
SPOSÓB UŁOŻENIA
SPOSÓB PRZYŁACZENIA

NR OBWODU
POMIESZCZENIE

TYP ODBIORU

Pi [kW]

PRZEWÓD

-
-

Zasilanie 
z ZKP

zaciski aparatu

91,52 kW

YKY 
5x120 mm²

kontrola 
napięcia z sieci

Pi = 95,94 kW
kj = 0,4
Ps =38,38 kW
Is = 59,64 A

PE

N
L1, L2, L3 - 3x400V,50Hz

CZERWONA
3 x LAMPKA

3P
C63
Ic=6 kA

ochronniki 
przeciw-

przepięciowe

ty
p 

1+
2/

3

RG/2RG/1
- -

10,3 kW 17,76 kW

p/t i w/k p/t i w/k
zaciski aparatu zaciski aparatu

-
-

P/pożarowy 
wyłącznik prądu

3P 
In=250A
Ic=10 kA

Przycisk 
p/pożarowego 

wyłącznika 
prądu

APF

3P
6A gG

HDGs PH90 
2x1,5 mm²

Zasilanie 
rozdzielnicy 

R03

R02 R03 R11

RG/3 RG/4

CW

3P
D02
40A gG

4 kW

YDYżo
5x10 mm²

zaciski aparatu
p/t i w/k

Zasilanie 
centrali 

wentylacyjnej
CW

RG/P1

0,5 kW
(N)HXH 

FE180/E90  
3x2,5 mm²

p/t na 
uchwtach E90
zaciski aparatu

Zasilanie 
centrali 

sygnalizacji 
pozaru

CSP

N

YDYżo
5x6 mm²

YDYpżo
5x6 mm²

WODA KAN CO C.C.W

R
≤ 

10
Ω

uz
io

m
 o

to
ko

w
y

WENT. GAZ

3P
D02
25A gG

3P
D02
20A gG

3P
D02
35A gG

7,84 kW

p/t i w/k
zaciski aparatu

Zasilanie 
rozdzielnicy 

R11

YDYżo
5x6 mm²

1P
C16
Ic=6 kA

2P
In=25A
IΔ=30 mA
Ic=6 kA
typ A

P/02

2.0 kW

zaciski aparatu
p/t i w/k

Zasilanie 
GPD

YDYżo
3x2,5 mm²

RG/T1

1P
C16
Ic=6 kA

RG/T2

2P
In=25A
IΔ=30 mA
Ic=6 kA
typ A

0/04

3.0 kW

zaciski aparatu
p/t i w/k

Zasilanie 
CCTV

YDYżo
3x2,5 mm²

RG/T3
0/04

1.0 kW

zaciski aparatu
p/t i w/k

Zasilanie 
SSWiN

YDYżo
3x2,5 mm²

RG/T4

PE

GSU

Zasilanie 
rozdzielnicy 

R02

RG/5

3P
D02
35A gG

17,52 kW

YDYżo
5x10 mm²

zaciski aparatu
p/t i w/k

Zasilanie  
rozdzielnicy 

R01

kontrola 
napięcia z sieci

CZERWONA
3 x LAMPKA

0,5 kW

YDYpżo
3x1,5 mm²

R01/o1

p/t
opr. ośw.

oświetlenie 
ogólne

1P
B10
Ic=6 kA

1P
B10
Ic=6 kA

p/t p/t
gn. wtyk.

1P
B10
Ic=6 kA

1P
B16
Ic=6 kA

4P
In=40A
IΔ=30 mA
Ic=6 kA
typ AC

1P
B16
Ic=6 kA

Gniazda 
ogólne

Gniazda 
ogólne

YDYpżo
3x2,5 mm²

1,2 kW

p/t

0,3kW

p/t

R01/o2 R01/o3 R01/o4

1P
B16
Ic=6 kA

0,6 kW

p/t p/t

1P
B16
Ic=6 kA

gn. wtyk.

1P
B10
Ic=6 kA

oświetlenie 
ogólne

oświetlenie 
ogólne

YDYpżo
3x1,5 mm²

YDYpżo
3x1,5 mm²

opr. ośw. opr. ośw.

R01/g1

0/01

R01/g2 R01/g3 R01/g4

0,5 kW 0,5 kW

0/04 0/04
Gniazda 
ogólne

Gniazda 
ogólne

YDYpżo
3x2,5 mm²

YDYpżo
3x2,5 mm²

p/t

1P
B16
Ic=6 kA

R01/g5

Gniazda 
ogólne

YDYpżo
3x2,5 mm²

1P
B16
Ic=6 kA

R01/g6

gn. wtyk. gn. wtyk. gn. wtyk.

0/06, 0/07

1,0 kW

0/08

2,1 kW

p/t

oświetlenie 
ogólne

YDYpżo
3x1,5 mm²

opr. ośw.

0,5 kW

R01/o5

1P
B10
Ic=6 kA

R01/o6

1P
B10
Ic=6 kA

2P
In=25A
IΔ=30 mA
Ic=6 kA
typ AC

2P
In=25A
IΔ=30 mA
Ic=6 kA
typ AC

YDYpżo
3x2,5 mm²

p/t

Gniazda 
ogólne

YDYpżo
3x2,5 mm²

gn. wtyk.

0/10

2,1 kW

0/01-0/07 0/08,0/10 0/17,0/18 P/02-P/05

2P
In=25A
IΔ=30 mA
Ic=6 kA
typ AC

oświetlenie 
awaryjne i 

ewakuacyjne

p/t

YDYpżo
3x1,5 mm²

opr. ośw.

0,1 kW

gn. wtyk.

1P
B16
Ic=6 kA

4P
In=40A
IΔ=30 mA
Ic=6 kA
typ AC

1P
B16
Ic=6 kA

Gniazda 
ogólne

Gniazda 
ogólne

YDYpżo
3x2,5 mm²

1,5 kW

p/t

1.5 kW

p/t

1P
B16
Ic=6 kA

2,1 kW

p/t p/t

1P
B16
Ic=6 kA

gn. wtyk.

R01/g7

0/17

R01/g8 R01/g9 R01/g10

0/17 0/18
Gniazda 
ogólne

Gniazda 
ogólne

YDYpżo
3x2,5 mm²

YDYpżo
3x2,5 mm²

1P
B16
Ic=6 kA

R01/g11

1P
B16
Ic=6 kA

R01/g12

gn. wtyk. gn. wtyk.

P/04,P/05

2,1 kW

YDYpżo
3x2,5 mm²

p/t

Gniazda 
ogólne

YDYpżo
3x2,5 mm²

gn. wtyk.

P/02

0,9 kW

1P
B10
Ic=6 kA

RG/P2

3,5 kW
(N)HXH 

FE180/E90  
5x2,5 mm²

p/t na 
uchwtach E90
zaciski aparatu

Zasilanie 
rozdzielnicy 
hydroforni

RH

3P
D02
32A gG

Rezerwa Rezerwa
-

11,0 kW

zaciski aparatu
p/t i w/z

Zasilanie jedn. 
zewn. klim. 

JZK1
AJY126LALBH

YKXsżo
5x10 mm²

JZK1

7,5 kW

zaciski aparatu
p/t i w/z

Zasilanie jedn. 
zewn. klim. 

JZK2
AJY090LALBH

YKXsżo
5x6 mm²

-

JZK2

2.0 kW

zaciski aparatu
p/t i w/k

Zasilanie jedn. 
zewn. klim. 
serwerowni

AOYG12LMCA

YDYżo
3x2,5 mm²

JZKS

RG/T5 RG/T6 RG/T7

GPD CCTVSSWiN

RG/6RG/P3
0/04

0,5 kW
(N)HXH 

FE180/E90  
3x2,5 mm²

p/t na 
uchwtach E90
zaciski aparatu

Zasilanie 
centrali 

monitorawania 
klap p/poż

CMKP

1P
B10
Ic=6 kA

Zasilanie 
kamer
CCTV

CCTV

1P
B16
Ic=6 kA

2P
In=40A
IΔ=30 mA
Ic=6 kA
typ A

1P
B16
Ic=6 kA

R01/T1 R01/T2

p/t

Gniazdo
 podgrzewacza 
wody OW-5.1

YDYpżo
3x2,5 mm²

gn. wtyk.

2,2 kW

p/t

YDYpżo
3x2,5 mm²

gn. wtyk.

2,2 kW

Gniazdo
 podgrzewacza 
wody OW-5.1

0/06 0/07

CSP

1P
B10
Ic=6 kA

RG/P4

0,5 kW
(N)HXH 

FE180/E90 
3x2,5 mm²

p/t na 
uchwtach E90
zaciski aparatu

Zasilanie
centrali CSP

bud. 31A

0/040/04 P/04

ST-1 ST-2

zac. aparatu

 Oświetlenie 
zewnętrzne

w/r

RG/ot1

zegar 
astronomiczny

2 kanałowy

A1 2

Oświetlenie 
elewacji

oprawa ośw.
w/r i p/t

YDYpżo
3x 1.5mm²

A1 2

RG/ot3

ST-2 - 1z+1r 16A/230V
ST-1 -  4z 40A/230V

A2 1

1P
B6
Ic=6 kA

A2 1

3P
C10
Ic=6 kA

1P
B6
Ic=6 kA

4P
In=25A
IΔ=30 mA
Ic=6 kA

2P
In=25A
IΔ=30 mA
Ic=6 kA

RG/ot2

YKYżo
5x10 mm²

0,5 kW1.0 kW

1P
C16
Ic=6 kA

1P
C16
Ic=6 kA

zaciski aparatu
p/t i w/k

YDYżo
3x2,5 mm²

1.0 kW

3P
D02
25A gG

Rezerwa pod 
baterie 

kondesatorów

RG/7

Rezerwa pod 
baterie 

kondesatorów

3P
D02
25A gG

4P
In=63A
IΔ=30 mA
Ic=6 kA
typ A

4P
In=63A
IΔ=30 mA
Ic=6 kA
typ A

3P
C40
Ic=6 kA

3P
C25
Ic=6 kA

1P
C16
Ic=6 kA

YKYżo
5x16 mm²

Rozdzielnicę zabudować 
drzwiami EI30

OCHRONA P/PORAŻENIOWA
Samoczynne wyłączenie zasilania u odbiorcy w układzie sieciowym TN-S. 

Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. 
Jako środek ochrony uzupełniającej projektuję wyłączniki różnicowoprądowe.


