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WSPORNIKI STOPNI WYKONANE Z ZESPAWANYCH KATOWNIKOW 45x45x4 mm

. WSPORNIKI STOPNI O OZNACZENIU: A, A1, A2 — PRZYKRECAC DO SCIANY SRUBAMI

ROZPREZNYMI, Z DRUGIEJ STRONY "N6ZKI” PRZYSPAWAC DO CEOWNIKA [ 160x65

. WSPORNIKI STOPNI O OZNACZENIU: B, C, D, E, F, G —PRZYKRECAC DO SCIANY

SRUBAMI ROZPREZNYMI DO BETONU, Z DRUGIEJ STRONY PRZYSPAWAC
DO RURY STALOWEJ KWADRATOWEJ 100x100x6mm

. WSPORNIK STOPNIA O OZNACZENIU: H — W FORMIE RAMY Z CEOWNIKA [160x65

PRZYKRECAC DO SCIANY SRUBAMI ROZPREZNYMI DO BETONU, Z DRUGIEJ
STRONY PRZYSPAWAC DO RURY STALOWEJ KWADRATOWEJ 100x100x6mm

. SLUP STALOWY Z RURY KWADRATOWEJ 100x100x6mm ZASLEPIC NA GORZE

MARKA Z PLASKOWNIKA 100x100x5mm, KRAWEDZIE STYKOW ZESZLIFOWAC
TAK, BY NIE STWARZALY ZAGROZENIA UZYTKOWNIKOM

. BELKE, KONSTRUKCYJNA DOLNEGO BIEGU SCHODOW W POSTACI CEOWNIK [160x65

PRZYSPAWAC DO SLUPA STALOWEGO ORAZ PRZYKRECAC DO POSADZKI

7. BALUSTRADE PRZYKRECAC DO KONSTRUKCJI SCHODOW
8. ELEMENTY STALOWE BALUSTRADY tACZYC ZE SOBA SPAWEM PACHWINOWYM

10.

1.

12.
13.

RZUT SCHODOW NA POZIOMIE PIWNICY, skala 1:25 RZUT SCHODOW NA POZIOMIE PARTERU, skala 1:25

CIAGLYM | POSZCZEGOLNE PRZESLA PRZYKRECAC DO SCHODOW | SCIANY

. SPAWY SZLIFOWAC, A ELEMENTY PRZED MALOWANIEM ZABEZPIECZYC

PRZECIW KOROZJI

ELEMENTY STALOWE PO OCZYSZCZENIU MALOWAC FARBA PODKLADOWA
| FARBA GRAFITOWA MATOWA DO METALU

STOPNICE Z KRAT POMOSTOWYCH Z PLASKOWNIKOW NOSNYCH 40/3mm
O WYM. OCZKA 35x50mm PRZYKRECAC DO WSPORNIKOW STOPNI
DLUGOSCI ELEMENTOW DOPASOWAC DO WYMIAROW W NATURZE
NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W ROZWIAZANIACH UZGADNIAC NA ROBOCZO
Z AUTORAMI PROJEKTU ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI

skala 1:25
ELEMENTY STALOWE - SCHODY STALOWE ZABIEGOWE
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