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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogr zewania

I ciepta technologicznego na potrzeby przebudowywa nego i
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Suwatkach przy ul. Tadeusza Ko $ciuszki 31

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i umowa z Inwestorem.

Projekt architektoniczno - budowlany opracowywanego budynku.

PT instalacji centralnego ogrzewania w budynku Muzeum Okregowego
w Suwatkach przy ul. T. Kosciuszki 31- opracowanie PKZ PP Biatystok
1987 r, autor opracowania: mgr inz. Anna Pospiech

Wizja lokalna

Aktualne normy przepisy budowlane w tym:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w spra-
wie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie —
Dz U nr 75 z dnia 15.06.2002 z pOzniejszymi zmianami.

Prawo Budowlane —tekst jednolity

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — Wytyczne projektowania
instalacji co — zeszyt 2 — 2001 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych -
COBRTI INSTAL - zeszyt 6 — 2003 r.

PN i literatura z zakresu cieptownictwa.

Katalogi producentéw

Zakres opracowania

1.2.1 Projekt obejmuje instalacje centralneqo ogrzewania i ciepta technoloqi-

1.2.2

1.3

13.1

cznego na potrzeby przebudowywanego i rozbudowywanego budynku
Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwatkach przy ul. Tadeusza
Kosciuszki 31

W zwigzku przebudowsg i rozbudowg budynku Muzeum projektuje sie
Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego w
opracowywanym budynku.

Stan istnie] acy

Istniejgca instalacja co w Budynku Muzeum wykonana zostata w koncu
lat 80 ubiegtego wieku. Przewody co (lezaki) utozone sg na poziomie
istniejgcych piwnic oraz w kanatach podpodtogowych ( w czesciach
niepodpiwniczonych). Instalacja co wykonana jest z rur stalowych czar-
nych bez szwu. Grzejniki na poziomie piwnic — z rur stalowych, na po-



1.3.2

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2
3.21

3.2.2

zostatych kondygnacjach — zeliwne czionowe typu TA-1. Stan techni-
czny rur w piwnicy jest zty. W przewazajgcych przypadkach izolacja ter-
miczna przewodow jest rowniez w ztym stanie technicznym

Zrodtem ciepta na potrzeby co i ct jest wezet cieplny zlokalizowany w
piwnicy sgsiadujgcego budynku na terenie Inwestora.

ZAt OZENIA PROJEKTOWE

Projekt obejmuje instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania wyko-
nang w systemie KAN-THERM STEEL z rur stalowych niskoweglowych
ocynkowanych uktadanych w piwnicach budynku oraz kanatach pod-
podtogowych i na pionach ( w bruzdach s$ciennych).

Na poziomie parteru projektuje sie utozenie rury wielowarstwowej Multi
Universal, Tmax = 90° C, Prob = 1,0/0,6 MPa (T, = 70/80° C ) w zakre-
sie srednic 16 + 40 mm typ PE-RT/AI/PE, uktadanych w w posadzkach
budynku w ukfadzie petli poziomej — mieszanej ( projektowana wymiana
posadzki).

Na poziomie poddasza projektuje sie utozenie rur Multi Universal, Tax
= 90° C, Prob = 1,0/0,6 MPa (T,, = 70/80°C). W zakresie $rednic 16 +
40 mm typ PE-RT/AI/PE, uktadanych nad posadzka wzdtuz scian zew-
netrznych budynku ( obudowane listwa przyscienng)

Zapotrzebowanie ciepta poszczegolnych pomieszczen — zgodnie z
norma: - wspotczynniki przenikania ciepta U — PN-EN I1SO 6946,
projektowe obcigzenie cieplne ® - PN-EN 12831:2006.

Grzejniki — stalowe ptytowe Purmo.
INSTALACJA C.O.

Parametry instalacji:

Zapotrzebowanie ciepta budynku 54,9 kW
Parametry czynnika / medium/ (c.o.) 80/55°C
Strefa klimatyczna - V t,=-24°C

(wg PN-82/B-0240)

Elementy instalacii:

Rury KAN-therm ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL,
Tiop = 110°C, Pmax = 1,6 MPa. Potgczenia zaprasowywane typu Press —
lub rownowazne.

Rury KAN-therm wielowarstwowe Multi Universal, Tmax = 90°C, P,y =
1,0/0,6 MPa (T4, = 70/80 °C). W zakresie $rednic 16 + 40 mm typ PE-
RT/AI/PE — lub rownowazne.



3.2.3

3.2.4

Typoszereg grzejnikow stalowych ptytowych RETTIG-PURMO typ VK, H
= 300 mm, 500 mm, 600 mm i 900 mm z wbudowanymi zaworami ter-
mostatycznymi firmy Oventrop z elementami konwekcyjnymi, powie-
rzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta
ostong typu grill- podigczenie grzejnikbw z dotlu. Maksymalna
temperatura pracy — 110 ° C, ciSnienie probne — 12 bar — lub réwno-
wazne.

Typoszereg grzejnikow stalowych ptytowych RETTIG-PURMO typ C, H
= 300 mm, 600 mm z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne
obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong typu grill—
podtgczenie grzejnikdbw z dotu. Maksymalna temperatura pracy — 110 °
C, ci$nienie prébne — 12 bar — lub réwnowazne.

3.2.5 Zawory grzejnikowe na zasilaniu grzejnikdw bocznych - termostatyczne

kagtowe, z ciggta, widoczng nastawg wstepng, niklowane. Maks. temp.
120° C, maks. cisnienie 10 bar, k,s0,55. Typ TS-98-V 1 7624 6X —
producent Herz- lub rbwnowazne.

3.2.6 Zawory grzejnikowe powrotne do grzejnikdw jw- z nastawg wstepna,

3.2.7

3.2.8

3.2.9

spustem i napetnianiem, kgtowe, niklowane. Maks. temp. 120 °C, maks.
cisnienie 10 bar, kys1,9. Typ RL-5 1 3924 Ox. — producent Herz — lub
rownowazne.

Projektuje sie armature podtgczeniowg Vekolux - zestaw przytgczeniowy
do grzejnikow dolnozasilanych z wktadkg zaworowg z funkcjg odciecia i
oprozniania, nr art. 0531-50.000, kagtowy, do grzejnikow z gwintem Rp
1/2". Rozstaw osi przytaczy 50 mm, k, =1.48 m*/h — producent Heimeier
— lub rownowazna.

Gtowice termostatyczne "Uni LH" 7-28 C, * 1-5, z czujnikiem cieczowym,
biaty — Oventrop — lub réwnowazne.

Glowice termostatyczne do zawordw przy grzejnikach bocznych — typ
1 7230 06 — z czujnikiem cieczowym Herz — lub rownowazne.

3.2.10 Zawory regulacyjne rownowazgce z nastawg wstepng z koncowkami

pomiarowymi oraz z regulatorem przeponowym do automatycznej regu-
lacji roznicy cisnienia — typ Kombi-3-plus niebieski typ V5010Y z regu-
latorem Kombi- DP — firmy Honeywell — montowane podpionowo na
przewodzie powrotnym- funkcje pomiaru przeptywu i spadku cisnienia,
odciecia i odwodnienia instalacji — lub rownowazne.

3.2.11 Zawory odcinajgco -pomiarowe Kombi -3 —plus czerwone typ V5000Y

firmy Honeywell -montowane podpionowo na przewodzie zasilajgcym
- funkcje pomiaru przeptywu i spadku ci$nienia, odciecia i odwodnienia
instalacji — lub réwnowazne.



3.2.12 Zawory STROMAX - M nr kat 4117 firmy Herz lub rownowazne

3.2.13 Odwodnienia z zaworami odcinajgcymi kulowymi w najnizszych miej-
scach instalacji ( $rednica zgodnie z cz. graficzng opracowania).

3.2.14 Odpowietrzniki automatyczne pionowe, z zaworem stopowym %2" GZ
nr kat 77735 AFIRISO lub rownowazne.

3.2.15 Zawory kulowe o pot. gwintowanych PN 1.0 MPa - temp.100°C.

3.2.16 Szafki podtynkowe:
- SWN-OP-11/7
- SWN-OP-10/3
- SWN-OP-15/10
Szafki nalezy montowa¢ podtynkowo.

3.2.17 Ostona rewizyjna wentylowana 15 * 20 mm na zakonczeniu pionow co.

3.3 Montaz instalacji:

3.3.1 Przewody poziome na poziomie piwnic, w kanatach podpodtogowych
oraz piony w bruzdach sciennych - wykonac¢ z rur stalowych KAN-
THERM STEEL.

3.3.2 Przewody Multi Universal typu PE-RT/AI/PE — prowadzi¢ na parterze w
warstwie posadzki, na poddaszu — nad posadzkg przy $cianach zew-
netrznych ( zgodnie z cz. graficzng niniejszego projektu).

3.3.3 Rury nalezy uktada¢ w izolacji termicznej.

3.3.4 Zawory regulacyjne , kulowe itp montowac w szafkach podtynkowych,
na odejsciu od pionow.

3.3.5 Przejscie rur stalowych przez sciany i stropy budynku w tulejach ochron-
nych o dtugosci >1cm, od grubosci Scian i stropow.

3.3.6 Rurociggi rozprowadzajgce stalowe, mocowac do $cian i stropow oraz w
kanale podpodtogowym przy pomocy uchwytoéw typu WALRAVEN .

Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi.

Srednica nominalna rury Najwieksze odlegtosci miedzy podporami
pionowe poziomo
15 20m 1,5m
20 20m 1,5m
25 2,9m 22m
32 34m 26m
40 39m 30m
50 46m 35m
65 49m 38m
80 52m 40m

Podpory punktéw statych nalezy mocowac do stropéw i $cian zewne-
trznych. Punkty state wykona¢ zgodnie z technologig firmy WALRAVEN .
Punkty state na rurociggach poziomy i pionowych zgodnie z PN.



3.4 Proby ci $nieniowe:

3.4.1 Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem
bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem izolacji cieplne,j.

3.4.2 Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg , instalacja ( lub jej
cze$€) podlegajgca badaniu powinna byé skutecznie wyptukana woda.
Czynnos¢ nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzej-
nikowe powinny by¢ catkowicie otwarte.

3.4.3 Probe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé¢ zgodnie -z
~Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — Wytyczne projektowa-
nia instalacji co— zeszyt 2 — 2001 r oraz wytycznymi producenta syste-
mu.

3.4.4 Instalacje nalezy poddac probie ciSnieniowej wodg na cisnienie o 2 bary
wieksze od cisnienia roboczego w najnizszym punkcie instalaciji, lecz nie
mniej niz p = 4 bary (tablica 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych zeszyt 6 - COBRTI -Warszawa 2003 r

4. IZOLACJE PRZEWODOW

4.1 Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci przewody insta-
lacji cozaizolowac otulinami typu TERMAFLEX lub STEINONORM 300
lub podobnymi posiadajgcymi atesty. Grubos¢ minimalna izolacji zgo-
dnie z ponizszg tabela:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow
Izolacja cieplna przewodoéw rozdzielezych i komponentéw w instalacjach wody zimne;j.
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna spelnia¢ wymagania mini-

malne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubog¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat

0,035W/(m*K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22Zmm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
, Roéwna grednicy wewnetrznej
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
5 L. X 2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy. skrzyzowania przew odow

2 przy zastosowaniu materiatu izolac yjnego o innym wspélczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
e izolacja cielna wykonana jako powietrznoszczelna
¥ Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Przewody PE-RT/AI/PE nalezy zaizolowac izolacjg Thermacompact S
grubosci 13 mm lub rownowazng.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WODY INSTALACYJNEJ

Woda powinna zawiera¢ max:

-10 mg/dm3 wolnego CO,

-stezenie P,0s w zakresie 3-5 mg/dm?
-magnezu- 100 mg/dms

-odczyn pH 5.8 -9

Woda powinna by¢ bez zawiesin i zanieczyszczen.

Przed napetnieniem instalacje nalezy doktadnie przeptuka¢ woda
surowa.

Ptukanie instalacji powinno stanowi¢ przejsciowy warunek odbioru insta-
lacji / protokét odbiorul/.

UWAGI KONCOWE

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano programem komputerowym
KAN co graf 3.6.

Szczegotowe wyniki obliczen, znajdujg sie w archiwum PP., na prawach
matryc.

Wyniki ogolne obliczen instalacji i nastaw zaworéw termostatycznych
zatgczono do niniejszego opracowania.

Montaz instalacji z rur stalowych, préby szczelnoéci itp wykonaé zgo-
dnie z:
-wytycznymi ,,Poradnika Projektanta” przyjetego systemu

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud-montaz.” cz.ll
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Elementy instalacji, szczegoty, brakujgce dane, nie ujete w niniejszym
opisie technicznym - wg czesci rysunkowej projektu.

Trasy rob6t zanikowych instalacji(przewododw grzewcz ych), musz g
by é zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i prz ekaza-
ne uzytkownikowi lokalu (obiektu).

W czesci graficznej na rozwinieciach instalacji c.0. podano wielkosci na-
staw kazdego z zaworéw termostatycznych za symbolem N.

Przed dokonaniem nastawy zaworéw instalacje nalezy kilkakrotnie prze-
ptuka¢ wodg o predkosci 1.5 m/s.

W czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci instalacji w stanie zimnym
potgczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i grzejniko-



6.10

6.11

6.12

6.13

we muszg znajdowac¢ sie w potozeniu catkowitego otwarcia, zawory
termostatyczne powinny mie¢ nalozone zamiast glowic termostaty-
cznych kotpaki ochronne.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w
stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach ze wstepng regulacjg
ustawic¢ elementy dtawigce w potozeniach okreslonych w dokumentaciji
technicznej, regulacja wstepna i jej ewentualne korekty nie wymagajg
spuszczania wody z instalaciji.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje i materiaty muszg posia
da¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia (
kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfi-
kacji na Znak Bezpieczenhstwa, PN lub Aprobata Techniczna).

Przy montazu zaworow , zaworéw podpionowych itp. nalezy zwrécic
uwage na zgodnos$¢ montazu z kierunkiem przeptywu wody w instalaciji.

Utozenie rur instalacji co uktadanych w kanatach podpodtogowych na-
lezy skoordynowac z wykonawcg instalacji wentylacji mechanicznej.

INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO :

Opis 0go6lny

Zrodtem ciepta dla instalacii jest wezet cieplny zlokalizowany na pozio-
mie piwnicy sgsiedniego budynku zlokalizowanego na terenie Inwestora.
W pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic opracowywanego
budynku nastepuje rozdziat czynnika grzewczego zasilajgcego nagrze-
whnice centrali wentylacyjnej.

Instalacja ciepta technologicznego zasila¢ bedzie:
— centrale wentylacyjng zamontowang na poddaszu budynku CW-1

Zapotrzebowanie ciepta nagrzewnicy wentylacyjnej:
czynnik woda Cw-1 16 kW
Temperatura pracy: 80/55 °C

7.2 Elementy instalacji:

7.2.1 Rury KAN-therm ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL,

Tiop = 110°C, Pmax = 1,6 MPa. Potgczenia zaprasowywane typu Press —
lub rownowazne.

7.2.2 Dostawca centrali wentylacyjnej dokonat doboru zaworu regulacyjnego

trojdrogowego z sitownikiem dostosowujgc jego prace do parametréow
urzgdzenia.

Zawor trojdrogowy dostarczone bedzie na budowe z centralg wenty-
lacyjng. Przy pomocy zaworu regulacyjnego bedg utrzymywane zato-
zone parametry powietrza nawiewanego. Zawor regulacyjny wystepuje

8



7.2.3

jako jeden z elementéw ogolnych uktadu regulacyjnego i sterowni-
czego centrali wentylacyjnej. Sygnat sterowniczy dla uaktywnienia
zaworOw przesytany bedzie z szafy sterowniczej centrali wentylacyjnej
( zgodnie z projektem instalacji elektryczne))

Zawor regulacyjny rownowazgcy z nastawg wstepng z koncéwkami
pomiarowymi oraz z regulatorem przeponowym do automatycznej
regulacji réznicy cisnienia — typ Kombi-3-plus niebieski typ V5010Y z
regulatorem Kombi- DP — firmy Honeywell — montowane podpionowo
na przewodzie powrotnym- funkcje pomiaru przeptywu i spadku cisnie-
nia, odciecia i odwodnienia instalacji — lub rownowazny.

7.2.4 Zawdr odcinajgco -pomiarowy Kombi -3 —plus czerwony typ V5000Y

firmy Honeywell —-montowany podpionowo na przewodzie zasilajgcym

- funkcje pomiaru przeptywu i spadku cisnienia, odciecia i odwodnienia

instalacji — lub réwnowazny.

7.2.5 Zawor STROMAX - M nr kat 4117 firmy Herz lub réwnowazny.

7.2.6 Na rurociggach projektuje sie zawory odcinajgce kulowe oraz zwrotne,

na cisnienie 0.6 MPa oraz temp. pracy do 100 °C.

7.2.7 Filtr siatkowy mufowy, numer katalogowy 112 10 **, oczka siatki 0.25 x

0.25 mm = 600 oczek/cm2, siatka ze stali nierdzewnej chromoniklo-
wej. — Oventrop lub rownowazny.

7.2.8 W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowaé¢ odpowietrzniki

automatyczne pionowe, z zaworem stopowym Y¥2" GZ nr kat 77735
AFIRISO lub rownowazne.

7.2.9 Odwodnienia z zaworami odcinajgcymi kulowymi w najnizszych miej-

scach instalaciji.

7.2.10Termometry przemystowe, rteciowe w oprawie metalowej, w zakresie

pomiaru 0 + 100° C, proste — montowane na rozdzielaczach co i ct
oraz na przewodach ct — zgodnie z cz. graficzng niniejszego opraco-
wania.

7.2.11 Manometry tarczowe z zaworami odcinajgcymi, o zakresie pomiaro-

7.3

wym 6 bar i temp. pracy do 100° C. montowane na rozdzielaczach co
I ct oraz na przewodach ct — zgodnie z cz. graficzng niniejszego
opracowania.

POMPA

Obiegu nagrzewnicy wentylacyjnej wodnej
e CW-1
H=0,46 m stw., V = 0,57 m¥h

Dobrano pompe ALPHA2L 15-40 130, 50 Hz firmy Grundfoss lub
réownowazna.



Nazwa wyrobu:
Nr katalogowy:
Pozycja

MNumer EAN:

Techniczne:
Aktualny przephyw obliczeniowy:

Obliczona wysokos¢ podnoszenia pompy:

H max:

Klasa TF:

Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:
Dane elektryczne:

Moc wejsciowa-P1:

Max. zuzycie pradu:
Czestotliwosé podstawowa:
Mapiecie nominalne:
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):
Zabezpieczenie silnika:
Zabezpieczenie termiczne:

ALPHAZ L 15-40 130
95047560

5700311661970

0.923 math
1.028 m

40 dm

110
VDE,GS,CE

5..22W
0.05..019A
50 Hz

1x 230V
P42

F

BRAK

ELEC

Uktad mieszajgce z armaturg i pompg do nagrzewnicy centrali wenty-
lacyjnej nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu rozdzielaczy w piwnicy
budynku zgodnie z cz. graficzng niniejszego opracowania .

7.3 1IZOLACJE PRZEWODOW

7.3.1 Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci przewody sta-
lowe zaizolowac¢ otulinami TERMAFLEX lub STEINNORM 300 Iub

podobnymi posiadajgcymi atesty.

Grubosc izolacji 30 mm.

7.4 PLUKANIE INSTALACJI

Ptukanie nalezy wykonac¢ przed probami hydraulicznymi. Mozna je
wykona¢ wodg wodociggowa, ktorg nastepnie odprowadzi¢ do naj-
blizszego wpustu kanalizacyjnego. Zaleca sie bardzo starannie (bez
zbednych zataman) wykona¢ montaz rurociggdbw grzewczych oraz ich
potgczen aby maksymalnie ograniczy¢ proces ptukania.

Z przeprowadzonego ptukania nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy
czystos¢ rurociggOw instalacji technologicznej zasilania nagrzewnic
central wentylacyjnych.

7.5 PROBY HYDRAULICZNE

Po wykonaniu montazu instalacji ciepta technologicznego nalezy wyko-
nac proby cisnieniowe zgodnie z PN-64/B-10400, w nastepujgcej kolej-

nosci:

1. Préba na zimno (bez zaworow bezpieczenstwa) wodg o cisnieniu
0,9 MPa.
2. Préba na gorgco eksploatacyjna przy max parametrach mozliwych
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7.6

7.7

7.8.
7.8.1

7.8.2

7.8.3

do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, potgczona z regulacjg
parametrow pracy.

Po probach hydraulicznych wykonanych wodg wodociggowag nalezy
oproznic instalacje z wody uzytej do prob hydraulicznych.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkow.

ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

Odpowietrzanie instalacji odbywac¢ sie bedzie automatycznie poprzez
zawory odpowietrzajgce R1/2”, zainstalowane na pionach oraz na ruro-
ciggach rozprowadzajgcych w ich najwyzszych punktach. Zastosowano
odpowietrzniki automatyczne pionowe, z zaworem stopowym %2" .
Odpowietrzanie rurociggoéw na podejsciach do centrali wentylacyjnej
poprzez fajki odpowietrzajgce z zaworem odcinajgcym.

Spust czynnika grzewczego z centrali wentyl. odbywac sie bedzie po-
przez odwodnienia zakonczone zaworami odcinajgcymi.

MOCOWANIE

Rurociggi rozprowadzajgce stalowe, mocowac do $cian i stropéw przy
pomocy uchwytow typu WALRAVEN lub rownowaznych.
Najwieksze dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi.

Podpory punktéw statych nalezy mocowac do stropéw i $cian zewne-
trznych. Punkty statle wykona¢ zgodnie z technologig firmy WALRAVEN
lub rbwnowa znej. Punkty state na rurociggach poziomy i pionowych
zgodnie z PN.

UWAGI KONCOWE

Obliczenia hydrauliczne instalacji wykonano programem komputerowym
KAN co graf 3.6.

Szczegotowe wyniki obliczen, znajdujg sie w archiwum PP., na prawach
matryc.

Montaz instalacji z rur stalowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robot bud-montaz.” cz.ll Instalacje sanitar-
ne i przemystowe.

7.8.4 Elementy instalacji, szczegoty, brakujgce dane, nie ujete w niniejszym

opisie technicznym - wg czesci rysunkowej projektu.

7.8.5 Wszystkie zainstalowane urzgdzenia, instalacje i materiaty muszg posia-

dac deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia
kryteria techniczne - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfi-
kacji na Znak Bezpieczenhstwa, PN lub Aprobata Techniczna).
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7.8.6 Przy montazu zawordéw, zaworOow podpionowych , filtrow itp. nalezy
zwroci¢ uwage na zgodnos$é montazu z kierunkiem przeptywu wody w
instalacji.

7.8.7 Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane poziome roz-
dzielajgce poszczegdlne strefy pozarowe wypetni¢ ognioochronng
peczniejgcg masg uszczelniajgcg typu CP 611A o odpornosci ogniowej
F2 produkcji HILTI — zgodnie z instrukcjg producenta- lub rownowazng

7.8.8 Podigczenia i sterowanie urzgdzeh elektrycznych zwigzanych z automa-
tykg wykona¢ zgodnie z wymaganiami dla wybranego systemu sterowa-
nia.

Wszystkie urzagdzenia muszg mie¢ mozliwos¢ indywidualnie recznego
sterowania, stan pracy urzgdzen musi by¢é odzwierciedlony na tablicach
zasilajgcych, stany awaryjne muszg by¢ sygnalizowane optycznie.

Opracowata:
mgr inz. Grazyna Sykata
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