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BELIMO BKN230-24

siłownik ze sprzężyną powrotną
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230/24V
16 VA
PELV

CMKP

KLAPA POŻAROWA NR 1
48N

KLAPA POŻAROWA NR 2
48N

KLAPA POŻAROWA NR 3
48N

KLAPA POŻAROWA NR 4
48N

KLAPA POŻAROWA NR 5
48N

L, N - 1x230V,50Hz
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ZASILANIE Z RG
NHXH FE180/E90  3x2,5 mm²  p/t

2P
B10
IΔ=30 mA
Ic=6 kA

ZASILANIE KLAP
YDY  3x1,5 mm²  p/t
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KLAPA POŻAROWA NR 6
48N

KLAPA POŻAROWA NR 7
48N

KLAPA POŻAROWA NR 9
61N

KLAPA POŻAROWA NR 10
54N

KLAPA POŻAROWA NR 11
54N

KLAPA POŻAROWA NR 12
76N

KLAPA POŻAROWA NR 13
116N

2P
C2
Ic=6 kA

KLAPA POŻAROWA NR 14
48N

KLAPA POŻAROWA NR 8
61N

KLAPA POŻAROWA NR 15
100W

OBUDOWA: 
n/t IP40, 
drzwiczki transparetne z zamkiem, 
pojemność 3x18 mod.

OCHRONA P/PORAŻENIOWA
Samoczynne wyłączenie zasilania u odbiorcy w układzie sieciowym TN-S. 

Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. 
Jako środek ochrony uzupełniającej projektuję wyłączniki różnicowoprądowe.


