
R1
1/g

5

R11/g4

R11/g6
5

R11/g4

R11/g4

R11/g7

R11/g7

R1
1/g

7

R1
1/g

7

RW/T1
5

R1
1+
TG

r

R1
1/g

8

R1
1/g

8

R1
1/g

8

R1
1/g

8

R1
1/K

1
R1

1/g
9

R1
1/g

9

R11/g9

R1
1/g

9

R11/g10
R11/g10 R11/g10

R1
1/g

10

R11/g2

R11/K2
R11/g11

R11/g11

R11/g11

R11/g2

R1
1/K

1

R1
1/g

1

R1
1/g

1

R1
1/g

1

R11/wg1 R11/wg1

R11/g7

R11/g7

R11/g7

R11/g2

R11/g3R11/g3

R11/K2

R11/K2

R11/K2

R11/g1

R11/g1

R11/g1

R11/T1

wypust 3-fazowy zakończony puszką

pojedyncze hermetyczne gniazdo wtykowe 
podwójne gniazdo wtykowe 

główny wyłącznik prądu PWP

x/y

x/y
5

x/y

R11/T3

R11/T1 h=1.6m

R11/T2 h=0.4m

h=0.4m

zapas 30 mb
do zasilania przyszłej rozbudowy

YDYżo 5x6 mm² z RG do R11
YDYżo 5x10 mm² z RG do CW

YDYżo 5x6 mm² z RGdo TGr
YKYżo 5x16 mm² - rezerwa

wypust 1-fazowy zakończony puszkąx/y
3

x/y pojedyncze gniazdo wtykowe typu DATA

LEGENDA


