
P
oziom

 porów
naw

czy 156.00 m
 n.p.m

.

R
zędna terenu projektow

anego

167.45

R
zędna terenu istniejącego

167.45

R
zędna dna kanału

163.00

Z
agłębienie dna kanału [m

]

4.45

O
dległości [m

]

Ś
rednice, m

ateriał
S

padek

D
ługość trasy [m

]

0.0 STUDNIA CHŁONNA dn 2000 mm

S
C

H

167.32167.32

165.82

165.85

1.63

1.47

3.9

3.9 TEGRA 425 osadnikowa

S
D

-6

167.32167.32165.871.45

2.0

5.9

S
E

P

167.32167.32165.901.42

2.6

8.4 TEGRA 425 osadnikowa

S
D

-5

167.30167.30166.101.20

20.4

P
V

C
-U

_S
D

R
34_l

250×
7.3

10.0 ‰

28.9 TEGRA 425 osadnikowa
z włazem żeliwnym D400 

S
D

-2

167.23167.23166.201.03

10.1

P
V

C
-U

_S
D

R
34_l

200×
5.9

10.0 ‰

39.0 TEGRA 425 osadnikowa

S
D

-4

167.23167.23

166.66

166.73

0.57

0.50

2.3
P

V
C

-U
_S

D
R

34_l
160×4.7

30.0 ‰

41.3

S
D

-3

P
oziom

 porów
naw

czy 156.00 m
 n.p.m

.

R
zędna terenu projektow

anego

167.45

R
zędna terenu istniejącego

167.45

R
zędna dna kanału

163.00

Z
agłębienie dna kanału [m

]

4.45

O
dległości [m

]

Ś
rednice, m

ateriał
S

padek

D
ługość trasy [m

]

0.0 STUDNIA CHŁONNA dn 2000 mm

S
C

H

167.32167.32

165.49

165.59

1.96

1.73

10.5

10.5 TEGRA 425 osadnikowa

S
D

-9

167.32167.32165.621.70

2.9

P
V

C
-U

_S
D

R
41_l

250×
6.2

10.0 ‰

13.4 TEGRA 425 osadnikowa

S
D

-8

167.32167.32165.751.57

13.0

P
V

C
-U

_S
D

R
34_l

200×
5.9

10.0 ‰

26.4 TEGRA 425 osadnikowa

S
D

-7

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=166.70

istn. rur.  ø160  Ro=165.40

istn. rur.  ø32  Ro=165.40

istn. kabel energ. NN  ø20  Ro=166.80

Studzienka z osadnikiem
odwodnienie liniowe

TEGRA 425 osadnikowa167.30167.30166.101.200,00

S
D

-2
S

D
-1

167.23167.23166.730.503,20

3.2

30.0 ‰

P
V

C
-U

_S
D

R
34_l

160×4.7

odwodnienie liniowe
Studzienka z osadnikiem

166.630.60

167.32165.901.42 167.32

Separator koalescencyjny  substancji ropopochodnych 
typ IHDC 61 firmy Separator Service

 z włazem żeliwnym B125

 z włazem żeliwnym B125

 z włazem żeliwnym B125

 z włazem żeliwnym B125

 z włazem żeliwnym B125

z włazem żeliwnym D400 

z włazem żeliwnym D400 

o bs yp ka  o  gr . 1 5c m

p od sy pk a o g r.  15 c m
o bs yp ka  o  gr . 1 5c m

p od sy pk a o g r.  15 c m


