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ZAWARTEE OPRACOWANIA:

TOM | - KUBATURA

. Cze $éopisowa:

1. Opis techniczny

Il. Cz e$é graficzna:

1. Rzut piwnic
2. Rzut parteru
3. Rzut poddasza
4. Rzut dachu
5. Przekréj A-A
6. Przekréj B-B
7. Przekréj C-C
8. Przekroj D-D
9. Zestawienie sktadow przekrojowych
10. Elewacja wschodnia (frontowa)
11.Elewacja p6tnocna
12.Elewacja zachodnia
13.Elewacja potudniowa

TOM Il - KONSTRUKCJE

1. Istnigj

tawy fundamentowe £1 i £2, wieniec W1
4. Elementy stalowe — nadpro
5. Klatka schodowa K-1
6. Klatka schodowa K-2
7. Schody zewn  etrzne
* Zestawienie stali zbrojeniowej
8. Ruszt pod urz adzenia wentylacyjne

TOM Il - DETALE

. Zestawienie stolarki okiennegj

. Detale okien O1i 02

. Detal okna O9 i O9A

. Zestawienie stolarki bramy

. Detal bramy SB-1

. Zestawienie stolarki drzwiowej zewn

. Zestawienie istniej acych drzwi

wewn etrznych do odnowienia

8. Zestawienie drzwi wewn

9. Zestawienie $lusarki

* Fotografie stolarki i schodéw
do renowacji-odtworzenia

10.Schody stalowe zabiegowe

11.Zestawienie elementéw stalowych

biegbw schodbw zabiegowych

~NOoO U WNPE

etrznych

aca dobudowa oficyny potudniowej
2. Projektowana dobudowa oficyny p6tnocnej
3. Elementy konstrukcji — ptyta stropowa PS-1,

za N1, N2, N3

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

skala 1:50
skala 1:

skala 1:2
skala 1:10
skala 1:20
skala 1:50
skala 1:20

skala 1:50

skala 1:50
skala 1:25
skala 1:25
skala 1:50
skala 1:25
etrznej skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:25

skala 1:25
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12.Zestawienie elementéw stalowych
balustrad schodéw zabiegowych skala 1:25
* Zestawienie elementéw stalowych
schoddw zabiegowych
13.Balustrada klatki schodowej K-1 skala 1:20
* Zestawienie elementdw stalowych
balustrad wewn etrznych
14.Balustrady taraséw we wn ekach oraz
schodéw zewn  etrznych skala 1:50
15.Detal balustrad zewn etrznych skala 1:10
* Zestawienie elementdw stalowych
balustrad zewn etrznych
16.Posadzki taraséw we wn ekach oraz skala 1:25
schoddw zewn  etrznych
17.0 swietlenie stylizowane

TOM IV — PROJEKT DROGOWY

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Geometria i uksztalttowanie nawierzchni skala 1:

3. Konstrukcja nawierzchni skala 1:20

4. Uktad i rodzaj posadzek skala 1:200
5. Zestawienie ilo sciowe materiatow

200
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. DANE OGOLNE:
1.1.0biekt: ZABYTKOWY BUDYNEK MUZEUM im. MARII KONO  PNICKIEJ W SUWALKACH
1.2.Inwestor: MUZEUM OKR  EGOWE W SUWALKACH

1.3.Adres obiektu: 16-400 Suwalki, ul. T. Ko $ciuszki 31,
dziatka nr ewid. 11417;

1.4.Podstawa opracowania i materiaty wyj sciowe:

1.4.1.Umowa o prace projektowe nr DAT/272/01/2015 z dn. 12.06.2015

1.4.2.Program funkcjonalno - u zytkowy uzgodniony z Inwestorem;

1.4.3.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania terenu ograniczonego
ulicami T. Ko sciuszki, A. Mickiewicza i rzek a Czarn a Hancz g w Suwatkach
— Uchwalta nr LIV/601/2014 Rady Miejskiej w Suwatkac h;

1.4.4.Zalecenia konserwatorskie z dnia 03.03.2015 - znak MKZ.40440.17.2015
oraz korekta zalece i z dnia 14.05.2015 — znak MKZ.40440.17.2015.A 7

1.4.5.Dokumentacja i materiaty wyj sciowe dotycz  ace budynku, dostarczone przez
Inwestora:

- Inwentaryzacja architektoniczno — konserwator ska( tom | i Il ) wykonana
przez mgrin  z.arch. Janusza Kaczy nskiego w latach 1986-87;

- Projekt techniczny architektury — tom 1ll / d etale architektoniczne
wykonany przez mgr in z. arch. Janusza Kaczy nskiego w 1988 roku;

- Projekt konstrukcyjny zabezpieczenia tympanonu wykonany przez in zZ.

Jézefa Dakowicza w 1989 roku;

- Orzeczenie mykologiczno - budowlane wykonane pr zez in z. Jbzefa
Dakowicza w 1986 roku;

- Dokumentacja z przebiegu prac budowlano-konserw atorskich w latach 1987-

90 wykonana przez mgr Barbar e Tomeck a;

- Dokumentacja techniczno - technologiczna osusza nia i izolowania budynku
- ,SILI BLOCK?” elektroiniekcja aktywna;

- Projekt budowlany remontu elewacji i kolorystyk i budynku kamienicy
mieszcza nskiej — Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwatkach wyko nany przez
mgr in z. arch. Stawomira Paszkowskiego w 2004 roku;

1.4.6.Dokumentacja archiwalna udost epniona do wgl  adu przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa:

- Kwerenda archiwalna wykonana przez mgr Barbar e Tomeck g w 1985 roku —
Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej;

- Badania architektoniczne wykonane przez mgr i nz. arch. Janusza
Kaczy riskiego w 1987 roku;

- Projekt techniczny architektury wykonany prze z mgr in  z. arch. Janusza
Kaczy riskiego w 1987 roku;

- Projekt techniczny konstrukcji wykonany przez i nz. Jozefa Dakowicza w

1987 roku;
1.4.7.Prace wst epne wykonane przez Zespo6t autorski:

- rozpoznanie budowlano-konstrukcyjne w trakcie wizji lokalnej;

- rozpoznanie bran zowe w trakcie wizji lokalnej;

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana bud ynku wykonana przez zespét
projektowy w lipcu 2015 z wczytaniem materiatow geo dezyjnych i pomiarow
inwentaryzacyjnych w formie plikow komputerowych w systemie CAD;

- ekspertyza konstrukcyjno — mykologiczna eleme ntéw budowlanych wykonana
przez mgr in z. Jana Krzysztofa Grochowskiego, mgr in z. arch. Barbar e
Miron-Kaczy nsk a;

- roboczy serwis fotograficzny stanu istniej acego:

- aktualna mapa sytuacyjno — wysoko éciowa do celéw projektowych
opracowana przez uprawnionego geodet e Krzysztofa Katalskiego w lipcu
2015 roku;

- dokumentacja bada 7 podio za gruntowego i opinia geotechniczna wykonana

przezmgrin  z. Macieja Luty w lipcu 2015 roku;
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1.5.  Zespot autorski:

Autor opracowania: mgr in z. arch. Barbara Miron-Kaczy nska
Wspétpraca: mgr in z. arch. Stefan Kaczy nski
Konstrukcje: mgr in z. Jan Krzysztof Grochowski
Inst. Sanitarne: mgr in z. Gra zyna Sykata
Inst. Elektryczne: in z. Janusz Karski
Inst. Teletechniczne: mgr in z. Dariusz Mocarski

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek d. k amienicy mieszcza  nskiegj
przy ul. T. Ko sciuszki 31 w Suwalkach, obecnie siedziba Muzeum im. Marii
Konopnickiej, ktory przewidziano do remontu, przebu dowy i rozbudowy na
potrzeby Muzeum. Budynek powstat w | potl. XIX wieku . Budynek zlokalizowany
jest w strefie ochrony konserwatorskiej na obszarze miasta wpisanym do
rejestru zabytkOéw. Jest to uktad przestrzenny — XIX -XX wiek wpisany do
rejestru zabytkéw pod nr 31, decyzj a Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw
KL.WKZ 534/31/d/79 z dnia 15.05.1979 roku; budynek zostat  wpisany
indywidualnie do rejestru zabytkbw pod nr 23, decyz j a Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow KL.WKZ 534/23/d/79 z dnia 30. 03.1979 roku.

3. ANALIZA STANU ISTNIEJ ACEGO:

3.1. Dane ogdlne

Budynek gtdwny murowany, parterowy, z dachem dwuspa dowym, z poddaszem
uzytkowym; o ukladzie symetrycznym (na osi brama prze jazdowa zamkni eta i
zaadoptowana na potrzeby holu obstuguj acego oba skrzydta budynku), w cz esci
srodkowej pi  etrowa nadbudéwka zwie nczona szczytem w formie schodkowej attyki,

nad bram a balkon wsparty na czterech kolumnach — dwie po ka zdej stronie
bramy. Oficyny murowane, parterowe, z dachem wysoki m — poddasza nieu zytkowe
doswietlone tzw. ,wolim okiem”. W budynku znajduje si e otwarta Kklatka
schodowa prowadz aca z bramy - holu na poddasze.

Budynek cz esciowo podpiwniczony (4 lokalne piwnice): pod budynk iem gtébwnym
znajduje si e najwi eksza piwnica dost epna schodami z bramy — holu, druga —

niedost epna- pod pomieszczeniem w cz esci poinocnej na styku z oficyn a,
pozostale dwie mniejsze w oficynach pod pomieszczen iami od strony zachodniej,

zwej Sciami od zewn  atrz.
W budynku znajduj a si e nast epuj ace funkcje: w piwnicach — pomieszczenia

magazynowe, techniczno - gospodarcze; w parterze mi esci si e glbwnie cz  es¢
ekspozycyjna, w oficynie potnocnej biblioteka, port iernia dost epna z bramy,
zesp6t sanitariatbw oraz pom. gospodarcze; na podda Szu pomieszczenia
administracyjne, pokdj go scinny, socjalny, zespét sanitariatdw, pomieszczenia

gospodarcze i magazynowe.

3.2. Dane metryczne:
powierzchnia zabudowy — 606,10 m2
powierzchnia u zytkowa — 697,41 m2
w tym:
piwnice - 89,47 m2
parter — 425,23 m2
poddasze - 182,71 m2
kubatura - ca4252,30 m3

3.3. Dane materiatlowo-konstrukcyjne

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowan y, strop — nad parterem i

nad pi etrow a nadbudéwk a na belkach stalowych, nad poddaszem stropy drewnia ne,
belkowe; dachy wysokie, dwuspadowe; wi ezba dachowa drewniana, pokrycie
dachowe — dachowka ceramiczna typu ,karpidwka”; sto larka okienna i drzwiowa
tradycyjna drewniana; elewacje tynkowane;

Str. 2
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3.3.1. Elementy konstrukcyjno-budowlane:

- fundamenty: z kamienia i cegly petnej ceramicznej , miejscami betonowe;

- Sciany konstrukcyjne zewn etrzne: na parterze z cegly ceramicznej peinej,

obmurowane od wn etrza gazobetonem gr 24cm od ulicy i 12cm w pozostat ych
licach;

- Sciany zewn etrzne na poddaszu z gazobetonu;

- &ciany konstrukcyjne wewn etrzne z cegly ceramicznej petnej;

- Sciany dzialowe murowane z cegly dziurawki;

- stropy: nad piwnicami - sklepienia ceglane, nad p arterem — typu WPS na
belkach stalowych 1200, 1140; nad pi etrow a nadbudéwk a — typu WPS na belkach
stalowych 1160, nad poddaszem w oparciu 0 wi ezbe;

- schody na poddasze - zelbetowe, wylewane, obto zone drewnem;

- schody zewn etrzne — zej scia do piwnicy betonowe; schody na parter w
szczytowej elewacji oficyny — zelbetowe, wylewane;

- kominy - murowane z cegly petnej ceramicznej;

- dach — konstrukcja: wi ezba dachowa drewniana, w budynku gtéwnym ptatwiowo-
krokwiowa; w oficynach krokwiowo-j etkowa;

- dach - pokrycie, obrébki blacharskie: pokrycie da chowe - dachéwka
ceramiczna typu ,karpibwka” uktadana w koronk e, ha deskowaniu oraz miejscowo
blacha miedziana (lukarny, dach nad pi etrow a nadbudéwk ga); obrobki blacharskie

z blachy miedzianej; odprowadzenie wéd opadowych po wierzchniowo po terenie
rynnami wisz ~ gcymi i rurami spustowymi, od ulicy do kanalizacji d eszczowej;

- balkon — ptyta balkonowa zelbetowa, wylewana; kolumny zelbetowe;

- stolarka okienna drewniana — typ okna polskiego, miejscami zdobione
snycersko zewn etrzne listwy przymykowe;

- parapety okienne drewniane grubo $ci 4-6¢m;

- stolarka drzwiowa drewniana - drzwi zewn etrzne i wewn etrzne plycinowe;
brama od ulicy klepkowa, petna, stata z ruchom a furtk a; brama od dziedzi nca

przeszklona, drzwi dwuskrzydtowe;

- balustrada klatki schodowej drewniana, ozdobna;

- posadzki — parkiet, deski, ptytki klinkierowe, te rakota;

- wyko nczenie écian i sufitbw od wn etrza — tynki cem-wap, glazura w
sanitariatach, na poddaszu tynk na dranicach;

3.3.2. Elementy wystroju zewn etrznego budynku:

Elewacja frontowa (wschodnia)- osiowa z bram a w srodkowej cz esci
dwukondygnacyjnej, po obu stronach bramy symetryczn e parterowe skrzydia z
dachem wysokim. Nad bram a balkon wsparty na czterech kolumnach, nadbudéwk ew
czesci centralnej wie nczy schodkowa attyka. Okna zwie nczone profilowanymi
gzymsami nadokiennymi. Gzyms podokapowy bogato prof ilowany, cokét prosty
wystawiony na ca 6 cm przed lico elewacji. Po obu s tronach nadbudowki
centralnej po jednej lukarnie w potaciach dachowych . Bogaty wystrdj wykonany

z narzutu tynkarskiego (gzymsy ci agnione itp.), odlewéw sztukatorskich
(elementy nadpro zy itp) i elementéw $lusarko-kowalskich (balustrada balkonu).

Elewacja zachodnia (od dziedzi Aca)- niesymetryczna, po lewej stronie bramy
usytuowanej osiowo nast epuje przetamanie elewacji. Budynek od dziedzi nca
parterowy z dachem wysokim, w dachu lukarny o tukow ym ksztalcie; okna
zwie nczone profilowanymi gzymsami nadokiennymi; gzyms po dokapowy bogato
profilowany.

Elewacje, zarbwno po6inocna jak i potudniowa, obu of icyn parterowe z dachami
wysokimi, ni zszymi ni  z w budynku od ulicy. Gzyms podokapowy na jednym
poziomie z gzymsem budynku gtéwnego. Elewacje zacho dnie oficyn — szczytowe,
proste. Elewacje, poOinocna oficyny potnocnej i potu dniowa oficyny
potudniowej, bardzo ubogie, bez otworéw okiennych, Z prostym gzymsem
podokapowym. Do oficyny potudniowej dostawiona przy budéwka z dachem
dwuspadowym du zo ni zszym od dachu oficyny, w $cianie szczytowej dwa okna. Do
oficyny pétnocnej dostawiony drewniany ganek nad ze j éciem do piwnicy.

Str. 3
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3.3.3. Izolacje termiczne:
- sciany fundamentowe i piwnic — nieocieplone

- sciany zewn etrzne — obmurowane od wn etrza gazobetonem gr 24cm od ulicy i
12cm w pozostatych licach;
- strop nad poddaszem u zytkowym korpusu gtéwnego oraz nad parterem oficyn —

ocieplony wein a mineraln g grubo $ci 10 cm;

3.3.4. Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe:

- izolacja pionowa scian istniej acych — lepik asfaltowy

- izolacja posadzek (na gruncie) parteru i piwnic — dwie warstwy papy
asfaltowej na lepiku

- izolacja istniej acych sklepie n nad piwnicami — jedna warstwa papy
asfaltowej;

- izolacja pozioma muréw istniej acych —metod g elektroiniekcii;

(wg. dokumentacji archiwalnej)

3.3.5. W budynku znajduj a Si enast epuj ace instalacje:

- instalacja wodoci agowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja c.0.zw ezta cieplnego

- instalacja elektryczna wysokopr adowa

- instalacje elektryczne niskopr adowe (alarmowe, logiczno - komputerowe, TV

przemystowa, telekomunikacyjne);
- instalacja odgromowa;

- szczegotowy opis i ocena elementéw konstrukcyjno- budowlanych budynku wg
opracowanej ekspertyzy konstrukcyjno - mykologiczne K

4. OGOLNE ZALO ZENIA PROJEKTOWE

Projekt realizuje program inwestorski. Uwzgl edniono te =z zalecenia
konserwatorskie, zapisy w miejscowym planie zagospo darowania przestrzennego,
ustalenia robocze i zalecenia z rozpoznania w teren ie:

- w budynku istniej acym caly parter przeznaczony jest na sale ekspozycy jne i
wystawiennicze; poétnocna cz es¢ budynku gtéwnego i oficyna pétnocna zmieszcz a
stat a wystaw e biograficzn a po swiecona Marii Konopnickiej; cz es$¢ potudniow g
przeznaczono na wystawy czasowe z mo zliwo $ci a dosy ¢ elastycznego dzielenia i

} aczenia przestrzeni w zale znosci od potrzeb; brama-hol nadal peti funkcj e
wezta komunikacyjnego wewn etrznego, jak i po srednio zewn etrznego; portierni e
umieszczono w bezpo srednim s asiedztwie centralnie poto zonej otwartej klatki
schodowej; zesp6t sanitariatow i szatnia w formie ,, szafy” zajmuj a przestrze n
Z lewej strony bramy, obok wej 4cia do cz  esci wystaw czasowych. Pomieszczenia

piwnic pogt  ebiono tak, by mogly sta ¢ si e u zytkowo przydatne, przeznaczono je

na pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i technicz ne. Poddasze mie  sci
pomieszczenia biurowo — administracyjne, dwa pokoje go scinne, pomieszczenie
socjalne, gospodarcze oraz w ezet sanitarny. W przestrzeni poddasza nad

oficyn a poludniow a przewiduje si e wentylatorni e na potrzeby sal
ekspozycyjnych i funkcji towarzysz acych na parterze; do oficyny potnocnej

dostawiono ,przedsionek”, w ktérym mie éci si e wej scie do piwnicy pod oficyn a
oraz wyj scie boczne, ewakuacyjne z przestrzeni ekspozyciji;

- rozktad, powi azania i wielko éci pomieszcze 1 zgodnie z rysunkami rzutéw i
programem inwestora;

Planowany zakres dziata A inwestycyjnych:

- przewiduje si e generalny remont budynku obejmuj acy wszystkie jego elementy

(od fundamentéw po dach), oraz zagospodarowanie dzi atki w zakresie okre slonym
w projekcie zagospodarowania terenu ;

- w ramach remontu przewiduje si e adaptacj e istnigj acego planu budynku do
programu funkcjonalnego muzeum oraz dostosowanie do wymogoéw stawianych
aktualnie obowi azuj acymi przepisami BHP, sanepid i p.po z przy zalo  zeniu
zachowania w najwi ekszym stopniu rzutu pierwotnego; nale zy dostosowa ¢ obiekt
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do korzystania przez osoby niepetnosprawne zgodnie z obowi azuj acymi
przepisami prawnymi i normami;

- do generalnych przes adzen nale za: decyzja o pogt ebieniu istniej acych
piwnic, przebicia kilku otworéw w scianach (dla usprawnienia i uelastycznienia
wykorzystania pomieszcze n cz esci ekspozycyjnej), w catym budynku b edzie
wymieniona stolarka okienna na okna drewniane z zac howaniem pierwotnych
podziatbw i rysunku (z zachowaniem istnigj acych zewn etrznych skrzydet w
oknach typu polskiego — do konserwacji lub odtworze nia); do konserwacji
przewidziano wybrane drzwi wewn etrzne i zewn etrzne dobrze zachowane i
prezentuj ace warto sciowe cechy wzornicze; szczego6lnej ochronie podlega

wystréj elewaciji frontowej (wschodniej) oraz elewac ji od strony od dziedzi nca
- wyposa =zenie instalacyjno-technologiczne: budynek b edzie wyposa zony we
wszystkie podstawowe instalacje wewn etrzne (wod-kan, c.o. i c.w.u. z sieci

cieplnej, elektroenergetyczne) oraz ponad standardo we (SAP, SAW, tv, i tp.);

w budynku projektuje si e centrale i instalacje wentylacji mechanicznej i

klimatyzacji pomieszcze f ekspozycji i sal wystaw czasowych;

- inwestycje liniowe i obstuga w media: projektowan e przyl acze energetyczne,
istniej  ace przyt acza telekomunikacyjne, wodoci agowe, sanitarne, deszczowe (od

ulicy) i sieci cieplnej pozostaj a bez zmian;

- obstuga komunikacyjna: przy budynku przewiduje si e ograniczony ruch
samochodéw osobowych z kilkoma miejscami postojowym i dla pojazdéw stu zbowych,
dojazd od ulicy Ko sciuszki z publicznej komunikacji pieszo-rowerowej ( 10KR);
przewidziano mo  zliwo $¢ sporadycznego dojazdu du zych samochoddéw ci  ezarowych ze
specjalnymi fadunkami — eksponatami muzealnymi i el ementami wystaw czasowych;

4.1. Dane metryczne budynku po przebudowie:

- powierzchnia zabudowy — 621,60 m2
- powierzchnia u zytkowa - 746,30 m2
w tym:
piwnice - 99,15 m2
parter — 435,69 m2

poddasze - 211,46 m2
- kubatura brutto — 4333,30 m3
-wysoko $¢— 9,10 m
4.2. Warunki posadowienia oraz kategoria geotechnic zna:
- w budowie geologicznej od powierzchni terenu domi nuje warstwa gruntow
nasypowych w skitad ktérych wchodz a zwiry, piaski srednie, kamienie i cegly.
Spag w/w gruntow antropogenicznych znajduje si e nhagt eboko sciod0,1do1,8m
p.p.t. Gt ebiej zalegaj a jedynie rodzime, srednio zag eszczone i zag  eszczone
grunty sypkie wyksztatcone w postaci piaskow érednich, grubych i ZWiréw.
- warunki gruntowe (poni zej poziomu gruntéw antropogenicznych)- proste
- swobodne zwierciadto wdéd podziemnych stabilizuje si e na gt eboko sciach od
3,9 do 4,3 m p.p.t.;; teren drenowany jest w kierunk u rzeki Czarna Ha Acza,
parametry filtracyjne gruntéw sypkich s a dobre i bardzo dobre.

5. ELEMENTY PROJEKTOWANE:

5.1. Wyburzenia, rozbiorki i demonta ze:

- przebicia otworéw drzwiowych oraz wyburzenia gcian: oznaczono na rysunkach;
prace rozbiérkowe prowadzi ¢ wg wytycznych opracowania konstrukcyjnego oraz
warunkow technicznych przewidzianych dla tego typu robot; przed wykuwaniem
otworéw w  $cianach grubych wykona ¢ nadpro za wg rys. projektu konstrukcyjnego;

- wyburzenia: strop - sklepienie ceglane nad piwnic a (przy schodach),
istniej ace zabiegowe schody do piwnicy, wtdrne scianki dzialowe murowane i
przepierzenia drewniane, komin w oficynie potudniow ej, zewn etrzne schody do
piwnicy oficyny potnocnej i potudniowej, ganek drew niany;
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- demonta zem obj eto: stolark e okienn a (okna typu polskiego w zakresie

skrzydet wewn etrznych) i cz esciowo drzwiow &, kraty stalowe w oknach, pokrycie

dachowe, obrdbki blacharskie, istnigj acCa izolacj e termiczn a stropOw i potaci
dachowych t acznie =z tynkiem wewn etrznym na dranicach, wyposa zenie
instalacyjne (wod - kan, c.o., instalacje i osprz et elektryczny);

- demonta zem do konserwacji i ponownego wbudowania obj eto: balustrad e kut a
balkonu, cz  es¢ warto sciowej stolarki drzwiowej wewn etrznej i zewn etrznej;

- usun a¢ wszystkie posadzki i wykladziny podiogowe oraz scienne (deski
podtogowe, parkiet, PCV, z plytek ceramicznych);

- elementy budynku, ktore obj eto wyburzeniami, rozbiérkami oraz demonta zem
zostaty wbudowane w czasie prac budowlanych - zwi azanych z rewaloryzacj a i
adaptacj a zabytkowej kamienicy mieszcza nskiej z jednoczesn a zmian a funkcji na
potrzeby wystawiennicze Muzeum - przeprowadzonych w latach 1988 - 94 (wg.
projektu autorstwa mgr in z. arch. Janusza Kaczy nskiego z 1987 roku);

- demonta ze, zabezpieczenia, wyburzenia i przekucia wykona ¢ w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru; w sytuacjach trudnych, nieprze widzianych dokumentacj a
projektow a, sposOb prowadzenia robdt konsultowa ¢ w ramach nadzoréw

autorskiego i konserwatorskiego;
5.2. Elementy konstrukcyjno — budowlane:

5.2.1. Elementy posadowienia:

- istniej ace sciany fundamentowe odstoni ¢ od zewn atrz, wymieni ¢ partie
skorodowanego muru, oczy $ci ¢, uzupeini ¢ ubytki i fugi; do poziomu gruntu po
wyrOéwnaniu zapraw a cementow a zagruntowa ¢ preparatem np. BOTACT D 12 Ilub
BOTAZIT BE 901, wykona ¢ izolacj e pionow a w formie powiloki bitumicznej

bezrozpuszczalnikowej np. BOTAZIT BE 91 lub BOTAZIT BM 92 firmy BOTAMENT
SYSTEM-BAUSTOFFE; szczeg0ty wg rys. projektu wykona wczego;

- podbijanie fundamentéw wykona ¢ metod a4 tradycyjn & odcinkami — $ciana
murowana z betonowych bloczkéw fundamentowych M1 na zaprawie cementowej 3,0

MPa — wg. rys. projektu wykonawczego konstrukciji;

Zasady pogt ebiania posadowienia fundamentéw budynkow istniej acych
Kolejno &¢ robét:
1.0dkopa ¢ fundamenty do poziomu ich aktualnego posadowienia na calej
powierzchni pomieszczenia
2. Podziel ¢ , podbijan a" scian e na odcinki o dlugo $ci okoto 100 cm .
3. Na pierwszym odcinku wykona ¢ wykop w  asko przestrzenny na odpowiedni a
gt eboko s¢ — okoto 60 cm poni zej planowanej posadzki i na cat a grubo s¢ sciany
fundamentowej. W przypadku wyst epowania suchych gruntéw sypkich gérny
fragment wykopu zabezpieczy ¢ szalunkiem rozpartym.
4. Na warstwie zaprawy cementowej wykona ¢ mur z bloczkéw betonowych do
poziomu projektowanej izolacji. Izolacj e wykona ¢ z zakladkami , ktére b eda
potrzebne do zachowania ci agto sciizolacji. Wykona ¢ mur do spodu fundamentu
istniej  acego i szczelnie wypelni ¢ przestrze 1 pomi edzy spodem fundamentu
istniej  acego i wznoszonym murem. Podczas murowania , przest rze n pomi edzy
wznoszonym murem i scian a wykopu od zewn atrznale zy wypetnia ¢ piaskiem
zmieszanym z cementem w stosunku 5:1
5. P.3 4 nale zy powtorzy ¢ nanast epnych odcinkach zachowu;j ac odpowiednia
kolejno s¢ prac

Nast epny wykonywany odcinek powinien znajdowa ¢si ewodleglo  sciodwa
odcinki od ju z wykonanego. Zachowuj ac te warunki mo zna jednocze $nie wykonywa ¢
2-3 odcinki muru.
UWAGA: Prace zwi azane z ,podbijaniem” fundamentéw nale zy prowadzi ¢ z zasadami
sztuki budowlanej, pod stalym nadzorem osoby uprawn ionej, z zachowaniem
przepiséw BHP. W przypadku wyst apienia nieprzewidzianych sytuacji nale zy
skontaktowa ¢ si e z nadzorem autorskim.
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- projektowane tawy fundamentowe zelbetowe — wg rys. projektu wykonawczego
konstrukciji ;

- projektowane éciany  fundamentowe  murowa ¢z betonowych  bloczkéw
fundamentowych M1 na zaprawie cementowej 3,0 MPa — wg projektu konstrukcji;
zewnetrzne  sciany ociepli ¢ plytami ze styropianu gr. = 10 cm (od poziomu

cokotu do poziomu ca 140cm poni zej gruntu) i obmurowa ¢ bloczkami betonowymi

gr 12cm; szczegOly wg projektu wykonawczego; wykona ¢ izolacje wodochronne
jow.;

UWAGA:

PRZY POSADAWIANIU PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW NiE®BA JEST OCENA GRUNTU
NOSNEGO PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI KONSTRUKCYJNEJ

5.2.2. Sciany zewn etrzne:

- istnigj ace sciany przemurowa ¢ zgodnie z rysunkami niniejszego projektu,

zaleceniami projektu konstrukcyjnego b adz po stwierdzeniu po skuciu tynkéw
spekan, odksztalce i czy korozji kwalifikuj acych mur do przemurowania; miejsca

takie nale  zy skonsultowa ¢ z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektante m
konstrukcji; do przemurowa n stosowa ¢ cegt e peln a kIL150 na zaprawie
cementowo-wapiennej 3,0 Mpa;

- ko ncowki” scian istniej acych pozostale po przekuciach przemurowa ¢ na
odcinkach ca 25-40cm (wyrabiaj aC W nich strz epia na pot  aczenie z nowym murem)
do zadanego wymiaru murem z cegly peinej kl.150 na zapra wie cementowo-
wapiennej 3,0 Mpa,;

- projektowane éciany zewn etrzne, wewn etrzne grube i konstrukcyjne w obr ehie
budynku istniej acego: z cegly petnej silikatowej 1 NF kl. 150 na za prawie
cem-wap 3,0 MPa,;

- istniej ace sciany murowane obi ¢ z tynku (do 40%) w miejscach jego
odspojenia lub korozji; wyszpatdowa ¢ ubytki i faty, przemurowa & sciany w
partiachsp  ekanibruzdowa n (do 15%);

- na $cianach w partiach z bogatymi elementami wystroju z narzutu
tynkarskiego nale zy wzmocni ¢ Kkotwienie elementéw b edacych w stanie
technicznym zadowalaj acym, a elementy w stanie awaryjnym zdemontowa é,
odtworzy ¢ wg oryginatu i projektu wykonawczego;

- elewacje pozostawia si e bez docieplenia od lica zewn etrznego, na ktérym po
wzmocnieniu wypraw, elementdw wystroju z narzutu ty nkarskiego, wymianie
partii zagro zonych i elementow skorodowanych, nale zy wykona ¢ ostateczn g
powtok e z tynku o gtadkim licu jak na pozostatych elewacja ch;

5.2.3.  Sciany wewn etrzne:

- przemurowania scian istniej acych i zamurowania otworéw z cegly peinej,
ceramicznej, klasy 150 na zaprawie cement.3,0 Mpa;

- Sciany wewn etrzne, konstrukcyjne grubo $ci 25cm z cegly petnej silikatowej 1

NF kl. 150 na zaprawie cem-wap 3,0 MPa, usztywnione wie ncami zelbetowymi wg
oznacze n na rys. projektu konstrukciji;

- &cianki dzialowe gr. 12cm w poziomie parteru: murowa ne z cegly petnej
silikatowej lub blokéw 3 NFD na zaprawie cem-wap. 3 ,0 Mpa;

- scianki dzialowe gr. 12cm na stropach poddasza: muro wane z blokow
gazobetonowych ,500" lub kratéwki kl. 100 na zapraw ie cem-wap. 3,0 Mpa;

5.2.4. Nadpro za:

- drzwiowe w otworach przebijanych — 2x belka stalo wa, dwuteowa | 120,
wkuwana przed przebiciem otworu po obu stronach sciany, podparcie w murze
min.15cm, na poduszce betonowej lub mocowana stalow ymi kotwami; wg projektu
konstrukcji i oznacze i na rysunkach rzutéw i przekrojow;

5.2.5. Stropy i poziome elementy konstrukciji:

— nad parterem i cz esci a poddasza pozostawia Si e istniej ace stropy wypenione
plyt a WPS na belkach stalowych; nale zy usun aé istniej ace posadzki (w razie
potrzeby tak ze warstwy podposadzkowe do odstoni ecia konstrukcji; oceni é
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roboczo stan belek stalowych i je zabezpieczy ¢; sklad wg rysunkéw
przekrojowych;

- projektowane stropy — piyty zelbetowe wg. rys. wykonawczych konstrukciji;

- elementy stalowe konstrukcji dachu (stupy i platw ie) malowa ¢ farb a

antykorozyjn a i zabezpieczaj aca ppo z. np. firmy PROMAT typu PROMATPAINT
(FO,5);

-wi ezba dachowa istniej aca — drewniana, z ociepleniem z welny mineralnej, o d
spodu zabezpieczona 2 warstwami plyt gipsowo-karton owych ognioodpornych
ukladanych na zaktad; drewno konstrukcyjne zabezpie czy & poprzez impregnaci e
przed agresj g biologiczn a i dziataniem ognia;

- szczegOly wg projektu konstrukcyjnego, sklady wg oznacze n na rysunkach
przekrojowych, uktad elementow  konstrukgji i o0znacz enia  pozyciji
konstrukcyjnych wg rysunkow;

- konstrukcja dachu dobudéwki w oparciu o skratowan e d zwigary drewniane,

wi ezba drewniana,;

5.2.6. Schody:

- istnigj ace klatka schodowa gtéwna — do zachowania i remont U przeznaczone
drewniane obto zenia stopni, podstopnic, podestu, ozdobna balustrad a,(nale zy
starannie zabezpieczy ¢ elementy wystroju schodéw na czas prowadzenia prac
budowlanych);

- projektowane schody do piwnicy (pod klatk a schodow a gléwn a)- zabiegowe
monolityczne, zelbetowe, wylewane - wykona ¢ wg rysunkoéw konstrukcyjnych;
stopnie licowa ¢ gresowymi trepami antypo slizgowymi; wg detali wykonawczych;

- projektowane schody do piwnicy i na parter (przyb udéwka do oficyny
poétnocnej)- monolityczne, zelbetowe, wylewane - wykona ¢ wg rysunkow
konstrukcyjnych; stopnie licowa ¢ gresowymi trepami antypo slizgowymi; wg
detali wykonawczych;

- schody techniczne zabiegowe (piwnica w oficynie p otudniowej — w konstrukgcji

stalowej wg rys. projektu wykonawczego;

- schody zewn etrzne oficyny potudniowej - zelbetowe, wylewane; wg rysunkoéw
konstrukcyjnych;

5.2.7.Kanaty wentylacyjne:

- istniej ace kanaly wentylacji grawitacyjnej dostosowuje si e do potrzeb
adaptacji; kanaly wentyluj ace pomieszczenia na parterze nale zy podt aczy ¢
odpowiednio do pomieszcze A W piwnicy i na poddaszu wg. rysunkéw projektu;

- projektowane wentylacyjne kanaty z t aczonych blaszanych elementéw typowych,
montowanych w bruzdach (w piwnicy, parterze i na pi etrze) lub w szachtach;

kanaly owin a¢ matami z welny mineralnej, zakry ¢ obudow a z podwdjnej piyty
gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym;

- na wylotach z kanalbw w pomieszczeniach sanitarny ch zainstalowa é
wentylatory wyci agowe uruchamiane razem z o Swietleniem;

- nowe kanaly wentylacyjne wyprowadzi ¢ nad projektowan a pota ¢ dachu,
montowa ¢ systemowe kominki wentylacyjne @150mm z blachy lub PVC w kolorze
dachu;

- le zaki kanaldbw wentylacji grawitacyjnej wykona ¢ z rur elastycznych ( z
aluminiowej blachy karbowanej), prowadzi ¢ pod stropami i zakry ¢ sufitami
podwieszanymi, wi aczy ¢ do kominéw wentylacyjnych;

- elementy systemu wentylacji mechanicznej i klimat yzacji wybranych
pomieszcze 1# wykona ¢ wg projektu inst. sanitarnych; elementy nawiewu i wyci agu
wentylacji mechanicznej systemowe wg projektu insta lacyjnego; kanaly

wygluszy ¢ poprzez otulenie matami z wetny mineralnej;

5.2.8. Pomieszczenia i przestrzenie instalacyjne:
- rozdzielacze c.o. zlokalizowane s a W pomieszczeniach piwnic;
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- centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne zlokalizowan e s a ha poddaszu oficyny;

- gtébwna rozdzielnia elektryczna zlokalizowana w pa rterze przy wej $ciu od
ulicy;

- usytuowanie pionéw wentylacji grawitacyjnej i pio néw kanalizacji sanitarnej

wg rysunkéw rzutéw;

- usytuowanie szachtéw i wn ek na szafki do prowadzenia i monta zu elementow
instalaciji elektrycznych i hydrantowej - wg rysunko W rzutow;

- piony instalacyjne i sanitarne w bruzdach;

- wn eki na skrzynki podtynkowe wykona ¢ wg rysunkéw rzutdw i projektow

bran zowych;

- w posadzkach wykona ¢ kanaly i bruzdy podpodtogowe do prowadzenia instal acji
i monta zu skrzynek instalacyjnych - wg zalece n projektdw instalacyjnych;

5.2.9. Detale architektoniczno-budowlane:

- projekt przewiduje catkowite zachowanie i odtworz enie brakuj  acych elementéw
wystroju elewaciji;

- W pomieszczeniach przewiduje si e konserwacj e lub odtworzenie warto sciowych
elementéw wystroju (obto zenie drewnem stopni schodow mi edzy holem — bram 3 a
salami ekspozycyjnymi oraz biegéw i balustrad klatk i schodowej na poddasze;
posadzki — parkiet imituj acy tafle z desek; fasety w salach na parterze od

ulicy i inne elementy gipsatur; stolarka drzwiowa } acznie z obudow g otworu w
Scianie itp.);

- szczegOtowe rozwi azania wg. rys. projektu wykonawczego;

5.2.10. Pokrycie dachowe:

- ocieplenie warstw a welny mineralnej: w poziomie gr=20cm, w potaciach dachu
gr=18cm — wg warstw na rysunkach przekrojowych;

- pokrycie dachowe — dachowka ceramiczna typu karpi Owka (uktadana w koronk e)
na tatach i deskowaniu;

- pokrycie dachowe npi etrowej wybudéwki na poddaszu, lukarn oraz nowego
przedsionka przy oficynie z blachy miedzianej nad eskowaniu petnym;

- obrobki blacharskie (orynnowanie, rury spustowe, pasy nad i podrynnowe,
kotnierze wokaot kominéw i.t.p wykona ¢ z blachy miedzianej;

- stosowa ¢ systemowe akcesoria (kotnierze uszczelniaj ace, uszczelniacze,

itp.) zalecane przez producenta oraz prowadzi ¢ roboty zgodnie z technicznymi

zaleceniami producenta;
5.3. Elementy wyko nczeniowe:

5.3.1. Stolarka okienna, drzwiowa i slusarka zewn etrzna:

- stolarka okienna i drzwiowa drewniana z profili d rewnianych klejonych
powtarzaj acych rysunek i podziaty okien i drzwi istniej acych;

- wymagania w zakresie stosowania zabezpiecze i technicznych: na parterze i w

piwnicy okna w klasie RC3 odporno $ci na wkamanie zgodnie z PN-EN1627; drzwi w

klasie 3 odporno éci na wtamanie zgodnie z PN-EN 1627; zamki dodatkow e
(wpuszczane lub wierzchnie) w klasie 5 zabezpieczen ia zgodnie z PN-EN12209;

- stolarka okienna istniej aca (typ okna polski): do zachowania i konserwacji

oscie znica i skrzydta zewn etrzne , od srodka dodane okno nowe, drewniane,
otwierane do srodka, pakiety szklane dwuszybowe, energooszcz edne; cate okno o
wspétczynniku U<1,3[W/m2K]; skrzydta zewn etrzne malowane w kolorze br azowym,
nowe okno i 0  4cie znica istnigj aca malowane w kolorze biatym; opaski drewniane

wokot okien malowane w kolorze okien;

- drzwi zewn  etrzne drewniane, ptycinowe w kolorze ciemnym - br azowym zgodnie
Z kolorystyk a elewaciji i projektem wykonawczym;

- pakiety szklane Slusarki zewn  etrznej dwuszybowe, energooszcz edne, ther-
mofloat o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1[W/ m2K]; cate okno o
wspotczynniku U<1,3[W/m2K];
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- okucia okienne i drzwiowe (klamki, szyldy, zawias y) w kolorze polerowanego
mosi adzu; w oknach rozwieranych okucia z funkcj a rozszczelniania w systemie
oku ¢&;

- w drzwiach wej sciowych zewn etrznych stosowa ¢ samozamykacze, blokady drzwi
oraz zamki podwojne atestowane;

-d zwignie do otwierania okien wysokich montowa ¢ max na wys. 1,58m od poziomu
posadzki;

- okna potaciowe typu Fakro lub Velux z kotnierzem w kolorze pokrycia dachu
lub obrébek;

5.3.2. Stolarka drzwiowa wewn etrzna:

- drzwi wewn etrzne indywidualne ptycinowe w kolorze ztamanej bie li wg rys.
projektu wykonawczego;

- okucia w kolorze polerowanego mosi adzu;

- stolarka drzwiowa wewn etrzna stypizowana — w projekcie przyj eto wymiary
drzwi typowych, drzwi pltytowe gtadkie (bez plycin!) z piyty MDF np. w
systemie PORTA, z futrynami regulowanymi,

- okucia standard (1 zamek) klamki, uchwyty, zawia sy i inne okucia — w
kolorze polerowanego mosi adzu (wg zestawienia stolarki drzwiowej);

-w zestawieniu stolarki okre slono standard wyko nczenia i typy poszczegolnych

drzwi oraz wymagania techniczne;
5.3.3. Balustrady:

- balustrada klatki schodowej - istniej aca drewniana, z bogatym detalem, do
zachowania i konserwaciji;

- balustrady projektowane — stalowe, proste, skr ecane i spawane, pomalowane w
kolorze br  azowo-szarym RAL 8019

- balustrada balkonu — istniej aca, stalowa, po konserwaciji i uzupetnieniu

ubytkow pomalowana w kolorze br azowo-szarym RAL 8019,

- balustrady taraséw przy oficynach — projektowane stalowe, z elementéw
kutych, skr ecane i spawane, pomalowane w kolorze br azowo-szarym RAL 8019;

5.3.4. Wyko nczenie scian wewn etrznych:

- uwaga: w pomieszczeniach piwnic i w partii do ca 200cm nad terenem parteru
nowe tynki wykona ¢ jako tzw. tynki renowacyjne np. firmy Henkel Ceres it;

- projekt przewiduje skucie ca 30% wypraw tynkarski ch (w tym odspojenia,

sp ekania, bruzdy w scianach i przemurowania), po naprawie muréw i wykon aniu
nasiekdw na tynkach pozostawianych nale zy uzupelni ¢ wyprawy tynkiem wapienno-
cementowym, do kat. Ill, i szpachlowa ¢ mas a tynkarsk g gipsow a, przetrze é,
szlifowa ¢imalowa ¢ farb 3 silikatow a np. STOCOLOR w kolorze ztamanej bieli;

- W pomieszczeniach technicznych, magazynowych i po mocniczych — na scianach
wykona ¢ tynki i uzupetlnienia do kat. Ill, szpachlowane wyp rawa gipsow a,
przetrze ¢ imalowa ¢ farbami emulsyjnymiw kolorze biatym;

- w pomieszczeniach sanitariatow, gospodarczych, i socjalnym — na wysoko s¢
drzwi (ca 220cm) od poziomu posadzki — phytki ceram iczne glazurowane w
kolorze biatym i piaskowo-szarym, powy zej tynki kat. Ill, szpachlowane

wypraw a gipsow a, przecierane i malowane farbami emulsyjnymi w kolo rze biatym;

- szczegOly dot. kolorystyki uzgadnia ¢ z autorem projektu w ramach nadzoru
autorskiego;

5.3.5. Posadzki:

- rodzaje posadzek wg opisbw na rysunkach rzutéw, a sktad warstw pod-
posadzkowych wg sktadéw na rysunkach przekrojowych;

- posadzka w holu wej sciowym (bramie) — cegta klinkierowa;

- posadzka w obr ebie gtéwnej klatki schodowej t acznie z oblicowaniem stopni —
drewniana istniej aca do konserwaciji;
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- posadzki: na parterze - w pomieszczeniach ekspozy cji statej, sal wystaw
czasowych i sali dydaktycznej, na poddaszu — w hol u, w pokojach biurowych i
go scinnych — posadzki drewniane: proste tafle z desek oraz parkiet;

- posadzki w pomieszczeniach magazynowych i technic znych — w piwnicach,
parterze — ptytki ceramiczne techniczne antypo slizgowe,

- posadzki w sanitariatach, pomieszczeniu socjalny m ,ci agi komunikacyjne — z

ptyt z gresu porcelanowego; szczegOly wg rys.;
- schody zewn  etrzne — stopnice i podest — z cegty klinkierowej;

- schody wewn etrzne nowe — stopnie licowane trepami  gresowymi
antypo slizgowymi; szczegoty wg rysunkéw;
- do klejenia piytek stosowa ¢ klej poétplastyczny; stosowa & si e do rygoréw

okre slonych w informacji technicznej producenta;
- spoina 2-3mm, fuga jasno-szara;

- uwaga: nie stosowa ¢ plastikowych listew wyko nczeniowych! (wyj atek stanowi ¢
moga wypukte naro  za $cian, tam stosowa ¢ listwy w kolorze fugi - jasno-szarym;

- w wej $ciach przewidzie ¢ zagt ebienia w posadzce do zamontowania wycieraczek
systemowych

- w pomieszczeniach z podtogami drewnianymi - listw y przypodtogowe szeroko sci
12cm, drewniane; szczegOty wg projektu wykonawczego ;

- przy posadzkach ceramicznych — cokoly ceramiczne szeroko sci 12 cm;

szczeg6ly wg rys. projektu wykonawczego;

5.3.6. Sufity:

- we wszystkich pomieszczeniach u zytkowych tynk cem-wap. kat.lll,
szpachlowany mas a gipsow a, przecierany, malowany farbami jak sciany;

- W pomieszczeniach sanitariatdw na parterze oraz w dobudéwce - sufit
podwieszany z plyty gipsowo-kartonowej;

- na poddaszu w oparciu 0 wi ezbe — sufit z plyty gipsowo-kartonowej
ognioodpornej - GKF 2x1,25;

-elementy o swietlenia — typ lamp wg projektu instalacji elektry cznych lub wg

projektu wn  etrz;

5.3.7.  Rozwi gzania kolorystyczno — materialowe elewacji:

- elewacje wyprawione tynkiem gtadkim, malowane far ba silikatow a w kolorach
cieptego be  zu — ugier jasny ( sciany) i ciemny (cokdt) wg proj. kolorystyki;

- gzymsy okapowe, gzymsy nadokienne i podokienne, i tp. malowane farb a
silikatow g w kolorze ztamanej bieli;

- dachy korpusu gtéwnego i oficyn — dachowka cerami czna (karpiéwka uktadana w
koronk e) w kolorze ceglastym;

- dachy: wybudoéwki, lukarn, ,wolich oczek”, dobudow y do oficyny, obrébki
blacharskie — z blachy miedzianej;

- stolarka okienna — skrzydta zewn etrzne w kolorze ciemnym - br azowym;

- drzwi zewn etrzne — malowane w kolorze ciemnym - br azowym;

- $lusarka - fasada - dobudéwki w kolorze br azowo-szarym RAL 8019

- elementy $lusarskie — malowane w kolorze br azowo-szarym RAL 8019;

- tarasy i schody zewn etrzne wylo  zone cegt g klinkierow a w kolorze ceglastym;

- 0znaczenia wg rysunkow elewacji i kolorystyki;
5.4. Izolacje :

5.4.1. Izolacje termiczne:

- projektowane sciany zewn etrzne budynku docieplone zostan a styropianem
grubo sci 10cm;

- sciany fundamentowe ocieplone ptytami styropianu gr. 10cm;

- posadzki piwnic i parteru ocieplone 5cm warstw a twardego styropianu;

- strop nad parterem (w miejscach strychu), stropy nad poddaszem i w
lukarnach ocieplone wetn a mineraln & grubo s$ci 20 cm

- potacie dachowe ocieplone wein a mineraln g grubo sci 18cm;

- sciany lukarn i facjatek ocieplone wein a mineralna grubo $ci 8-10cm;
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- w calym budynku zastosowano okna energooszcz edne u wspoiczynniku
U<1,3[W/m2K z profili cieptych;

5.4.2. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- pionowe izolacje przeciwwilgociowe od zewn atrz na scianach istniej acych:
wykona¢ w  wykopach w postaci lekkiej, w formie powtoki bit umicznej
bezrozpuszczalnikowej, na scianach fundamentowych wygtadzonych rapdéwk a
cementow ga;

- pionowe izolacje przeciwwilgociowe na $cianach projektowanych j.w.

- poziome izolacje przeciwwilgociowe w $cianach projektowanych wykona &z2
warstw np. papy asfaltowej na lepiku asfaltowym;

- izolacj e poziom g $cian istniej acych wykona ¢ poprzez iniekcj e z preparatow
hydrofobizujacych np. firmy Henkel Ceresit;

- dodatkowym zabezpieczeniem przed wod a deszczow a b edzie wyprofilowanie
gruntu ze spadkiem na zewn atrz budynku;

- obrébki blacharskie wykonane b eda z blachy miedzianej grubo $ci min. 0,6mm;

- w przegrodach budynku, zgodnie ze skladami warstw na przekrojach stosowa ¢
odpowiednie przepony: izolacje paroprzepuszczalne od zewn atrz a od strony
pomieszcze 1 izolacje paroszczelne chroni ace warstwy izolacji cielnej przez
zamakaniem od wykraplaj acej si e wilgoci; przepony wodochronne w posadzkach w
rejonach sanitariatow i pomieszcze 1 mokrych — np. z tzw. ,ptynnej folii”;

5.4.3. Dylatacje:

- W miejscach wyznaczonych wykonywa ¢ szczeliny dylatacyjne; szczeliny

zaizolowa ¢ termicznie i przeciwwilgociowo; na stykach szczeli n w elewacjach i
posadzkach stosowa ¢ systemowe listwy dylatacyjne (np. firmy CS lub SCH LUTER)
i wypelnienia trwale elastyczne;

- szczeliny dylatacyjne stosowa ¢ te z w posadzkach ceramicznych przy
przekraczaniu pél dopuszczanych norma dla danych ro dzajow posadzek;

6. INSTALACJE :

Budynek wyposa zony b edzie we wszystkie instalacje  podstawowe i
specjalistyczne:

- Instalacja wody zimnej: z istniej acego przyt  acza wodoci agowego — bez zmian;

- Zapotrzebowanie na energi e ciepln 3 z miejskiej sieci cieplnej;

- Zapotrzebowanie na energi e elektryczn a — z projektowanego przyt acza na
warunkach ZEB;

- Spos6b odprowadzenia sciekbw poprzez istnigj ace przyt acza do sieci
miejskiej;

- Podt aczenie do sieci telekomunikacyjnej — bez zmian;

- wentylacj e grawitacyjn a dla wszystkich pomieszcze A ze wspomaganiem w
weztach sanitarnych, toaletach i innych wybranych pom ieszczeniach;

- wentylacj e mechaniczn g i klimatyzacj e wybranych pomieszcze n;

- budynek wyposa  zony b edzie w hydranty d=25mm wg proj. bran zZowego;

- budynek wyposa  zony b edzie w instalacje SAP i SAWN oraz SKD i monitoring TV,

UWAGA: INSTALACJE WG PROJEKTOW BRAKOWYCH.

7. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE | SPECJALISTYCZNE:

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja wg odr ebnych projektéw wykonawczych;

8. WYPOSAZENIE SPECJALNE — DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- budynek b edzie dost epny w pelni dla osob niepetnosprawnych na poziomie

parteru; sale ekspozycji stalej oraz sale czasowych wystaw dost epne z
przestrzeni bramy - holu przy u zyciu schodotaza;

- sanitariaty posiadaj a wydzielon g kabin e przystosowan & do korzystania przez
osoby poruszaj acesi e nawdzkach inwalidzkich;

- obiekt (wej scie gtébwne)dost epny bezpo $rednio z poziomu terenu;
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9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPGQAROWE

9.1. Przeznaczenie obiektu: muzeum - sale ekspozycji sta lej i wystaw
czasowych, pomieszczenia biurowe, socjalne, technic zno-gospodarcze, magazyny.
9.2, Parametry wielko sciowe po pracach budowlanych:
- powierzchnia zabudowy — 621,60 m2
- powierzchnia u zytkowa - 746,30 m2
w tym:
piwnice - 99,15 m2
parter — 435,69 m2
poddasze u zytkowe - 211,46 m2
- kubatura brutto — 4333,30 m3
- wysoko $¢ budynku:
do kalenicy - 9,10 m
ostatni strop - 7,72m
-ilo ¢ kondygnacii:
nadziemnych (z poddaszem u zytkowym) - 2

podziemnych (lokalne piwnice) - 1
Budynek zaliczono do grupy wysoko $ci budynkoéw niskich - N

9.3. Odlegto s¢ od obiektow s asiaduj acych:

Zabytkowy budynek Muzeum jest usytuowany w pierzei ul. Tadeusza Ko sciuszki.

Odlegto  sci od budynkow s asiednich wynosz a:

-nas asiedniej dzialce numer geodezyjny 11419 (nr 29) zna jduje si e kamienica

murowana, ktorej séciana szczytowa styka si e ze &cian a szczytow a budynku

Muzeum (oba budynki posadowione s a po granicy); sciana s asiada wypeia

kryteria $ciany oddzielenia po zarowego REI 60, $ciana budynku Muzeum REI 120;

- od strony przejazdu stoi parterowy budynek murowa ny w odlegto  sci 4,95 m,

- od pozostatych budynkéw odlegto $¢& przekracza 8 m;

9.4. Kategoria zagro zenia ludzi:

Budynek ze wzgl edu na funkcj e i ogdélnodost epno s¢ zalicza si e do obiektow

uzyteczno sci publicznej. Na wszystkich kondygnacjach nadziemn ych wyst epuj a

pomieszczenia przeznaczone na staly i czasowy pobyt ludzi. Projektowana

adaptacja pomieszcze A muzeum w ramach remontu i przebudowy nie przewiduj e

przebywania w projektowanych pomieszczeniach jednor azowo wi ecejni  z 50 oséb w

ka zdym; zakwalifikowano caly budynek do kategorii zagr ozenia ludzi - ZL

9.4, Podziat na strefy po zarowe:

Po przebudowie w budynku wyodr ebnione zostan g nast epuj ace strefy po zarowe:

- SP-1- strefa po zarowa PM<1000 MJ/m 2, obejmuj aca przestrze 1 piwnicy
(P/01)o powierzchni okoto 17,10 m 2.

- SP-2- strefa po zarowa PM<1000 MJ/m 2, obejmuj aca pomieszczenia
magazynowe(P/02, P/03, P/04 i P/05) o powierzchni } acznej okoto
57,27m 2,

- SP-3- strefa po zarowa PM<1000 MJ/m 2, obejmuj aca pomieszczenia magazynowe
(P/06 i P/07) wymiennikowni i przyt acza wody o powierzchni okoto
24,68 m 2, na zasadzie pomieszczenia zamkni etego okre  slonego w 8§ 212
ust.9, 220 ust.1,234 ust.4 rozporz adzenia [1],

- SP-4- strefa po zarowa ZL lll, obejmuj aca pierwsz a i drug a (poddasze)
kondygnacj e nadziemn a, o] powierzchni wewn etrznej okoto
649,69m 2(powierzchnia } aczna z powierzchni a klatek schodowych);

tacznie powierzchnia wewn etrzna budynku mianem, ktérej w warunkach

technicznych okre slasi e powierzchni e strefy po zarowej wynosi 836,05m 2

Dopuszczalna powierzchnia strefy po zarowej w budynku ZLII

wielokondygnacyjnym niskim (N) zgodnie z § 227 ust. 1 rozporz  adzenia wynosi

8000,00m 2.
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Nast epuj ace pomieszczenia b eda wydzielone po zarowo ha zasadzie pomieszcze A
zamkni etych okre  slonych w warunkach techniczno — budowlanych :

- wentylatornia; sciany EI 60, drzwi EI 30(1/13),
- rozdzielnia elektryczna NN; sciany EI 60, drzwi EI 30,

Obci azenie ogniowe obiektu — ilo $¢ wyst epuj acych materialtbw w pomieszczeniach

nie b edzie powodowa ¢ przekroczenia g esto sci obci  azenia oghiowego w wysoko sci
do 500 Mj/m2.
W budynku b eda znajdowaly si e typowe materialy zwi azane z jego
funkcjonowaniem, ktérych po zary zaliczane s a W wi ekszo sci do grupy po zaréw
,,A”.
Zagro zenie wybuchem pomieszcze i oraz przestrzeni zewn etrznych: nie wyst epuje.
9.5 Klasa odporno 4ci po zarowej: dla budynku przyj eto klas e ,C" odporno sci
pozarowej dla calego budynku. W projektowanym budynku, w poszczegolnych
elementach budowlanych spetniono nast epuj ace wymogi odporno  $ci ogniowej:
Klasa odporno  $ci ogniowej elementéw budynku
przy przyj  etej klasie odporno sci po zarowej budynku ,C”
gtéwna konstrukcja strop sciany sciany przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzne |wewnetrzne dachu
nosna
R 60 R15 REI 60 El 30 Kl 15 15

9.5. Urz adzenia przeciwpo
wezem potsztywnym, instalacja sygnalizacji po

awaryjnego;

9.6. Drogi
Ewakuacj

parterze;
- dlugo

po zarowe:

e ludzi przewidziano:
- Z poziomu przyziemia bezpo

holu gtébwnego oraz boczne wyj
- z poddasza u

zarowe: hydranty wewn

srednio na zewn

$cie z sal ekspozycyjnych;

zytkowego poprzez gtown

wymagania stawiane przez przepisy p.po

Dojazd po
pozwalaj

Zaopatrzenie wodne do zewn

z wodoci
odlegto

9.7. Wyst epuj ace niezgodno

Uwzgl edniaj
Budowlane:

- Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2

aC postanowienia zawarte w

a klatk

Z.;

$niczych stra

etrznego gaszenia po

< 150 m);

$ci z przepisami techniczno-budowlanymi:

przepisie wykonawczym do Ustawy Prawo

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada

(Dz. U. Nr

75 poz.

nast epuj ace warunki:

690 z pod

zniejszymi

- nie zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji,

zZmianami),

etrzne przeciwpo
zaru SAP, instalacja o

zarowe d=25mm z
swietlenia

atrz budynku poprzez dwa wyj

e schodow a do wyj

§¢ drég ewakuacyjnych i ich obudowa przewidziane w pr

zarowy do budynku - obiekt usytuowany jest przy drog
acych na dojazd wozoéw ga
ogranicze 1;

nie s

ojekcie spetniaj

ach publicznych
zy po zarnej, jest dost

zaru - hydranty uliczne zasilane
agu miejskiego (hydranty podziemne ptytkie DN 80 zna
$ciach okoto 20,50 m i

jduj

002 r. w sprawie
¢ budynki i ich usytuowanie
a zachowane

Co jest spowodowane:
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Schody trzybiegowe, szeroko §¢ pierwszego biegu netto wynosi 120cm, spocznik
miedzy nim a reszt a schodéw ma wymiary 123x114, powy zej spocznika schody
zabiegowe szeroko  $ci 120 cm przed zabiegiem i 115 cm powy zej zabiegu.

- szeroko ¢ u zytkowa istnigj acych biegéw ,Klatki schodowej (K)” = 115cm jest
mniejsza od wymaganej 1,20 m

- szeroko $¢ u zytkowa istnigj acego spocznika schodéw statych ,Klatki schodowej

(K)” = od 1,14 m do 1,23 m (mierzona mi edzy wyko nczonymi powierzchniami
$cian) jest mniejsza od wymaganej 1,50 m

- szeroko  $¢ u zytkowa korytarza w przestrzeni poziomu pi etra (na odcinku 9,5
m)= 128 + 137 cm jest mniejsza od wymaganej 1,40 m

- trzy stopnie zabiegowe w poziomie plus 2,90m klat ki schodowej

- wyst epowaniem w budynku drzwi ewakuacyjnych z pomieszcze n (wzgl ednie
zespotdw pomieszcze n — 0/19 i 0/20) przeznaczonych dla ponad 3 0s6b o

szeroko sci okoto 0,8m, przy wymaganej co najmniej 0,9 m, zg odnie z § 239 ust.
1 przepiséw techniczno-budowlanych [2],

-wyst epowaniem drzwi dwuskrzydtowych prowadz acych z pomieszcze n(0/12

bezpo srednio na dziedziniec i 0/17) o szeroko $ci nieblokowanego skrzydta

okoto 0,60 + 0,60m, podczas gdy szeroko $¢ ta powinna by ¢ nie mniejsza ni 20,9
m, zgodnie z § 240 ust. 1 przepiséw techniczno-budo wlanych [2 ],

-wyst epowaniem drzwi dwuskrzydtowych prowadz acych z pomieszcze n(0/8, 0/21 i
0/15 bezpo srednio do klatki i dalej do wyj écia na zewn atrz na dziedziniec))

0 szeroko sci nieblokowanego skrzydta okoto 0,50 + 0,50m, podc zas gdy

szeroko $¢ ta powinna by ¢ nie mniejsza ni z 0,9 m, zgodnie z § 240 ust. 1

przepiséw techniczno-budowlanych [2 ],

-wyst epowaniem drzwi dwuskrzydtowych prowadz acych z pomieszcze n(0/9 do
pomieszczenia 0/8 i z pomieszczenia 0/17 ) o szero ko sci nieblokowanego
skrzydta okoto 0,65 + 0,65m, podczas gdy szeroko $¢ ta powinna by ¢ nie
mniejszani  z 0,9 m, zgodnie z § 240 ust. 1 przepisow techniczno -budowlanych

2],

-wyst epowaniem drzwi dwuskrzydtowych prowadz acych z przestrzeni bramy na

ulic e Ko sciuszki i na dziedziniec (0/2) o szeroko $ci nieblokowanego

skrzydta okoto 0,75 + 0,75m i 0,70 + 0,70m, podczas gdy szeroko  $¢ ta powinna
by ¢ nie mniejsza ni % 0,9 m, zgodnie z § 240 ust. 1 przepiséw techniczno -
budowlanych [2 ],

W zwi azku z tym nale zy uzyska ¢ odst epstwo od obowi azuj acych przepiséw

Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Pa nstwowej Stra  zy Po zarnej w Biatlymstoku

i akceptacj e wskazanych w ekspertyzie p.po z.rozwi azan zast epczych.

9.8. Zakres koniecznych do wykonania zabezpiecze n  przeciwpo zarowych
dostosowuj acych budynek do aktualnie obowi azuj acych wymaga n.

Uwzgl edniaj ac warunki techniczne wykonania robét budowlanych or az
aspekty ekonomiczne, obecnie stosowane materialy bu dowlane, w ramach
(modernizacji) przebudowy pomieszcze n i remontu zabytkowego budynku, mo zliwym
jest wykonanie nast epuj acych zabezpiecze n, dostosowuj acych budynek do
aktualnie obowi azuj acych wymaga n oraz poprawiaj acych stan zabezpieczenia

przeciwpo zarowego budynku:

- doprowadzenie do stanu NRO drewnianej konstrukcji dachu;

- podzielenie budynku na jedn a zasadnicz g stref e po zarow g w cz esci nadziemnej
oraz drug a w poziomie piwnicy, montuj ac w otworach drzwiowych drzwi o
klasie odporno sci ogniowej EI 30 i El 60, dymoszczelne z indeksem Sm

- zamontowanie jednego okna p.po z. 0 odporno  sci ogniowej EI 30 w scianie od
ulicy Ko sciuszki, ktére znajduje si e w odleglo sci mniejszej ni z 2m od
stoj acej po granicy w jednym licu s asiedniej j sciany kamienicy;

- zamontowanie dwoch okien p.po z. 0 odporno  sci ogniowej ElI 30 w $cianie
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szczytowej oficyny potudniowej, ktére znajduj a si e w odlegto  sci mniejszej
ni z 4m od granicy;

- obicie od srodka potaci dachu oficyny potudniowej ptytami GKF minimum 2x
12,5mm,

- wymian e w stropie nad | pi etrem tynku na drankach na zabudow e ogniochronn g,
o klasie odporno sci ogniowej min. El 30, plytami GKF min. 2x 12,5 mm ,
impregnacj e przeciwpo zarow a remontowanych belek drewnianych i wypetienie
przestrzeni mi edzy belkowych wein a mineraln g o0g esto $ci minimum 40 kg/m 3

- wydzielenie pi etra od poddasza wytazem (ze schodami strychowymi), o klasie

odporno sci ogniowej minimum EI 15;

- w przypadku projektowanych scian z piyt gipsowo-kartonowych zastosowanie
podwdjnych warstw ptyt GKF.

9.9. Projektowane instalacje w zakresie bezpiecze nstwa po zarowego:

- instalacja systemu sygnalizacji po zarowej

- kompleksowa instalacja o $wietlenia awaryjnego

- instalacja odgromowa

- przeciwpo  zarowy giowny wyt acznika pr  adu;

10. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane rozwi azania nie b  eda mialy wplywu na réwnowag e w srodowisku
naturalnym; stosowane technologie i rozwi azania s g proekologiczne i nie b eda
stanowi ¢ zagro zenia;

11. UWAGI KO NCOWE

- roboty  prowadzi ¢ zgodnie z  obowi azuj acymi  normami, instrukcjami
technicznymi producentow i dostawcow materiatdw, ob OWi azuj acymi przepisami
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych i prawem bu dowlanym;

- w trakcie prowadzenia robdt stosowa ¢ materialy posiadaj ace odpowiednie
atesty i certyfikaty z dopuszczeniem do stosowania w budownictwie i
spetniaj ace wymagania przepiséw ochrony po zarowej i ochrony srodowiska.

- zamienne  rozwi azania  techniczne,  kolorystyczne,  materialowe itp.

rozstrzyga ¢ roboczo w ramach nadzoru autorskiego;

-wyposa zenie instalacyjne wg opiséw bran zowych;

- szczegobtowe rozwi azania techniczne wg projektow wykonawczych;

-ewentualne problemy, zmiany i odst epstwa zglasza ¢ i uzgadnia ¢ z autorami

projektu w ramach nadzoru autorskiego;

Opracowali:

mgr in  z. arch. Barbara Miron-Kaczy nska

mgrin  z. Jan Krzysztof Grochowski

Bialystok, 30 listopada 2015r.
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