SZER.(cm) 115 SZER.(cm) 115
WYMAR ZEWNETRZNY WYMIAR ZEWNETRZNY
WYS.(cm) 180 WYS.(cm) 155
WYMIAR ZEWNETRZNY WYMIAR ZEWNETRZNY
PODDASZE - PODDASZE -
PARTER 13 PARTER 16
PIWNICA 4 PIWNICA

RAZEM 17 RAZEM 16

- istniejace okno drewniane
(o$cieinica oraz skrzydia
zewnetrzne) do renowaciji,
okno wewnetrzne nowe, wg detalu

- opaska dekoracyjna 4x8,5cm
do odtworzenia na wzdér istn.
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istniejace okno drewniane
(o$cieznica oraz skrzydia
zewnetrzne) do renowaciji,

okno wewnetrzne nowe, wg detalu
opaska dekoracyjna 4x8,5cm

do odtworzenia na wzdér istn.
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proj. okno wewnetrzne
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wymagane w zabezpieczeniu zewnetrznych otwordw drzwiowych
i okiennych stosowanie zamkéw, zamknie¢ i drzwi w klasie:

- okna w klasie RC3 odporno$ci na wiamanie zgodnie z PN-EN 1627

odpornos¢ ogniowa EI30

SZER.(cm) 100 SZER.(cm) 98
WYMAR ZEWNETRZNY WYMIAR ZEWNETRZNY
WYS.(cm) 120 WYS.(cm) 127
WYMIAR ZEWNETRZNY WYMIAR ZEWNETRZNY
PODDASZE - PODDASZE 2
PARTER 2 PARTER -
PIWNICA - PIWNICA -
RAZEM 2 RAZEM 2

- okno drewniane do odtworzenia
na wzér okien istniejacych

- odpornos¢ ogniowa EI60

- opaska dekoracyjna 4x8,5cm
do odtworzenia na wzdér istn.

120
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WIDOK OD ZEWNATRZ

odpornosce ogniowa EI30

O1P

SZER.(cm)
WYMIAR ZEWNETRZNY

WYS.(cm)
WYMAR ZEWNETRZNY

PODDASZE -
PARTER 1
PIWNICA -

RAZEM 1

- okno drewniane, o$cieznicowe
do odtworzenia na wzdr okien
istniejacych wg detalu

- odpornos¢ ogniowa EI60

- opaska dekoracyjna 4x8,5cm
do odtworzenia na wzér istn.
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- drzwi w klasie 3 odporno$ci na wiamanie zgodnie z PN-EN 1627
- zamki dodatkowe (wpuszczane lub wierzchnie) w klasie 5
zabezpieczenia zgodnie z PN-EN12209;

WIDOK OD ZEWNATRZ

- okno drewniane do odtworzenia
na wzér okien istniejacych

127
120

WIDOK OD ZEWNATRZ

UWAGA:
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MUZEUM

M. MARII

KONOPNICKIEJ W SUWAELKACH

- okno drewniane do odtworzenia
na wzér okien istniejacych

105
95

WIDOK OD ZEWNATRZ

WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN SPRAWDZIC W NATURZE;

- okno drewniane do odtworzenia
na wzér okien istniejacych

75
5 65

100
90

WIDOK OD ZEWNATRZ

2. OTWORY MIERZONE W SWIETLE MURU OD SRODKA, WYGLAD OKIEN OD ZEWNATRZ;

3. OKNA Z PROFILI DREWNIANYCH KLEJONYCH, SKRZYDtA ZEWNETRZNE MALOWANE
W KOLORZE CIEMNY BRAZ — NCS S6020-Y20R
SKRZYDLA WEWNETRZNE MALOWANE W KOLORZE BIALYM — NCS S0502-Y;

4, OKNA NOWE, POWTARZAJA RYSUNEK OKIEN ISTNIEJACYCH DO ODWZOROWANIA;

5., PROJEKTOWANA STOLARKA ORAZ OPASKI DEKORACYJINE WZOROWANE NA ISTN., PRZED X /|

WYKONANIEM ZMIERZYC DOKELADNIE OKNA ISTNIEJACE ORAZ OPASKI,
NA PODSTAWIE WYMIAROW WYKONAC PROJEKTOWANE OKNA ORAZ OPASKI;

6. OPASKI DEKORACYJNE WOKOEL OKIEN 4X8,5CM ODWZOROWAC NA BAZIE ISTNIEJACYCH, ~

MALOWAC W KOLORZE BIALYM — NCS S0502-Y;
7. W OKNACH 01 NALEZY ODTWORZYC DETAL WG ORYGINALU NA PODSTAWE ZDJEC;
8. WSZYSTKIE OKNA NA PARTERZE | PIWNICY ANTYWLAMANIOWE W KLASIE RC3 ODPORNOSCI NA WEAMANIE;

ZGODNIE Z PN—EN 1627 ORAZ Z BLOKADA OTWIERANIA (ZAMEK NA KLUCZ);

SZYBY O ODPORNOSCI NA WLAMANIE W KLASIE P4;
9. W OKNACH NR: 01, 02 DO ZACHOWANIA | KONSERWACJI ISTNIEJACE

SKRZYDLA ZEWNETRZNE ORAZ OSCIEZNICA, OD WNETRZA DODANE OKNO

NOWE DREWNIANE OTWIERANE DO SRODKA Z ZACHOWANIEM

RYSUNKU OKIEN ISTNIEJACYCH;

10. PAKIETY SZKLANE DWUSZYBOWE, ENERGOOSZCZEDNE, TERMOFLOAT

cate okno o wspdtczynniku U<1,3 [W/m2K];

11. OKUCIA (klamki, szyldy, zawiasy) w kolorze polerowanego mosiqdzu,
W OKNACH PODDASZA OKUCIA Z FUNKCJA ROZSZCZELNIAJACA;

12. OKNA POLACIOWE ORAZ WYtAZ DACHOWY TYPU FAKRO LUB VELUX

Z KOENIERZEM W KOLORZE CIEMNY BRAZ;

13. NALEZY WYKLUCZYC ZASTOSOWANIE SZPROSOW MIEDZYSZYBOWYCH;
14. PARAPETY WEWNETRZNE DREWNIANE Z DREWNA SOSNOWEGO GR.5CM
15. EWENTUALNE NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAC

NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

SZER.(cm) 75 SZER.(cm) 75 SZER.(cm) 36 SZER.(cm) 75
WYMIAR ZEWNETRZNY WYMIAR ZEWNETRZNY WYMIAR ZEWNETRZNY WYMIAR ZEWNETRZNY
WYS.(cm) 105 WYS.(cm) 100 WYS.(cm) 36 WYS.(cm) 40
WYMIAR ZEWNETRZNY WYMIAR ZEWNETRZNY WYMIAR ZEWNETRZNY WYMIAR ZEWNETRZNY
PODDASZE 2 PODDASZE 6 PODDASZE 2 PODDASZE -
PARTER - PARTER - PARTER - PARTER -
PIWNICA - PIWNICA - PIWNICA - PIWNICA 8
RAZEM 2 RAZEM 6 RAZEM 2 RAZEM 8

- okno drewniane do odtworzenia
na wzér okien istniejacych

- okno drewniane do odtworzenia
na wzér okien istniejacych

70
36
SHZG 5, 60
%Ig O {% =1
Te) [T'e]

WIDOK OD ZEWNATRZ WIDOK OD ZEWNATRZ
SZER.(cm) 78 SZER.(cm) 78
WYMIAR ZEWNETRZNY WYMIAR ZEWNETRZNY
WYS.(cm) 140 WYS.(cm) 78
WYMIAR ZEWNETRZNY WYMIAR ZEWNETRZNY
PODDASZE 2 PODDASZE 1
PARTER - PARTER -
PIWNICA - PIWNICA -

RAZEM 2 RAZEM 1

- okno potaciowe drewniane
typu velux lub fakro
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- wytaz dachowy
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skala 1:50

LZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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