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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wentylacji mechanicznej na potrzeby
przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Muzeum i m. Matrii
Konopnickiej w Suwatkach przy ul. Tadeusza Ko  sciuszki 31

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt architektoniczno-budowlany w zakresie prac adaptacyjno- re-
montowych

1.2 Wizja lokalna

1.3 Prawo budowlane — tekst jednolity

1.4 Wymagania Techniczne Cobrti Instal — Zeszyt 5 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2002 r

1.5 PN-83/B-03430 —Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszka-
nia zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

1.6 PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymaga-
nia.

1.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w spra
wie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytutuowanie —
Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r z pdzniejszymi zmianami

1.8 Katalog central klimatyzacyjnych VTS Clima

1.9 Katalog rekuperatoréw Juwent Ryki

1.10 Katalogi urzgdzen i uzbrojenia przewodow prowadzgcych obrobione po-
wietrze

1.11 Wentylacja i klimatyzacja’-M. Malicki

1.12 ,Ogrzewanie + klimatyzacja”-Recknagel, Sprenger

1.13 Obowigzujgce PN, BN w zakresie projektowania wentylacji i klimatyzacji

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

2.1 Projekt obejmuje instalacje wentylacji mechanicznej na potrzeby przebu-
dowywanego i rozbudowywanego budynku Muzeum im. Marii Konopni-
kiej w Suwatkach przy ul. Tadeusza Kosciuszki 31

2.2 W niniejszym projekcie przyjeto wentylacje mechaniczng pomieszczen
ekspozycyjnych.

2.3 Ze wzgledu na skomplikowany uktad istniejgcego budynku oraz problemy
z doprowadzeniem przewodow wentylacyjnych do poszczegdlnych po
mieszczen ( w istniejgcym kanale podpodtogowym razem z przewodami
instalacji co oraz klimatyzacji) przyjeto centralne schtodzenie nawiewane
go powietrza w ograniczonym zakresie.

2.4 Zaprojektowano system freonowy o zmiennym przeptywie czynnika chto-
dniczego VRF seria V-1l Fujitsu ( lub rownowazny) do ochtadzania po
wietrza w poszczegolnych pomieszczeniach.



3. WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZE N — DOBOR
CENTRALI

3.1 Wentylacja pomieszcze n ekspozycyjnych
Przyjeto krotno$¢ wymian n= 3:

Nr pom. NAZWA POW_(m2) [WYS.(m){Vn/Vw (m3/h)
0/08 Pom. ekspozycyjne 36 3.1 330
0/09 Pom. ekspozycyjne 23,2 3.1 200
010 Pom. ekspozycyjne 24 22 3.1 220
0/11 Pom. ekspozycyjne 9.4 3.1 a0
0/12 Pom. ekspozycyjne 15,15 3.1 140
0/13 Pom. ekspozycyjne 15,5 3.1 145
0/14 Pom. ekspozycyjne 18,35 3.1 160
0/15 Pom. ekspozycyjne 15,49 3.1 140
017 Pom. ekspozycyjne 46,58 3.1 400
0/18 Pom. ekspozycyjne 34,35 3.1 320
0/19 Pom. ekspozycyjne 20,75 3.1 190
0/20 Pom. ekspozycyjne 18,83 3.1 175
0/21 Pom. ekspozycyjne 14,67 3.1 140
0/22 Pom. ekspozycyjne 35,16 3.1 330
0/23 Pom. ekspozycyjne 14,97 3.1 140
RAZEM 3120

Dane do doboru centrali wentylacyjnej:

* llo$¢ powietrza nawiewaneqo:

Vn = 3120 m¥h

* llo$¢ powietrza wywiewanego:

Vw = Vn = 3120 m®/h

Przyjeto centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng typu VS-40-R- RHC,
o wydajnosci catkowitej 13120 m*/h z wymiennikiem obrotowym typu VS. 40
RRG. ROT. SET, nagrzewnicg wodng VS 40 WCL 1 oraz chiodnica freono-
wg jednosekcyjng VS 40 DX 2-1 — producent VTS POLSKA SP. z o0.0.-
dobor producenta centrali w zatgczeniu, lub rownowazng. Centrala zamonto-
wana na poddaszu budynku na konstrukcji wg proj. konstrukcyjno-
budowlanego.

3.2 Wentylacja Pomieszczenia Socjalneqgo i WC

Projektuje sie montaz (we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i
pom. socjalnym) wentylatorow tazienkowych osiowych SILENT 100 uru-
chamianych wigcznikiem Swiatta z op6znieniem czasowym ( CRZ) — w
pomieszczeniach bez okien oraz SILENT 100 CDZ uruchamiany czujni
kiem ruchu z op6znieniem czasowym montowane w pomieszczeniach z
oknem.



Napiecie Obroty Moc max Wydajn. max Cisnienie Masa Temp. Temp.

nominalne [V] max [obr/min] [W] [m3/h] stat. [Pa] [kg] min. max.
SILENT 100 CRZ 230 2400 8 95 39 057 0 40
SILENT 100 CDZ 230 2400 8 95 39 0.57 0 40

4. \Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna pomi eszczen

- 1-stopniowe oczyszczanie oraz ogrzewanie swiezego powietrza niezbed-
nego do prawidtowego funkcjonowania pomieszczen, oraz usuwanie
,ZUzytego” powietrza na zewnatrz budynku ( odzysk ciepta na wymienniku
rotacyjnym).
- Instalacje wentylacji mechanicznej pomieszczen rozwigzano w oparciu o
centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta ( wymiennik obrotowy) —
wspotpracujgcy z siecig kanatéw wraz z uzbrojeniem
- Nawiew ogrzanego powietrza do pomieszczeh odbywa sie poprzez sy-
stem kanatéw nawiewnych i nawiewnikéw
-  Wywiew zuzytego powietrza odbywa sie poprzez system kanatow wy-
wiewnych i wywiewnikéw
- W celu regulacji wydajnosci centrali wentylacyjnej zastosowano falownik—
regulator obrotéw wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego
» doboru centrali dokonata firma VTS Sp. z o.0. alternatywnie mozna
przyjac centrale rownowazng

» Podtgczenie centrali i automatyki do szafy sterowniczej /okablowanie/
wykonuje uprawniony serwis producentow.

» Do rozdzielnicy centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ napiecie
220/400V

- Projektuje sie umieszczenie szafy automatyki w pomieszczeniu rozdziela-
Czy CO W piwnicy

- Zalgczanie i sterowanie pracg centrali wentylacyjnej — z kasety w po-
mieszczeniu wskazanym przez Inwestora ( np. portiernia).

5. PRZEWODY | UZBROJENIE :

» z blachy stalowej ocynkowanej okrggte blaszane typ Bl wg BN-
70/8865-04 w normatywnej klasie szczelnosci A badanej przy cisnie-
niu w przewodach - 700Pa. Polgczenie przewoddw i ksztaltek z lek-
kich profili blaszanych typu Gebhardt lub inne, skrecane w narozach
Srubami i doszczelniane klamrami.

Uszczelnienie doktadne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub

inne - wentylacyjne, zapewniajgce absolutng szczelnos¢ kanatow i
zlgcz.

» 2z blachy stalowej ocynkowanej prostokagtne blaszane typ Al wg BN-
70/8865-05 w normatywnej klasie szczelnosci A badanej przy cisnie-
niu w przewodach - 700Pa. Potgczenie przewodow i ksztattek z lek-



kich profili blaszanych typu Gebhardt lub inne, skrecane w narozach
Srubami i doszczelniane klamrami.

Uszczelnienie doktadne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub
inne - wentylacyjne, zapewniajgce absolutng szczelnos¢ kanatow i
zlgcz.

Preizolowane przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, izo-
lowany wetng mineralng o grubosci 50 mm - producent Alnor- lub réw-
nowazny.

Preizolowane ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, izolo-
wany weitng mineralng o grubosci 50 mm -producent Alnor- lub réw-
nowazny.

Z izolowanych akustycznie i termicznie przewodéw elastycznych okrg-
gtych izolowanych termicznie welng mineralng o grubosci 50 mm
Sonoduct AD-L — producent Alnor- lub réwnowazny.

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-03434.

Potgczenie przewoddw i ksztattek z lekkich profili blaszanych typu Ge-
bhardt lub inne, skrecane w narozach srubami i doszczelniane klamrami.
Uszczelnienie doktadne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inne -
wentylacyjne, zapewniajgce absolutng szczelnos¢ kanatéw i ztgcz.

Uzbrojenie przewodow stanowig:

Podtogowe nawiewniki wyporowe LOCKZONE B - produkcji Swegon
lub rwnowazne

Okragte wywiewniki sufitowe LPAa ze skrzynkg regulacyjno-
pomiarowg ALSc- produkcji Swegon lub rGwnowazne

Kratki wentylacyjne wywiewne KWC - produkcji Ciecholewski Wentyla-
cje Sp. z 0.0. lub rownowazne

Czerpnia scienna — Ciecholewski Wentylacje Sp. z 0.0. lub réwno-
wazne

Klapy p.pozarowe( prostokatne) typu V370 wariant klapy ER, L = 370
mm z otwieraniem i utrzymywaniem przegrody klapy w pozyciji otwartej
realizowanym sitownikiem elektrycznym ze sprezyng powrotng firmy
Belimo BFL24-T-ST. Sitownik zasilany napieciem 24 V pradu statego -
produkcji FRAPOL lub réwnowazne

Klapy p.pozarowe okragte typu RK370M wariant klapy ER, L = 370
mm z otwieraniem i utrzymywaniem przegrody klapy w pozycji otwartej
realizowanym sitownikiem elektrycznym ze sprezyng powrotng firmy
Belimo BFL24-T. Sitownik zasilany napieciem 24 V pradu statego -
produkcji FRAPOL lub réwnowazne

Przepustnice wentylacyjne i inne — zgodnie z wykazem elementow
wentylacyjnych ( w zatgczeniu)



5.1. Monta z przewodow:

5.1.1 Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych
( co najmniej 100 mm). Materiat podpér i zawieszen powinien charakte-
ryzowac sie odpowiednig odpornoscig na korozje w miejscu zamonto-
wania.

5.1.2 Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosic
obcigzenia wynikajgce z ciezarow: przewoddw, mat. izolacyjnego, prze-
pustnic, elementow sktadowych podpér lub podwieszen, osoby lub oséb,
ktore bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czysz-
czenia lub konserwacji ( wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co naj-
mniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia).

5.1.3 Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji w PN-EN 1751,
szczelno$é obudowy — co najmniej klasa A

5.1.4 Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow
zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

5.1.5 Czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw oraz urzgdzen i ele-
mentow instalacji wentylacyjnej nalezy zapewnic jest poprzez zastoso-
wanie otworow rewizyjnych.

5.1.6 Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i
szczelnos$ci przewodow, jak rowniez wtasnos$ci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych.

5.1.7 Nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych zamonto-
wanych w przewodach urzadzen:
* przepustnice ( z obu stron)
» Klapy pozarowe ( z jednej strony)
* urzgdzenia do odzyskiwania ciepta ( z obu stron)

6. 1ZOLACJE:

6.1.1.Kanaly i ksztattki blaszane typu A/l i B/l w pomieszczeniach zaizolowac¢
matami Rockwool grubosci 40 mm pod ptaszczem folii z wktadkg alumi-
niowg przy zachowaniu wymagan normy PN-85/B-02421 — lub réwno
wazne.

6.1.2 Kanaly i ksztaltki blaszane typ A/l i B/l oprocz preizolowanych fabrycznie,
prowadzone na nieogrzewanym poddaszu nalezy ociepli¢ wetng mine-
ralng grubosci 50 mm i owing¢ ptaszczem z folii z wktadkg aluminiowg
przy zachowaniu wymagan normy PN-85/B-02421 — lub réwnowazne.



7.

UWAGA: Szczegotowy wykaz /specyfikacja/ przewodow, elementow i
uzbrojenia uktadu w zat aczeniu.

AUTOMATYKA:

7.1 Automatyka wyposazona w mikroprocesor, czuwac bedzie nad pracg cen-

7.2

7.3

trali i kolejnoscig zatgczania poszczegélnych jej sekcji, w zaleznosci od

impulséw wysytanych przez poszczegolne czujniki.

Centrala wentylacyjna posiada oryginalny uktad sterowania. Regulacja
statej, zadanej temperatury powietrza w pomieszczeniach realizowana
jest poprzez czujniki temperatury i elementy wykonawcze.

Uktad steruje praca:

- przepustnic

- nhagrzewnicy

- wentylatorow

- wymiennika obrotowego

- Afiltréw

Pracg centrali w instalacji wentylacyjnej i ogrzewczej steruje sterownica
(rozdzielnica) (zgodnie z doborem producenta VTS Sp. z 0.0. — w zalg-
czeniu). Sterownica wspotpracuje z uktadem NW zgodnym ze standar-
dowymi aplikacjami automatyki firmy VTS lub rownowazne;.

Sterownice usytuowano w pomieszczeniu rozdzielaczy co i ct w piwnicy
budynku.

Rozdzielnica zawiera:

- panel sygnalizacyjny

- wiacznik gtdwny

- wigcznik zasilania wentylatora

- wigcznik sterowania — zima/lato

- wigcznik oswietlenia

Panel sygnalizacyjny sterownicy zawiera sygnalizacje zasilania obwodow
sterowniczych, sygnalizacje pracy zespotu wentylacyjnego i sygnalizacje
alarmow

Ukiad utrzymuje stal g temperatur_e powietrza w kanale poprzez
czujnik temperatury nawiewu

Po zalgczeniu centrali do pracy otwierajg sie sitowniki przepustnicy na-
wiewu i przepustnicy wyciggu. Na sygnat z czujnikbéw temperatury regula-
tor steruje wymiennikiem obrotowym za pomocg sitownika.

Kanatowy czujnik temperatury ustawia minimalng temperature nawiewu,
natomiast czujnik pomieszczeniowy steruje temperaturg pomieszczenia.
Przy spadku temperatury za nagrzewnicg ponizej 5°C, termostat p. za-
mrozeniowy, wytgczy prace centrali, zamknie przepustnice i otworzy do-
ptyw wody grzewczej.



7.4

7.5

7.6

Presostaty:

- informujg o zanieczyszczeniu filtra.

- przy spadku sprezu wentylatora wylgczy prace instalaciji.

- przy oszronieniu wymiennika rotacyjnego wytgczajg przeptyw zim-
nego powietrza.

W automatyce przewidziano czujke temperatury w kanale powrotnym,

ktora pozwala usredni¢ temperature nawiewu.

Prace ukladu: zima /lato - przetgcza sie za pomocg przetgcznika na ele-
wacji przedniej rozdzielnicy. W okresie zimowym centrala przechodzi w
stan czuwania przy temp. ponizej 5° C - zostanie otwarty zawor trojdro-
gowy nagrzewnicy i zatgczona pompka recyrkulacyjna ( w momencie uru-
chamiania zawor tréjdrogowy otwiera sie max. po wygrzaniu nagrzewnicy
nastepuje wigczenie wentylatora). W centrali przy nagrzewnicy znajduje
sie czujnik temperatury powietrza zewnetrznego, ktéry dodatkowo zabez-
piecza nagrzewnice przed zamarzaniem.

Na $cianie przy rozdzielnicy gtdwnej zamontowano falownik, ktory stuzy
do ptynnej regulacji wydajnosci centrali poprzez zmiane obrotow silnika
wentylatora. Prace falownika nalezy ustawi¢ recznie w zaleznosci od
zapotrzebowania powietrza w danej chwili ( lato / zima).

Kasetka sterujgca umieszczona jest w pom. portierni ( lub innym wskaza-
nym przez Inwestora) zawiera:

- wigcznik /wytgcznik uktadu wentylacyjnego

- pomieszczeniowy czujnik temperatury.

8. WYMAGANIA I ZALECENIA

8.1 Wymagania w zakresie BHP :

W zastosowanych urzgdzeniach wszystkie wirujgce elementy sg zabezpie-
czone przed przypadkowym dotknigeciem.

Przewidziano odpowiednie odlegtosci miedzy urzgdzeniami dla prowadze-
nia prawidtowej eksploataciji.

Prace naprawcze lub remontowe dopuszczalne sg tylko po wczesniejszym
wytgczeniu napiecia.

Odbiorniki prgdu elektrycznego powinny by¢ skutecznie uziemione lub ze-
rowane.

8.2 Wymagania w zakresie p.po 2 :

» Wszystkie wolne przestrzenie pomiedzy kanatami wentylacyjnymi a prze-

grodami budowlanymi, przy przejsciu do réznych stref pozarowych nalezy
wypetni¢ ognioochronng peczniejgcg masg uszczelniajgcg typu CP 611A
o odpornosci ogniowej F2 produkcji HILTI — zgodnie z instrukcjg produ-
centa — lub réwnowazna.



8.3 Wymagania sanitarno - higieniczne :

» Wszystkie zaprojektowane instalacje nie wydzielajg zadnych substancji

toksycznych ani szkodliwych dla zdrowia.

8.4 Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrgani owej. :

Dopuszczalny maksymalny poziom dzwieku A, (LAmax) w odlegtosci 1m od urzgdzenia w
pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w budynku mieszkalnym lub zamieszkania

zbiorowego
Dopuszczalny maksymalny poziom
Lp. Pomieszczenie, charakter pracy urzadzenia dzwieku A, (LAmax), w dB, w odle-
gtosci 1m od urzadzenia

Wezet cieplny, hydrofornia. Praca pompy, dziatanie 65

1 zaworéw.

> Transformatornia, praca transformatora przy minimal- 62
nych wystepujgcych obcigzeniach.

3 Maszynownia dzwigu. Praca zespotu napedowego. 65
Przestrzen nad dachem budynku, praca wentylatora

4 65 1)
dachowego.

1) Wymaganie dotyczy przypadku, gdy hatas pochodzacy od wentylatora przenika do pomieszczenia wytgcznie przez instalacje wentyla-
cyjna. W przypadku, gdy hatas wentylatora moze przenika¢ do pomieszczen danego lub innego budynku przez okna, wéwczas dopusz-
czalny poziom dzwigku A w odlegto$ci 1m od wentylatora nalezy ustali¢ indywidualnie w zaleznosci od mozliwych do zastosowania w
konkretnym przypadku zabezpieczen akustycznych lecz nie wiekszy niz 65 dB.

Dopuszczalny maksymalny poziom dzwieku dotyczy catej doby i odnosi sie do rzeczywistej chtonnosci akustycznej danego pomieszcze-
nia technicznego.

POLSKA NORMA PN-87/B-02151/02

Zastosowanie nowoczesnych elementéw, zespotow silnikdw i wentylatoréw
osadzonych na amortyzatorach ttumigcych zaréwno wibracje poziome jak i
pionowe, zwiekszenie izolacji obudowy umozliwia uzyskanie niskiego pozio-

mu Szumu emitowanego w centralach.

9. BADANIE SKUTECZNO $CI WYKONANEJ INSTALACJI WENTY-

LACJI MECHANICZNEJ :

Badanie skutecznosci wykonanej instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-

EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i meto-
dy pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaty

zacji

o Okreslenie zakresu ilosciowego pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania

instalacji wentylacji — przyjeto poziom A

e Liczba pomiaréw do wykonania:

— temp. powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob C|ag+y
przez 24 h

— wilgotnosc powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w sposob
ciggty przez 24 h

— pionowy profil predkosci

— predkosc¢ powietrza w pomieszczeniu

— poziom dzwieku

* Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w

[EEN

N R R

miejscach, w ktorych oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkow.
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Czynniki wptywajgce na jakos¢ powietrza wewn. oraz strumienie objetosci
powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze i wilgotnosciowe i inne
wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w warunkach projektowanej
wielko$ci strumienia objetosci powietrza w instalaciji.

* Przy doborze przyrzgdow pomiarowych nalezy uwzglednic ich tolerancje
pomiarowe Dopuszczalna odchytka mierzonych parametréw wynosi od

powiednio:

— strumien objetos$ci powietrza w pomieszczeniu: £ 20%

— strumienh objetosci powietrza w catej instalacji: + 15%

— temp. powietrza nawiewanego: +2°C

— wilgotnos$¢ wzgledna: +15%

— predkosc¢ powietrza w strefie przebywania ludzi:  + 0.05 m/s
— temp. powietrza w strefie przebywania ludzi +1.5°C

— poziom dzwieku w pomieszczeniu: + 3 dBA

10. UWAGI KONCOWE :

» Odbidr robot wentylacyjnych — na podstawie wymagan PN-EN 12599

« Wykonawca wykonujgcy instalacje i Inspektor Nadzoru, muszg zwrocic
szczegOIlng uwage na starannos¢ wykonania i szczelno$¢ potagczen prze-
wodow prowadzacych powietrze, a ich montaz zgodny z projektem i wy-
tycznymi PN, oraz Warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacyj-
nych.— wyd. COBRTI INSTAL zeszyt 5, wrzesie n 2002 rok.

» Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru
(w porozumieniu z autorem projektu).

» Nawiewniki i wywiewniki nalezy zamowié¢ w palecie barw RAL. Numer ko-
loru nalezy uzgodnic z architektem, w porozumieniu z Inwestorem

» Po wykonaniu instalacji i sprawdzeniu szczelnosci, nalezy wyregulowac
rozptyw, cisnienie, kierunek i zasieg strugi w pomieszczeniach za pomocg
przepustnic i kierownic przy nawiewnikach i wywiewnikach, catos¢ uktadu
przekaza¢ uzytkownikowi protokolarnie ( Protokét odbioru technicznego
instalacji wentylacji.)

« Kanaty wentylacji mechanicznej prowadzone na zewnatrz pomieszczen na-
lezy obudowac blachg ocynkowana.

» Wszystkie zainstalowane urz gdzenia, instalacje zasilaj gce i sterow-
nicze musz g posiada ¢ deklaracj e lub certyfikaty zgodno sci z doku-
mentem odniesienia ( kryteria techniczne —w odnies  ieniu do wyrobow
podlegaj qcych certyfikacji na Znak Bezpiecze nstwa, PN lub Aprobata
echniczna).
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11. WYTYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :

» Wykonac konstrukcje wsporczg pod centrale nawiewno-wywiewng na -
poddaszu budynku - masa centrali = 422 kg.

» Uzupetni¢ otwory w przegrodach budowlanych po przejsciu kanatow wen -
tylacyjnych.

12. WYTYCZNE DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZN YCH:

» Doprowadzi¢ energie elektryczng do rozdzielnicy elektrycznej centrali wen-
tylacyjnej oraz kasety sterujgcej — zgodnie z doborem producentéw central .

Dobér centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej - karta katalogowa w za-
tgczeniu.

Opracowata:

mar in z. Grazyna Sykata
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