
dn 28*1.2

PROWADZIC NAD POSADZKĄ, OBUDOWAĆ LISTWĄ

PRZYŚCIENNĄ

PROWADZIC NAD POSADZKĄ, OBUDOWAĆ LISTWĄ

PRZYŚCIENNĄ

PROWADZIC NAD POSADZKĄ, OBUDOWAĆ LISTWĄ

PRZYŚCIENNĄ

3

4

2

5

T

CV22-60 0.6 m  n 3

CV22-60 0.6 m  n 3

CV22-60 0.5 m  n 2

CV22-60 0.5 m  n 2

CV22-60 0.6 m  n 2

CV22-60 0.6 m  n 2

CV11-60 0.5 m  n 1

CV22-60 0.4 m  n 2

CV11-60 0.6 m  n 2

C
V

22
-6

0 
0.

6 
m

  n
 2

C
V

22
-6

0 
0.

6 
m

  n
 2

CV22-90 0.4 m  n 2

CV22-90 0.4 m  n 2

CV22-90 0.4 m  n 2

CV22-90 0.4 m  n 2

CV22-90 0.4 m  n 2

CV22-90 0.4 m  n 2

CV11-60 0.7 m  n 2

C
V

11
-6

0 
0.

4 
m

  n
 1

C
11-60 0.5 m

 

C
11-30 0.6 m

 1/06
+20°C 459 W

1/
04

+2
4°

C
 3

08
 W

1/
05

+2
0°

C
 2

11
 W

1/03
+20°C 599 W

1/07
+20°C 567 W 1/02

+20°C 338 W

1/08A
+20°C 823 W

1/08
+20°C 823 W

1/09
+20°C 633 W

1/09A
+20°C 633 W

1/10
+20°C 805 W

1/10A
+20°C 805 W

1/11
+16°C 390 W

1/12
+20°C 766 W

1/12A
+20°C 766 W

1/01
+20°C 504 W

1/01A
+20°C 504 W

1/01B
+20°C 504 W

1/01C
+20°C 504 W

1/01D
+20°C 504 W

1/01E
+20°C 504 W

dn 16×2 B
Q 338/

dn 16×2 B
Q 907/

dn 16×2 B
Q 308/

dn 16×2 B
Q 211 /

dn 16×2 B
Q 670 /

dn 16×2 B
Q 1237 /

dn 16×2 B
Q 2060 /

dn 16×2 B
Q 2883 /

Niepowiązany
przewód

dn 16×2 B
Q 633 /

dn 16×2 B
Q 390 /

dn 16×2 B
Q 1195 /

dn 16×2 B
Q 2000 /

dn 16×2 B
Q 2633 /

dn 16×2 B
Q 633 /

dn
 1

6×
2 

B
Q

 7
66

/

dn 16×2 B
Q 1532/

dn 16×2 B
Q 504/

dn 16×2 B
Q 1008/

dn 16×2 B
Q 1512/

dn 20×2 B
Q 4556/

dn 16×2 B
Q 3044/

dn 16×2 B
Q 2540/

dn 16×2 B
Q 2036/

dn 16×2 B
Q 1245/

RZUT PODDASZA - INSTALACJA CO I CT - SKALA 1:100


