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1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne

Il CZESC RYSUNKOWA

Temat rysunku Skala  Nr.

rys.
Plan sytuacyjny 1:500 El
Schemat i widok rozdzielnicy RG+R01 1:10 E2
Schemat i widok rozdzielnicy R02 1:10 E3
Schemat i widok rozdzielnicy R0O3 1:10 E4
Schemat i widok rozdzielnicy R11 1:10 E5
Schemat i widok rozdzielnicy TGr 1:10 E6
Schemat instalacji przyzywowej 1:10 E7
Schemat i widok centrali monitorowania klap p/pGMKP 1:10 ES8
Instalacje elektryczne - instwietlenia — rzut piwnicy 1:100 E9
Instalacje elektryczne - inst. sitowa i gn. wiykzut piwnicy 1:100 E10
Instalacje elektryczne - instwaietlenia - rzut parteru 1:100 E1ll
Instalacje elektryczne - inst. sitowa i gn. wiykzut piwnicy 1:100 E12
Instalacje elektryczne - inskwaietlenia — rzut poddasza 1:100 E13
Instalacje elektryczne - inst. sitowa i gn. wtykzut poddasza 1:100 E1l4
Instalacja odgromowa — rzut dachu 1:100 E15
Plan instalacji p/oblodzeniowej - rzut dachu 0:10 E16
Schemat blokowy okablowania strukturalnego 1:10 R@T
Okablowanie strukturalne — rzut piwnic 1:100 STRO2
Okablowanie strukturalne — rzut parteru 1:100 STRO3
Okablowanie strukturalne — rzut poddasza 1:100 9TRO




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@@4lr. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 zapndejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt wykonawczy
instalaciji elektrycznych i teletechnicznych w ramwanym budynku Muzeum im.

Maurii Konopnickiej w Suwalkach przy ul. T. fmuszki31

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant ; _inz. Janusz Karski

(piecz: i podpis)




OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

1.1  Warunki przydczenia nr RE5-10/464/2015/7443
1.2  Uzgodniona koncepcja architektoniczna
1.3  Uzgodnienia mdzybrartowe

1.4  Obowjzujace przepisy i normy

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania wewretrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

3  Stan istniepcy

Budynek jest obiektem murowanym. Budyneks$ciowo podpiwniczony. Piwnica
wykorzystana jest na pom. gospodarcze. Partescmiecepot oraz sale ekspozyciji.
Poddasze — pomieszczenia biurowe.

Budynek wyposzony jest w instalagjodgromovy. Rozcignicta ona jest powsej
dachéw systemem zwodow niskich. Przewody odprowadzana uchwytach. Z¢za
kontrolne na wysokii 1,4 m. Instalacja odgromowa wykonana drutem @& m

Istniejgce zhcze kablowe typu ZK 3 wikowe zlokalizowane jest w wiatrotapie.
Uktad pomiarowy zlokalizowany jest w rozdzielnickhgnej na parterze klatki schodowe;j.
Zainstalowany jest uktad pomiarowy bezgpsani.

W pomieszczeniu portierni umiejscowiona jest cdk&rasygnalizacji pgaru,
centrala wtamaniowa, rejestrator CCTV.

4  Rozdzielnica gldwna

Istniejgca rozdzielnie gtdbwmg z ukladem pomiarowym zdemontofvaNowy
rozdzielnie gtébwrg zlokalizow& w wiatrotapie wg. schematu. Uktad pomiarowy
potpcsredni wynigé¢ z RG i zmontowa go obok zicza kablowego. Istniggy przydziat

mocy naley zwiekszy¢ do 74 kW. Lokalizagj pokazano na rys. proj.

5 Wewnetrzne linie zasilajace

WLZ — ty zasilagce tablice pjtrowe naley wykon& jako 5—ciozytowe kablami
YDY /750V uktadane p/t. Na poziomie piwnicy wykanpofaczenia przewodem LgY 16

mn? z systemem uziemieochronnych rur wody, wentylacji, kanalizacji C.Przewdd
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ochronny na poziomie piwnicy pmizy¢ z uziemieniem ochronnym budynku wykonanym
jako szyna wyrOwnawcza. SzynwyrOwnawcz polaczye z uziomem instalacji

odgromowe.

6 Tablice rozdzielcze i bezpiecznikowe

6.1  Tablice petrowe R
Tablice pe¢trowe zmontowé jako tablice bezpiecznikowe w oparciu o typowe
skrzynki wrgkowe. Montowé& w miejscach jak to pokazano na rysunkach projeki,
wnekach specjalnie przygotowanych na wysakal,4 m nad podiag Schemat ideowy
rozdzielni pokazano na rys. projektu. Rozdzielnigrpwe wyposay¢ w petne drzwiczki z
zamkiem patentowym.

Projektowane tablice zmontowsav oparciu o typowe skrzynki bezpiecznikowe p.t.
Pojemnd¢ modutowa pokazano na rys. proj.. Zabezpieczenamosty wytaczniki
modutowe nadmdowe. Chrorg one instalagj odbiorcy przed przegieniami i zwarciami.
Instalacja wewetrzna pracuje w uktadzie TN-S. Ochtop/poraeniowy realizug jako
samoczynne wyktzenie zasilania u odbiorcy w uktadzie T-S.¢Stasilagca w uktadzie
TN-C.

Jakosrodek ochrony dodatkowej projekgujytaczniki réznicowopgdowe.

7 Instalacje elektryczne wewgtrzne

Projektowane instalacje 1 i 3—fazowe wykéeko p/t, przewodami kabelkowymi
okragtymi i ptaskimi z izolacj na 750V. Instala¢j 1-fazows wykona przewodami 3—
zytowymi. Instalacg 3—fazowg przewodami 5—ciaytowymi.

Instalacg technologii wentylatorni  wykorga przewodami kabelkowymi
z osprztem szczelnym. Montowaoprawy dwietleniowe swietlowkowe ze szczelsoig
IP-65.

Pozostate elementy techniczne jak na rys. proj.

7.1  Obwody 1 — fazowe
W obwodach 1 — fazowychéwietleniowych instalowaprzewody typu
YDYp-3x1,5 mni/750V. Zabezpieczenie stanawiwytaczniki nadpgdowe typu
S301/B10. Przewidgj monta osprztu instalacyjnego p/t. W pomieszczeniach o
podwyzszonym stopniu wilgotnei (piwnice, sanitariaty) stosowanydrie osprzt 1P44.
Typ, model oraz standard zostanie @glomy na etapie projektu wykonawczego. Do

oswietlenia pomieszcze projektugp oprawy ledowe orazéwietlbwkowe. W salach




wystawowych bdzie zainstalowane swietlenie awaryjne, pozwalgge na bezpieczn
ewakuacgj. W strefach komunikacyjnych (korytarze, klatki sdbwe) keda montowane
oprawy @w. awaryjnego ewakuacyjnego oraz kierunkowego. @pie kedg wyposaone
w moduty zasilania awaryjnego o czasie podtrzymahia
Obwody gn. wtykowych zabezpie&zawytacznikami nadpidowymi typu
S301/B16. Obwody technologiczne wyppga w wytgczniki nadpgdowe typu B16.
Gtéwne cigi gniazd wtykowych wykonanecta przewodem YDYp-3x2,5 m#v50V.
Dopuszczam oby odgatienia medzy puszlg rozgabzng a gniazdem wtykowym byty
wykonane przewodem YDYp—-3x1,5 miT60V.
7.2 Instalacja gniazd wtykowych do zasilania komputew
Okablowanie jak dla gniazd ogoélnych. Gniazda DATstalowg na wysokéci
0,3 m nad podigy Stosowa gniazda wtykowe z przestonami i kluczami
zabezpieczarymi. Gniazda DATA zintegrowaz gniazdami okablowania strukturalnego.
7.3  Obwody 3 — fazowe
Wytypowane odbiory i pomieszczenia w ktérycfdd montowane odbiorniki 3 —
fazowe zasili przewodami 5 — ciaytowymi. Typy przewodow i zabezpieczenia dobrane
zostam na etapie projektu wykonawczego.

8 Instalacje teletechniczne

8.1  System okablowania strukturalnego
Instalacg okablowania strukturalnego wykanakretka U/UTP— 4x2x 0,5 kat. 5e.
Okablowanie prowadéi w podiodze iscianach w ostonie z rurek instalacyjnych
elastycznych ICTA 3422 @16. Przewody zago( gniazdami p.t. RJ-45. Gniazda te
zintegrowa z gniazdem elektrycznym i DATA. Wszystkie przewodgprowadzi do
koncentratoréw umieszczonych w projektowanej szZald w pomieszczeniu serwerowni
w piwnicy.
8.2 System przyzywowy w WC niepetnosprawnych
Instalacg zaprojektowano w oparciu o system firmy ENSTO. Wmgeszczeniu
WC niepetnosprawnych montowarzyciski pocigowe ze sznurkiem w okolicy miski
usepowej. Przy drzwiach wggiowych zainstalowéa kasowniki oraz nad drzwiami od
strony komunikacji lampki z buczkiem. Zasilanie teysu z transformatora 230/24 VAC
zlokalizowanego w puszcze p/t obok lampki z buazkie
Instalacg wykon& jako podtynkow. Typy i przekroje przewodow pokazano na

rys. projektu.




9 Monitoring klap p/poz

Przy sitownikach klap zamontowamodut BELIMO BKN230-24.
Zasilic poprzez gniazdo wtykowe n/t montowane przy klagi@hczye
przewodem HTKSH PH90 3x2x0,5 z modutem kontrolrestgacym typu
BELIMO BKS24-9A montowanym w CMKP. Modut BKS przypye
sygnaty zamknicia klap z CSP.

10 Instalacja p/oblodzeniowa

Na rzucie dachu pokazano wytypowane rynny poziormag oury spustowe ofte
system grzewczym p/oblodzeniowym. System ten pra@@imonta kabli grzewczych w
rynnach oraz rurach spustowych. Czujniki tempeyatuwilgoci mocowa& w rynnach
poziomych w miejscach wskazanych na rys. projeRtmewody sterownicze wyprowadzi
do tablicy Tgr na poddaszu i wpi do sterownika np. DEVIreg 850. Instalaivikable
grzejne o mocy 20W/m Dlugoi podano na rys. Zabezpieczenia, przekroje przéwod
zgodnie z opisem na rys. projektu. Péerj przez dach w miejscach wyprowadzenia

przewodow uszczelaihermetycznie masami plastycznymi.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Budynek zostanie dolzie obgty systemem ochrony p/przepiowej. W
rozdzielnicy gtébwnej obiektu zainstalowaespolone ochronniki przegiowe typu I+l
(klasa B+C). Rozdzielnice growe wyposay¢ w ochronniki przegiciowe typu Il (klasa
C).

11 Ochrona przeciwpaarowa

Pomieszczenie wystawowe, komunikacyjne i klatkiostdwe w projektowanym
budynku zostan wyposaone w awaryjne «ietlenie awaryjne o nateniu 2Ix (5 Ix
w miejscach usytuowania wdzen przeciwpaarowych), czas dziataniviatet minimum
60 minut, zadczenie w czasie < 2s oragwietlenie ewakuacyjne (kierunkowe stangea
wskazanie drog ewakuacyjnych).

W obiekcie zaprojektowano przeciwgaowy wyhcznik pmdu funkcjonugcy
zgodnie z odpowiednimi przepisami dla stref zgowych. Przycisk steragy

przeciwpaarowym wyhcznikiem pgdu umieszczono przy gidwnym weju na parterze.




Sprzed przeciwp@arowego wyicznika pgdu zasilane dda centrale sygnalizacji
pozaru, centrala monitorowania klap p#peraz hydrofor. Zasilanie central wykana
przewodami (N)HXH FE180/E90 na uchwytach kablowi&® pod tynkiem.

Przegcia instalacyjne powyej] @40 mm przezsciany i stropy oddzielenia
pozarowego naley zabezpieczy masami ognioodpornymi doprowadzajdo odpornéci

przegrody wiaciwej.

12 Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowizujagca PN o ochronie obiektow budowlanych od wytadawa
atmosferycznych, budynekedizie wyposaony w instalagg odgromows. W czsci
dachowej bdzie to system zwoddow niskich, Przewody odprowagzajdrut stalowy
ocynkowany @8mm mocowanym do rur spustowych deswkizd6Ztacze kontrolne
wykona na wysokéci 0,4m. nad ziemi

W czsci podziemnej wykona uziomy szpilkowe, oraz pgtzy¢ z istniepcym
uziomem. Oporn& uziomu w czasie sezonu burzowego powinnatoyiejsza od 3Q.
Jezeli uziom odgromowy zostanie wykorzystany jako a@cimy jego rezystang
doprowadzt do wartéci 10Q. W rozdzielni gtébwnej zainstalowa ochronniki

przepeciowe i Il typu.

Uwadgi koncowe

— Natgzenie dwietlenia dobrano wg. PN-EN 12464-1

— Urzadzenia i aparatura opisana w projekcie budowlanyenjest ucizliwa dla
srodowiska pod jakimkolwiek wzgtizie,

— Roboty montaowe wykon& zgodnie z P.B.U.E. oraz obazujagcymi
normatywami.

- Po zakaczonym montau wykona& pomiary rezystancji izolacji, skuteczud
ochrony p/porzeniowej, badanie wytznikéw ré&nicowopgdowych oraz pomiary

natzenia gwietlenia ogélnego i ewakuacyjnego.
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Wyjas$nienia dodatkowe

Inwestor jest odbiogc energii elektrycznej. Istniggy przydzial mocy jest
wystarczajcy na potrzeby budowy.

Zwigkszenie przydziatu mocyhzie konieczne po zakozeniu inwestycji.




OBLICZENIA TECHNICZNE

1 DANE WYJSCIOWE

P =106 kW
Ps =74 kW

2 OBCIAZENIA | ZABEZPIECZENIA

= LOOO =11498A
/3200093

Zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe WTN1-125A.

3 SKUTECZNOSC OCHRONY P/PORAZENIOWEJ

lzw > lw
| = 235 .
ZW_:L25*Z lw=k* Iy
Stad: 7= 08U, _ 0,8[230: 0260
k[llIO 57025

Warunek skuteczriai bedzie zachowany jeli oporna¢ petli zwarcia w RG

bedzie mniejsza 120,282
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