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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip€84lr. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 zandejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt wykonawczy

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(piecz:¢ i podpis)




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1  Zlecenie

1.2 Informacja techniczna

1.3  Podkiady architektoniczno — budowlane
1.4  Uzgodnienia mgdzybrarzowe

1.5 Obowizujace przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja sygnalizagjomatycznej paru w budynku

muzeum.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje opisemgpagice roboty montaowe:
3.1  Montaz centralki pagarowe;j
3.2  Montaz petli dozorowych
3.3  Montaz czujek paarowych
3.4 Pohkczenia centrali z ukfadem sterowania wentylacji Imaeicznej, i

powiadamiania.

4. Techniczne informacje ogolne

Konstrukcja budynku murowana. Obiekt wzniesionyt ko bryta czteropoziomowa.
Uzytkowa piwnica, parter i poddasze. W budynku zngdsk wentylatornia na poddaszu.
Niektore pomieszczenia magtropy podwieszone. Tynki z zaprawy wapiennejtilachodowe —
wylewany zelbet. Konstrukcja nima dachu drewniana. Pokrycie dachu blaszane. Kominy

wentylacyjne murowane.

5. Stan istniejacy

Obecnie remontowany budynek wypgsay jest w system sygnalizacji jaru. Istniegca
centrala zlokalizowana jest w portierni na pozioeeteru. W portierni remontowanego budynku
znajduje s} réwniez centrala pgarowa obstuguca budynek 31A znajdagy si w bliskim

sgsiedztwie remontowanego budynku. Na potrzeby reoveammego budynku istniggg centra¢
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obstugugcy budynek oraz istnigge czujki wraz z oprzewodowaniem demontujemy. é4ni
centrat obstugugca sasiedni budynek przenosimy do nowej lokalizacji morti, a przewody

przedhizamy.

6. Instalacja sygnalizacji pazaru

Projektowany budynek w caia jest wyposaony w instalagj sygnalizacji pearu.

Projektug monta dwoch gtli. Jedna ptla stanowt bedzie gtle dozorows na ktérej to
zamontowane dulg czujki dozorowe. Drugagpla obstugiwé bedzie sygnalizatory akustyczne
(gtosowe). Przewody uktada/t i w rurkach instalacyjnych. Wepi dozorowej z czujkami jak i w
petli z sygnalizatorami montowgprzewody typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8.

Przegcia przez stropy i strefy parowe uszczeldimasami plastycznymi o wytrzymaito
ogniowej nie mniejszej niprzegrody rodzime.

Zgodnie z wytycznymi i zaleceniami normy ochronypgiarowej, projektuj monta
centralki sygnalizacji p@aru w pomieszczeniu portierni na parterze. Wymagazgs czuwania
sytemu przy braku naggia z sieci zasilapej to 72 godziny. Czas alarmowania dkaesi na 0,5
godz.

Projektowana centrala sygnalizacji zpou oprécz podstawowej funkcji alarmu
akustycznego i optycznego wypa@eaa jest w panel umibwiajacy taczna¢ radiowg lub
telefoniczra. Po wykryciu zagrezenia paarowego CSP podaje sygnat centrali wentylacyjnej w
celu zatrzymania wentylacji. Z centrali najevyprowadz¢ sygnat do centralki klap parowych
zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni.

Projektug monta& optycznych czujek dymu. W przestrzeniach ¢amay sufitem
podwieszonym a stropem zasadniczym montowaujniki optyczne dymu z zewtiznym
sygnalizatorem zadziatania.

Niezalenie od automatycznej sygnalizacji zaggnia paarowego projektgj reczny
system ostrzegania parowego ,ROP”.

Czas pracy ¢wietlenia ewakuacyjnego nie mniejszyznil godziny. Podtrzymanie
zrealizowane jest w oparciu o inwertery lokalneoj€ktowany systemswietlenia ewakuacyjnego

kierunkowego oparty jest o oprawy autonomiczne.

7. Organizacja alarmowania

Powstanie zagtenia pgarowego w budynku Muzeum Qigowym obgtych instalacj
ISAP/ przekazywaneechzie do centralki znajdagej se w pomieszczeniu portierni na parterze

przy wegciu gtownym,




Odebrane przez centralki sygnahedh automatycznie przekazywane w formie
optycznego i akustycznego alarmu.

System wykrywa i sygnalizuje napujace sytuacje alarmowe:

- pozar

- brak czujki

- zwarcie w linii dozorowe]

- uszkodzenie zwrzane z dozorowanymi wdzeniami wykonawczymi

- uszkodzenie zasilania

Organizagg alarmu przewidziano w/g tzw. wariantu  Zzyli alarmowanie
dwustopniowe zwykte dla czujek automatycznych. Ziadnie elementu liniowego (czujki)
wywota ALARM | ST. w centralce, ktory sygnalwany jest akustycznie i optycznie przez
czas T1 przeznaczony na zgtoszenig gersonelu obstugagego

i potwierdzenie ALARMU | ST. (PRZYCISKIEM POTWIERDZENIE).

Nie zgtoszenie giobstugi w czasie T1=1 minuta powodujegedenie ALARMU II ST.

Zgtoszenie si personelu przed#a czas trwania ALARMU | ST. o czas T2=3 minut
mierzony od chwili potwierdzenia ALARMU | ST., kiprjest przeznaczony na dokonanie
rozpoznania zaistnialego zaggaia paarowego.

Po czasie T2, peli obstugujcy wczéniej nie przeprowadzit kasowania poprzez
wcisniecie przycisku KASOWANIE, nagpi wiaczenie ALARMU Il stopnia.

ALARM Il ST. jest zawsze wezwaniem do natychstwavego podicia akcji ganicze;.

Projektuje s} nastpujace czasy sygnalizaciji:
T1 - 1 minuta (czas na potwierdzenie Aladra.)
T2 - 3minut (czas na skasowanie Alarmst)l
T3 - bez ogranicigczas trwania sygnalizacji akustyczne)j)
Czas T3 jest okresem trwania sygnalizacji afarstej alarmu w centralce w sytuacji,
kiedy nie nagpito wecisniccie przycisku POTWIERDZENIE, ktére wgdza ten sygnat.
W przypadku alarmu p@arowego od ostrzegaczacenego ROP generowany jest
bezzwtocznie ALARM Il ST.




UWAGI KO NCOWE

Zmiany uzgodni z biurem projektowym.

Roboty wykoné zgodnie z obowdzujagcymi normatywami oraz przepisami budowy
urzadzen i instalacji automatycznej sygnalizacjizaou.

System przeciwp@rowy powinien podlega konserwacji. Konserwacja powinna
odbywa si¢ nie rzadziej ni raz na kwartat, zalecane jest konserwowanie razegpcu.
Co najmniej raz w roku natg sprawdzt poprawné¢ dziatania wszystkich detektorow.
W okresie pdl roku od czasu uruchomienia systermaghdy przeprowadzaco miesic

Z uwagi na pozostadoi pytu budowlanego, a co za tym idzie #Hiwo$¢ wyskepowania
zbednych alarméw.

Wszystkie czujki naley oznaczy poprzez naklejenie na k@dym z gniazd naklejki z

adresem czujki zgodnie z projektem.
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1. Normy i dokumenty uwzglednione przy projektowaniu

1.1Ustawy:
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZD4.2000r., Nr 106, poz. 1126 z
pdézn. Zm.) — tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwi@t2004r. zawartymi w Dz. U. Nr
93 z 2004 r. poz. 888.
. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeatarowej — tekst jednolity
DZ.U.Nr.178 z 2009r. poz. 1380 zptejszymi zmianami.

1.2Rozporzadzenia:
. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 z pé@n. zmianami)
. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terey
(Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).
. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod gdagh ochrony przeciwpgarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137 z g6 zmianami).
. Rozporadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresumy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 Nr 0. poz. 462 z pd. zmianami)

1.3Polskie normy:
. PKN — CEN/TS, 54-14. 2006 System sygnalizacjizgsowej czs¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbiokspoatacji i konserwacji.
. PN — EN - 08350 - 14:2002. System SygnalizacjzaRmvej — projektowanie,
instalowanie, zaktadanie, odbior, utrzymanie irestgl

1.4  Inne materiaty zrodtowe:

. Dokumentacje techniczno — ruchowegdze firmy Polon Alfa




Zestawienie uradzen

1. Centrala sygnalizacji paru POLON 4900 1 kpl.
2. Optyczna czujka dymu DUR-4046 63 [szt.
3. Gniazdo czujki G-40 63 szt
4. Wskanik zadziatania WZ-31 3 szt
S. Element kontrolno-steragy EKS-4001 1szt.
6. Obudowa EKS-a 1szt
7. Reczny ostrzegacz pgaru ROP-4001M 9 szt.
8. |Sygnalizator akustyczny (gtosowy) SAW 6006 32 szt,
9. Sygnalizator akustyczno-optyczny zesmany SAOZ-Pd 1szt
10 |Akumulator 38Ah 2 szt
11 |Pojemni na akumulatory PAR-4800 1szt
12 |HTKSH PH90 1x2x0,8 650 m

2.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Pobor pradu przez urzadzenia petlowe

URZADZENIA TYP POBOR PRDU
Centrala pgarowa 4900 600mA
Czujka optyczna DUR-4046 0,15 mA
Przycisk eczny ROP-4001M 0,14 mA
Element koOntrolno-steragy EKS-4001 0,16mA
Wskaznik zadziatania Wz-31 20 mA
Sygnalizator akustyczny (gtosowy) SAW 6006 0,15 mA
Sygnalizator akustyczno-optyczny zew. SAOZ-Pd 80 mA




OBLICZANIE PARAMETROW LINII DOZOROWYCH | ZASILANIA

DLA CENTRALI POLON 4900
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 20 63| 9 1 10,83 0,38 | 75 150 | 285 | 57 Parametry prawidtowe
2| 20 |32 4,80 | 0,27 75 150 | 20,25 | 40,5 Parametry prawidtowe
3] 20 0,00 0 0
41 20 0,00 0 0
5] 20 0,00 0 0
6| 20 0,00 0 0
71 20 0,00 0 0
8| 20 0,00 0 0
RAZEM (32| 0] 0 ojoflof59|9]ofj1|ojojo]jofoO 0 0,65 Parametry centrali
OBLICZENIE POJEMNO SCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
Liczba linii Wykorzystane linie sygnatowe  Pphor pr  adu przez urz. Pobdr pr adu tacznie Wymagany czas pracy Rojemno  $¢ akumulatorow
LS1LS2 LS3-LS8 | dozor.e[A] | alarm.[A] dozor. [A] alarm. [A] [h] [Ah]
30 31 32 33 34 35 36 37 38
2 0 1 0,37 0,77 72 32,43

Projektug baterg akumulatorow 2x(12 V, 38 Ah). Pozwala ona na aasl systemu przez 72h oraz podtrzymanie stanmalarzez

0,5h. Akumulatory naley zainstalowa w pojemniku akumulatoréw PAR 4800 pgeiji centrali sygnalizacji paru.




