MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAELKACH
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BRAMA SB-1 - PRZEKROJ POZIOMY
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WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI SPRAWDZIC W NATURZE
Projektowane drewniane elementy bram z profili klejonych;
Kolorystyka bramy SB—1 istn. wg. kolorystyki elewac;ji
MALOWANE W KOLORZE CIEMNY BRAZ (NCS S6020-Y20R);
Projektowane skrzydto drzwiowe do odwzorowania na bazie
istniejgcego z szczegdlnym zachowaniem rysunku,

drzwi docieplic wetnq mineralng gr. 4cm wtozonq pomigdzy
elementy konstrukcyjne ramy drzwi i obtozy¢ deskami 8x2cm
pod kqtem 45 stopni jak na rysunku z obu stron,

od strony wewnetrznej deski nabija¢ prostopadle

do kierunku nabijania desek od strony zewnetrznej;

Widoczne okucia (klamki, zawiasy, szyldy) w kolorze mosiqdzu;
NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAC

NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

UWAGA:
wymagane w zabezpieczeniu zewnetrznych otwordw drzwiowych i
okiennych stosowanie zamkéw, zamknieé¢ i drzwi w klasie:

okna w klasie RC3 odpornosci na wiamanie zgodnie z PN-EN 1627
drzwi w klasie 3 odpornosdci na witamanie zgodnie z PN-EN 1627
zamki dodatkowe (wpuszczane lub wierzchnie) w klasie 5

zabezpieczenia zgodnie z PN-EN12209;
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