SB—1

stn.

SZER.(cm)
WYMIAR ZEWNETRZNY

278

WYS.(cm)
WYMIAR ZEWNETRZNY

321

PODDASZE

PARTER

1

PIWNICA

RAZEM

1

- istniejaca brama peina, drewniana do renowacji

- drzwi wejéciowe dostosowaé do potrzeb oséb niepeinosprawnych
(szeroko$¢ otworu w $wietle oSciezy = 90cm) wg detalu

- drzwi wyposazone w dwa zamki, samozamykacz, antywiamaniowe
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SB—2 istn.

SZER.(cm)
WYMIAR ZEWNETRZNY

333

WYS.(cm)
WYMIAR ZEWNETRZNY

372

PODDASZE

PARTER

1

PIWNICA

RAZEM

1

- istniejaca brama drewniana przeszklona do renowacji
- drzwi wyposazone w dwa zamki, samozamykacz, antywiamaniowe

372

WSZYSTKIE WYMIARY DRZWI SPRAWDZIC W NATURZE
Projektowane drewniane elementy bram z profili klejonych;
Kolorystyka bram SB—1 istn. oraz SB—4 wg. kolorystyki elewacji MALOWANE W KOLORZE CIEMNY BRAZ (NCS S6020-Y20R);

Kolorystyka bram SB—2 istn. oraz SB—3 istn. MALOWANE LAKIEROBEJCA W KOLORZE CIEMNY BRAZ (ORZECH WLOSKI);
W sciankach SB—2, SB—-3, SB—4 do wysokosci otwordw drzwiowych szklenie szklem bezpiecznym:;
i SB—4 w klasie 3 odpornosci na wtamadnie zgodnie z PN—EN 1627;

* Widoczne okucia (klamki, zawiasy, szyldy) w kolorze mosiqdzu;
NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W PROJEKCIE UZGADNIAC NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU

UWAGA:

)U AR UL
T TSSO\
@:=
7
/ AN
L 333 B
A K
s WIDOK OD ZEWNATRZ =
715 19, 150 10 715 1
a1 e) a1
~Io
I I I Sa I I
N S il
L 333 B
1 K

MUZEUM

IM.

SB-3 istn.
SZER.(cm) 279
WYMIAR ZEWNETRZNY
WYS.(cm) 324
WYMIAR ZEWNETRZNY
PODDASZE -
PARTER 1
PIWNICA -

RAZEM 1

MARII

- istniejaca brama drewniana przeszklona do renowacji

- drzwi wyposazone w dwa zamki, samozamykacz, antywlamaniowe
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wymagane w zabezpieczeniu zewnetrznych otwordéw drzwiowych i okiennych stosowanie zamkédw, zamknieé i drzwi w klasie:
- okna w klasie RC3 odpornosci na wtamanie zgodnie z PN-EN 1627
- drzwi w klasie 3 odpornos$ci na wiamanie zgodnie z PN-EN 1627
- zamki dodatkowe (wpuszczane lub wierzchnie) w klasie 5 zabezpieczenia zgodnie z PN-EN12209;

KONOPNICKIEJ W SUWAELKACH
SB-4

SZER.(cm)
WYMIAR ZEWNETRZNY

WYS.(cm)
WYMIAR ZEWNETRZNY

PODDASZE -
PARTER 1
PIWNICA -

RAZEM 1

333

376

- projektowana brama drewniana przeszklona
do odtworzenia na wzdér istniejacej
- drzwi wyposazone w dwa zamki, samozamykacz, antywiamaniowe
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ZESTAWIENIE STOLARKI BRAMY
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