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OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIO-
RU ROBOT BUDOWLANYCH

instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego na po-
trzeby przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Muzeum im. Ma-
rii Konopnickiej w Suwatkach przy ul. Tadeusza Kosciuszki 31

Wstep.

I. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robét instalacyjnych zwigzanych z instalacjg centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicz-
nego na potrzeby przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Muzeum im. Marii Ko-
nopnickiej w Suwatkach przy ul. Tadeusza Kosciuszki 31

ll. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji c.o stanowig zbiér wymagan

technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. Sg one

podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budow-

li.

-ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosé Wykonawcy w krajowych warun-
kach wykonawstwa robdét.

-ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego ob.
cigzenia cieplnego

PN-EN ISO 6946  Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

PN-EN ISO 13788:2003Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i ele-
mentéw budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja miedzy
warstwowa - Metody obliczania

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn  etrzne.
PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przepono
wymi. Wymagania.

BN-72/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych

Ill. Zakres Robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicz nej obejmuj a wymagania

o0go6lne wspdblne dla Robét ob tych ni zej wymienionymi specyfikaciami:




B S.30.00.00.00 — Ogolne warunki techniczne wykonania o odbioru robdét instalacyjnych

B S.30.04.00.00 - Instalacje centralnego ogrzewania

IV. Definicie i_poj ecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumieé nastepujaco:

* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydat
nos¢ dostosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

» certyfikacja zgodno $ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i od
biorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowa
ny wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi przepisami
prawnymi

» czes¢ wewn etrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku
Czesc wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czesc od czesci ze
wnetrznej instalacji lub zrédta ciepta;

» czes¢€ zewnetrzna instalacji - czes$¢ instalacji ogrzewania znajdujgca sie poza ogrzewanym
budynkiem , wystepujgca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i
nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodtem i czescig we-
wnetrzng instalacji;

« deklaracja zgodno $ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowie
dzialnos$¢, ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

» dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

» Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej koresponden-
cji technicznej pomiedzy Menadzerem Projektu , Wykonawcg i Projektantem.

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

 Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Menadzera Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspek-
tora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwig-
zanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projekto
wej;

 warunki techniczne przylgczenia - zespot wymagan technicznych, ktére muszg by¢ spetnione
aby wnioskowane przez odbiorce ilosci ciepta mogtly by¢ dostarczone;

* instalacja odpowietrzajgca bezcisnieniowa - instalacja odpowietrzajgca, w ktérej poziome ru-
ry odpowietrzajgce znajdujg sie powyzej linii ciSnien w czasie ruchu i spoczynku instalacji
ogrzewan wodnych;

* rura ostonowa - przewdd rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem
czynnikdw zewnetrznych, wewnagtrz ktérego umieszczony jest przewod instalacyjny;

* rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-
miary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

* urzgdzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdllne pa-
rametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

* bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow wypetnione materiatem budowlanym nie
powodujgcym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

1. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczgce poszczegdlnych ro-

dzajow instalacji sanitarnych nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w
niniejszym rozdziale.




2. Dla instalaciji i rob6t nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru
powinny stanowic¢ integralng czes¢ dokumentaciji technicznej.

3. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, rodzajem sto-
sowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

4. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

a.)Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢é
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b.)Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych
przez niego za konieczne - rOwniez potwierdzane przez autora projektu.

c.) Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powo-
dowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji , a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powo-
dowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne.

V. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
5.1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zqgodnos$¢ z do-
kumentacja projektowg ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budo-
wy przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.

5.3 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i doku-
menty zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzgdzong przez Wykonawce

5.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich SA obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wyszczegolniona w ,0goélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach kontrakto-
wych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona nie-
zbednych zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbo-
we wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i do-
starczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uznawane za wartosci doce-
lowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Ce-
chy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslo-
nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z doku-
mentacjg projektowg lub ST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zastang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

5.5 Zabezpieczenie placu budowy



Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpie-
czajgce, ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania prac
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania prac i robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spo-
tecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
dziatania.

5.7 Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony p.pozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg skia-
dowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sb6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie wykonywa-
nych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie za-
wiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpraco-
wal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego dziatania i uszkodzenia instalacji.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma zadbaé, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach szczegolnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniaja-
cych odpowiednich warunkow sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
5.10 Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzy-
wane do robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru
5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzagdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robo6t. NP. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z dnia 19.03.2003 Nr 47
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod, i w sposbb ciggly bedzie powiadamia¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przed-
stawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

VI. MATERIALY

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczgce zama-
wiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laborato -
ryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.




2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szcze-
goOtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

VIl .MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH.

1..Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastowanych materiatldw i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg pro-
jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, ST takze w normach i wytycznych.

3. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wyko-
nawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

VIII. Kontrola jako $ci robot.

1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora Nadzoru programu zapewnienie jakosci PZJ w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wyko-

nanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
Program zapewnienie jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robo6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i termin wykonania poszczegolnych elementow ro-

bot

- system ( sposGb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze

wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow

- spos6b i procedure pomiaréw i badan i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

2 Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatow

3 Certyfikaty i deklaracje

Wszelkie stosowane materiaty powinny by € nowe, odpowiada € polskim normom oraz
posiada ¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwn iez co najmniej jeden z
nizej wymienionych dokumentéw:
+ atest
« certyfikat
e aprobate techniczng ITB
« certyfikat zgodnosci.

3.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy zgodnie z ustawg (Prawo budowlane) , sto
sowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed
nostkowego stosowania w budownictwie.

3.2. Wyrobami dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wia-

Sciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat za znak bezpieczenstwa, wskazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych- w




odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej certyfikacii.

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majace istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadze-
nia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. Dz. U. Nr 99/98
poz. 673.

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang hormg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg tech
niczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymogami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wy
robow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych produ-
cent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

3.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowla-
ne wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projek-
tanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem,
wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg
oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
jest wymagane- inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywac oswiadczenia zgodnosci wyrobu oraz udostepnic je przedstawicielom
uprawnionych organow.

3.5.Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

IX . DOKUMENTY BUDOWY

1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiaja-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwalg technikg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzo-
ru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogra-
moéw robot

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

* zgtoszenie i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i osta
tecznych odbiorow robét

» wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

* date przekazania Wykonawcy terenu

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajagcych ograni
czeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi




 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robét

» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedto-
zone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obli-
guje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kaz-
dego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jed-
nostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wyzej wymienionych nast. dokumenty:

* pozwolenie na budowe

* protokoty przekazania terenu budowy

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

* protokoly z narad i ustalen

 operaty geodezyjne

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawia-

jacego.

. OBMIAR ROBOT

Lol Pt

x

. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumen-
tacjg projektowa i ST, ST jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robadt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofer-
towym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane beda poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie Obmiar go-
towych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

. Zasady okre slania ilo $ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
technicznych KNR-ach i KNRR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;j.

. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca be-
dzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji — o ile urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych.

. ODBIOR ROBOT
. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych



4.

b) odbiorowi czesciowemu
c¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

. Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykony-

wanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

. Odbiér cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-
sciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg za-
sad przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny (ko Acowy)

4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu ( ilosci ) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspek-
tora Nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw o ktorych mowa w punkcie
X1.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oce-
ny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czescio-
wych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetnia-
jacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja prze-
rwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszcze-
golnych asortymentach nieznaczne odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  hcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
Wzoru przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce do-
kumenty:
a) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokona-
nymi w toku wykonania robét
b) szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
petniajgce lub zamienne)
C) recepty i ustalenia technologiczne
d) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow
e) wyniki pomiaréw kontrolnych
f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfi-
katy na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci
PZJ
g) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzen.



W przypadku , gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wy-
znaczy ponowny termin ostatecznego odbioru robét. Wszystkie zarzgdzone przez ko-
misje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
4.3 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Xll . PODSTAWA P+ ATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w doku-

mentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robo6t obejmowac beda:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytkéw i transportu na teren budowy

* wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wyilgczeniem podatku
VAT

Xlll . PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2000 r Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 Nr 5 poz0 .42, Nr 100 poz.1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr154 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74
poz. 676 oraz z 2003 nr 80 poz 718).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane dotycza-
ce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. 1 2002 Nr 108 poz. 953)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz 838 z
pozniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r Nr 48 poz
401).

XIV. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CO/1. MATERIALY 4533 1100-7 CPV
1.1 Rury:
e Instalacja c.o0. lezakii piony w budynku —w systemie KAN-THERM STEEL ( lub réw
nowaznym) z rur stalowych niskoweglowych ocynkowanych uktadanych w na sScia-
nach w piwnicy , w istniejacym kanale podpodtogowym oraz w bruzdach $ciennych.

* Rury wielowarstwowe Multi Universal, Tpa = 90° C, Prob = 1,0/0,6 MPa (T,,, = 70/80°C)
w zakresie srednic 16 + 40 mm typ PE-RT/AI/PE, ukifadane w posadzkach budynku w
ukladzie petli poziomej — mieszanej na parterze budynku ( projektowana wymiana po-
sadzki), zalistwowo nad posadzkag na poddaszu budynku — lub réwnowazny.

1.2 - podejscia do grzejnikdw — Vekolux - zestaw przytgczeniowy do grzejnikow dolnozasila-
nych z wktadkg zaworowg z funkcjg odciecia i oprézniania, nr art. 0531-50.000, kagtowy,
do grzejnikow z gwintem Rp 1/2". Rozstaw osi przylgczy 50 mm, k, =1.48 m*/h — produ
cent Heimeier - lub rbwnowazna.
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1.3 - ksztattki do rur — oryginalne wchodzgce w skfad systemu KAN ( lub rownowazny) trwale
oznaczone przez producenta, do potgczenia z rurg poprzez system typu press

1.4 - ksztalttki przejsciowe i tgczniki — oryginalne wchodzgce w skiad systemu KAN ( lub réw-
nowaznego) tgczonych na zaciski trwale oznaczone przez producenta, wyposazone
jednostronnie w potgczenie gwintowane do potgczenia z rurg poprzez system zacisko-
wy.

1.5 - ksztattki mosiezne

1.6 —rozdzielacze instalacyjne

CO/2. Grzejniki: 4533 1100-7_CPV

2.1 Stalowe plytowe RETTIG-PURMO typ typ VK, H =300 mm, 500 mm, 600 mm i 900 mm z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi firmy Oventrop z elementami konwekcyjnymi,
powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia gorna przykryta ostong typu
grill- podtgczenie grzejnikow z dotu. Maksymalna temperatura pracy — 110 ° C, ci$nienie
prébne — 12 bar — lub réwnowazne.

2.2 Typoszereg grzejnikéw stalowych ptytowych RETTIG-PURMO typ C, H = 300 mm, 600
mm z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powie-
rzchnia gorna przykryta ostong typu grill- podtgczenie grzejnikow z dotu. Maksymalna
temperatura pracy — 110 ° C, ci$nienie probne — 12 bar — lub rownowazne.

CO/3. Armatura: 4533 1100-7 CPV

3.1 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych PN 1.0MPa - temp. 100°C

3.2 Glowica termostatyczna "Uni LH" 7-28 C, * 1-5, z czujnikiem cieczowym, biaty - Oventrop

3.3 Zawory grzejnikowe na zasilaniu grzejnikéw bocznych — termostatyczne katowe, z ciggta,
widoczng nastawg wstepna, niklowane. Maks. temp. 120° C, maks. cisnienie 10 bar, kys
0,55. Typ TS-98-V 1 7624 6X — producent Herz- lub rownowazne.

3.4 Zawor grzejnikowy powrotny do grzejnikdw jw- z nastawg wstepng, spustem i napetnia -
niem, kgtowe, niklowane. Maks. temp. 120 °C, maks. ci$nienie 10 bar, kys1,9. Typ RL-5 1
3924 0x. — producent Herz — lub réwnowazne.

3.5 Zawory STROMAX - M nr kat 4117 firmy HERZ— lub rbwnowazne

3.6 Zawory regulacyjne rownowazgce z nastawg wstepng z koncéwkami pomiarowymi oraz z
regulatorem przeponowym do automatycznej regu- lacji réznicy cisnienia — typ Kombi-
3- plus niebieski typ V5010Y z regu- latorem Kombi- DP — firmy Honeywell — monto
wane podpionowo na przewodzie powrotnym- funkcje pomiaru przeptywu i spadku cisnie
nia, odciecia i odwodnienia instalacji — lub rownowazne.

3.7 Zawory odcinajgco -pomiarowe Kombi -3 —plus czerwone typ V5000Y firmy Honeywell —
montowane podpionowo ha przewodzie zasilajgcym - funkcje pomiaru przeptywu i spadku
cisnienia, odciecia i odwodnienia instalacji — lub rownowazne.

3.8 Glowice termostatyczne "Uni LH" 7-28 C, * 1-5, z czujnikiem cieczowym, biatle — Oventrop
— lub rownowazne.

3.9 Glowice termostatyczne do zaworow przy grzejnikach bocznych —typ 1 7230 06 — z czuj-
nikiem cieczowym Herz — lub réwnowazne

3.100dpowietrzniki automatyczne pionowe, z zaworem stopowym 2" GZ nr kat 77735 AFI-
RISO lub rownowazne.

3.11 Szafki z drzwiczkami podtynkowe systemu KAN- lub réwnowazne

3.12 Pompa:

- ALPHA2L 15-40 130, 50 Hz firmy Grundfoss lub rownowazna.

3.13 Zawory zwrotne

3.11 Zawdr tréjdrogowy dostarczony na budowe z urzgdzeniem — centralg wentylacyjna.

3.12 Filtr siatkowy mufowy, numer katalogowy 112 10 **, oczka siatki 0.25 x 0.25 mm = 600
oczek/cm?, siatka ze stali nierdzewnej chromoniklowe. — Oventrop lub réwnowazny

3.13Termometry przemystowe, rteciowe w oprawie metalowej, w zakresie pomiaru 0 + 100° C,
proste — montowane na rozdzielaczach co i ct oraz na przewodach ct.

3.14Manometry tarczowe z zaworami odcinajgcymi, o zakresie pomiarowym 6 bar i temp. pra-
cy do 100° C. montowane na rozdzielaczach co ict oraz na przewodach ct.
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CO/4. MONTAZ RUROCIAGOW 4533 1100-7 CPV

4.1 Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢
ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3%0 w kierunku od najdalszego pionu lub odbior-
nika ciepta do zrodta ciepta lub odwodnienia.

4.2 W najnizszych punktach zataman sieci rurociggow nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszcze-
nia wody, natomiast w punktach najwyzszych - mozliwos¢ odpowietrzenia.

4.3 Rurociggi poziome prowadzone w kanale powinny spoczywa¢ na podporach przesuwnych

usytuowanych w odstepach

Sr. zwnetrzna|15 20 25 32 40 50 65

max. odl. /m/ 0.9 1.0 1.2 1.25 1.45 15 1.8

Dla przewodéw pionowych odlegtos¢é miedzy podporami mozna zwiekszy¢ o okoto 30 %.

4.4 Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggéw, wy -
wotany wydtuzeniami termicznymi.

4.5 Jako podpory ruchome mozna traktowac zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwy
ty do muru oraz prawidtowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajgce
wylgcznie osiowy ruch rurociggu

4.6 Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac rownolegle do siebie, zachowujac statg
odlegto$¢ miedzy osiami wynoszacg 80 mm przy srednicy przewodu nie przekraczajgcej
40 mm dopuszczalne odchylenie wynosi + 5 mm.

4.7 Rurociggi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, abyich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto | cm na jedng kondygnacije.

4.8 Piony nalezy tgczy¢ do rurociggdbw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci
poziomego ramienia co najmniej: - 1,5 m dla pionéw wysokosci do 15 m,

4.9 Wszystkie rurociggi instalacji, ktére znajdujg sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych
muszg by¢ zaizolowane.

4.100dlegtos¢ rurociggdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur srednicy do 40 mm - 30 mm,
- dla rur srednicy ponad 40 mm - 50 mm.

4.11 Materialy, elementy i urzgdzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé Polskim
Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownnictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospod. Przestrzen
nej i Budownictwa

4.12 Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury instala
cji c.0. powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowaé na od-
dzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w od-
dzielnych stosach (zgodnie z zaleceniami producenta).

4.13 Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen. Rury z polietylenu mozna skfadowa¢ na powietrzu w temperaturze ze
wnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajgc je przed promieniami stonecznymi i opa
dami. Wymagania techniczne dla rur dostarczonych w zwojach powinny by¢é podane
przez producenta.

4.14 Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczyscié¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

4.15 W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych po-
laczeh rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy ze-
wnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ materialem trwale pla
stycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu,
np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6-8 mm
od grubosci $ciany lub stropu.

4.16 Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy Mo
cowac do scian za pomoca hakow lub uchwytow.
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4.17 Przy réwnolegtym potozeniu obok siebie kilku przewodow, tgczonych za pomocg kotnie-
rzy lub kielichéw, potagczenia nalezy rozmieszczac z przesunieciem.

CO/5. MONTAZ GRZEJNIKOW 4533 1100-7 CPV

5.1 Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni sciany lub wneki.
5.2 Minimalne odstepy grzejnikéw:
- od scian za grzejnikiem - 5 cm

- od sciany bocznej -15cm
- od poditdg -7cm
- od podokiennikéw -5cm
- od sufitu - 30 cm.

5.3 Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowa¢ na systemowych wspornikach dostosowanych
do typu grzejnika i przymocowac do sciany minimum dwoma uchwytami, niezaleznie od
wielkosci grzejnika.

5.4 Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu za-
konczenia robét wykonczeniowych.

5.5 W przypadkach grzejnikow usytuowanych w ponizej poziomych przewodow rozdzielczych
nalezy je wyposazy¢ w najnizszych punktach w armature spustows.

5.6 Grzejniki nalezy taczy¢ z gatgzkami w sposdb umozliwiajgcy ich montaz i demontaz,
bez uszkodzenia gatgzek i Scian stosujac ztgczki do grzejnikow.

CO/6. MONTAZ ARMATURY 4533 1100-7_CPV

6.1 Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane prze-
grody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzic¢
szczelnosé¢ okien i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spo-
strzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

6.2 Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach insta-
lacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regu-
lacyjnych, w zaworach grzejnikowych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i prébie szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

6.3 Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie
otwarte, ponadto nalezy skontrolowac prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

6.4 Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujgcy sposoéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnos¢ po-

miaru * 0,5°C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5
m nad ziemig w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg: - termometréw zapewniajgcych do
ktadnos¢ pomiaru + 0,5°C,

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podigczonego do kroccdw na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajg-
cym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru +0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomiesz-
czenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtos¢
punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punk-
tami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkow temp. wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o dokfadno-
sci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po
uprzednimoczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytlozenia
czujnika przyrzadu.
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6.4 Ocena regulacji i kryteria oceny:

a/ Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokonac przy temperaturze zewnetrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b/ Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodne-
go polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po
réwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrz
nej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci
bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegac
od wykresu regulacyjnego wiecej niz = 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg "na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar tem
peratury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze po-
prawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdziela
czach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji ( tylko w ogrzewaniu z
obiegiem pompowym), dopuszczalna odchyitka powinna sie miesci¢ w granicach + 10°/0
obliczeniowego spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegoélnych gateziach na rozdziela
czu.

6.5 Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Przed za-
montowaniem armatury nalezy sprawdzic, czy:

a) na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypad-
kach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,

b) wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,

C) przy recznym obracaniu pokretta , zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje potozenie,

d) armatura jest wewnagtrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,

CO/7.BADANIA45331100-7 CPV

7.1 Badanie szczelno $ci na zimno

7.1.1 Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temp. zewn. O od 0°C.

7.1.2 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia
bruzd i kanatéw przed catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowa-
dzac badanie szczelnosci czesci instalacji. W przypadku rozprowadzenia rur w przegro-
dach — bruzdach sciennych, podczas ich zakrywania , zalewnia betonem , rury powinny
pozostawaé pod cisnieniem minimum 3 bary, zalecane 6 bar. Wymaganie to jest podyk-
towane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budow-
lanych.

7.1.3 Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes¢) podlegaja-
cq prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku stosowania grzejni-
kow z blachy stalowej, niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢
wodg sieciowg z miejskiej sieci cieplnej.

7.1.4 Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowie-
trzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelnosé potaczen przewodow, diawic zawordw i in. przy cisnieniu sta-
tycznym stupa wody w instalaciji.

7.1.5 Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy odigczyé na-
czynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej
ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczo-
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wy ($rednica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500/0 wiekszym od cisnienia prébnego i
dzialce elementarnej: - 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, - 0,02 MPa przy zakresie
wyzszym. Wartosci cisnienia probnego nalezy przyja¢ w wysokosci: 0.6 MPa.

7.1.6 Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technolo-

gii zgrzewanej),

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegolnie na potgczeniach, szwach i dtawi
cach.

7.2 Badanie szczelno $ci i dziatania w stanie gor acym

7.2.1 Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

7.2.2 Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejne
go, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

7.2.3 Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien
by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

7.2.4 Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, diawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usu
nac. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

CO/8. 1IZOLACJA TERMICZNA 4533 1100-7 CPV
8.1 Przewody centralnego ogrzewania w kanale p.podtogowym zaizolowaé termicznie otuli-
nami z pianki poliuretanowej Grubos¢ izolacji — zgodna z projektem technicznym.
8.2 Rury stalowe izolowac otulinami TERMAFLEX lub STEINONORM 300 lub podobnymi
posiadajgcymi atesty.
Grubos¢ izolacji zgodnie z ponizsza tabelg :

Wymagania izolacji cieplnej przewodow
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach wody zimnej,
cieplej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ wymagania mini-

malne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material

0,035W/(m*K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
. Rowna grednicy wewngtrznej
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
5 o ) Y2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przew odow

e przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspdlczynniku przenikania ciepla niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j,
e izolacja cielna wykonana jako powietrznoszczelna
¥ Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

15



CO/9. ROBOTY DEMONTAZOWE 45216126-3 CPV

9.1 Demontaz grzejnikdw typu TA-1

9.2 Demontaz grzejnikéw stalowych w piwnicy

9.3 Demontaz rurociggow i galgzek grzejnikowych
9.4 Wywdz ziomu

CO/10. ROBOTY BUDOWLANE 45216126-3 CPV

10.1 Mechaniczne wykucie, zamurowanie bruzd $ciennych wraz z ich otynkowaniem i poma-
lowaniem.

10.2 Przebicie otworéw w elementach z betonu

10.3 Przebicie otworéw w scianach lub stropach z cegly

10.4 Uszczelnienie przejs¢ przez przegrody budowlane

10.5 Uzupetnienie elementéw Scian i stropow powstate po przebiciach i powiekszeniach otwo-
réw piankg montazowsa ( Hilti)

10.6 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o0 masie elementu do 50 kg

10.7 Usuniecie z budynku i wywéz ztomu i gruzu.

CO/11. Odbior robot 4533 1100-7 CPV

Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji
powykonawczej oraz rozdz. S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych.

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do przepi-
sow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporza-
dzen, norm i przepisow.

Opracowala:
mgr inz. Grazyna Sykata
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