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SPIS TRESCI

ST-B-00 Wymagania ogolne - CPV 45000000-7

ST-B-01 Roboty rozbiérkowe - CPV 45111300-1

ST-B-02 Roboty ziemne - CPV 45111200-0

ST-B-03 Roboty betonowezelbetowe wraz z wykonaniem zbrojenia - CPV 452623
4+45262310-7

ST-B-04 Konstrukcje stalowe i zabezpieczenie amykgne - CPV 45223100-
7+45442200-9

ST-B-05 Konstrukcje i elementy murowe okazany dziatowe - CPV 45262520-2
ST-B-06 Konstrukcje drewniane - CPV 45422000-1

ST-B-07 Zabezpieczenie konstrukcji z drewna - GPB4¥42300-0

ST-B-08 Izolacje przeciwwilgociowe - CPV 45320080

ST-B-09 Izolacje termiczne - CPV 45321000-3

ST-B-10 Pokrycia dachowe - CPV 45261210-9

ST-B-11 Obrdbki blacharskie, rynny dachowe i rypystowe - CPV 45261320-3
ST-B-12 Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowédjisarki aluminiowej oraz renowacja
istniegcej - CPV 45421000-4

ST-B-13 Tynki wewstrzne i zewgtrzne zwykte i renowacyjne - CPV 45410000-4
ST-B-14 Podtogi i posadzki oraz licowan@an ptytkami ceramicznymi - CPV 45430000-0
ST-B-15Scianki dziatowe, stropy podwieszane z ptyt gipsdw@otonowych

- CPV 45421146-9

ST-B-16 Roboty malarskie - CPV 45442100-8

ST-B-17 Elementyglusarsko-kowalskie - CPV 45421160-3



ST-B-00 WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSF wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét budowlanych w ramach ,Przebudowy i rozbuddargdynku Muzeum im. M.Konopnickiej wraz z
instalacjami i zagospodarowaniem terengsékubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.Kguszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualieaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obptych Specyfikacg Techniczmg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmjymagania ogoine, wspolne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekroé w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

1.4.1.ochronie konserwatorskiej — ww. obiekt jest wpisdo rejestru zabytkéw pod nr 23 decyz]
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw KL. WKZ 534/@3/8 z dnia 30.03.1979 r.,

1.4.2 obiekcie budowlanym — natg przez to rozumi& budynek wraz z instalacjami i gdzeniami
technicznymi,

1.4.3.robotach budowlanych — naleprzez to rozumi&budowe,

1.4.4.urzgdzeniach budowlanych — naleprzez to rozumi& urzadzenia techniczne zgkane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
1.4.5.terenie budowy — naty przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z
przestrzerg zajmowar przez urgdzenia zaplecza budowy,

1.4.6.pozwoleniu na budog— nalezy przez to rozumi@decyzg administracyjg zezwalagca na rozpocecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowigminnych nk budowa obiektu budowlanego,
1.4.7.dokumentacji budowy — natg przez to rozumi& pozwolenie na budogvwraz z zahczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréweéeziowych i kaicowych, w miae potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne gkkie obmiaréw,

1.4.8.dokumentacji powykonawczej — naleprzez to rozumi&dokumentaet budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
1.4.9.aprobacie technicznej — naleprzez to rozumi& pozytywrg ocere techniczmg wyrobu, stwierdzajcg
jego przydatné¢ do stosowania w budownictwie,

1.4.10.wtadciwym organie — naley przez to rozumi& organ nadzoru architektoniczno-budowlanego,
1.4.11.wyrobie budowlanym — naty przez to rozumi&wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgosicio
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakodlypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym gakeniu stanovgcym integralg cato¢ uzytkowa,

1.4.12.dzienniku budowy — naly przez to rozumi&dziennik wydany przez wiziwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanogty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zateir
okolicznasci zachodacych w czasie wykonywania robét,

1.4.13.kierowniku budowy — osabwyznaczog przez Wykonawe robét, upowaniona do kierowania
robotami i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva ponosaca ustawo\g
odpowiedzialné¢ za prowadzog budowe,

1.4.14.rejestrze obmiardéw — nalg przez to rozumie— akceptowaa przez Inspektora nadzoru §zke z
ponumerowanymi stronami, #gcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych getnikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.15.materiatach — nalsy przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak részmozne
tworzywa i wyroby niezbdne do wykonania robot, zgodnie z dokumerggepjektovg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nagzoru

1.4.16.odpowiedniej zgodr&zi — nalery przez to rozumieé zgodng¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a j&li granice tolerancji nie zostaly olg®ne — z przeegitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych,

1.4.17.poleceniu Inspektora nadzoru — rigl@rzez to rozumi@wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dagezsposobu realizacji robot lub innych sprawaasinych z
prowadzeniem budowy,

1.4.18.projektancie — nafgy przez to rozumi& uprawniorg osole prawrg lub fizyczrg bedgca autorem
dokumentacji projektowej,



1.4.19.czesci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumi& czes$é obiektu budowlanego zdadrdo
spetniania przewidywanych funkcji techniczniytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

1.4.20.ustaleniach technicznych — n&aeprzez to rozumi& ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach tectmych,

1.4.21.grupach, klasach, kategoriach robét — ialerzez to rozumie grupy, klasy, kategorie okstone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rawe Wspdlnego Stownika Zamowi€Dz. Urz.

L 340 z 16.12.2002 r., z gA. zm.),

1.4.22.inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba pogedadpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodovg oraz uprawnienia budowlane, wykogaa samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie ktdrej inwestor powierza nadzér nad budpebiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora ndudowie i wykonuje bizgcg kontrole jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianachadbiorach robét zakrywanych i zanigaych, badaniu i odbiorze instalacji orazaoize
technicznych, jakéwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

1.4.23.istotnych wymaganiach — oznaczayymagania dotycgce bezpiecagstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspélnego, jakie maja spétrowoty budowlane,

1.4.24.normach europejskich — oznacgajormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczf@&NELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnyzasadami dziatania tych organizaciji,
1.4.25.przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidziarda@hvykonania robét podstawowych w kolegod
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowymepisub wskazaniem podstaw ustatajch szczegbétowy
opis, oraz wskazaniem szczegotowych specyfikachiieznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem igzi jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

1.4.26.robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kffivevykonaniu g mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilcsci | wymogow jak@ciowych oraz uwzgldniajg przyjety stopied scalenia robot,

1.4.27 Wspélnym Stowniku Zamoéwie— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug idbbudowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowipublicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmdn postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do &lkréa przedmiotu zamowienia przez
zamawiagcych z dwczesnych Ratw Czionkowskich UE staloeiobowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowiepublicznych przewidziato obogzek stosowania klasyfikacji CPV papaszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.28.Zarmdzapgcym realizacg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ékwaa w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zZglzagcym, wyznaczona przez zamavge$go, upowaniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania wgow zakresie okrélonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarmadzapcy realizacg nie jest obecnie prawnie ol§leny w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodtz dokumentag
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, c2s$¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowygledniajgcym podziat na dokumentagj
projektovg:

- dostarczog przez Zamawigcego,

- sporgdzorg przez Wykonawe.

1.5.2.Zgodna¢ robot z dokumentaagjprojektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowg zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione watlyojednym z nich g obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumeiita

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obauje kolejng¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie me wykorzystywa btedow lub opuszcziew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadodinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbmsci podane na rysunku wielkoi liczbowe wymiaréw g
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadygnby¢ zgodne z dokumentagprojektong i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SBtlg uwazane za wartéci docelowe, od ktérych



dopuszczalnegsodchylenia w ramach okstonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazyw@zgodna@¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonahety nie lgdg zgodne z dokumentagprojektowg lub
ST i map wptyw na niezadowalag jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zosdarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie gezkwykonawcy.

1.5.3.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawoedzie przestrzegaprzepisow dotycgcych bezpiecasstwa i higieny
pracy. W szczegdlrizi wykonawca ma obowgzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymadasanitarnych.
Wykonawca zapewni igrlzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz sz
odpowiedng odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwazane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegag
odrebnej zaptacie ig uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.4.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i igdzenia @ywane do rob6t od
daty rozpocecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.5.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znéwszelkie przepisy wydane przez organy administigajstwowej i
samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami id¢rlzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqgzas prowadzenia robét. Np. rozpdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigeczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pti¥l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziali26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiasiega i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych igdzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszetkic
wymagan prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adze lub metod i w spos6b agty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsigwikopie zezwold i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zrédka uzyskania materiatéw do elementéw konstrukggh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobovgizany jest do prowadzeniaggtych bada okreslonych w ST w celu udokumentowanizg
materialy uzyskane z dopuszczalnggddta spetnicg wymagania ST w czasie peg robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetviggmagania jakéciowe okrelone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfiaeh Technicznych.

2.2.Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak&ciowym

Materiaty nie odpowiadace wymaganiom jak&ciowym zostag przez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, tBdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdaijsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydonuje
na wlasne ryzyko, liGgc sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydug one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalg sakos¢ i wikasciwos¢ do rob6t i byly dosgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@sld zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewigunozliwo$¢ zastosowania inych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykorepewiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybramapakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowgrzany do aywania jedynie takiego spgu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do rob6t powinien kiyzgodny z ofelg Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgedem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanyrez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajn@é¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamisbéng'mi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektwadzoru w terminie przewidzianym Umgw

Sprzt bedacy wlasnacig Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowséci do pracy. Bdzie spetniat normy ochrorgrodowiska i przepisy dotyeze jego aytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzajcych dopuszczenie st do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewilmozliwo$¢ wariantowego #ycia spretu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekitadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akcepta@ przed iyciem spretu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowgzany do stosowania jedynie taki§fodkéw transportu, ktére nie wptgmiekorzystnie
na jak&¢ wykonywanych robo6t i wisciwosci przewazonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami kneymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektwadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétinie z Umowg oraz za jaké¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodaa@ dokumentag projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1.Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementobét kedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaetwy, dokumentacji projektowej i w ST, a zakw
normach i wytycznych.

5.1.2.Polecenia Inspektora nadzoru dofyee realizacji rob6t édg wykonywane przez Wykonawmie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgepwstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot wakiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakéci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrole jakasci robot i stosowanych materiatléw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,agzagc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadZapomiary i badania materialtéw oraz robé6t esiotliwoscig zapewniagca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badich czestotliwosci 3 okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam oksétone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfjedit konieczny, aby zapewinivykonanie
robot zgodnie z Umow

Wszystkie koszty zveizane z organizowaniem i prowadzeniem lfanateriatow i robdt ponosi Wykonawca.
6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W prdkpagdy normy
nie obejmug jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosbmazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywaInspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami bagk najszybciej, nie
p&zniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja@.

Wyniki badai (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst go dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do uratiwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wkey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie
ocenia zgodnaé¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawiaik§w bada dostarczonych przez
Wykonawe.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru ni® dopusci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:



a. posiadag certyfikat na znak bezpieaizstwa wykazugcy, ze zapewniono zgodsoé z kryteriami
technicznymi okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtaciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b. posiadag deklaracg zgodndaci lub certyfikat zgodngci z: Polslg Normg lub aprobag techniczm, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie |9 objete certyfikacg okreslong w
pkt. 1 i ktére spetnig wymogi ST.

c. znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergywes/magane przez ST, kda ich partia dostarczona do
robdt kedzie posiadéate dokumenty, okidajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetrgaych wymaga bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemeaiawym obowgzujgcym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyahed okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speazya kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowydalg dokonywane na b#gco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy kedg czytelne, dokonane trwakechnilg, w poradku chronologicznym, bezpgoednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumexidg oznaczone kolejnym numerem geznika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naby wpisywat w szczegoInsci:

« dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* dak przekazania przez Zamavaaggo dokumentacji projektowe;j,

« terminy rozpocecia i zakaczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

* przebieg robot, trudréei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zargdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robét zanigeych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem kto
je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdp przedi@zone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani&si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaotwd/Nykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich gy
lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowanie.dProjektant nie jest
jednak strog umowy i nie ma uprawniedo wydawania polecdeWykonawcy robot.

6.6.2.Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaley na rozliczenie faktycznego peptl kazdego z elementow
robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzea sukcesywnie w jednostkach pretyych w kosztorysie lub w ST.
6.6.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodwolub certyfikaty zgodngci materiatow, orzeczenia o jaei
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badsykonawcy lkedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakoi. Dokumenty te stanogizalgczniki do odbioru robét. Winny kiyudosepnione
na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach [1]-[3], n@ptijgce dokumenty:

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustaie

f) plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &dg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpovitegabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodufgojeatychmiastowe odtworzenie w formie



przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeblg zawsze dosgipne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane daegha
zyczenie Zamawigcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t edzie okrelac faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokntacg projektovs i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do ksizki obmiarow.

Jakikolwiek bgd lub przeoczenie (opuszczenie) wsitorobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od ob@aku ukaiczenia wszystkich robét. Biine dane zostan
poprawione wg ustafelnspektora nadzoru nagpnie. Obmiar gotowych robotelzie przeprowadzony z
czestoscig wymagam do celu ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkomym w Umowie.

7.2 Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatdw

Zasady okrélania ilosci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lutkKWR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrastlokreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spreat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgddpzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostag dostarczone przez Wykonagclezeli urzagdzenia te lub spet
wymagag badah atestugcych, to Wykonawcadxzie posiadé wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedtlg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gdzenia wagowe odpowiaggie odnégnym wymaganiom ST. &dzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaic w sposob @gty zachowanie dokladisoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapasepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi cesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresigkojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gmaji.

8.2. Odhiér robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiér robét zanikacych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie jdkowykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizabgigrg zakryciu.

Odbidér robét zanikacych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uoviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdnmeosgpu robo6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowas¢ danej cesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiédbie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak re w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jakas¢ i ilo$¢ robot ulegagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaeieimentow zawierggych
komplet wynikow bad@ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiar konfrontacji z
dokumenta@ projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér cesciowy polega na ocenie #ai i jakosci wykonanych cesci robét. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje ¢ dla zakresu robot okétonego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozé ostatecznym
robot. Odbiorurobét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kacowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakress(il)
oraz jaké@ci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznege@dizie stwierdzona przez Wykonagvc



wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nast w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalozenia robot i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeponez Zamawiagego w obecngci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jad@owej na podstawie przedtonych
dokumentéw, wynikdéw badfai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodeowykonania robét z dokumentagi
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapapa realizacg ustale\ przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikageych i ulegagcych zakryciu oraz odbiorow egciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t @agowych lub robét uzupetniggych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wadaeniowych, komisja przerwie swoje czysaoi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongisze jakas¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumegtpopjektovg i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kpadceni pomniejszanwartasé wykonywanych
robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznegorigowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostattego rob6t, spogzizony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zola@any przygotowé nasepujgce dokumenty:

a. dokumenta@ powykonawcaz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot,

b. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamientéw umowy i ewentualnie uzupetajeg lub
zamienne),

c. protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikajcych,

d. protokoty odbioréw cesciowych,

e. recepty i ustalenia technologiczne,

f. dzienniki budowy i ksazki obmiaréw (oryginaty),

g. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewaieni
jakosci (PZJ),

h. deklaracje zgodrsxi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenias@EK®ZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedlem przygotowania dokumentacyjnego nggldp gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigleg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetngge kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawéaego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupegigpcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odhiér pogwarancyjnypo uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdigzanych

z usungciem wad, ktére ujawaisie w okresie ekojmi i gwarancjigwarancyjnym iekojmi.

Odbidr po uptywie okrestekojmi i gwarancji pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgtdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidatestzny rob6t(kdcowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnacsci okresli Umowa zawarta poredzy Zamawiagcym a Wykonaws.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@®e U. z 2013 r. poz. 1409, z 40 zm.)

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdpidlicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 zzpdzm.)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochroniegwgmozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, zmé
zm.)

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze tezmyim (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 z4n0 zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochriwaglowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 zp6zm.)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubfzi(Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z46 zm.)



10.2. Rozporadzenia

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiekiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. nr 198,
poz. 2041)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad#02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoivaonych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r. nr 2d8z. 2497)

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @rzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2008 hpoz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieeste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeikonania i odbioru robét budowlanych oraz progusam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. w sprawie sposob6w deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaiedkiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz.
2041)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moina
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniaxgerajacego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butimo-montaowych, (tom I, 11, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butimych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

ST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych w ramach ,Przebudowy i rozbugdwdynku Muzeum im. M.Konopnickiej wraz z
instalacjami i zagospodarowaniem terengséxubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.Kguszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdt rozbiérkowych.
Dokumentacja projektowa przewiduje :

- rozebranie rynien dachowych i rur spustowych,

- rozebranie pokrycia dachu z blachy,

- rozebranie pokrycia dachu z dachowki karpiéwkv goronie™),

- rozebranie deskowania dachu z desek,

- rozebranie facenia dachu,

- rozebranie konstrukcji wiby dachowej,

- wykucie z muru écieznic drewnianych,

- wykucie z muru podokiennikéw wewtnznych,

- rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych,

- rozebranie posadzek z deszczutek oraz z desklgaeach,

- zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,

- odbicie tynkdw wewetrznych zescian, stropow i biegdéw klatek schodowych,

- rozebranigcianek dziatowych z cegiet grufan % cegty,

- rozebranie fragmentés¥cian z cegiet grubimi ponad ¥z cegly,

- rozebranie komindéw wolnostgjych z cegty,

- rozebranigcianek dziatlowych drewnianych,

- demonta balustrady kutej balkonu (do ponownego manja

- rozbicie elementow betonowych (pog§gpod posadzki, schodoéw do piwnicy),
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- demonta ptyt prefabrykowanych kanatowych (do ponownego taar),

- wyw0z gruzu samochodami samowytadowczymi na ddéégvskazan przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia g zgodnie z obowizujgcymi polskimi normami oraz z definicjami podanymi ST-B-00
~Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonywanych rob6t oraz ich zgodida rysunkami, Specyfikagj
zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Nie przewiduje si uzycia materiatow.

3. SPRZET
Nalezy stosowd sprzt zgodny z technologiwykonywania robét, w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Sktadowanie gruzu z rozbiérek, zatadunek i przeagadnie z ST-B-00 ,Wymagania ogéine”.
Wywiezienie gruzu z terenu budowy samochodami saytaewczymi na odlegls wskazag przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

- do rozbiérki elementéw budynku najestosowd mtoty pneumatyczne lekkiesrednie, w przypadku braku
sprezarki dostarczajcej powietrze do mtota pneumatycznegaznastosowa mioty elektryczne,

- do wykonywania pracy nagdziami pneumatycznymi nie wolno dopuszemnatodocianych, kobiet i chorych
na reumatyzm,

- nalezy stosowa przerwy w pracy nakdziami pneumatycznymi i zatrudidigednoczénie dwaéch robotnikow
zmieniapcych st co p6t godziny,

- pracownicy obstugafry narzdzia pneumatyczne powinni &poddawani badaniom lekarskim dwa razy do
roku,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego elementuzyadesowa zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,

- gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowymych czsciach budynku jest niedopuszczalne,

- 0 terminie rozbidrek naky powiadomé wszystkie osoby znajdage sé w strefie prowadzonych robot,

- materiaty nadagce s¢ do ponownego wbudowania lub¢géziowego odzysku naky podda@ segregacii i
przekaza protokolarnie Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonanych rob6t obejmuje stwierdzenie zgadnah wykonania z technologirozbidrek i
"Dokumentacy Techniczi”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikakjBs00 ,Wymagania ogoélne”.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarowy jest :

- 1 m2 — rozbiérek powierzchniowych,
- 1 nT — rozbiérek kubaturowych,

- 1 szt — demontowanych elementéw,
- 1 m3 — wywiezionego gruzu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje :

- roboty przygotowawcze,

— wyburzenie, demontdub rozebranie elementu,

— transport gruzu na terenie budowy,

— zafadunek gruzu ré@odki transportowe,

- wywiezienie gruzu na odlegté wskazag przez Inwestora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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ST-B-02 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robét ziemnych w ramach ,Przebudowy i rozbudowyymkdi Muzeum im. M.Konopnickiej wraz z instalacjami
i zagospodarowaniem terenueé& kubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.K@uszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot ziemnych wysgpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchoglz

1) Wykopy

2) Zasypanie wykopéw

3) Wywo6z nadmiaru ziemi z wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowkzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodié z dokumentagj projektovs, SST

i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania rob6t materiaty nie wystija.

2.2. Do zasypywania wykopow ri® by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia réinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, przy odkopywaniu istgiggh fundamentow —
odcinkami gcznie. Roboty ziemne mina wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. TRANSPORT
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢ rGwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieézprzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodrigi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysfpieniem do wykonywania wykopéw przed budpebiektu naley sprawdzé zgodnd¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celleanawykona® kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokaciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne j&sintrolowanie warunkéw gruntowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsitosowanie nagbujacych bezpiecznych
nachylé skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniud 2:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach ggoiso nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylenwimpay by¢ stosowane nagtujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przyleggym do gornej krandzi wykopu na szerokaoi réwnej 3-krotnej gtbokasci wykopu
powierzchnia powinna liywolna od nasypOw i materiatow, oraz tipadki umaliwiajgce odptyw waéd

opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roemprzez wody opadowe powinnodoyisuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachiyle

- stan skarp naly okresowo sprawdzaw zaleznosci od wysgpowania niekorzystnych

5.1.3. Posgpowanie w wypadku przegébienia wykopow

1. Wykopy powinny b§ wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

2. Warstwa gruntu o gruba 20 cm pot@ona nad projektowanym poziomem posadowienia powlryva

usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

12



3. W przypadku przeghienia wykopu poriiej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia rigi@orozumié sic z Inspektorem celem padjia odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypywanie wykopow

1. Zezwolenie na rozpoezie zasypek

Wykonawca mee przysgpi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenigéktora, co powinno gy

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki wykonania zasypki

a. Zasypanie wykopow powinno bwykonane bezpwednio po zakfczeniu przewidzianych w nim robot.

b. Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoétnczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych §mieci.

c. Ukladanie i zagszczanie gruntow powinno byvykonane warstwami o gruba 0,25 m, z zastosowaniem

ubijakédw mechanicznych,

d. Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej leeznmniejszy ni Js > 0,98.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie i odbioér robét ziemnych

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob@z@o ich zakiczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania robét z dokumentacj

- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podia

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie wykopow.

6.2. Zasypywanie wykopow
Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubgd i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposob i jak& zag:szczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymas

- wykopy — [1 m?]

- zasypki — [1 m?]

- transport gruntu — [1 m3] z uwzglnieniem odlegtéci transportu, ktér okresla Wykonawca w przypadku
gruntu, ktérego zagospodarowanie na terenie budestyniemaliwe.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikaych. Celem odbioru jest protokélarne dokonanie
finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w edigniu do ich iléci, jakasci i wartgsci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatnéri za wykonanie poszczegoélnych robo6t dlag warunki Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegagdlne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaayasymbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntéw.
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ST-B-03 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE WRAZ Z
WYKONANIEM ZBROJENIA - CPV 45262300-4 + 452623107

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania

i odbioru rob6t betonowychzelbetowych wraz ze zbrojeniem w ramach ,Przebudorggbudowy budynku
Muzeum im. M.Konopnickiej wraz z instalacjami i zegpodarowaniem terenuesz kubaturowa” w Suwatkach
przy ul. T.Kaciuszki 31.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robo6t obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyoab6t zwizanych z wykonaniem :

- taw fundamentowych,

- wiencOw zelbetowych stropowych wewtrznych,

- plyty stropowepelbetowej wewstrznej,

- schodowzelbetowych wewetrznych i zewgtrznych,

- przygotowania i montazbrojenia elementéwelbetowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Konstrukcje betonowe— konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonamastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilci mniejszej od minimalnej dla konstrukéglbetowych.

Konstrukcje zelbetowe— konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimefami stalowymi wspotpracggymi
z betonem w iléci nie mniejszej od il&ci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcielbetowych.

Beton zwykly — beton o gstasci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych @aentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przedgasniem betonu.

Beton towarowy— mieszanka betonowa wykonana i dostarczona prgezdrce zewretrznego.

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralryshentualnych dodatkéw przechadych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm

w/c — wskanik wodno-cementowy stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Deskowania— pomocnicze budowle stgce do formowania elementow betonowych wykonywanyah
miejscu.

Prety stalowe wiotkie —prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane grednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezyste— zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj do niej nagzen w sposob
czynny.

2. MATERIALY

2.1 Materiaty do wykonania betonéw

1. Cement portlandzki bez dodatkdw wg norm PN-ENX-12002 i PN 197-2:2002 o klasie min. 32,5

2. Kruszywo do betonu

a. Kruszywo grube

b. Kruszywo drobne.

3. Woda

4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sistosowanie domieszek speha@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002.

2.2 Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowycligélbetowych mana stosowéamieszank betonowq wykonywary
samodzielnie przez Wykonawtub mieszank betonowq wykonywary w Wytwérni (tzw. ,beton
towarowy”). Sktadniki mieszanki betonowej jak i samieszanka musdy¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiage/maganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub
PN-ENV 206-1. Produkcja mieszanki betonowej powishadbywa na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykongwab na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspekt
nadzoru. Wykonawca musi prowaélniadzor laboratoryjny.

Dokumentacja przewiduje zastosowanie betonow : @@igton podktadowy), B-20 (beton konstrukcyjny).
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2.3 Deskowania

Do wykonywania deskowanalery stosowd materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiadavymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PND- 96000,
PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2126taz PNEN
636-3:2001,

- gwazdzie budowlane powinny odpowiagerymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinnychy dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementéw deskaéveykapcych s¢ z betonem nafey stosowa srodki antyadhezyjne
parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowa

Materialy stosowane na deskowania nie pdgformowa sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych,
ani na skutek zetketia st z mieszank betonovy.

2.4 Stal zbrojeniowa

a) Do zbrojenia betonu gtami wiotkimi nalery stosowa nastpujace klasy, gatunkidrednice pgtéw :

- stal A-O i A-llI

- $rednice 6+12 mm

b) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i ptow powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalnes pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢hnigcia widoczne gotym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobugki i zawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:

- jesli mieszcz si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowketow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i ptéw zebrowanych grednicy nominalnej do 25 mm, &a
0,7 mm dla pgtéw o wigkszychsrednicach.

c¢) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizpopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytwaércy,

- $rednig; nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztaki d
kazdej wigzki czy kregu. Wyghd zewretrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniencby
nastpujacy:

- na powierzchni ptéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegetdw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpawowych,

- prety dostarczone w wekach nie powinny wykazyweodchylenia od linii prostej wkszego nt 5 mm
na 1 m diugéci preta.

d) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath z podziatem
wg wymiaréw i gatunkow.

e) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rnigl@rzed wbudowaniem
zbadd laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sie watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych, - stal
peka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okrélonych w SST. Wykonawca powinien dyspondéwa.in.:

a) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadobz aktualnyméwiadectwem legalizaciji,

— odpowiednio przeszkolgrobstug.

15



b) do wykonania deskowia

— sprztem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

¢) do uktadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu,

— wibratorami wggbnymi o odpowiednigjrednicy,
— wibratorami przyczepnymi,

— zacieraczkami do betonu.

d) do rozbidrki, obrobki i piegnacji betonu:

— szlifierkami do betonu

— miotami i mtotami pneumatycznymi

— nazycami do cgcia pretow stalowych.

e) do przygotowania zbrojenia:

— nayce,

— gietarki ,

— prostowarki,

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiazymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Do transportu mina stosowadowolny sprzgt transportowy przy zachowaniu warunkéw ogolnych
okreslonych w SST. Skitadniki mieszanki betonowej mbg¢ przewa:one dowolnymgrodkami
transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamieygbmobdt. Kruszywo i stal przevrone na
samochodach etarowych naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i eaieczy
przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zansgczgnia drég publicznych

Wykonawca bdzie usuwat na bigco i na wtasny koszt. Transport mieszanki betonovagpudowie
winien odbywa sie w pojemnikach jednych dostosowanych do transpwgtanu.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogo6lne

Wykonanie robét powinno ktyzgodne normami PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/2p04, PN-S-
10040:1999 , PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PNB8G6251. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robotizgledniajgcy wszystkie warunki, w jakichelolg
wykonywane roboty zwzane z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych, uwzgldniajac
planowany termin rozebrania deskowania i rusztgyak réwnie. plan przeprowadzania bada

5.2 Zakres wykonania robot

Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, peotziEnego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.1 Wykonanie deskowa

Deskowania elementéw licowych powinnychyykonywane z elementéw deskawaniwersalnych
umazliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zetvanej. Deskowania powinny spetdiavarunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe moa wykong z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiatpsowane na
deskowania nie magdeformowa si¢ pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani na skute
zetknkcia skt z mag betonow.

Po zmontowaniu deskowania powierzehstiyku z betonem pokrywarzebasrodkami o dziataniu
antyadhezyjnym.

Srodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przysfpieniem do betonowania naleusury¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wock, 16d, liscie, elektrody, gwidzie, drut wizatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od
wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem mglerzyjmowa zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2 Wykonanie zbrojenia

a. Czystéc¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nakeoczysci¢ z zendry, ldnych platkdw
rdzy, kurzu i blota, Rty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&)liub farly olejm nalezy
opal& np. lampami lutowniczymizado calkowitego usugcia zanieczyszcze Czyszczenie ptow
powinno by dokonywane metodami nie powoalcymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani
pézniejszej ich korozji.

b. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyhwyyprostowane. Haki, odeggia
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i rozmieszczenie zbrojenia najewykonywa wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowie
normy PN-B-03264:2002.4czenie p¢tdw nalery wykonywa® zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzpwania petdw nalezy wigzat drutem mekkim, spawa lub gczye specjalnymi
zaciskami.

c. Monta zbrojenia.

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawalie naley podwiesza i mocowa do
zbrojenia deskowg pomostow transportowych, udzer wytworczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwoednio w deskowaniu. Monta
zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa: przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt petami pojedynczymi powinno lByuktadane wedtug rozstawieniafiiw oznaczonego

w projekcie. Dla zachowania wieiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolgsci réwnej grubéci otulenia.

5.2.3 Wbudowanie mieszanki betonowej

a) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwjzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonpesjnny by wykonywane zgodnie

Zz wymaganiami normy PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250.

Przed przysipieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgodé rzednych

z projektem, czystg deskowania oraz obecftowkiadek dystansowych zapewnjeych wymagam
wielkos¢ otuliny.

b) Zag:szczenie betonu:

Roboty zwjzane z zagszczaniem betonu powinny dwykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, PN-88/B-08250.

5.2.4 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia.

Betonowanie naley wykonywa: wytgcznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga

to zgody Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisenbdiennika Budowy. Jednocaee naley

zapewné mieszank betonow o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabeepémie uformowanego
elementu przed utraitiepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskanigeprbeton wytrzymatei co
najmniej 15 MPa.

b) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotow# sposob pogpowania na wypadek
wysigpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vampowiedniej iléci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchmiezego betonu.

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatuchotzenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien kiychroniony przed zamarzmiem

przez okres pozwalgiy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatki 15 MPa powinno hyyzbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy prgmaniu spadku temperatury pgej 0°C w okresie
twardnienia betonu natg wczeniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie
ostonkcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.5 Pie¢égnacja betonu

a) Roboty zwizane z pielgnacp betonu powinny bywykonywane zgodnie z wymaganiami normy PNS-
10040:1999, PN-88/B-08250

b) Woda stosowana do polewania betonu powinna isgelymagania normy PN-88/B-32250.

c) W czasie dojrzewania betonu elementy powinnydiyonione przed uderzeniami i drganiami.

d) Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nayfaN-63/B-06251) lub wytrzymasci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.3 Wykonanie podbetonu

a) Przed przygpieniem do uktadania podbetonu riglsprawdzt poditaze pod wzgddem nénosci
zalazonej w projekcie technicznym.

b) Podtae winne by réwne, czyste i odwodnione.

c) Beton winien b§ rozktadany w miar mazliwosci w sposob eigty z zachowaniem kontroli gruba
oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Zakres kontroli i badan
6.1.1 Deskowanie
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Kontrola deskowania przed przysteniem do betonowania musidgokonana przez Inspektora
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budolgskowanie powinno odpowiaélavymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-1018@ niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskourwersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu stateczéw deskowania,

— sprawdzeniu szczelfa deskowania,

— sprawdzeniu czystoi deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowagiadkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzdeskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym peémia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999

6.1.2 Sktadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obogriek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i ninigjSpecyfikacji, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikidada dotyczicych jakdci stosowanych
materiatow.

6.1.3 Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigjSpecyfikacj, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wymikidada dotyczicych jakdci betonu i stosowanych
materiatdw. Wykonawca musi posi@datasne laboratorium lub1eza zgod Inspektora nadzoru, zleci
nadzoér laboratoryjny niezaieemu laboratorium. Wykonawca powinien uiiai ¢ udziat w badaniach
Inspektorowi nadzoru. Mieszanka betonowa powinng mitasciwosci zgodne z postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej Specyfilacj

6.1.4 Wykonanie i monta zbrojenia

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi odpowigdaymaganiom
okreslonym w pkt.2 i uzysk&akceptagj Inspektora nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy przed betonowaniem. Kontrola jakpolega na sprawdzeniu zgodobwykonania
robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w pimkc Roboty podlegajodbiorowi przed
betonowaniem.

6.1.5 Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny bgodne z norq@dPN-S-10040:1999 oraz
niniejsz Specyfikacy. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@jyprzytoczona norma.

6.1.6 Pieégnacja betonu

Warunki piekgnacji betonu powinny kiyzgodne z norsmPN-S-10040:1999 oraz niniejs3pecyfikacj.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@yprzytoczona norma.

6.1.7 Kontrola sprzetu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej Specyfika8jirawdzenie polega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkc

— sprawdzeniu ugdzen do waenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu spgiu do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu ugdzeh do zagszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu ugdzehr do piekgnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty gjte w niniejszej Specyfikacji podlegapdbiorowi, a ocena poszczegélnych etapow
robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Postpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalevykona zgodnie z zasadami oktenymi
Umowie z Wykonawg.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nafe prowadzt zgodnie z ST.
Jednostl obmiarovg robot obgtych niniejsa Specyfikacy jest:
- 1 m3 rozebranych i wykonanych konstrukcji

- 1 m2 podbetonu

- 1 kg lub 1 tona — konstrukcji zbrojenia
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llo$¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawegjo
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory rob6t prowadzizgodnie z warunkami og6lnymi okienymi w ST i Umowie.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowegibetowej, oraz 1 t zbrojenia konstrukigibetowej obejmuje :
- projektowanie i przygotowanie mieszanki betonqwej

- zakup, dostarczenie, przygotowanie i marghrojenia,

- transport mieszanki betonowej,

- wykonanie i rozebranie deskoiiya

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- testy i pomiary wymagane w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonozethetowe i spyzone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. PN-ENV 206-1:2002 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodni.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. §3¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicbdotyczce cementow

powszechnegoaytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. §3¢ 2: Ocena zgodrioi.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapbudowlanych.
9. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do béti zapraw.

10. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cgs¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodsé, znakowanie i etykietowanie.

11. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cgs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodrizi.

12. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przezeaia.

13. PN-72/D-90002 Tarcicatiasta ogélnego przeznaczenia.

14. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

15. PN-84/M-81000 Gwalzie. Ogolne wymagania i badania.

16. PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonuwgeit

17. PN-89/H-84023/06/A1:1996 Stal do zbrojenia hategatunki.

10.2 Inne dokumenty

Instrukcje ITB nr 240/82 i 306/91.

ST-B-04 KONSTRUKCJE STALOWE | ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE - CPV 45223100-7+45442200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych i ich zabezpieczenia antylzginego w ramach ,Przebudowy i rozbudowy budynku
Muzeum im. M.Konopnickiej wraz z instalacjami i zegpodarowaniem terenuesz kubaturowa” w Suwatkach
przy ul. T.Kaciuszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacj

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnii umazliwiajagce i majce na celu
wykonanie konstrukcji stalowych, w sktad robét wdka
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- wykonanie konstrukcji stalowej nadpsg schodéw wewgtrznych, rusztu pod ugdzenia wentylacyjne,
- monta gotowych wyrobdw,

- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji staldwyc

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonaniu rob@tgcych przedmiotem niniejszej ST:

- stal ksztattowa zgodnie z dokumentggjojektovy — klasy S235,

- $sruby z podktadkami i naktkami klasy 8.8,

- kotwy stalowe M12 wklejane,

- farba antykorozyjna zgodnie z dokumenjgmjojektova.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawaadstawi szczegotowe informacje dotycezrédta
wytwarzania materiatow oraz odpowieddadectwa badg dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektermadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jaka@ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichiewee sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZAET

Roboty mog by¢ wykonane gcznie lub mechanicznie. Sgtzlo montau konstrukciji:

- srodek transportu do przewenia elementow,

- spawarka elektryczna.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu nasrodowisko i jaké¢ wykonywanych robét.

Wykonawca nagdanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw petdzajcych dopuszczenie sgita do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Wyroby stalowe powinny yprzewaone odpowiednimirodkami transportaeby unikraé
trwalych odksztalag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MONTA ZOWYCH KONSTRUKCJI
STALOWYCH

5.1 Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie gktaj montau, spawania oraz prowadzenie rob6t zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-06200 i postanowieniampwmy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych w zakresie wykomaa konstrukcji stalowej

1) zakup materiatéw wskazanych do wykonania koksjru

2) dobranie metody spawania i materiatéw spawajlcdpowiednio do klasy konstrukcji spawanej, klas
zlgczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawvan

3) przygotowanie szablonéw do trasowania ksztadtaldi rozmieszczenia otworéw

4) przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale vii 8ka osiowym schematem spawanego elementu
montazowego do kontroli doktadrici przygotowanych detali i kmowego spawania

5.3 Zakres robét przygotowawczych w zakresie monga konstrukgciji

1) oczyszczenie miejsc mountaelementéw konstrukcji

2) wyznaczenie osi i gzinych w miejscach monta elementéw konstrukcji

3) wytrasowanie miejsc pod zamontowanie marek

5.4 Zakres rob6t zasadniczych w zakresie wykonanikonstrukcji

W zakres rob6t sktadggych sé na wykonanie konstrukcji wchoglnastpujace prace i czynrigi:

1) trasowanie i gcie detali

2) przygotowanie brzegéw do spawania

3) ztazenie detali na schemacie i wghe scalenie spoinami szczepnymi

4) wykonanie wsipnej kontroli wymiarow i ksztattu konstrukciji

5) wykonanie kacowego spawania z przeszlifowaniem spoin

6) wykonanie kacowej kontroli wymiardw i ksztattow konstrukcji

7) wykonanie kontroli jakéci spoin

8) czyszczenie mechaniczne elementéw konstrukdiilagy C2.5
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9) wykonanie powtoki malarskiej fagtantykorozyjm podktadovy,
10) wykonanie ostatecznych powtok malarskich p2emalowanie farpwierzchniego krycia (farba
poliuretanowa). &czna grubé&¢ powtoki malarskiej - 160 um.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1 Ogo6lne zasady kontroli jakéci robot

1) Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t, dostawy materiatow, stz srodkéw transportu podano w
ST-B-00 “Wymagania ogoélne".

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét, materiatow i uegdzen.

3) Wykonawca zapewni odpowiedni systesnadki techniczne do kontroli jakoi robét na terenie i poza
placem budowy.

4) Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batd echnicznych
przez jednostki posiadgje odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakdci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa: zgodnie z wytycznymi wigiwych STWIOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdizepodlega:

1) wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatgciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztal elementéw przeznaczonych dalesua w element montawy

4) jakas¢ i sposob przygotowania brzegéw elementéw do spawan

5) jakas¢ polaczen spawanych w zaimosci od kategorii pajczenia i klasy konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementéw mowtavych

7) ksztaltt wykonanych elementéw moiavych

8) jakas¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej gizarozp a w szczegolnwi sprawdzenie jakei
czyszczenia mechanicznego i grédigpowtok malarskich

W trakcie montau konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie marek kotyaych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementéw mardaych i ich wzajemne pof@nie w pionie i w poziomie

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru robét podano w ST-B-00 “Wymagania ogbine

Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

llo$¢ rob6t oblicza si wedtug pomiaréw spogelzonych z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzgtinieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej specyfikaejjmuje w
ksigdze obmiaru. Wszystkie wdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét mysasiada wazne
certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiermiucth
ilosci, jakasci i wartcici.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennik@olvy przedktadafp Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcz robot.

Ocena i badania powinny byvykonane zgodnie z programem badawartym w programie jakoi,
obejmupcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby orazpry wytwarzania i monia.

Ogoblne zasady odbioru robo6t i ich praga podano ST-B-00 “Wymagania ogolne™.

Odbiér kaicowy konstrukcji powinien obejmowaprawdzenie i ocerdokumentdéw kontroli i badiez catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonanastaikcja jest zgodna z projektem i wymaganiamimor
PN-B-06200 oraz innych oboydujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegélnéci powinny by sprawdzone:

 Podpory konstrukcji

» Odchyiki geometryczne uktadu

« Jak@¢ materiatéw i spoin

+ Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

* Stan i kompletn@ polaczen

W protokole odbioru spogeizonym z udziatem stron procesu budowlanegozggleda co najmniej:

* Przedmiot i zakres odbioru

» Dokumentagj okreslajgcg komplet wymaga

» Dokumentagj stwierdzajca zgodnad¢ wykonania a wymaganiami
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* Protokoty odbioru agciowego

» Parametry sprawdzone w obeétidkomisji

* Stwierdzone usterki

* Decyzje komis;ji

8.1 Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kaly etap wykonania konstrukcji a ¢

» Po wykonaniu konstrukcji przez wytwéent odbioru dokonuje siw wytwérni

* Po ukaiczeniu montau na placu scalania na budowie

* Odbior kaicowy po ustawieniu konstrukcji w pateniu docelowym

8.2 Ocena wykonania elementow lub konstrukcji

1) Jereli wszystkie sprawdzenia i badania dada/nik dodatni, nalegy uzna wykonanie robét za wiaiwe. W
przypadku, gdy chocigedno ze sprawdaeda wynik ujemny, naley uzna catas¢ robét albo tylko ich ogé
za wykonane niewfgiwie.

2) W razie uznania cadoi lub czsci rob6t za wykonane niewdaiwie nalery ustalt, czy stwierdzone
odstpstwa od postanowtedokumentacji i warunkéw technicznych zagjg bezpieczastwu budowli lub
uniemaliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

3) Konstrukcje zagrajace bezpieczestwu budowli lub uniemdiwiajace jej wytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny byozebrane oraz ponownie wykonane w sposdb prawidiraz przedstawione
do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogéinej ST-B-00 ,Wymagaogolne”

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowggibetowej, oraz 1 t zbrojenia konstrukigibetowej obejmuje :
- projektowanie i przygotowanie mieszanki betonqwej

- zakup, dostarczenie, przygotowanie i martarojenia,

- transport mieszanki betonowej,

- wykonanie i rozebranie deskoiiya

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- testy i pomiary wymagane w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wgarda i badania.

2) PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzocBhropowaté¢ powierzchni. Wartci liczbowe
parametréw.

3) PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane naggorz niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo.Wady ztaczy spawanych

5) PN-EN 12500:2002  Ochrona materiatow metalowydeg korozj. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okfenie i ocena korozyjriai.

6) PN-EN ISO 8502-23:2000 Przygotowanie podtoziosigch do naktadania farb i innych produktow.
Badania stiace do oceny czysfoi powierzchni.

7) PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona prketbzp konstrukcji stalowych za pomgochronnych
systemow malarskich. €& 1. Ogodlne wprowadzenie.

8) PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochr@nzed korozj konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systeméw malarskich.¢&z5. Ochronne systemy malarskie.

9) PN-C-81607:1998 Emalie olejrigwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko
polimeryzowane styrenowe.

10) PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

11) PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

12)PN-C-81935:2001 Emalie poliuretanowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt bwthnych ITB Czé¢ C. Zabezpeiczenia i izolacje.
Zeszyt 3. Zabezpieczenia antykorozyjne. Warszawd 20

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwthno-montaowych (tom |, czs¢ 3) Arkady. Warszawa
1990rr.
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ST-B-05 KONSTRUKCJE | ELEMENTY MUROWE ORAZ SCIANY
DZIALOWE - CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyegce wykonania robét zgzanych z wykonywaniem
konstrukciji i elementow murowych w ramach ,Przebwga rozbudowy budynku Muzeum im. M.Konopnickiej
wraz z instalacjami i zagospodarowaniem tererydéckubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.Kaguszki 31.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontrakiprzy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
konstrukciji i elementéw murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Cegly, pustaki budowlane, bloczki betonowe, betddprazowe K-19 — elementy konstrukcyjne konstrukgciji
murowych

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikagj Techniczg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Cegla petna zwykia

Cegta petna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x66.W zalenosci od wytrzymatdci nasciskanie oraz
cech fizycznych rozria st 5 klas: 25 15 7,5 5.

W zakresie cech zewtrznych cegta powinna odpowiadawymogom zawartym w normie PN-B-12050.
Ponadto musi posiadavymagane atesty dopuszczenia do stosowania w knidovie .

Nasgkliwos¢ cegty powinna wynosidla :

Al klas 2015 4 -22 %

B/ klas 10i17,5 6 -24%

C/ klasy 5 nie mniej ni 6 %

Cegta powinna wykazywaodporng¢ na dziatanie mrozu .Dopuszcza produkcje cegty klasy 5 nieodpornej
na dziatanie mrozu z przeznaczeniem na knstruk@ewvymagajce materiatdbw mrozoodpornych cegty wynosi
orientacyjnie 3,3—4,0 kg.

2.1. Bloczki i ptytki z betonu komérkowegoo wym. 49x24x24 cm

Bloczki i ptytki z betonu komdérkowego mggltugas¢ 490 lub 590 mm, wysoké 240 mm i grubé& 180+360
mm, przy czym grubi@ ptytek nie przekracza 120 mm (PN-B-19301).

Stosuje si do wznoszenia nadziemnychgéa budowli pod warunkienmze wilgotnag¢ wzgledna pomieszcze
bedzie mniejsza 12 75% ize fundament §dzie odsciany odizolowany.

Do écian izolacyjnych naley stosowa bloczki i ptytki odmian M400 i M500, natomiast deléw
konstrukcyjnych odmian M600 i M700.

2.2. Cegly (INFD) i bloczki (3NFD) wapienno-piaskee

Proces produkcji wyrobéw wapienno-piaskowych polegaloktadnym wymieszaniu piasku kwarcowego,
wapna mielonego i wody, a nashie poddaje dziataniu pary wodnej poéhéniem (autoklawizacji).

W zaleznosci od wymiardw cegty petne dzieliesha dwa typy : INF (normalny format) i 1,5NF; blecdragzone
dzieli sk na trzy typy : 2NFD (normalnego formatwgione), 3NFD, 6NFD.

W zaleznosci od wytrzymatdci nasciskanie rozrénia sk klasy : 15L (licéwka), 15, 10 7,5.

Dopuszczalna nagiliwo$¢ wagowa do 16%; mrozoodporne.

Gestas¢ pozorna cegiet do 1900 kg/m3; bloczkéw 1400-+15§0rR.

Wspoitczynnik przewodnigi cieplnej U=0,72 W/(m°C) dla cegiet i U=0,6 W/(@Y dla bloczkéw dyzonych.

2.4. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe powinny méeksztatt prawidlowego prostopad@ianu o prostych kraydziach i o réwnych
powierzchniach. Przetom bloczka powinien wykaz§waasciwy stopier zag:szczenia betonu, doktadito
przemieszania wszystkich sktadnikéw i brak zaniszzgé kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla
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struktury elementdéw. Powierzchnie zesmne pustakéw powinny Bybez rakéw , guzow lub wgbien,
krawedzie — nie poszczerbione, naao- nie poobijane

Nasgkliwo$¢ wagowa blokéw powinna méei¢ si¢ w granicach do 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkéw na budowie nglelokona& sprawdzenia:

a/ wymiaréw i wielkdci skrzywien krawedzi i powierzchni

b/ wielkdsci oraz liczby i odhi narazy

¢/ wielkaci i liczby peknigé

d/ przetomu

e/ wytrzymatdci nasciskanie

Ze wzgkdu na skurcz nie natg pustakéw wbudowywawczeniej niz po 10 tygodniach od daty ich
wyprodukowania

Bloczki betonowe mugzposiadéd wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w midovie.

2.5 Zaprawy

Cegly i bloczki betonowe natg uktada& na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementoweapfaw
cementowych zalecagsstosowanie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi nayai wynikajgce z zastosowania
w zaprawie wapna hydratyzowanego (fatwiejsze nalt@dzaprawy, wksza plastyczni, naturalné¢ wapna)
przede wszystkim zalecag Stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5.

3. SPRZET
W zaleznoéci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ragotnie z w/w pozycjami w poszczegoélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddseposzczegdinych materiatow.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natav pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane geggdnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Og0blne warunki wykonania muréw.

Mury nalery wykonywa warstwami , zachowaniem prawidtowegoaxénia i 0 grubgci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem co do odsadzek , wyskokdw, otworipy

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona mury na@ne i stupy.Scianki dziatowe grubgci ponizej 1 cegty nalgy
murowd nie wczéniej niz po zakéczeniuscian gtéwnych danej kondygnaciji

Mury nalezy wznosé mozliwie rownomiernie na calej diugoi. R&znica pozioméw poszczego6lnycheéei
muréw podczas wykonywania danego budynku nie poavpmzekracza3 m. W miejscu patzenia muréw
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbne kacowe.

Cegly lub inne elementy uktadane powinny leyyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu gegich,
zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed utbeniem w murze polewdub moczy wodj.

Stosowanie cegty, bloczkéw lub pustakéw kilku rgdrai klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasadyg kazda $ciana powinna byywykonana z cegty, bloczkéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

Izolacj wodoszczelp poziomy w budynkach murowanych nalezawsze wykonana wysokéci co najmniej
15 cm nad terenem, niezalee od poziomej izolacji wodoszczelnej muréw funeéatowych

Whneki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane tylko przy temperaturze poswey
0°C

Wykonywanie konstrukcji murowych grubszyctz di cegta dopuszczagsivtemperaturze poiej 0°C pod
warunkiem zastosowaniaodkéw umaliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, oktenych w wytycznych
wykonywania robét budowlano mouatavych w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterych. Przy wznawianiu robét najesprawdzé stan
techniczny muréw,gcznie ze zdjciem wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zapra

W zwyktych murach ceglanychzeli nie ma szczeg6lnych wymaganalery przyjmowa gruba¢ normowg
spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym gldhmaksymalna nie powinna przekra€2g mm, a
minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych pogiych i porzecznych , przy czym grééanaksymalna nie powinna
przekracza& 15 mm a minimalna 5 mm

szybkd¢ wznoszenia muréw powinna léytaka, aby najkrétszy okres od rozpewa muru nasjpnej
kondygnacji odpowiadatl wymaganiom w tab. 5
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Tablica 5. Szybk& normalnego wznoszenia muréw z cegly ceramicznej

Najkrotszy okres, w dobach od rozpecia
. muru dolnej kondygnacji do rozpagza na

R_odz_aj zaprawy tym samym odcinku muru ngginej
uzyte] do_ kondygnaciji przy wysokii h (w m) muru
murowania dolnej kondygnacji

h<3,5 heh<5 5<he7
Wapienna 7 8 9
Cementowo-
wapienna 5 6 !
Cementowa 3 3,5 4

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszeni@w podanych w tabl. 5 nie powinnachyizsza od
+100C. W przypadku temperatury:sej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wyshuiu.

Mury z bloczkéw betonowych nale uklada z zachowaniem prawidiowego agania poszczego6lnych warstw
od pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoirediy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy
gornej. Przed przygbieniem do murowania nafg pustaki oczgci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy
cementowej do murowania silnie ofpmnych filarow lubscian naleéy pustaki przed wmurowaniem dobrze
zwilzy¢ wods.

Grubai¢ spoiny poziomej mee st waha w granicach od10 do 15 mm, a gr&ébspoin pionowych — od 10 do
20 mm

Whneki i bruzdy dla instalacji naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muru.

Kolejnos¢ postpowania przy podbijaniu fundamentow :

- maksymalnie odeiy¢ konstrukcg nad podbijanym fragmentem fundamentu

- zedcian parteru i piwnic usud tynk w celu lokalizacji zamurowanych otworéw i ktepowizan muru
istniejacego

- zamurowa zhedne otwory z podbiciem nadprpzapravg cementow i powigzaniem muru w &iezach

- w miejscach pozostawionych otworéw (np. ze wdglv technologicznych) nadpra mocno i gsto
podstemplowa

- odkopa istniegcy fundament pozostawigg okoto 0,4 m gruntu do jego spodu

- podzielt $ciare na odcinki robocze o szera¥ol,0-1,5 m

- wybrat grunt spod fundamentu na odcinku roboczym

- rozeprzé bardzo starannigciany wykopu pod fundamentami fundamentami écigyspdd fundamentéw z
gruntu i uszkodzonego muru

- na podlewce z chudego betonu wyképdcinek tawy

- wykon& izolacg przeciwwilgociow z 2x papa na lepiku z odpowiednimi zakladami diagenia z
odcinkami gsiednimi

- wymurowa $ciare z bloczkéw betonowych, w murze wykdnstrzpia do padczenia z odcinkamiasiednimi,
murow& tak aby spoiny byly jak najaieze

- pozostawt wolng przestrzé okoto 5-7 cm od spodu istniglych fundamentéw

- po zmoczeniu obu powierzchni przestraeolng wypetnic betonem B20 o konsystencji wilgotnej, starannie i
mocno go uki

- po stwardnieniu betonu wykohaastpny odcinek pospujac analogicznie, naky bardzo starannie
przewizat bloczki w obu odcinkach muru

- dopuszcza gijednoczesne wykonanie do 5-go odcinka muru

- w czasie prac kontrolowastanician i stropOw, zwracag uwag na zarysowania

- przy wykonywaniu podbijania trudniejszych paftindamentéw na rysunkach konstrukcyjnych
zaproponowano kolejdé wykonywanych odcinkéw

Kolejnos¢ postpowania przy wykonywaniu nadpty stalowych nad projektowanymi otworami w istgigjch
scianach :

- podstemplowastropy

- Wycig¢ bruza: z jednej stronygciany

- 0czysci¢ miejsca podpér i namoczyustawé belke stalowg na warstwie zaprawy cementowej 1:3 i zaklinéwa
- wypetnic wolng przestrzé za i nad belik zaprawy cementow, mur namocz§, zapraw starannie zagcic

- po stwardnieniu zaprawy wykloruzct z drugiej strony, zaly¢ belke stalowy analogicznie jak pierwgz

- po stwardnieniu zaprawy przy drugiej belce praysga ptaskowniki

- otynkowa po wykuciu otworu wécianie.
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6. ODBIORY ROBOT MUROWYCH

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstaw dla odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ dziennik budowy

c/ zawiadczenie o jakéi materiatéw i wyrobow dostarczonych na budqwzez producentéw

d/ protokoty odbioru poszczeg6inych etapow radrizegolnie zanikggych, jezeli roboty te nie byty
odnotowane w dzienniku budowy

e/ protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw

fI  wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobéw, zeli takie byty zalecane

g/ ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byhkenyywane przed odbiorem budynku

Odbiér robét murowych powinienesodbywa przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych, ale
po osadzeniu stolarki §oieznic).

6.2 Odbiér muréw z cegtly, bloczkéw betonowych

Mury z cegly i bloczkéw betonowych powinny bwykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymogami aktualnych norm i instrukcji oraz ninigjsh warunkéw wykonania robot

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cediioczkdw betonowych powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w tablicy 6.

Sprawdzenie jaki cegiet i bloczkéw naley przeprowadz&paosrednio na podstawie wpiséw do dziennika
budowy i innych dokumentéw stwierdzaych zgodné¢ cech uytych materiatbw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z oddeymi normami.

Badania techniczne przy odbiorze muréw malerzeprowadzi zgodnie z wymogami obowdujagcych norm

Tablica 6. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdeegty i pustakdéw ceramicznych oraz elementéw z
betonu

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly i pustakdw ceramicznychz
Lp | Rodzaje odchytek drobnowymiarowych
mury mury elementow z betonu
spoinowane niespoinowane komarkowego
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:
1 na dtugdci 1m 3 6 4
na calej powierzchriiciany pomieszczenia 10 20 -
Odchylenia od pionu powierzchni i kradzi:
5 na wysokécilm 3 6 3
na wysokdci jednej kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokgci sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gornej
3 powierzchni kadej warstwy muru: 1 5 5
na dtugdci 1m 15 30 30
na catej dtugéci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego gornej
4 powierzchni ostatniej warstwy muru pod strop 2m > i
na diugadci 1m 10 20 i
na catej diugéci budynku
Odchylenia przenikagych sé powierzchni
muru od kita przewidzianego w projekcie
5 (najczsciej prostego)
na diugadci 1m 3 6 10
na catej dtugéci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworéw dwietle
osciezy dla otworéw o wymiarach:
szerokadc +6, -3 +6, -3
6 |do100cm wysokai¢ +15, -10 +15, -10 *10
powyzej 100 cm szeroka@c +10, -5 +10, -5
wysokaié +15, -10 +15, -10
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Oktadziny powinny by wykonane z zachowaniem szczegolnej star&gin@/ymagane jest doktadne
dopasowanie okfadziny w namch i w miejscach styku z innymi elementami. Okladzie mae mie& plam,
peknie¢, zarysowa, i odstawa od podiaa .

6.3 Ocena wynikéw bada przy odbiorze

Jezeli badania wykzg zgodnd¢ wykonywanych rob6t z niniejszymi specyfikacjangheicznymi, to nalgy je
uzna za zgodne z wymogami norm.

W razie uznawania cafoi lub cz$ci rob6t za niezgodne z niniejszymi specyfikacjaaliezy ustalt ,czy w
danym przypadku stwierdzenie przypadku stwierdzmistpstwa od postanowtdeniniejszych ST zagiaja
bezpieczastwu budowli i na ile obrgja jakos¢ wykonywanych elementdw i i konstrukcji murowycklury
zagraajace bezpieczestwu powinny by odpowiednio zabezpieczone , rozebrane i wykomasposob
prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m3 (metr sa@enny) wykonanego muru
Jednostlk obmiaru jest 1 mb (metr bigcy) wykonanego nadpra

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-0 ,Wynmieyagolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora zi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiiataty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie muru z bloczkéw,

- wykonaniescian z cegty,

- wykonanie otwordéw vicianach na okna i drzwi,
- ulozenie prefabrykowanych nadpnsg

- wykonanie nadprgy ze zbrojeniem,

- ustawienie i rozebranie rusztofiya

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezaveéci konstrukcji budowlanych.
Terminologia.

PN-ISO 8930/Ak:1997  Podstawy projektowania i nigadnaici konstrukcji udowlanych.
Technologia. (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlargsady ogolne.
PN-90/B-03001 Konstrukcje i pocia budowli.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojon@j&ktowanie i obliczenia.
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niepme. Projektowanie i obliczenia. ( ZmianaAZ1)
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Radmjeanie i obliczenia.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania iaveal przy odbiorze.
PN-B-01300 Cementy. Terminy i okfenia.

PN-B-04300 Cement. Metody bad#®znaczenia cech fizycznych.
PN-B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanipk.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.
PN-B-12003 Cegly petne i bloczkighone wapienno-piaskowe.
PN-B-19301 Bloczki i ptytki z betonu komoérkowego.

PN-B-12050 Ceramiczne cegly budowlane.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

10.2.  Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta izolaciji.
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ST-B-06  KONSTRUKCJE DREWNIANE - CPV 45422000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyegce wykonania robét zgzanych z wykonywaniem
konstrukcji drewnianych w ramach ,Przebudowy i nedbwy budynku Muzeum im. M.Konopnickiej wraz z
instalacjami i zagospodarowaniem terengséxubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.Kguszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
konstrukcji drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wiezba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. Murfattwie, krokwie, stupy, miecze, wymiany,
wiatrownice — stanowielementy skiadowe wiby dachowej.

Deskowanie, otacenie, nadbitki - elementy drewaipadktadu pod pokrycie dachu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikagj Techniczg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Drewno uyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiéda/maganiom aktualnych norm iftwowych
Konstrukcje lub elementy powinny byykonane z tarcicy sosnowej lglvierkowej

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wklade#kow, klockow, plytek itp. powinny byz drewna
twardego — gbowego akacjowego lub innego o podobnychseitaosciach

W konstrukcjach budowlanych nalestosowd drewno nasgpujacych klas jakéci, charakteryzujcych sé
wytrzymaldicig na zginanie: C-35. Tarcica konstrukcyjna sortowagaizymat@dciowo metodami
maszynowymi mge by zakwalifikowana do jednej z wymienionych klaggk jej wytrzymata¢
charakterystyczna na zginanie i modukgpstaici beda nie mniejsze i podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w
PN-B03150:2000.

Wilgotnas¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@awivynost:

a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoeam— nie wg¢cej niz 20%

b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nieeedj niz 23%

Klasa drewna, z jakiego nalewykona poszczegodlne elementydme konstrukcji z drewna powinnady
podana na rysunkach roboczych w dokumentacji tezhgj.

2.2 Wymagania ogoélne dotycrce zabezpiecae konstrukcji z drewna

Konstrukcje z drewna powinny bghronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we vgsizigh fazach ich
wykonania. Cgsci konstrukcji podlegaicej zabezpieczeniu przed wilggcpowinny by zaznaczone w
dokumentacji technicznej.

Wszystkie czsci i elementy konstrukcji z drewna stykeg sé z elementami i ggciami budynkéw lub
konstrukcji wykonanymi z innych materiatléw chimych wilgat powinny by zabezpieczone przed
bezpdrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i elentéw — za pomadzolacji przeciwwilgociowe;
Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny bgbezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pontesniach technologicznych itp.) przez izolacje
przeciwwilgociovwg lub zastosowanie wdaiwego rozwjzania konstrukcyjnego. Rozazianie konstrukcyjne
powinno umaliwi ¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie

Srodki zabezpieczage przed wilgoci oraz sposéb wykonania zabezpiecpezed wilgoch elementow i
konstrukcji powinny by dostosowane do rodzaju konstrukcjiytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw
srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewngdhie eksploatowana

Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji jejpelementoéw przed zawilgoceniem powinny odpowatad
normom pastwowym, a w przypadku ich braku- powinny¢hjopuszczono do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlanej.

Srodki do zabezpieczenia konstrukgji i elementoweaha w pomieszczeniach przeznaczonych na pobgi lud
nie maze powodowad zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodlivdfanzdrowia.

Spos6b zabezpieczenia elementéw konstrukcji z cagwrped ogniem powinien bykreslony przez
dokumentacje.
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Srodki i materiaty do zabezpieaz@rzed ogniem powinny Bydopuszczone do stosowania w budownictwie
normami pastwowymi lubswiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.

Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieazghemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by
dopuszczone do stosowania w budownictwie normarstpeawymi lubswiadectwami Instytutu Techniki
Budowlanej.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownicpeiwinny by zabezpieczone przed korozja
biologiczry.

Jaka¢ zabezpieczaepowinna spetniawymagania okrdone w normie pastwowej lub w instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementow i koksji z drewna przed korozja biologicznowadami nie
powinny powodowa korozji lgcznikow metalowych

miejsca podlegage specjalnym zabezpieczeniom przed korozja bickmgi powinny b§ okreilone w
dokumentacji technicznej.

2.3. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okréenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokt#gnwykonania tolerancje wymiarowe
(jako suma odchytek wymiarowych w wastiach bezwzgldnych naley przyjmowa z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadioi wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziatl wartéci tolerancji Klasa doktadnéci w budownictwie
[mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10
do| 1,555 2,5 6 10 16 25 40 60 8(

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchwigkiarowych lub klasy doktadioi wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie poaihy wieksza nk 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wyroiva nie powinna liywieksza nk dwukrotna wartéé
podana w tablicy 2. W przypadku elementéw ekszych wymiarach gipodane w tablicy, odchytka
wymiarowa nie powinna kiywigcksza nk 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstriukcjrewna

2.4. kaczniki

Wymiary Odchyiki Wymiary Odchyki
[mm] [mm]
05 0.1 251-1200 5
6-25 0.5 1201-3000 10
26-100 1.0 3001-600 20
101-250 2.0 6001-12000 30

Przyjete faczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji dréamej, w postaci gwalzi budowlanych powinny
spetnig wymogi postawione w dokumentacji technicznej qvaZ.4 zhcza na gwodzie zawarte w PN_B-

031150:2000

Gwozdzie naley whija¢ wedtug jednego z trzech uktadéw:

a/ prostoltnego
b/ przestawionego
¢/ w zakosy

W uktadach wbijania gwaizi wyréznia sk szeregi i redy. Szeregi powinny biegt wzdhuz widkien drewna, a
rzedy - w poprzek lub ukinie do wibkien drewna.
Zastosowanekzniki powinny posiadadopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ralgétdnie z w/w pozycjami w poszczeg6inych

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddsepioszczegélnych materiatow.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmeéav pokrycia powinny odbywasie tak, aby zachowa
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiarszegolnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny byodne z dokumentacfechniczag.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych eletdankonstrukcyjnych naley stosowd wzorniki
(szablony)z ostruganych desek o wilgarimie wickszej ni 18%, ze sklejki lub twardych ptyt giliowych.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wynéstl mm. Dokladnéc te nalery sprawdzé przez prébny
montaz, a nasgpnie sprawdz&okresowo za pomocyday stalowe;j.

Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornikéw nie powinéanic sk od dtugaci projektowanych wicej
niz 0,5 mm

Jezeli zachodzi konieczrio obrébki kaicow elementéw podczas momta diugdci powinny by wieksze od
dhugdsci projektowanych. Nadmiar ten jest zalg od sposobu obrébki kodw elementow.

Elementy wg¢zby dachowej stykape sé z murem lub z betonem powinnydw miejscu styku odizolowane co
najmniej jedna warstyvpapy

Na deskowanie natg stosowd deski lll klasy jakdci tarcicy ogolnego przeznaczenia

Deski powinny by powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi graami grzyboboéjczymi, uimne
prawa strona (dordzeniavku dotowi i przybite do kadej krokwi dwoma gwédziami. Dlugg¢ gwozdzi
powinna by co najmniej 2,2 razy wksza od grubii desek. Czota desek powinny stylske tylko na
krokwiach. W przypadkuaycia desek z oflisami gorne ptaszczyzny pokrycidegek powinny hybez oflisow.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinnyhwykonane — od strony sptywu wody po potaci
dachowej — odboje tj. deskowanie idoe ze spadkami umliwiajacymi sptyw wody na boki poza komin.

6. ODBIORY JAKO SCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne i czsciowe

Odbiory medzyoperacyjne lub e#ciowe powinny by przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegoélnych fragmentoéw robot przez oddzielngdmty robotnikow oraz w przypadku kiedy nigdhie
dostpu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbéokmicowym. Z kadego odbioru powinien lgy
sporzdzony protokot w ktérym powinna Byéwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.
Podczas odbioru powinny &gprawdzone:

a/ zgodné&t wykonania robét z dokumentadechniczi

b/ rodzaji klasaizytego drewna oraz wymiary elementéw

c/ Sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgaeigrzybieniem i dziataniem ognia

W szczegolnéci powinny by sprawdzone:

a/ rozstawy krokwi, spadki potaci, prawidtos&ovykonania deskowania wraz z odbojami i wlkazami
dachowymi, oraz prawidtowsd osadzenia okien dachowych.

6.2. Odbidr koncowy

Odbiorem kacowym powinny by objete elementy lub obiekty catkowicie zaiazone. Do odbioru kicowego
wykonawca powinien przedstatmastpujace dokumenty:

a/ dokumentacje techniczobiektu i robét

b/ protokdly badakontrolnych lub zéwiadczé (atesty) jakéci uzytych materiatow

c/ protokoty odbiorow ngidzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotye wykonanych robét

e/ pisemne uzasadnienia e@stw od dokumentacji potwierdzone przez nadzomtiezny
Odbiér kaicowy zakaczonych konstrukcji powinien polegaa sprawdzeniu:

a/ zgodnét konstrukcji z dokumentagjtechniczg i warunkami technicznymi

b/ prawidtowd¢ ksztattdw i gtdbwnych wymiaréw konstrukcji

c/ prawidtowd¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunkzipmego i pionowego.
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6.3. Ocena wykonania konstrukcji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dada/nik dodatni, nalgy uzna wykonane roboty za wiaiwe.
Przypadku gdy chocigedno ze sprawdaedato wynik ujemny, naley uzna catcs¢ lub czs¢ za wykonane
niewtasciwie.

W razie uznania cadai lub cz$ci robét za wykonane nievdeiwe naley ustalt, czy stwierdzone odgistwa
od postanowig dokumentacji i warunkéw technicznych zagia bezpieczastwu budowli lub uniemdiwiaj g
jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrajace bezpiecaestwu budowli lub uniemdiwiajace jej wytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny byozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidigrzedstawiony d
ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetnigge wymaga postawionych w niniejszych specyfikacjach leczamnza pewne
konstrukcyjnie i nie zagraja bezpieczastwu budowli i nie uniemadiwiaj g jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, madpy¢ przyjete po obnieniu wartdci robdt o wielkd¢ ustalona komisyjne dla danego
przypadku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 m3 dla konstrukciji.
Jednostk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegskdvania i tacenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 ,Wyamea ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,z@di
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie konstrukcji z drewna,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1m2 deskowania i tacenia obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie deskowania,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 385:1999 .Zcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakaosciowe i minimalne wymagania produkcyjne”

PN-EN 912:2000 +Bczniki do drewna. Dane techniczreznikow stosowanych w
konstrukcjach drewnianych.”

PN-EN 26891:1997 ~Konstrukcje drewnianeag@a nadczniki mechaniczne. Ogélne
zasady okrélenia wytrzymatéci i odksztaice”

PN-ISO 2445:1994 ~4cza w budownictwie. Podstawowe zasady”
PN-B-01040:1994 »Rysunek konstrukcyjny budowlangisady ogéine.”
PN-B-01042:1999 -Rysunek konstrukcyjny budowlangnktrukcje drewniane.”
PN-B—03000 -Projekty budowlane. @bhénia statyczne.”

PN-79/B-0,001 .Konstrukcja i podéobudowli. Ogolne zasady oblic?e
PN-B-03150:2000 .Konstrukcje drewniane. Obliczesti@yczne i projektowane”

PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane.li@ienia statyczne i projektowanie”.
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10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcja producentévgéznikow.

Certyfikat zgodnosci Nr Z/25/21/212/2000 z apraltachniczna AT —06-0356/2000 r

Orzeczenie Nr 002/BM-1/2001 materiat niezapalnyRiyB—02874/1996, zatznik A wydane przez CNBOP

ST-B-07 ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI Z DREWNA
- CPV 45442300-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z wykonywaniem
zabezpieczenia p. parowego i p. grzybowego konstrukcjigdby dachowej w ramach ,Przebudowy i
rozbudowy budynku Muzeum im. M.Konopnickiej wramgtalacjami i zagospodarowaniem terengs$éz
kubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.Kauszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
impregnacji elementéw drewnianychelby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Impregnaty grzybobdéjcze i ognioochronne — prepachgmiczne uodparnigglementy drewniane przed
dziataniem ognia, owadow i grzybow.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechniczia oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowakompleksowserodki stuzagce do efektywnej ochrony drewna i materiatéw drepodobnych
przed dziataniem ognia ,grzybow i owadéw. Powirt@by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie,
niebarwiacy materiatéw impregnowanych, nadgjsi do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impr@gnac
Gilebokas¢ wnikania preparatu w drewno o wilgoeo28% min. 8 mm, a o wilgotdoi 12% min. 2 mm.
Parametry techniczne:

Barwa wg PN —76/C-04906 — biatoszara

Zapach wg PN-76/C-04906 — staby nieghiacy

Konsystencja wg PN-76/C-04906 — wilgotny proszek

Zawartag¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906 —do 5 %

Zawartag¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-584C7 — do 1

Rozpuszczalnig w wodzie dla 20 % roztworu wg PN-76/C-04906 2066

pH 20% roztworu wg PN-76/C-04906-5

Lepkas¢ kinematyczna roztworéw wodnych w temp. 20°C ddaestia 20% wg PN-77/C-04014 — 1,53 cSt
Temperatura krzepgtia roztwordw dla stzenia 20% - 4,80°C

Napicie powierzchniowe w temperaturze 18°C digestia 20% - 0,0730 N/m

Gestas¢ w temperaturze 20°C wg PN-85/C-04004 — 1,089 g/cm3

Agresywng¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C04904ednia

Skutecznéc¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/826rzy naniesieniu 40kg/mj materiat
trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiadrio zapalny.

Wartas¢ grzybobojcza oznaczona metoda agarowa-klockowecpwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 —
nie wigcej niz 4kg/m3.

Substancje lotne przechede do powietrza : badania na wolny formaldehyd Wg78/Z-04045/02 - brak
substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/@404 brak substanciji lotnych .

Graniczna wart& owadobdjcza dla stenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3m-cach - 23,3 kg/pt86 m-cach -
23,3kg/m3.
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3. SPRET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych raigédnie z w/w pozycjami w poszczego6lnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddseposzczegdinych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natav powinny odbywa sie tak aby zachowgsich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczggdiateriatom przez Producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Drewno i materiaty drewnopodobne stosowane przyoszeniu obiektéw budowlanych powinnycby
uodpornione na niszgee dziatanie czynnikdéw biologicznych przez zastamoies widciwych i dopuszczalnych
srodkéw impregnacyjnych, ponadto nalewickszy¢ odpornd¢ na dziatanie ognia. Wymagania techniczne
dla ochrony drewna oraz wykonywanych z nich konsgjilbudowlanych przed koragpiologiczry powinny
by¢ podane; w fazie projektowania elementu i w tokikkarywania robot. Wszystkigodki impregnacyjne,
stosowane do ochrony drewna i materiatéw drewnopaeych, powinny mié pozytywne orzeczenie
Paistwowego Zaktadu Higieny.

Najwicksze zagrzenia elementow drewnianych i drewnopochodnych:
- rozwoj pleni

- rozwoj grzybow

- owadyzrace w drewnie

Elementy drewniane opigraa murach za geednictwem przektadek z drewna twardego i papyltasia;.

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatévednopochodnyckrodkami ochrony drewna

Roboty zabezpieczgje drewnasrodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinyd/vaykonywane na
wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinngindostp tylko osoby zatrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

a/ mie& powierzchng dostosowamdo wykonywania impregnacji danego rodzaju malk@nidub konstrukcji
b/ by wyposaone w uradzenia niezbdne do prawidtowego wykonania robot w warunkachimainego
zagraeniasrodowiska i 0s6b wykonagych dany rodzaj ochrony drewna

¢/ umaliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osolykonupcych roboty
zabezpieczafe

d/ umaliwi ¢ zachowanie przepiséw bezpieigiwa i higieny pracy wynikagych z aktualnie obowzujagcych
przepiséw

e/ by wyposaone wsrodki i sprzt ochrony przeciwpzarowej

fI by¢ wyposaone w podstawowe wdzenia higieniczno-sanitarne, w cigmods srodki myjace oraz zestaw
lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczgje drewnagrodkami ochronnymi magwykonywa osoby ktére uzyskaty pozytywna
opini¢ lekarsk do wykonywania tego typu rob6t. Pracownicy powibyi wyposaeni we widciwe okulary i
odziez ochronn, ktéra po zakficzeniu pracy powinna Byprzesuszona i przechowywana w szafkach
przeznaczonych tylko do przechowywania tej odgzie

Zabezpieczenie drewna aeby wykonywane metaogd

a/ pré&niowo-cinieniowy przy wyciu r&nych urzdzei impregnacyjnych — elementy konstrukcji drewnianej
projektowane (nowe),

b/ powierzchniowego zabezpieczenia drewna wbudog@pezez opryskiwanie gijte — elementy konstrukcji
drewnianej istniegjce.

Elementy z drewna powinny byrzed przysfpieniem do nasycaniodkami ochrony drewna odpowiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpiecagmiasrodkami powinno bg.

a/ oczyszczone (po zakezeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkieglzagu zanieczyszcaejak np.
resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotndci nie wickszej nz 20% - w wypadku nasycanieodkami olejowymi i o wilgotnéci 10% w
przypadku nasycania roztworagnodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgatciovigkszej od wartéci
podanych drewno przeznaczone do zabezpieczeydgami ochronnymi powinno lBydosuszone w
suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkatimieznie uzasadnionych dopuszczsisipregnowanie
drewna o wilgotnéci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opveantia szczegotowej instrukcji
okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycaniarmrenokre o wilgotnéci powyzej 30%,
dopuszcza giimpregnowa wytgcznie przez 4piel diugotrwad w roztworach o diym sktzeniu i stosowaniu
odpowiednich do tego rodzajggieli srodkow.
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Zabezpieczenie drewrseodkami ochronnymi mice byt dokonane nagbujgcymi metodami:

a/ Impregnacja metagrézniowo-cinieniowg powinna by wykonana wg instrukcji obstugi udzenia
uwzglkdniajgcej specyficzne parametry technologiczne.

b/ Impregnacja metachatrysku mae by wykonywana za pomaqistoletéw natryskowych pogtizonych do
sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natryskogdstpach do 2 i wicej godzin w zalenosci od
rodzajusrodka i temperatury otoczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatdéw powinien Bydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatdéw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lélviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatow naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadzposrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i #aiadczé (atestow) Z kontroli producenta, stwierdmjch zgodné¢ uzytych
materiatow z dokumentaciechniczig oraz widciwymi normami. Materiaty, w ktorych jaké nie jest
potwierdzona odpowiednim &aiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed uyciem do robot
poddane badaniom jaka przez upowaznione laboratoria.

6.2 . Odbiory miedzyfazowe

Kontrole rob6t zabezpieczagych srodkami ochrony drewna nale przeprowadzéapodczas trwania rob6t i po
zakmczenia kadego etapu pracy.

Kontrole powinny przeprowadzaosoby przeszkolone w zakresie robét impregnacyinyc

Nalezy sprawdz&:

a/ Jakéc¢ dostarczonej partirodkéw ochrony drewna z wymogami hormamagta/owymi lubswiadectwami
dopuszczajcymi danysrodek do stosowania w budownictwie

b/ Prawidtowd¢ skladowania materiatéw z drewna pod dachem w stosa stupach betonowych, na
przektadkach itp.

¢/ Przygotowanie impregnatow (rodzagzenie robocze, brak zanieczyszezip.

d/ Przygotowanie materiatdw do impregnaciji (pigczeniu obrébki mechanicznej elementéw, usciei
resztek kory, tyka zaprawy itp.)

e/ sprawnéc i czystad¢ sprztu impregnacyjnego

fI Prawidtowd¢ przeprowadzenia zabiegdw impregnacyjnych, dotrayamjie przewidzianej liczby powtorize
zabieg6w natryskiem, rownomiergonanoszenia impregnatu megatatryskova, wiasciwe stzenie i
temperatura cieczy impregnacyjnej, normyyatia impregnatu, gbokas¢ wniknigcia impregnatu (na probkach)
g/ skuteczn@& wysezonowania zaimpregnowanych elementéw (stopikyotnosci koncowej elementow przed
ich wbudowaniem, stoplezaniku ucazliwego zapachu wonnydrodkéw zabezpieczagych w
impregnowanym materiale) ponadto riglenie¢ na uwadzeze:

h/ kontrot wykonywanych robét w konstrukcjach podlegajich zakryciu naliey przeprowadzi przed ich
zakryciem

i/ wyniki przeprowadzonej kontroli jakoi rob6t impregnacyjnych natg zanotowd w dzienniku budowy i
sporzdzi¢ protokot.

Odbior robdét zabezpieczajcych

Po zakaczeniu robét zabezpiecaaych okrélonej partii elementéw naty dokona odbioru jakéciowego i
ilosciowego przed moniam.

Odbidr jakaciowy powinien obejmowasprawdzenie wikiwego doboru metod srodkdw impregnacyjnych,
w zaleznosci od przeznaczenia elementdw i stopnia ich zagmi@, a przede wszystkim oggakaosci
wykonanych robot z uwzeglinieniem rownie zapiséw w dzienniku budowy dotygz/ch dokonanych kontroli
biezacych i okresowych.

Odbiér ilasciowy polega na wykonaniu obmiaru zaimpregnowardrgevna okréleniu ilosci srodka
impregnacyjnego, ktéra wnikfa w jednostk pomiaru drewna. Dokonujeesiego na podstawie analizy
zwzytych materiatéw impregnacyjnych,eflokasci nasycenia i innych danych. Do drewnaagiego, drewna
tartego i plyt izolacyjnych natg stosowa jako jednostl pomiarows m?. Wyjatkiem jest impregnacja za
pomog kapieli, przy ktérej obmiaru naky dokon& w m°. Materialy wypetniaice — réwnie w nv.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m3 elementéw drewnianych zabezpiggzh przed ogniem, grzybami i owadami.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 , Wyamag ogoine”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,zi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania zabezpieczenia 1 m3 i 1 m?2 kongfirdkewnianej:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaymateriatow

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej preparatartygrzybicznymi i przeciwp@rowymi
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna. Oznaczenigbgtkaici wnikania w drewno

PN-76/C-04902 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia lotoio

PN-76/C-04903 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wado grzybobdjczej metoda agarowa-klockowa
przeciwko podstawczakom [Basidiomycetes].

PN-74/C-04904 Srodki ochrony drewna. Badania agresysgikorozyjnej w odniesieniu do stali.
PN-76/C-04905 Srodki ochrony drewna. Badania przenikania przekitypowtoki lakierowane.
PN-76/C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania .

PN-72/C-04907 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wplywu na wytrzigéadrewna .

PN-76/C-04908 Srodki ochrony drewna. Oznaczenie stopnia wytrzyswimetoda biologiczna .
PN-80/C-04909 Srodki ochrony drewna. Oznaczenia wadogrzybobojczegrodkéw chemicznych przeciwko
grzybom powodujcym szary rozktad drewna.

PN-63/C-6053-04Srodki ochrony drewna. Oznaczenia metoda klockowsdeskzndci zabezpieczenia drewna
przed owadami.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Aprobata techniczna dopuszcga FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie [Siviadectwa 915/92
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warsizawa podstawie orzeaze

Parstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 loteff92 roku dopuszczajego preparat do
impregnacji materiatdw budowlanych i wykazeniowych stosowanych w budynkach przeznaczongdtaly
pobyt ludzi .Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92

Zaktadu Bada Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warada z kwietnia 1992 roku [nr pracy SK
407/NP.-412/91] stwierdzgej trudnozapalnosc drewna i materiatdw drewnopdokich zaimpregnowanych
preparatem FOBOS M-2

Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Tragki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku [praca Kr S
407-535/ND-604/91] stwierdzgjego przydatn@ do powszechnego zastosowania preparatu FOBOSWI-2
celu ochrony materiatow drzewnych przed korozgdgjiczna .

ST-B-08 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE - CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycce wykonania robét zgzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych w ramach ,Przebudowsozbudowy budynku Muzeum im. M.Konopnickiej wraz
z instalacjami i zagospodarowaniem terengs€kubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.K@uszki 31..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem izolacji
poziomejscian fundamentowych, izolacji poziomej posadzekalkresem swym obejmuje wymagania stawiane
materialom i wykonywanej izolacji.

Dotyczy to izolacji arkuszowych lub rolowych uktagaeh na gagco, uktadanych na podktadzie betonowym.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana peday konstrukcj obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do
konstrukciji.

Izolacja poziomdcian fundamentowych i piwnicznych — przepona poziamykonana metaginiekcji
cisnieniowej np. firmy Henkel.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora.

Izolacja pozioma wykonywana pogdizy nawierzchni a konstrukej obiektu powinna:

- zapobiegé przedostawaniu siwody opadowej do konstrukcji,

- zapobiegétworzeniu st znacznych énien pary wodnej pod nawierzchyi

- wykazywa przyczepné do podtaa i kolejnych warstw przewidziamprzez zastosowagriechnologg.

2. MATERIALY
2.1. Papy termozgrzewalne- materiat samoprzylepny — Aprobata Techniczna AIB4574/2000

2.2. Papy asfaltowe izolacyjne

Papy asfaltowe izolacyjne otrzymuje pirzez nasycenie tektury asfaltem impregnacyjnym PM-89/B-27617)
Wymiary papy w rolce :

dtugdsc : 10, 15, 20, 40i 60 cm,

szerokdc¢ : 90, 95, 100, 105, 110 cm.

2.3.Lepik asfaltowy stosowany na geo wg PN-B-24625.
2.4.Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-74/B-24622.
2.5.Folia budowlana PE szeroka — 6,0+12,0 m géab®,12 mm, klejona lub zgrzewana na zaktadk

2.6.Preparaty do iniekcji énieniowe;j.
2.6.1.CERESIT CO81 — wodny roztwér krzemianow i dodatkdwdrofobowych do iniekcji.
2.6.2.CERESIT CX15 — zaprawa moutava do wypetnienia otworéw iniekcyjnych.

3. SPRZET

Waltki zabkowane.

Noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekiars

Szczotki z mgkkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku.

Wiertarka pneumatyczna lub wiertnica rdzeniowagzgmka, pompa iniekcyjna.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meaéav izolacyjnych powinny odbywssic tak, aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacj maozna uktadd nie wczéniej jak po 21 dniach od ukozenia betonowania podia. Zaleca sijednak
aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperaturaviptrza i podiga w czasie uktadania izolacji powinnacby
>o0d 5°Ci<od 35°C.

W przypadku konieczrgi wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesgajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia tempegatub wilgotng¢ powietrza roboty nafs prowadzé pod
namiotem foliowym lub brezentowym stostijelektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest ukdésl&olacji tylko na ostoriej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze®°C materiat izolacyjny naley przechowywa przez 24 godziny w
temperaturze 2C.

Do czasu utgenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno pejmhodzé, jezdzi¢, sktadowa narzdzi i
materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno skltadoiveadnych materiatow sypkich i mdych.
Temperatura podi@ gruntowanego materiatlem gruntujacym powinnawyzsza co najmniej 0°€ od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza 6@,5 wilgotndc wzgkdna powietrza powinna by<85%
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5.2. Przygotowanie podiga

Podtaze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinnowidga nastpujacym wymaganiom :

- powinno mia¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

- wytrzymala¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa

- powinno by suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementowabhsjabego, tno zwizanego z podiem
betonu, mleczka cementowego, zatlusadzeytow oraz innych drobnych frakcji kruszywa;

- powinno by réwne i szorstkie , a lokalne nieréwéaonie powinny przekraczat3 mm, przy czym kragdzie
tych nieréwndci nie mog by¢ ostre;

- wszelkie krawdzie wystpujace na izolowanej powierzchni powinnydgygaokgglone tukiem o promieniu nie
mniejszym ni 5cm.

5.3. Oczyszczenie podia

Bezparednio przed gruntowaniem powierzchnizolowary nalezy oczyscic z luznych frakcji, pytu i
zatluszczé. Luzne frakcje i pyly nalgy usura¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatsckn
przez przedmuchanie sgponym powietrzem przechogizym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.
Zattuszczenia naly usun¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4. Zagruntowanie podida

Podiaze betonowe naly gruntowa firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez prmehta materiatu
hydroizolacyjnego.

W przypadku konieczrigi zagruntowania wilgotnej powierzchni naje uzy¢ roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowdgst to jednak przypadek szczegélny, wymgyaj
pisemnej zgody Inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podi@ naley stosowa nastpujace zasady :

- nalezy gruntowa podtaze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspeekto

- beton w gruntowanym podta powinien mié co najmniej 21 dni,

- powierzchng przewidziag do zaizolowania naky gruntow& tylko jednokrotnie, zzywajac tyle srodka
gruntupcego, ile beton zdota catkowicie wchigntak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka rsteavki
asfaltu, ilg¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 fm

- naley zagruntowd kazdorazowo tylko tak powierzchng, na jakiej zamierza giw ciagu najbliszych 8
godzin przykle¢ hydroizolacg. Nie naley gruntowa& powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne Zzdme
przyczepnéci izolacji do podiga. Naley przy tym odpowiednio zabezpie@€zgagruntowan powierzchng aby
nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowaoditaa do rozpocgeia ukladania izolacji nie powinno
uptymg¢ wiecej niz 24 godz.

- srodek gruntujcy nalezy nanost watkami malarskimi lub szczotkami doodkéw gruntugcych (odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwniglewodoréw aromatycznych),

- przed utaeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinng bgtkowicie sucha. Moa to sprawdZi
przez dotknjcie zagruntowanej powierzchni suclezyst dtonig (nie zattuszczanlub zakurzon) gdy diai nie
przykleja st i pozostaje czysta oznacza #®, roztwor gruntuyjcy jest juz dostatecznie suchy. Czas sclora
roztwor6w gruntujcych jest zranicowany w zalenosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikdw i
warunkow wysychania w wkszdci przypadkow wynosi on 15 do 120 minut. w pierwdzalejnosci nalezy
zagruntowa powierzchng przy nargach wkkstych i wypuklych, przy wpustach odwodnienigczkach,
stupkach pogczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania pa@iona dalszej powierzchni muwa przysipi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyej wymienionych szczegolnych miejscach.

5.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatdw i spetu oraz wykonanie robét

Przed przysipieniem do izolowania natg sprawdzt czy na placu budowy znajduje siprzt pomocniczy i
nastpujace narzdzia :

-noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekiaxs

-deska gtadka szerok@ min. 20 cm i dtugéci min 3,0 m,

-listwa drewniana,

-w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowystalau, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Izolacji nie wolno uktadana mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Puimgniem izolacji nalegy
doktadnie skontrolowaczy na ptycie nie ma zanieczyszfize

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu najeprzyja¢ co najmniej 15% weicej izolacji ni istniegca
powierzchnia.

Temperatura podi@ gruntowanego materialem grunitym powinna b§ wyzsza co najmniej 0°€ od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza 6@,5 wilgotnéc wzgkdna powietrza powinna by<85%
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Temperatura podi@ w czasie ukladania materiatu hydroizolacyjnegowinna by > 0°C ,a wilgotng¢
wzgledna powietrza <90%.

Wykonanie przepony poziomej metpihiekcji cisnieniowej nacianach fundamentowych wegtrznych naley
przeprowadzi stosujc sk $cisle do instrukcji wykonania iniekcji firmy HENKEL ;ysuujac otwory w dwoch
rzedach (pierwszy ok. 10+15 cm ponad projektowanymkfaatém podtogowym i nachykg je pod lgtem
15+309).

5.6. Wykonanie przepony poziomej metagliniekcji cisnieniowej

Na scianach fundamentowych wewtrenych naley przeprowaddi (stosujc sk $cisle do instrukcji wykonania
iniekcji firmy Henkel), sytuujc otwory w dwéch rgdach (pierwszy ok. 10+15 cm ponad projektowanym
podktadem podtogowym i nachyiajje pod lgtem 15+30°).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Kontroli jakasci wykonania podlega :
-sprawdzenie patzer na stykach
-sprawdzenie czy nie powstahegherze pod izolacjgwiadczce o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochronasrodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obgmijg przepisy i instrukcje BHP dotygze rob6t z zastosowaniem maszyn
drogowych, elektrycznych i pneumatycznychagizen ciernych, urgdzei strumieniowo-ciernych, sgronego
powietrza, a ponadto :

- powierzchnia, na ktérej wykonujezgiruntowanie podiza powinna by ogrodzona i zakazane palenie
papierosOw orazaywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozprainiki wsrodkach gruntujcych,

- srodki do gruntowania natg przechowywaé z dala od ognia, w pomieszczeniu os¢tyrn od staca.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnycvimmi by¢ przeszkoleni na wypadek wypienia paaru,
poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznym

Na budowie powinny znajdowaie w tatwo dosgpnym miejscu:

- srodki przeciwoparzeniowe,

- $srodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczcy do gk,

- w poblizu wykonywanych rob6ét izolacyjnych naleumiesci¢ gasnice halonowe luléniegowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST-B-00 ,Wyaméey ogéine”.

7.2. Obmiar robé6t

Jednostl obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanyobdt izolacyjnych.
Jednostlk obmiarows jest mb (metr) diugi muru przy wykonywaniu przepony poziomej metddiekcji
cisnieniowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST—B-00 ,Wyaméay ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektovs, ST i wymaganiami Inspektora, zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych robét obejmuje:

- dostarczenie i zakup nieginych materiatéw na budaw

- naprawg, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchspgeonym powietrzem) oraz wdaiwe
przygotowanie powierzchni betonowej,

- zagruntowanie podi@a odpowiednim dla danego rodzaju izolacji primerem

- ulozenie widgciwej izolaciji

- zabezpieczenie utonej izolacji i uporzdkowanie terenu robét

- wykonanie badai testéw zgodnie ze Specyfikacj
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powitolakisivych.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe.

10.2.  Inne dokumenty

Atest higieniczny PZH-HK/B/0684/03/2001 — Plyn dhieikcji zawilgoconych muréw CO81.
Aprobata techniczna ITB-AT-15-5052/2001 — Plyn diekcji zawilgoconych muréw CO81.
Ocena higieniczna PZH-3/B-350/93 — zaprawa mamvia CX15.

Aprobata techniczna ITB-AT-15-3275/98 — zaprawa tamwa CX15.

Instrukcje Producentéw.

Swiadectwa dopuszczenia produktow do stosowania.

ST-B-09 IZOLACJE TERMICZNE - CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z wykonywaniem
izolacji termicznych w ramach ,Przebudowy i rozbugdoudynku Muzeum im. M.Konopnickiej wraz z
instalacjami i zagospodarowaniem terengsékubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.Kguszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obpgtych Specyfikacy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem izolacji
termicznych i akustycznych.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu czgm oporze cieplnym zapobiegap nadmiernemu odptywowi
ciepta z budynku.

Izolacja akustyczna warstwa materiatu gyt oporze akustycznym zapobieg rozprzestrzenianiuesi
hatasu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechniczia oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Piyty styropianowe EPS 50-042ub poréwnywalne, gr. 10 cm jako ocieplebizan.
Gestas¢ pozorna piyt nie mniejmil5 kg/m3.

Naprzeniasciskapce [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa

Wytrzymatas¢ na rozrywanie 214,9 kPa

Wspéiczynnik przenikania ciepta 0,087mK

Chionna¢ wody po 24 godz 0,65 %

Format 1000x500 standard grgbod 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty styropianowe EPS 100-038ub porownywalne, gr. 5 cm, 10 cm, jako ocieplestrapow, stropodachu.

Gestas¢ pozorna piyt nie mniejzn20kg/m3
Naprzeniasciskapce [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymatas¢ na rozrywanie 358,0 kPa
Wspoitczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chtonna¢ wody po 24 godz 0,39 %

Format 1000x500 standard grébad 10 do 500 mm co 10 mm

Ptyty z wetny mineralnej np. Rockwool lub poréwnywalne gr. 8 cm, 12 cmcibf 18 cm i 20 cm jako
ocieplenie i izolacja akustycziaian, dachu i stropow.

Wyrob:  Niepalny

Przewodné¢ cieplna 0,039 [W/mK]
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Obcigzenie charakt gzarem witasnym 0,31 kN/m2
Krétkotrwata nasgikliwo$¢ woda < 0,3 kg/m2
Format 1000x600; grukéod 50 do 200 mm.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada/maganiom norméwiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. W szczegéldoi powinny odznaczasie:

a/ niskim wspotczynnikiem przewod§d cieplnej

b/ mak gestascia objetosciows

¢/ mah wilgotnoscia zaréwno w trakcie wbudowywania jak zydkowania

d/ dua trwaldcia i niezmienndécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odporné& na wptywy biologiczne

f/ odpornd¢ na preparaty chemiczne, z ktorych stiykap

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowaniayte materiaty powinny miedostateczpwytrzymalad¢ na dziatanie obgizenia
uzytkowego oraz wymagarodporndé ogniowg

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ralgédnie z w/w pozycjami w poszczegoinych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddsepioszczegélnych materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie v pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane geg@itnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw izolacyjnych

Sciany fundamentowe, podtogi, stropy

Rodzaj i grubé¢ materiatu izolacji cieplnej albo przecisdickowej wykon& zgodnie z projektem
budowlanym.

Izolacja cieplna lub przeciwsvickowa w konstrukcji powinna Hy wykonana z materiatbw w stanie
powietrznosuchym. lIzolacje z materiatébw mibivych powinny by chronione przed zwkszaniem stanu
wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po ich zakaeniu

Izolacja cieplna lub przeciwvickowa w konstrukcji powinna lktyutozona szczelnie oraz w taki sposéb, aby
zapobiec tworzeniu simostkéw cieplnych lub aviekoszczelnych. Izolacje wykonywane z ptyt powinny by
ukladane na spogmijang.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciiwd ckowej powinna by chroniona w czasie dalszych robo6t przed
uszkodzeniami. Roboty te powinny dyak organizowane, aby ruch pieszy lub transporter@ow, nie
odbywat s¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz naidaych na niej deskach lub pomostach

Materiaty wyte do wykonania izolacji cieplnej lub przecigwdckowej powinny odpowiadawymaganiom
norm pastwowych i posiadaswiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania w\Woittwie

Materiaty izolacyjne naley uktad& na podigu ktérego wilgotné¢ nie mae przekracza 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Piyt styropianowych nie wolno uktadlana izolacjach z materiatéw wydzielaych substancje organiczne,
rozpuszczajce polistyren. W szczegélbm plyty styropianowe nie mag by¢ uktadane na powtokach
izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych ssteanych na zimno, a tak nie powinny by
przykrywane papa. Plyty styropianowe mogy¢ natomiast ukladane na powtokach z lepikow asfaftdw
stosowanych na gageo lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjacfolii z tworzyw sztucznych.

Podiare pod izolagj cieplry lub przeciwdwiekows powinno by réwne i poziome. W przypadku nierévwéco
przekraczajcych £+ 5 mm podige powinno by wyréwnane. Jako warstwa wyréwnawcza z@oby
zastosowana warstwa suchego piasku o gailda2 cm

Przed rozpocgiem ukiadania izolacji przecividickowej na stropie mdzypictrowym naley umiesci¢ pasek
materiatu izolacyjnego o szerala réwnej wysokéci konstrukcji podiogi. Pasek powinien dyunktowo
przymocowany ddéciany

5.2.8ciany szczelinowe

Jezeli warstwe termoizolacyjna stanowi szczelina powietrzna, i® powinna ona hy grubsza i 6 cm a jej
wysokai¢ nie powinna b§ wicksza nk 2,5-3,0 cm. Warstwéciany ograniczajca szczelig od zewntrz winna
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by¢ nieprzepuszczalna dla powietrza. W budynkach zejdwilgotnasci powietrza warstwa wewvgirznasciany
szczelinowej powinna léy bardziej szczelna na przenikanie pary wodnej zeéwretrzna. W tym celu po
wewretrznej stronie szczeliny trzeba uggé& paroizolac lub przynajmniej tynk cementowy, a od zejva —
tynk wapienno-cementowygtlz powierzchng bez tynku.

Piyty izolacyjne powinny by umieszczane w szczelinie w czasie wznoszéciany. Najpierw powinno si
wymurowa jedmg warstwe $ciany na wysok& do 50 cm, nagpnie ustawd ptyty izolacyjne i obmurowaje
druga warstwaciany. W czasie przerw w wykonywaniu rob6t materalacyjny powinien by chroniony
przed zawilgoceniem przez przykrywat@an pag, folig lub w inny skuteczny sposob

W s$cianach szczelinowych poszczegoélne warstwy izoteeyjocowaneasna kotwach wizacych poszczegdlne
warstwysciany.

5.3. Pola dachowa

Wszystkie warstwy izolacyjne nalgwykona scisle z dokumentagjtechniczig

szczegOln uwag nalery zwrécic na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pgamay poszczegélnymi
warstwami izolacyjnymi do wykonywania izolacji tm@a przysipi¢ po wykonaniu pokrycia dachowego i
sprawdzeniu jego szczekw oraz po wykonaniu i odbiorze robét impregnacgimkonstrukcji wezby

dachowej, przed przygiieniem do wykonywania robét izolacyjnych nglesprawdzé jakasé i stopie

wilgotnaosci materiatu izolacyjnego.

Przy wykonywaniu robét naly sciSle trzyma sig instrukcji technologicznych wykonywania robo6t
opracowanych przez producentéw materiatow i systemdepld.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatdéw powinien lBydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatébw powinien obejmowaprawdzenie ich wikaiwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lglviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatow naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadzposrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i #aiadczé (atestow) Z kontroli producenta, stwierdmjch zgodnéc uzytych
materiatow z dokumentaciechniczig oraz widciwymi normami. Materiaty, w ktorych jaké nie jest
potwierdzona odpowiednim &aiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed uyciem do robot
poddane badaniom jakw przez upowznione laboratoria.

6.2 Odbiory migdzyfazowe

Odbioér powinien by przeprowadzony w nagiujagcych fazach robét:
a/ po przygotowaniu podia pod izolagj
b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza

c/ sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polczenia z podizem

d/ sprawdzenie doktadém obrobienia nariy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3. Odbiér koncowy robot izolacyjnych

Sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technigmnypisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajgmne
zgodndci na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do koksji podtogi — na podstawie
protokétéw odbioréw midzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakei uzytych materiatlow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoinych wykonaoiedt (cieplnych wilgotn@iowych) naley
przeprowadd na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnycremabrzeprowadi na
podstawie protokétéw odbioru gdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbiér izolacji powinien obejmowa

a/ sprawdzenie wygliu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceewzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania warstw izolacyjnych
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c/ sprawdzenie pgtzenia warstw plyt izolacyjnych i z podkladem (rogkdziny naciskanie lub
opukiwanie).

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badanaley wykona przez
ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanycHazg

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 ,Wyameg ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,zi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? izolacji podtdg, stropééeian wykonanych:
ze styropianu EPS 50-042 gr 10 cm,

ze styropianu EPS 100-038 gr 5 cm, 10 cm,

z wetlny mineralnej gr. 10, 24 cm obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m? izolagjtian szczelinowych wykonanych
ze styropianu EPS 50-042 gr. 10 cm

z wetlny mineralnej gr 10 cm obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- ustawienie i rozebranie rusztofiya

- wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2,ocieplenia” potaci dachowej aiyinej
z wetlny mineralnej gr. 12 cm, 18 cm, 20 cm obegnuj

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie ocieplenia potaci dachowej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 Elementy budowlane iescz budynku. Op6r cieplny i wspéiczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliéze

PN-B-02025:1999/AT1:2000 Obliczanie sezonowegmapbowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i gyteczndci publiczne;.

PN-82?7B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszcze

PN-82/B- 02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliinee zewntrzne.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocena izolacyfoakustycznej w budynkach i izolacyju
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyfnod d:wiekéw uderzeniowych.

PN-B02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona grhatasem w budynkach. Izolacyfdo
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolac§jrakustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwipoowa budynkéw. Metoda badania niepatio
materiatéw budowlanych.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Badania odpo&ad ogniowej

elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja.
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkatnyzamieszkania zbiorowego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nieuzbrojdPmjektowanie i obliczenia.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej wdawvnictwie. Filce, maty i piyty z wetny
mineralnej.

PN-B-20130 Piyty styropianowe palne i samagaes.

BN-6755-08 Piyty z welny mineralnej.

PN-B-23100 Wyroby z wetny mineralnej

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona grimtasem POM. W budynkach oraz

elementow budowlanych.

10.2. Inne dokumenty

.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 14 grudnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiatlaudynki ich uytkowanie” — jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr
15/99, poz. 140 z gdiejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, pd34

Instrukcja ITB nr 293/90 Projektowanie pod watgm akustycznym przegréd w budynkach.

Instrukcja ITB nr 321 Stosowanie wyrobéw z wetnineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Instrukcja ITB nr 341/96 Murowarigiany szczelinowe.

Instrukcja ITB nr 345/97 Zasady oceny i metodyezghieczé istniegcych budynkéw mieszkalnych przed
hatasem zewgtrznym komunikacyjnym.

Instrukcja ITB nr 346/97 Zasady i metody zabezpié@kustycznych przegréd wewtnznych w istniejgcych
budynkach mieszkalnych.

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu gsisvzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr 162, poz.
1121

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.
Instrukcja producentow.

ST-B-10 POKRYCIA DACHOWE - CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z wykonywaniem
pokry¢ dachowych w ramach ,Przebudowy i rozbudowy budykkizeum im. M.Konopnickiej wraz z
instalacjami i zagospodarowaniem terengséxubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.Kguszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obpgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
pokrycia dachu dachéwlceramiczg karpiowlg i blachy miedzian .

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa izolacyjna z blachy, papy lulhdavki, chronjca obiekt przed opadami atmosferycznymi.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiégarzedostawaniu siwody opadowej do konstrukcji.

2. MATERIALY

2.1. Dachéwka ceramiczna karpidwka- wymiary 365x155 mm gr. 10-13 mm

Dachéwka karpiéwka ma powierzchréekko pgzkowary, a na stronie spodniej zaczep na ktérym zawiggza s
ja na tacie dachowej. Masa dachoéwki wynosi ok. 1,4Ragrénia is; dwa gatunki dachéwek.

Wytrzymata¢ na ztamanie 0,3 KN, mrozoodposd@58-253 K (przy zameaniu) i 293 K (przy odmrazaniu)
2.2. (»siory ceramiczne dachowe

2.3. Blacha miedziana gr. 0,56 mrdo pokrycia dachu oraz lukarn dachowych, wykonayigen dachowych i
rur spustowych dachowych.

Cigzar 4,45 kg/m2, wymiar arkuszy do 0,70 m2.
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2.4. Folia dachowa paroprzepuszczalna

Parametry techniczne :

Materiat - polipropylen

Masa g/m2 - 115

Wytrzymatai¢ na zerwanie N/5cm  wzdid50 w poprzek 100
Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu wzdid0% w poprzek 60%
Odporng¢ na rozdzieranie przez gway fi 25 mm : wzdid 60N; w poprzek 50N
Zakres temperatur stosowania -40 do +80 C

Wysokas¢ stupa wody mmH20 2000

Paroprzepuszczalnosc g/m2/24 h ~ 2000/4000

Stabilizacja UV 3 mieste

Wymiary szerokéc¢ -1.5 m diugé¢ 50 m.

3. SPRZET
Specjalistyczny spez dekarski .

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie netav pokrycia powinny odbywasie tak, aby zachowa
ich dobry stan techniczny.

Wyroby ceramiczne (dachowkiggjory) naley sktadowa zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-B-
12030 (dachoéwki naig do IV grupy wyrobéw ceramicznych).

Rolki papy powinny b§ zabezpieczone i oznakowane. Nglge przechowywéaw pomieszczeniach krytych, w
odlegtaci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki papyeigl uktad& w stosy w pozycji starej. Odlegisc
pomicdzy stosami do 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki dotycace podkiadu

Do robét pokrywczych mana przysipi¢ po spetnieniu wymagaogélnych podanych w p. 5.2 wykonania
podiaza.

Krycie dachu mge by wykonane praktycznie w keej porze roku.

Przed przysipieniem do uktadania wdaiwego pokrycia powinny kiywykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i konminagrach masztowych i podobnych elementach
przechodzcych przez pokrycie dachowe z siwo$cig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokmydie
strony okapu.

5.2. Podkfad pod pokrycie

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelhiaastpujace wymagania ogolne.

Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z tat, desiva, powinno by dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymogami normy przedmiotowej.

W podktadzie powinny by osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej asztywnione kraedzie
wewrgtrzne.

taty do wykonania podktadu powinny ndiprzekrdj 50x50 mm i kontr taty o wym. 30x50 mm.

Wzdhuwz okapu taty powinny bygrubsze o 20 mm.

taty naley przybijac do deskowania.

Rozstaw osiowy fat — okoto 32 cm.

Wzdhwz kalenicy i naray przybijac dodatkowe faty do mocowaniagiorow.

taty, deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybienidrodkami dopuszczonymi do stosowania w
budownictwie.

5.3. Krycie dachéw dachéwlg ceramiczm karpiowk g

Dachéwlke uktada sj na tatach réwnoleglymi edlami, w podwdjnej warstwie, rozpoczyaajod linii okapu w
kierunku kalenicy.

Rozstaw osiowy tat wynosi ok. 28 cm. NazHlej tacie § zawieszone dwa ¢dy dachdwek, z zastosowaniem
przesungcia o potovg szerokdci dachéwki. Co pita lub sz6sf dachowk nalery przywiazaé do taty mekkim
drutem. Spoiny nalg (od wewntrz) uszczelrd zapravy.

Kalenice i naraa pokrywa sj gasiorami osadzanymi na zaprawie cementowo-wapiemngjetniapcej gasior
lub przywzanymi drutem do fat. Kosze pokrywa piasami z blachy miedziane;.
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5.4. Krycie dachu i lukarn blachs miedziam

Krycie wykonuje s} na deskowaniu petnym, uktadajarkusze na podwdjnehki stopce (prostopadle do
okapu) i hczagc je midzy sola na podwojnegbki lezace (réwnolegle do okapu) oraz przymocowuje do
deskowania ,fapkami” i gwadziami miedzianymi.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér podkiadu :

Badanie podktadow nalg przeprowadzaw trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed
przysgpieniem do krycia potaci dachowej

Sprawdzenie rowrigi powierzchni podktadu natg przeprowadzi za pomog taty kontrolnej o dtugéci 3 m.
Przgwit miedzy sprawdzanpowierzchmi a tay przytozong do tej powierzchni nie powinien bwiekszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do pochylenia potadei wickszy niz 10 cm w kierunku réwnoleglym do
pochylenia potaci

Sprawdzenie przekroju fat i deskowania stamowéh podkiad pod pokrycie naleprzeprowaddi przez pomiar
za pomog miarki z doktadnéciag do 1 mm.

Sprawdzenie rozstawu tat najeprzeprowadzi przez pomiar za pomecniarki kontrolnej albo tany z
dokfadndcia do 2 mm.

Sprawdzenie poziomego patmia tat i deskowania natg przeprowadi za pomog poziomicy oraz taty
kontrolnej o dtugéci 3 m.

Sprawdzenie przybicia tat do krokwi najeprzeprowadzi za pomog ogledzin, a nagpnie w przypadkach
watpliwych przez préb oderwania taty od krokwi.

Sprawdzenie wielki otworéw po skach naley przeprowadzi przez ogddziny i pomiarsrednicy otworéw z
doktadndcig do 2 mm.

Jezeli w czasie odbioréw e#ciowych przeprowadzone badania dadg/nik dodatni, to wykonane podie lub
podktady naley uzn& za zgodne z niniejszymi warunkami technicznynopdci¢ do wykonania na nich
przykry¢ dachowych

W przypadku gdy chijedno z bad@da wynik ujemny, wéwczas odbierany podkiad aalezna za niezgodny
Z niniejszymi warunkami technicznymi.

W razie uznania podktadu w céolub cz$¢ za wykonane niezgodne z wymogami niniejszych wiauan
technicznych nalegy ustalt czy niezlgdne jest catkowite lub ezciowe odrzucenie robo6t i nakazponowne ich
wykonanie lub wykonapoprawki, ktére doprowadzlo zgodnéci robét z wymaganiami warunkéw
technicznych. Decyzje w tej sprawie podejmuije lkspe

Podgte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podkilo wykonania robét poprawkowych powinny by
wpisane do dziennika budowy, a wyniki badalbioréw czsciowych powinny by umieszczone w protokéle
odbioru

Odbiér kadego etapu powinien byotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiooka@huje Inspektor
na podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.2. Odbiér robét pokrywczych

Wymagania ogélne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbioréw czséciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadza dla tych roboét, do ktérych degt p&niej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czsciowego powinno by potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania kacowe pokrycia naley przeprowad#i po zak@éczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robét pokrywczych wykonayest obowjzany przedstawi

a/ dokumentagjtechniczia

b/ zapisy stanowce dokonanie odbioréw eziowych podktadu oraz poszczeg6inych warstw lulgrirantow
pokrycia

¢/ zapisy dotycrce wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosopghArmateriatow

Przed przysgipieniem do badanalezy sprawdzt na podstawie protok6tow i zapiséw w dzienniku bugp

a/ czy przygotowane podklady nadawatydsd rozpoczcia robo6t pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpdwiej jakdci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robagodne z niniejszymi warunkami technicznymi —zarae
wymagania zapisane w dzienniku budowy.
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6.3. Odbiér pokrycia z dachéwki

Sprawdzenie prostoliniovioi rzedéw pokry dachowych powinno léyprzeprowadzone za pompmiarki z
podziatly milimetrowg i sznurka murarskiego lutytki z tworzywa sztucznego g 08+1,0 mm, lub drutu
napktego wzdhi badanego kdu dachéwek. Badanie naleprzeprowad#i co najmniej w trzech edlach na
kazdej potaci dachu, jeli wyniki bada beda ujemne.

Sprawdzenie stykow i wiellkoi zaktadow nalgy przeprowadzi przez ogjdziny, a w przypadkach
nasuwajcych sé watpliwosci co do prawidtowego ich wykonania, przez pomigodngci z wymogami
podanymi w p. 5.5

Sprawdzenie prawidtovdgoi pokrycia okapéw, kalenic i grzbietéw oraz kosmjezy przeprowadzawzrokowo,
a w przypadkach nasuwgajch s¢ watpliwosci co do prawidtowego wykonania — przez pomiar gadna¢ z
wymaganiami podanymi w w/w punktach.

6.4. Odbiér pokrycia z blachy miedzianej
Nalezy sprawdzé prawidtowas¢ utozenia i hczenia m¢dzy soly arkuszy blachy oraz ich prawidiowo
umocowania do deskowania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pokrycia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-00 ,Wyamea ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora, zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatady wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie pokrycia foli dachovy lub pap bitumicznry,

- wykonanie pokrycia dachéwlkarpiéwlg,

- wykonanie pokrycia blaghmiedzian,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfjtth. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12020 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachowisiory dachowe.

PN-B-10241 Krycie dachdéwgkceramiczg. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne.

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-H-92710 Blachy miedziane.

PN-H-82120 Mied i stopy miedzi.

PN-B-2361:1999 Pochylnia potaci dachowych diag&h rodzajow pokrs.

PN-B-12030 Zasady sktadowania wyrobow ceramicznych.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producenta izolaciji.
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ST-B-11 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY DACHOWE | RURY
SPUSTOWE - CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyegce wykonania robét zgzanych z wykonywaniem
obrobek blacharskich w ramach ,Przebudowy i rozbudbudynku Muzeum im. M.Konopnickiej wraz z
instalacjami i zagospodarowaniem terengséxubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.Kguszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych Specyfikaca

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
obrébek blacharskich, rynien dachowych i rur spurgtd.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rynny i rury spustowe — sta do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora.

Obrobki blacharskieakznie z catym systemem odwodnienia budynku powirapobiegé przedostawaniu si
wody opadowej do konstrukciji.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanieviyph systemoéw odwodnieniowych w postaci rynien i
rur spustowych posiadgjych Aprobaty Techniczne.

Rynny osérednicy @150 i @100 mm; rury spustowd 20 i[180 mm. Obrébki blacharskie powinnydy
wykonane z blachy miedzianej. Miejsce mant@oszczegodlnych rodzajow blach zgodnie z projektem

3. SPRZET
Specjalistyczny spez dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natav pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki dotycace wykonywania obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykonane z blachy miedzianeyipay by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wiel&b
pochylenia potaci dachowe.

Obrobki blacharskie do podta mocuje s za pomog silikonu dekarskiego natomiast przy okapactzmnao
taczy¢ gwazdziami blacharskimi. Jednym ze sposoboéwgpnénia blachy wykonujegha pojedynczy lub
podwadjny gbek lezacy i nazabki lub tapki. Styki z pokryciem potaci moa wykong na ibki lezagce lub
pofaczenia systemowe. Obrébki kominéw mdgy¢ z wydr | bez wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki
dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowanezsgotovwy obrdbly dekarsk.

5.2. Rynny i rury dachowe

Stosujc systemowe rozwzania odwodnienia potaci dachowej w postaci ryniear spustowych wykongg
monta nalezy $cisle stosowa sic do wytycznych technologicznych opracowanych pgemlucenta systemu.
Szczego6lp uwag nalery zwrécic na mocowanie rynien i rur spustowych, goakenia z rurami spustowymi,
dylatacje.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogélne:

Obrobki blacharskie, orynnowanie i rury spustowkeinaodbierd tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.
Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
cz¢éciowego naley przeprowadza dla tych robo6t, do ktérych dagt p&zniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czsciowego powinno b§potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania kécowe pokrycia naley przeprowaddi po zak@éczeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonayest obowgzany przedstawi

a/ dokumentagjtechniczig

b/ zapisy stanowce dokonanie odbioréw egciowych podktadu oraz poszczegoinych warstw lulgrfrantow
pokrycia

¢/ zapisy dotycrce wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosopghArmateriatow

Przed przysipieniem do badanalery sprawdzt na podstawie protokotow i zapiséw w dzienniku bugo

a/ czy przygotowane podklady nadawatydsd rozpoczcia robot pokrywczych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpdwniej jakaci

¢/ czy zostaly spetnione warunki wykonania robagodne z niniejszymi warunkami technicznymi —zarme
wymagania zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych istspwych
Jednosti obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robo6t podano w ST-B-00 ,Wyamea ogolne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,z@di
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawmateriatéw

- wykonanie rynien dachowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawmateriatéw

- wykonanie rur spustowych

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 frobrébek blacharskich obejmuije:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaymateriatow

- wykonanie obrébek blacharskich

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien i rur spustowych.

PN-EN 612+AC:1999  Rynny dachowe i rury spustowefifiicje podziat i wymagania.
PN-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej.
PN-H-92710 Blachy miedziane.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta.

48



ST-B-12  OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ,
SLUSARKI ALUMINIOWEJ ORAZ RENOWACJAISTNIEJ ACEJ
- CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z osadzeniem
stolarki okiennej i drzwiowejlusarki oraz renowacji istniggej stolarki w ramach ,Przebudowy i rozbudowy
budynku Muzeum im. M.Konopnickiej wraz z instalanjd zagospodarowaniem terenueéz kubaturowa” w
Suwatkach przy ul. T.Kaiuszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaganych z osadzeniem stolarki
okiennej i drzwiowejslusarki aluminiowej oraz renowac;ji istniggj stolarki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka okienna, drzwiowa, oizsarka aluminiowa i okna dachowe.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkstosowanych materiatow i wykonywanych rob6t orazch
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczngrzewiduje zastosowanie indywidualnej stolarkievkiej i drzwiowej, bram
drewnianychglusarki aluminiowej, oraz systemowych okien dacholwywytazéw dachowych — zgodnie z
Wykazami zadczonymi do Projektu architektonicznego. Przewidaiedwniez wykonanie renowaciji istniggej
stolarki i wymiarg parapetow okiennych.

3. SPRZET
Specjalistyczny spez zgodny z technologiproducenta stolarkélusarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmeéav powinien odbywaé si¢ tak aby zachowaich dobry
stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki okiennej i drzwowej oraz §lusarki aluminiowej

Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania éciezy. Doktadna@¢ wykonania éciezy
powinna by zgodna z wymogami wykonywania rob6t murowych. @Qtfigci migdzy punktami mocowania
oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednériizenie powinny b§ wicksze nk 75 cm, a maksymalne
odlegtasci od naray oscieznicy nie wiksze nk 30 cm.

Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nafezamocowd za pomog tacznikow zalecanych przez
producenta stolarkislusarki.

Szczeliny powstate pogtzy cciezem i Gcieznica nalery wypelnic na obwodzie piarkpoliuretanow.
Osadzanie parapetow najewykona& po osadzeniu i zamocowaniu okien. Dla prawidiowegmocowania
parapetu i zapohbienia ewentualnym przeciekom wody w%ciare podokieng, parapet powinien Ity
wpuszczony na stale w specjalnie do tego celu wakgrwigb w progu écieznicy.

W écianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwipnadezy $cisle stosowa sie do zalecad Producenta, w
szczegOlnéci stosowa zalecane kotwydrodki uszczelniajce.

5.2. Renowacja istniejcej stolarki drzwiowej obejmuje :

- usungcie starych powtok malarskich za pomdampondéw chemicznych lub g@ego powietrza,
- uzupetienie ubytkéw w elementach drewnianych,

- szpachlowanie i wyréwnanie powierzchni elementtiewnianych,

- wymiare lub czyszczenie i napravokut, zamkow i elementéw metalowych,

- zabezpieczenie elementéw drewnianych lakierabejc

- zawieszenie nasoieznicach, regulacja i pasowanie.
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6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Odbiér wbudowanych ccieznic okiennych i drzwiowych

Odchylenie od pionu lub poziomu dl&c@eznic drzwiowych i okiennych nie powinno bwieksze nk 2 mm na
1 mi nie wicej niz 3 mm na calej diugei stojaka lub nadpt@ cicieznicy.
Najwi¢cksze dopuszczalne zwichrowanigieznicy z ptaszczyzny pionowej nie @by wigkszy niz 2 mm.

6.2 Odbidr koncowy wbudowanych elementow

Przy odbiorze kdicowym montau stolarki okiennej i drzwiowej oragusarki aluminiowej naley
przeprowadz nastpujace badania:
- sprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by przeprowadzone przez

poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem tecktmym i opisem kosztorysowyoraz stwierdzenie
wzajemnej zgodniei na podstawie ogtizin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestdw dopuszczenia wyrobow do ssia w budownictwie zytych materiatow

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szilnegci oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- sprawdzenie przygotowanychkotezy w murach

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawiétaziatanie oké, prawidtowe zamykanie i otwieranie
skrzydet stolarki, prawidtowe uszczelnieniegddy cicieza i oscieznica),

Podczas odbioru nafg sprawdzé wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zaleceoidueentow
wbudowywanych wyrobow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty nalgy uzn& za zgodne z wymogami
kontraktu. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatety uzna za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykameza obowizany jest doprowad&iroboty do zgodnixi z
normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanykien i drzwi.
Jednostlk obmiaru jest 1 kpl (komplet) osadzonych okien pimarych.
Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowaghegjarki aluminiowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 ,Wyamag ogolne”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektovs, ST i wymaganiami Inspektora, zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 mouitastolarki okiennej i drzwiowej oradusarki aluminiowej obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie i montastolarki drzwiowej,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 kpl osadzenia okien potaciowydtjrohje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- osadzenie okien potaciowych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

Cena wykonania 1 m2 parapetéw okiennych obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- osadzenie parapetow,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwiiritdgania i badania.

50



PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezaveéci konstrukcji budowlanych. Terminologia.
PN-ISO 8930/Ak:1997  Podstawy projektowania i nigadndaici konstrukcji budowlanych. Technologia.
(Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlargsady ogdlne.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojon@j&ktowanie i obliczenia.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagariadania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcje Producentéw odfimie montau, sposobu iytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowycatednianych zewgtrznych” COBP Budownictwa
ogolnego.

ST-B-13  TYNKIWEWN ETRZNE | ZEWN ETRZNE ZWYKLE |
RENOWACYJNE - CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj wymagania dotyege wykonania robét zwkanych z wykonywaniem
tynkéw w ramach ,Przebudowy i rozbudowy budynku Mum im. M.Konopnickiej wraz z instalacjami i
zagospodarowaniem terenueéz kubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.Kguszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetmygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obpgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
tynkow.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Zaprawy - spoiwa elementéw konstrukcyjnych muréw.

Tynki - sposéb wykaczenia konstrukcji murowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechniczig oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy murarskie

Marka i skiad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonane mechanicznie. zapranalezy
przygotowywa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana maiwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegoblne rodzaje zapraw powinny bhwyte w chgu:

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin

b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t mwob naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Wymagania techniczne dla piasku powinny agodne z obowkzujacymi normami pastwowymi.

2.1.1. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych rga stosowécement portlandzki z dodatkieimzla lub popiotéw lotnych marki 25

i 35 . Do zapraw cementowych mplgy¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiertemperatura otoczenia
€0 najmniej w cigu 7 dni od chwili zaaycia zaprawy nie ¢gddzie nizsza nk 50C. Dopuszczasstosowanie do
zapraw cementowych dodatkow uplastyczmuggh lub uszczelniagych i przyspieszagych wizanie albo
twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinné bgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pomy

by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Sktaetaiziowy zaprawy naley dobiera doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cemenierufgc Sk orientacyjnymi recepturami
podanymi w tabeli 1
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Tablica 1.
Orientacyjne sklady objosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wgzka pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objosciowy (cement:piasek) przy marce zaprawy
cementu 1,5 3 5 8 10 12
25 1.6 1.5 1:4 1.3 1.2 1.1
35 - - 1.5 1:4 1:3 1:15

Dla zapraw wyszych marek sktad offpsciowy zapraw oraz doboér wdeiwego rodzaju i marki cementu
powinien by ustalony déwiadczalnie przez uprawnione laboratoria badawklegke | konsystengj zaprawy,
w zaleznosci od jej przeznaczenia naleprzyjmowa wg tablicy 2.

Tablica 2.
Marka i konsystencja zapraw cementowych wzadéci od ich przeznaczenia
Konsystencja wg
Lp. | Przeznaczenie zaprawy stazka pomiarowego | Marka zaprawy
(cm)

1 Do murowania fundamentéégian budynku 6-8 3,5,8

5 _Do wykgnngnla filaréw qmych_qra; murow, tukow 6-8 8. 10, 12
i sklepien naraonych na die obcizenia

3 Do murowania sklepie Y, cegly 6-8 5, 8, 10, 12
cienkasciennych przy grubiei % cegly 6-8 3,5,8,10
Do wykonania podtey pod posadzki 5-7 5,8, 10
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 6-8 15 3
podokienniki, obrébki blacharskie itp. "

6 Do wykonywania warstwy wyréwnawczej pod 16 15
posadzki z diych ptyt kamiennych '

. .pod tynki zewgtrzne 9-11 3,5,8,10

7 | Do wykonywania OerUtk'pod tynki wewntrzne 9-10 3,5,8, 10
Do wykonywania narzutu dla tynkdw zewgtrenych i

8 6-9 3,5
wewretrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkow

9 . 9-11 3,5
zwyktych zewrtrznych i wewrtrznych

10 Do \{vyk’onywanla kotew |q_lczn|kow oraz zalewki w 6-11 538, 10
zaleznosci od zastosowani

Przy mechanicznym lulgcznym mieszaniu natg najpierw mieszasktadniki sypkie (cement, kruszywo}, do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a rgmstie dodd wodg i miesz& w dalszym cigu & do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu teatpey powyej + 250C okres ztycia zapraw
cementowych podany w p. 2.4.8 powinierg lskrécony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniataprawy nie
powinien by wiekszy niz 0,1%

2.1.2  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych ina stosowacement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw

lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mbyg stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem
temperatura otoczenia co najmniej woti 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie ¢gzie nizsza nk 50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postata cia
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego Iphayaokarbidowego, ktére powinno twoézgdnolitg i
jednobarwg mag, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczysptwych. Gaszenie wapna powinng by
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznkieriownika budowy w nawrzaniu do wytycznych
technologicznych.

Dopuszcza sistosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatigdastyczniajcych odpowiadajcych
wymaganiom obowjzujgcych norm i instrukcji. Sktad oljosciowy zaprawy natey dobieré doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cémewapna. Orientacyjne sktady efgjsciowe
zapraw 0 konsystencji 10 cm wg #ta pomiarowego maa przyj¢ wg tablicy 3
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Tablica 3. Orientacyjny skiad atpsciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny sktad objosciowy zaprawy
Marka v -
zaprawy cement : ciasto cement : wapno

wapienne : piasek hydratyzowane:piasegk
0,8 1.2:12 1.2:12

1.1.9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8

1:2:10 1:2:10

1.1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7

1:1,7:5 1:.1:7,5
5 1.0,3:4 1.0,3:4

1.0,5:4,5 1.0,5:4,5

Marki i konsysteng zapraw nalgy przyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia, kieundj sie wytycznymi
podanymi w tabeli 4

Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowoigragp/ch w zalenosci od jej przeznaczenia

. Konsystencja wg stdka | Marka
Lp. | Przeznaczenie zaprawy .
pomiarowego (cm) zaprawy
1 Do murowania fundamentéseian budynkow z 6-8 35
pomieszczeniami i wilgotrsai wzglednej nie mniejszej ni60% '
Do wykonywania konstrukcji murowych w pomieszczehia
2 podlegagcych wstrasom i murdéw poriej izolacji w gruntach | 6-8 3,5
nasyconych wogl
3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewretrzne 9-11 1,5,3,5
wewrgtrzne 9-10 0,8,1,5,3
. . zewretrznych 1,535
4 Do wykonywania narzutu tynkow wewrstrznych 6-9 081535
5 Do wykonania warstwy wierzchniej | zewretrznego 9-11 15,3
(gtadzi) tynku zwyktego wewretrznego 0,8,1,5,3
6 Do wykonania zalewki w zataosci od zastosowania 9-11 15,35

Dozowanie dodatkéw uplastyczrgaych powinno b§ zgodne z wymogami normy fastwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu naty najpierw mieszasktadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchoga=sga do
uzyskania jednorodnej mieszaniny a ppste dodé wodk i w dalszym cigu miesza az do uzyskania
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodrtkypkich naley je zmieszé na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sgpRV przypadku stosowania do zapraw dodatkéw
cieklych (np. ciasta wapiennego) nalge rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.1.3

Zaprawy gotowe — tynki renowacyjne
Stosujc zaprawy gotowe nalg scisle przestrzegatechnologii opracowanej przez producenta. Przede
zastosowaniem wyprawy sprawéziertyfikaty dopuszczenia produktu do stosowankaudownictwie oraz

termin wycia produktu.
Preparat grzybobojczy Ceresit CT 99, modyfikowamalsja kontaktowa Ceresit CC 81, tynk renowacyjny
podktadowy Ceresit CR 61, tynk renowacyjny spesfgatizny Ceresit CR 62, szpachléwka Ceresit CR 64.

2.1.4  Fasety — gzymsy gipsowewym. 400x100x110 mm, gipsowy element giteknia w gzymsywietine,

podstawa montawa wykonana z blachy stalowej, korpus z masy giggoutrwalonej, modyfikowany
chemicznie.

3. SPRZET
W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych rabétinie z w/w pozycjami w poszczegoélnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami proddsepioszczegélnych materiatow.

4. TRANSPORT
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie natav pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane geggdnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og0lne warunki wykonania tynkéw

Przed przysfpieniem do wykonywania robo6t tynkarskich powinny lmakaiczone wszystkie roboty stanu
zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurasjamprawy i uzupetnienigian, przebicia i bruzdy
osadzone @ieznice okienne i drzwiowe.

Zaleca s przystpienie do wykonania tynkdw po k okresie osiadamiarow lub skurczu muréw lub skurczu
scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesy po zakaczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +50C i pod warunkienze w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 00C. W niszych temperaturach rama wykonywa tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednichsrodkéw zabezpieczaggodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlamontazowych w
okresie obrionych temperatur” opracowanymi przez ITB.

Zaleca s} chroni s$wiezo wykonane tynki zewgirzne w cijgu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym ni dwie godziny dziennie. Natg ostani@ je matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienneipaoywby¢ w
czasie wizania i twardnienia, tj. w gfju jednego tygodnia, zw#ne wod.

Przed przysipieniem do wykonywania tynkéw renowacyjnych ngleczysci¢ powierzchnie mechaniczne z
zabrudzé $ladow, wysolé itd. oraz przeprowad&iroboty odgrzybieniowe preparatem Ceresie CT 99 i
odczeka co najmniej 10 godzin.

5.2. Przygotowanie podtay

W murze ceglanym spoiny powinny byie zapetnione zaprawa gebokas¢ 10-15 mm od lica muru. deli
mur jest wykonany na spaipetry, nalezy ja wyskroba na gkbokas¢ jak wyzej lub zastosowaspecjalne
srodki zapewniajce naleyta przyczepnéc tynku do podiaa.

Bezparednio przed tynkowanie podie naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usydnplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustyaizma usuné przez zmycie 10-procentowym roztworem
szarego mydta lub przez wypalanie lanfienzynowy. Nadmiernie suchpowierzchng nalezy zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonanie tynkéw tréjwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe skladage s¢ z obrzutki, narzut i gtadzi stosowafiea dobrze wykaczonych elewacjach
i wnekach, przy czym na narzut i glatynkow zewstrznych naley stosowé zapraw cementowo-wapiern
Narzut tynkdw wewsgtrznych naley wykonywa wedtug pasow lub listew kierunkowych. W odnéeniu od
tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegiél starannym pionowaniu i poziomowaniu i zacienami
sg tynkami doborowymi (kat. IV) a jeli ponadto gtagljest zacierana paglobtazong filcem — tynkami
doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).

Obrzutle we wszystkich przypadkach wykanag p. 5.4.

Gladz nalezy nanost po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniendcRas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stasawlo wykonania gtadzi powinna
mie¢ konsystencje odpowiadgia 7-10 cm zanurzenia st@ pomiarowego. Naky stosowad zaprawy :

a/ cementowo-wapienne:

w tynkach nie nateonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

w tynkach narzonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2,

Gladz tynkéw zewrtrznych naley wykona z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 1:1:2

Do wykonania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospgtit (kat. Ill) naley stosowa do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Radhlezy zacieré jednolicie gtadka pagk

5.4, Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw — tynki enowacyjne

Do wykonywania tynkéw renowacyjnych stosawyadynie gotowe zestawy tynkarskigcisle przestrzega
rygoréw technologicznych przedstawionych przez poeahta.

Przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych powierzchhaezy pokry¢ emulsj kontaktovwg Ceresit CC 81 ktéra
zwigksza przyczeprig do podiaa, poprawia odporrié na sgkania i wytrzymatéc¢ (do stosowania wevdtrz i
na zewntrz budynku). Nagpnie uzupetni spoiny medzy cegtami tynkiem renowacyjnym podkfadowym
Ceresie CR 61 (do stosowania wetvn i ha zewatrz budynku). Obrzutka grub. okoto 5 mm musi
réwnomiernie pokr§ 50% powierzchni podi@ (czas twardnienia obrzutki — 24 godziny). Npste naley
wykona tynk renowacyjny podktadowy CR 61 (naktédearstwami grub. okoto 10 mmgaznie lub
maszynowo). Po minimum 48 godzinachzma przysipi¢ do wykonania specjalistycznego tynku
renowacyjnego Ceresie CR 62 grub. 10-30 mm. Tytdada s¢ recznie lub maszynowosciaga ta. Po 5-7
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dniach tynk mana pokry szpachléwl renowacyjig Cr 64. Wszystkie prace nalewykonywa w suchych
warunkach w temperaturze powietrza i padte-5'C — 25'C i wilgotnéci wzglednej powietrza — 50%.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. Odbidr poditaza

Odbiér podiaga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem

do robot tynkarskich. Podie powinno by przygotowanie zgodnie z p. 5,2.
Jezeli odbidr podiga odbywa s w dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podiaze przed odbiorem ocggi¢ i zmy¢ woda

6.2. Odbidr tynkéw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przegjcia powierzchni orazgty dwusieczne powinny lyzgodne z
dokumentacja techniczn

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidaivzewrgtrznych tynkéw kategorii 11-1V nie powinny
by¢ wieksze ni:

a/ na catej wysokei kondygnaciji -10 mm

b/ na catej wysokai budynku -30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni paw miet na catej powierzchni barwie o jednakowym
naezeniu, bez smug i plam.

Dla wszystkich odmian tynkowg siiedopuszczalne napujace wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanyclowgierzchni tynkow roztworéw soli przenikgjych z
podtaza, pleéni itp.

b/ trwateslady zaciekdw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzeniagcanienia wskutek niedostatecznej przyczepitynku do podtaa
Minimalna przyczepné tynku do podtaa z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinnaesi:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkbw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 3,02pa
¢/ dla tynkéw gipsowych - 0,04 Mpa
d/ dla tynkdw cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegdtyn

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-0 ,Wynméagagdline”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovg, ST i wymaganiami Inspektora zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiatady wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? tynku obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie tynku,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cegftfimych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania ilodel

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania

Instrukcje producentéw

Aprobata techniczna ITB-AT-15-6310/2004 — Systenk&xw renowacyjnych
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ST-B-14 PODLOGI | POSADZKI ORAZ LICOWANIE SCIAN
PLYTKAMI CERAMICZNYMI - CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyegce wykonania robét zgzanych z wykonywaniem
podidg i posadzek oraz licowarfieian ptytkami ceramicznymi w ramach ,Przebudowgzlsudowy budynku
Muzeum im. M.Konopnickiej wraz z instalacjami i zepodarowaniem terenuesz kubaturowa” w Suwatkach
przy ul. T.Kaciuszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument Przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
posadzek.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Posadzka - stanowi wierzchnvarstwe, uzytkows podtogi utazong na konstrukcji podtogowej lub trwale zni
polaczory za pomog klejow lub zamocowania mechanicznego.

Podiae - stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.

Podtoga - stanowi wierzchnia warstwytkows.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, SpecyfikagjTechniczig oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Plytki GRES zwykty, technicznymrozoodporny antygtizgowy o wym. 30x30 lub 40x40 cm
2.2. Trepy gresowe antypflizgowedo licowania schodow

PARAMETRY TECHNICZNE PLYTEK PODLOGOWYCH

Lp Parametry normowe Norma Wadto parametrow
1 | Nasikliwos¢ wodna PN-EN I1SO 10545-3 B
2 | Wytrzymald¢ na zginanie (N/mf) PN-EN I1SO 10545-4 min. 35
3 | Twardaé¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 | Mrozoodpornéé PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 Odporndg¢ na dziatanigrodkéw chemicznych PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B
domowego #ytku
6 | Odporné¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 | Odporné¢ na szok termiczny PN-EN I1SO 10545-9 odpornr
8 | Odpornd¢ nascieranie PEI PN-EN ISO 10545-7)  wg. skali producenta
9 | Wymiary i jaka¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2, wymagana
10 | Wspditczynnik liniowej rozszerzaléw cieplnejl PN-EB ISO 10545-8 Max. 9xF&?
11 | Odporné¢ szkliwa na pkniecia wloskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR

2.3. Klinkier podtogowy ,ceglany”

2.4, Parkiet lisciasty (debowy)

2.5. Podioga z desek struganyafrub. 25 mm na legarach
2.6. Listwy przyscienne o wysokéci 12 cm

2.7. Plytki ceramicznescienne (glazura)o wym. 20x20 cm
2.8. Zaprawy klejowe i do spoinowanigtytek ceramicznych

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych ralgédnie z w/w pozycjami w poszczeg6inych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami Proddeepbszczegdlinych materiatéw.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmeéav podtogowych powinny odbywssie tak aby
zachowa ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawfarszczeg6lnym materialom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania podtdg i posadzek

5.1.1. Konstrukcje podtdg na podtau betonowym:
Konstrukcja poditég uktadanych na padidbetonowym, utbonym na gruncie powinna zapewmichrore przed
wilgocia gruntows oraz wymagaaizolacyjnaé cieplmn.

5.1.2. Konstrukcja podtdg na stropach mgdzypietrowych

Konstrukcja podtég na stropacheuzypietrowych powinny uzupetnéawtasciwosci akustyczne przegrody
poziomej budynku zgodnie z wymogami normy dotypeg ochrony akustycznej budynku
Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izglacpostaci welny mineralnej.

5.1.3. Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach mokrych

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilggecbn mokrych stosowamateriaty ktére mugz
zapewnié odpowiednia szczeldé, w szczegdlnéri uzyte materiaty powinny byodporne na wag a posadzka
wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach namnych na zawilgocenie (mokrych), wymagmjch instalacji odwadniagych, powinny
by¢ zainstalowane ugelzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszezalfwone ze spadkiem w
kierunku kratkisciekowe;.

W obu powyszych przypadkach jako izolggprzeciwwilgociovs zastosowano pamasfaltovy.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzkierunku kratkisciekowej powinien wynosi> 1%.

5.1.4. Dylatacje w konstrukcjach podtog

W konstrukcjach podtdég powinny byiwzgkdnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwskzowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wygtowa® w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz wejscach, w
ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliowegptywu rozszerzalriei cieplnej i gcznienia
materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny bystosowane dla oddzielenia podtogi od innych eléterkonstrukcji budynku
($cian, stupbéw, schoddw itp.) lub oddzielenia konistiupodtogi od podtaa albo posadzki od podktadu.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowdij®czénie szczelig izolacyjra. Szczeliny izolacyjne
powinny wys¢powa w miejscach zmiany grukoi podktadu oraz w miejscach stykwnych konstrukciji
podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe najewykonywa: w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Roybne
dzieli¢ powierzchni podtogi na pola o powierzchni nieakiszej nz 36 nf , przy diugdci boku prostolta nie
przekraczajcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole goizy szczelinami nie powinno przekraézant przy
najwickszej dtugéci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladementowym powinny 8y
wykonane jako naecia o gebokasci rownej 1/3+1/2 grubizi podktadu.

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przedadaniem wilgoci gruntowej naky zastosowé&2x pag
termozgrzewalp

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byzczelna, agta i dobrze przylegajaca do pogholub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wygpowa pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobsekodzenia
Powierzchnia podiaa lub podktadu pod izolagprzeciwwilgociows z materiatdéw bitumicznych powinna by
réwna i czysta. pod izolagg tworzyw sztucznych powierzchnia pozidub podkiadu powinna Byéwniez
gtadka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nate wykonywa w temperaturze nie #8zej niz 5°C, natomiast z filii z
tworzyw sztucznych — w temperaturze nigsaiej ni 15°C.

5.3. Wykonywanie podktadow

Podktad betonowy powinien byvykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien gkiewymagan
wytrzymalai¢ i grubai¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad betonowy powinien byvykonany jako samodzielna plytazdea na warstwie izolacji ciepinej,
przeciwdwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zygiany z podiaem.
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Podiaze na ktérym wykonuje sipodktad zwazany (np. w postaci warstwy wyrdwnawczej lub adajacej),
powinno by wolne od kurzy i zanieczyszazeraz nasycone wad

W podktadzie betonowym powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji buklyn

b/ oddzielajce fragmenty powierzchni o zhigcych s¢ wymiarach.

Szczeliny przeciwskurczowe powinnydwykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkatki sciekowej, podkiad powinien Bywykonany ze
spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych maktosowa piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowychaninyg stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajce, poprawiajce urabialné lub modyfikugce witasciwosci techniczne zapraw i betonéw.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadétobewych oraz w agu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna l#ynizsza nk 5°C

Zaprave cementow lub mieszank betonow nalery przygotowywa przez mechaniczne mieszanie sktadnikow
wedtug receptury okétonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powimigl konsystengj gests (5-7 cm
zanurzenia stika pomiarowego), a mieszanka betonowa powinng koasystengj wilgotna lub
gestoplastycza

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlgdnej; ilos¢ cementu w
podktadach betonowych nie powinienchyicksza nk 400 kg/m

Zapraw cementow lub mieszank betonowy nalezy uktada niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkladu z zastosowaniegtenego lub mechanicznego
zag:szczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciemgaehni. Przy zacieraniu powierzchni nie
dopuszcza ginawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zagra

Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowica powierzchng poziormy lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu spravnaldavumetrow fats, przyktadag w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywaprzewitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogyz
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekra€2amm/m i 5 mm na catej diuga lub szerokéci
pomieszczenia.

W swiezym podkiadzie betonowym powinny bwykonane szczeliny przeciwskurczowe przez ¢@ei
brzeszczotem packi stalowej nghlgbkasci 1/3-1/2 grubéci podkiadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie
powinien przekracza6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szeradpjezeli w projekcie nie ustalono inaczej
W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfoéa
polietylenovg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.4. Wykonywanie posadzek

5.4.1. Posadzki z ptytek ceramicznych GRES i licowk glazury

Posadzki z gresu i licowanéeian ptytkami ceramicznymi (glazura) najewykonywa zgodnie z projektem,
ktory powinien okréli¢ konstrukcg podtogi, wytrzymaté¢ podkitadu rodzaj i gatunek plytek.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu i licowaitian glazug powinny by stosowane materiaty
odpowiadajce polskim normom i posiadgje dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Piytki uktada na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projekte

Do wykonywania posadzek z ptytek ima przysipi¢ dopiero po zakiczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz rob6t instalaggh wraz z prébami énieniowymi instalaciji.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje posadzki z ptytek naky utrzymywa temperatuy zgodnie z
zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinné ykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy tygatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budymawinna by wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna pabighiwykonana na linii wododziatu.

Spoiny medzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1+2 mm.
Szerokdé¢ spoin powinna by jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoinwjpmy przebiegé
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od prostej nie powinno wynoéiwiecej nz 2 mmnal mi3
mm na catej diugiei lub szerokéci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mima przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek. Przed spoinowaniem
posadzka powinna Byzwilzona wod. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz prggdtwardnieniem
powierzchnia posadzki powinnadgoktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna bya catej powierzchricisle pohczona z podktadem.
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Posadzk z ptytek gresu naky wykonczy¢ przyscianach lub innych elementach budynku cokolikieplytek
gresu zwyktych, jeeli projekt nie przewidujeaycia specjalnych ksztattek cokotowych

Posadzka powinna byzysta. Ewentualne zabrudzenia zapraw kitem naley usury¢ niezwlocznie w czasie
uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawienpaiu powinna b§ dodatkowo zmyta 5-proc.
Roztworem kwasu solnego w celu ugeid nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinnadréwna i stanowd ptaszczyza poziomy albo o okrélonym pochyleniu
(spadku). Nieréwnéi powierzchni mierzone jako praeity miedzy dwumetrow tata a posadzknie powinny
wynosi niz 5 mm na cafej diugai taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptagaty poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinnachyigksze nk + 5 mm na catej diudai i szerokdci posadzki.

5.4.3. Wykonanie posadzek z deszczuteklsbwych litych (parkiet)

Posadzki z deszczulek nayewykona zgodnie z projektem, ktéry powinien okia konstrukcg posadzki,
rodzaj deszczutek i sposob wylazenia przyécianach.

Posadzki uktada sina wylewce betonowej.

Przed utageniem deszczutek nalg przebra, dobieragc do kadego pomieszczenia deszczulki tej samej klasy,
wymiardw i barwy. Do przyklejenia posadzek rigistosowa kleje do parkietu.

Do wykonczenia posadzek pragianach nalgy stosowa listwy przyécienne drewniane wysokai 12 cm.
Posadzki lakierowalakierem chemoutwardzalnym 3x.

6. KONTROLA JAKO SCI (Odbi6r robét podtogowych i licowek)

6.1. Odbiory materiatow

Odbiér materiatdéw powinien Bydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbiér materiatdéw powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci technicznych zgodnie z wymogami
odpowiednich norm podmiotowych lélviadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatow naleprzy odbiorze rob6t zakezonych przeprowadzpaosrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i #aiadczé (atestow) z kontroli producenta, stwierdgajch zgodnéé uzytych
materiatow z dokumentaciechniczig oraz widciwymi normami. Materiaty, w ktorych jaké nie jest
potwierdzona odpowiednim @aiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed uyciem do robot
poddane badaniom jaka przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1 Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbioér powinien by przeprowadzony w nagiujagcych fazach robét:
a/ po przygotowaniu podia pod izolagj

b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza

¢/ sprawdzenie spadkéw pogtoi rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie gigtosci warstwy izolacyjnej i doktadriai jej pokczenia z podizem

e/ sprawdzenie doktadém obrobienia nargy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podgbwe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.2.2. Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdwiekowych

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujagcych fazach:

a/ przygotowanie podia

b/ przyklejeniu Bdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem watstvehronn lub uktadaniem
podkiadu

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwioi, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza

c/ sprawdzenie jakoi wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grulioi i ciagtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzezy nie styka giz materiatami zawierafymi
rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oléje. papy)
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6.2.3. Odbioér podktadu

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach rob6t

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiabdaizyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonabiadania wytrzymakei nasciskanie na prébach
kontrolnych

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowoi utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnynejigest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podkfadu jegb@ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania naley przeprowadz metod, przektuwania z doktaddoiag do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymalo podktadu nd@ciskanie i zginanie przez ocglaboratoryjnie przeprowadzonych
bada prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagodktaddw;

e/ sprawdzenie rowioi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscakierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanogde przéwity miedzy fay i podtazem naléy mierzy¢ z doktadnécig do 1 mm

fl sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej gkasym spadkiem za pomgc
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylemalezy mierzy z doktadnécia do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowychugigow podiogowych,
ptaskownikéw lub ktownikdw wzmacniajcych pohczenia posadzek, dzielych je na pola itp.) badania naje
prowadzt przez ogidziny

h/ sprawdzenie prawidtowo wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnygbrzeciwskurczowych .

6.3. Sprawdzenie warunkéw przysipienia do rob4t posadzkowych i licowekciennych

Przed przysipieniem do wykonywania posadzki i licowek nalesprawdzt:

a/ temperatgrpowietrza

b/ wilgotna¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotna¢ podkiadu.

Wyniki bada temperatury, wilgotn&i wzglednej oraz wilgotnéci podktadu powinny by wpisane do
dziennika budowy.

6.4. Odbiér koncowy rob6t podtogowych i licowek

Sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by przeprowadzone przez
porownanie wykonanej podtogi z projektem techniemnyopisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajgmne
zgodndci na podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do koksji podtogi — na podstawie
protokétéw odbioréw meidzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakai uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonaoiedt (cieplnych wilgotnéciowych) naley
przeprowadzi na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych najlgrzeprowadi na podstawie
protokotow odbioru midzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowigi wykonania posadzki powinno &ylokonane po uzyskaniu przez posada&inych
wihasciwosci techniczno-aytkowych

Odbidr posadzki i licowek powinien obejmogva

a/ sprawdzenie wygllu zewgtrznego; badanie nale wykona przez ocegiwzrokowy

b/ sprawdzenie prawidtowioi uksztattowania posadzki i licowki

c/ sprawdzenie pgtzenia posadzki z podktadem (przezedginy naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowoi osadzenia w posadzce krateiekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowad# przez ogidziny.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badgnbstopadii nalezy
wykona za pomog nacignictego prostego drutu i pomiaru odchyledoktadnécia 1 mm, a szerokd spoin
za pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykiczenia posadzki i prawidtowoi mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badani
nalezy wykona przez ogdziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych tpgdz ptytek gres i z deszczulek, licowek z
glazury oraz 1mb cokolikow.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-00 , Wyamag ogoine”.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagirojektovs, ST i wymaganiami Inspektora, zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiiataty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 podtég (oddzielnie dladego rodzaju posadzki) obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie podtdg oraz licowek,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 cokolikéw z ptytek i listew pi@ennych obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie cokolikow z plytek i listew przgiennych,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10121 Okladziny z ptytedciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania ido@d przy
odbiorze.

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementoWgmagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych [tetako/ch], klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-D-94002 Deszczutki posadzkowe lite.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcja producentéw.

ST-B-15 SCIANKI DZIALOWE, STROPY PODWIESZANE Z
PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - CPV 45421146-94

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgaanych z
montaemscianek dziatowych oraz innych elementéw wxkpeniowych z ptyt gipsowo-kartonowych w
ramach ,Przebudowy i rozbudowy budynku Muzeum imKbhopnickiej wraz z instalacjami i
zagospodarowaniem terenueéz kubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.Kguszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z monteemscianek
dziatlowych oraz stropow podwieszanych z ptyt gipsduartonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Podstawowe paicia

Podstawowe okéenia zgodnie z ST-B-00 ,Wymagania ogolne”.

1.5 0Ogolne wymaganie dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeproemidzprac montawych, za ich zakres zgodnie z
Dokumentacj Projektows. ST oraz zaleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
Wynikajace z rozwgzan technologicznych systemowych.

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe Rigips Rigimetr

Wszystkie pityty gipsowo-kartonowa zaliczaned® kategorii materiatéw niepalnych.

Wspotczynnik wydhienia liniowego w funkgji zmian temperatury wynosil8® na °C.

Wspétczynnik wydhienia liniowego w funkcji zmian wilgotriei wzglednej wynosi 7x10na % wilgotndci
powietrza.

Piyta gipsowo-kartonowa powstata na skutek trwajgghczenia rdzenia gipsowego z oktadzina kartomow
Specjalny wielowarstwowy karton spetniagrabrojenia, przejmuygego napgzenia rozcigajgce powstajce
przy zginaniu ptyty. Rbwnoczgie karton ten posiada znikomy op6r dyfuzyjny, abyazliwi ¢ dyfuzje gazéw
przez ptyt. W trakcie produkcji kartonu nastuje ukierunkowanie widkien celulozy. Wisza¢ widkien ma
orientacg réwnolegy do dlugdci wskegi.. Wplywa to na istotne z#dicowanie wytrzymaléci ptyty. Oznacza
to, ze plyta zginana w kierunku prostopadtym do dgggest trzy razy stabszanzginana wzdh diugasci.
Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym ko na obydwu stronach ptyty , ale pokrywa régmi
dwie krawedzie podtine. PrzeZrodek ptyty na jej ,lewej” stronie biegnie napisdagcy: producenta, rodzaj
ptyty, gruba¢ oraz doklada dat wraz z godzia i minuty zaformowania. Na stronie licowej sadrukowane
mate punkty, wskazuage & podhwzng ptyty. Rozstaw midzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecsto
nadrukowanych punktéw utatwia prawidtowe rozmieszge wketéw mocujcych bez dodatkowego
trasowania.

Rodzaje piyt

a/ typ A (GKB)

b/ typ H2 (GKB)

¢/ typ DF (GKF) lub DFH2 (GKF) gr. 12,5 mm

d/ typ DF (GKF) gr. 15 mm

2.2. Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosowa szpachle i gipsy klejowe produkc;ji firmy RIGIPS.

2.3. Akcesoria

Przy stosowaniu ptyt gipsowo-kartonowychywat jedynie specjalistycznych akcesoriéwérngy uszczelniajce
piankowe, tdmy spoinowe, whgty i kotki rozporowe, profile C i U Ultrastil, masszpachlowe Vario Standard
lub Super, masy szpachlowe wykazeniowe.

2.4. Wypelnienie wela mineralng gr. 10 cm

3 SPRZET
Wynikajacy z rozwizan technologicznych systemowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie meéav powinny odbywa si¢c tak aby zachowaich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczggdmateriatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowagpiegipsowo-kartonowych wykortazgodnie z projektem
technicznymicisle przestrzegag wytycznych technologicznych opracowanych przempcenta materiatow.

5.1. Budowanie konstrukcjisciany:

Montaz szkieletusciany rozpoczyna siod mocowania do podta (podtogi i sufitu) elementéw poziomych —
profili ,U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksyriiey rozstaw midzy kotkami — 800 mm. Diugokotka
nalezy tak dobré aby byt w petni zakotwiony w betonie o wytrzymgbminimum B15.Scianki powinny bé
stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wyle®te zapewnienia szczelfw akustycznegciany naley
po skrajne profile zarbwno poziome i pionowe(pendhce do stropu, podiogi §cian bocznych) podig¢
tasme izolacji akustycznej wykonanz elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscaadipzer w ksztalcie
litery , T” mocujacy profil ,U"” do podiaza , naley pozostawé odstp, umaliwiajacy p&niejsze wstawienie
ptyt gipsowo-kartonowych. Profile ,C" docina¢sina diugéci odpowiadajca wysokdci pomieszczenia,
pomniejszajc jag 0 ok. 1 m. Stupki — profile ,,C” skrajne mocuje: glo scian bocznych kotkami rozporowymi o
rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile ,C” ustameé wzdhi przebiegu nie g mocowane mechanicznie
dom profili ,U".. daje to maliwos¢ biezacego korygowania ich patenia wmia¢ mocowania ptyt g-k do
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rusztu. Gdy zachodzi konieczitoprzedtienia profila ,C”, naley dotazy¢ drugi odcinek, stosyg zakladk o
dhugdsci co najmniej 30 cm. Pgtzenia te nie magznajdowa sie na jednakowej wysokai, w przypadku
profili ustawionych gsiadupco.

Oscieznice stalowe powinny iy wyposaone w specjalne strzemiona uthwiajgce zamocowanie ich do
profila przydcieznicowego.

W przypadku mocowania nécianie obcizen wiekszych nk 30 kg, musi zostawykonane przeniesienie
obcizenia na ruszfciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku giegi mimosrodowych wprowadzagy
moment wywracaicy wyzszy nz 300 Nm, musi b§ zastosowana konstrukcja rusztu (profile ,C” wstmijeden
w drugi, tworzce profile zamknite).Wiszce uradzenia sanitarne magby¢é mocowane dosciany przy
wykorzystaniu specjalnych wspornikow.

Styki poziome dwdchsgsiednich ptyt winny b przesunite wzgkdem siebie w pionie przynajmniej o 55 cm.
Réwnoczénie naley przestrzegar wymogu, aby odcinek ptyty montowany begmainio przy podiodze byt
nie krétszy nt 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowédi montowanie ptyt nécianie dtugéciag w kierunku
poziomym. Zastosowanie tego rozmania jest uzasadnione wtedy, gdy wysgk@omieszczenia jest
wielokrotnacig szerokdci ptyty (x 1200 mm).

Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sid narga pomieszczenia . luty umieszcza m@dna obok drugiej.
Pionowo przebiegage profile ,C”, jak ju wczeniej wspomniano niegsmocowane do profili poziomych.
Dopiero po poteeniu ptyty dany profil ,C" (wypadaicy na krawgdzi ptyty) naley tak ustawd, aby byt
rownolegly pionowej plyty orazeby wypadata ona naodku szerokéci potki profila.. Stupek ,,C” musi by
tak obrdcony, aby plyta byla przydaona najpierw na potowie patki bbj srodka. Usztywnia to profil na tyle,
ze nie ugnie si on przy mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddapnd srodnika profila. Plyty okladaie
drug strorg sciany powinny by mocowane z przeswtiem w stosunku do plyt ze strony pierwszej, ng dl
ptyty o gr. 12,5 mm &dzie to przesurcie doktadnie o 60 cm. rowrieplyty mocowane w warstwie drugiej
musza by przesungte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstawday profilami (60 cm).

Rozstaw mgdzy wkretami powinny by nastpujace:

a/ na krawdzi ptyty co 20-25 cm

b/ w polu ptyty co okoto 30 cm

W przypadku gdyciana ledzie oktadana dwoma warstwami piyt, w pierwszejstigie § one mocowane do
rusztu blachowlgtami rozstawionymi co 60 cm

Dla zagwarantowania odpowiedniej odpascioogniowejscianek o duej wysokaci, w miejscach patzen
poziomych piyt nalegy mocowa dodatkowe kawatki ptyt g-k.

5.2. Sufity z piyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszane, wykonane w formie rusztu noatelgo zamocowanego do rodzimego padiprzy
pomocy odpowiednichyéznikéw .

Sufity pokryte ptytami g-k typu GKF [ogniochronnejog stanowé skuteczne zabezpieczenia istpigigo
stropu przed dziataniem ognia . W celu uzyskanéakbgniowej 0.5 [30 min] natg rozr&ni¢ dwa przypadki :
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolaigplna potéong na ruszcie .Naky zamontowa dwie
warstwy z ptyt GKF o grubei 12.5mm lub jedna warstwz piyt o gr. 15mm

-bez izolacji cieplnej .Wystarczy zamocowanie jgdmarstwy plyt GKF o gr. 12.5 mm

Powyzsze okrélenia odpornéci ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

5.3. Szpachlowanie pajczen ptyt

Szczeliny na styku pilyt o szeradla ptyt wymagag wsktpnego wypetnienia szpachkéwkNa styki medzy
ptytami o szczelinie mniejszejnil mm mana bezpéredni nakladé warstwa masy szpachlowej, stangedj
podkiad pod téme zbropca. Na styki, z weksz szczelin, podkfad pod tane naklada s po stwardnieniu
szpachléwki, ktég nalezy najpierw wypeint spoire. Nastprg czynndcia jest zataenie tdamy. Nalery ja
dokfadnie wcisa¢ w $swiezo nalzoma masg oraz pokrg wycisnigta spod niej mas Tak zaszpachlowana
powierzchnia spoiny winna licowaz powierzchry sasiadupcych piyt. Ostateczne szpachlowwanie fgle
przeprowadzi po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznyykoficzeniem spoiny jest szlifowanie
drobnoziarnistym papierestiernym. Przy szlifowaniu petzenia nalgy zwracd& uwag;, aby nie uszkodzi
kartonu. Stosowanie dmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga vicieiszego nalzenia warstwy
podktadowej na miejsca spoinowane. Kolépiavykonywania pozostatych czyn§e nie ulega zmianie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Deformacja ptaszczyzniciany

Przy badaniu deformacji ptaszczyz$grany stosuje siregut ,,dwoch metrow”. Sprawdzagsive wszystkich
kierunkach powierzchni siany, czy odlegtanicdzy jej najbardziej wypuktym punktem i najbardziéflestym
nie przekracza 2 mm.

63



Odchylenie od pionu
Na wysokdci scianki dopuszcza siodchylenie od pionu nie przekraczag 5 mm.

Lokalna deformacja ptaszczyziigiany
Na powierzchnicianki dziatowej, na przestrzeni 20 cm odlégtmicdzy najbardziej wypuktym punktem i
najbardziej wkdstym nie mae przekraczal mm. Nie mog takze wystpowa: nagte uskoki ptaszczyzny.

Izolacja akustyczna
W $rodkusciany (pomedzy ptytami g-k) nalgy umiesci¢ ptyty z wetny mineralnej, zgodnie z dokumengacj
techniczn.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza postaddadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Odbiér sufitbw podwieszonych polega na :

- wykonaniu zgodnie z dokumentacj

- rodzaju zastosowanych materiatow

- przygotowaniu podiza

- prawidtowdci zamontowania ptyt ich wykazenia na stykach, namach i obrzeach
- wichrowatdci powierzchni.

7. OBMIAR
Jednostl obmiaru jest rhscianki, oktadzinysciany lub sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 , Wyamag ogoine”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,zi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostaymateriatow,

- wykonanie stropéw podwieszanych,

- wykonaniescianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych,
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.
PN-96/B-02874 Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagamipazarowe.
Opinia ITB NL-4184/P/07Scianki dziatowe (nmgdzylokalowe).

ST-B-16 ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj wymagania dotyece wykonania robét zgzanych z wykonywaniem
robot malarskich w ramach ,Przebudowy i rozbudowgymku Muzeum im. M.Konopnickiej wraz z
instalacjami i zagospodarowaniem terengséxubaturowa” w Suwatkach przy ul. T.Kguszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przet@ygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem rob6t
malarskich wewetrznych i zewwtrznych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Powtoka malarska - warstwa ochronno-dekoracyjntaagna chronica obiekt i jego elementy przed;
wptywem warunkéw zewgirznych i wewmtrznych oraz stanowi warsgwvykonczeniowo-dekoracypm
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkstosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Rysunkami, Specyfikagpraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowan®y/ famulsyjnej i silikatowej jako gotowych zestawow
malarskich posiadagych Aprobaty Techniczne dopuszegag wyroby do stosowania w budownictwie

Na zastosowane zestawy malarskie oraz wyktadziapet musi by akceptacja Inspektora.

3. SPRZET
Specjalistyczny spez malarski.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie netav malarskich powinny odbywasic tak aby zachowa
ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki dotycace wykonywania robét malarskich

Podczas wykonywania robot malarskich obgaujag wymagania dotycge robot tynkarskich i pej podanych
robot malarskich.

Prace na wysokai powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowadrabin.

W przypadku malowania konstrukcji w warunkach géyma maliwoséci zainstalowania rusztowiaa prace
malarskie wykonuje si z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. kiddikalarz powinien b§
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpistaa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajch wycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustgczn
pasta do tugowania powiok itp.) najestosowad srodki ochrony osobistej:

a/ zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lofgpzeniem

b/ zabezpieczyskor twarzy i mk przez posmarowanie ich thustym kremem ochronoyaz wykonywa
prace w ¢gkawicach

¢/ wywa specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

5.2. Warunki ogélne przyshpienia do rob6t malarskich

Przed przysfpieniem do malowania natg wyrowna i wygtadzic powierzchng przeznaczando malowania,
naprawé uszkodzenia, wykortaszpachlowanie i szlifowaniezeli jest wymagana dia gtadkdé powierzchni.
Roboty malarskie zevatrz i wewrgtrz budynku powinny b§wykonane dopiero po wyschkgiu tynkow i
miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalotvyaazna wykona po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnychddzeniu innych przedmiotéw §gianach.

Wilgotnaos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowap@winna by uzaleniona od zastosowanych
materiatdw malarskich (zgodnie z zaleceniami predts).

Wewnmatrz budynku pierwsze malowardeian i sufitbw mana wykonywa po zakdczeniu robét
poprzedzajcych, a w szczegolioi.

a/ catkowitym zakfczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z gilgjem zataenia ceramicznych ugdzen
sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet)azarmatury ewietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod posadzki

¢/ utazeniu podtég drewnianych

d/ dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mma wykonywa po:

a/ po wykonaniu biatego mornita

b/ ulazeniu posadzek ( z wytkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przedimgwaniem posadzek
deszczutkowych i mozaikowych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spétmastpujace wymagania techniczne:

a/ Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkow powliyé naprawione prze przygiieniem do malowania
przez wypetnienie zapraywszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powienactynku

b/ Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie maganowé podiaza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnypoiwinny by impregnowane zgodnie z zaleceniami
producenta farb
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c/ przygotowana do malowania powierzchnia powibyaoczyszczona od zanieczyszttzeechanicznych
(kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwityadiaza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypupcych st ziaren piasku.

d/ Podkitady pod powtakmalarslg powinny by dostosowane do:

- rodzaju podiga

- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéianskich)

- miejsca i warunkoéw malowania

e/ Roboty malarskie powinny byvykonywane w temperaturze niesiej i +50C ( z zastrzeeniem, aby w
ciggu doby nie naspowat spadek temperatury paej 00C) i nie wyszej ni +220C. Przed rozpoeziem robot
malarskich nabey sprawdzt zalecenia technologiczne producenta farb.

f/ Roboty malarskie na zewtrz budynkéw nie powinny iywykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddéw atmosferycznych, podczaasgtenego nastonecznienia malowanych powierzchni lub
w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jesbwenie powierzchni zawilgoconych w dniach
deszczowych.

g/ Roboty malarskie na zewtnz nie powinny by wykonywane w okresie zimowym.

h/ Gdy podiae jest bardzo wysuszone, nalge lekko zwiky¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) wagza pomog pedzla i po okoto 30 min. przysgi¢ do malowania.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie podity przewidzianych pod malowanie powinnycby

a/ gladkie i rowne, tzn. nie wykazaog nadrostow betonowych, zaciekdw zaprawy lub nki@cementowego;
wszystkie wysipy od lica powierzchni naky skue usurgé lub zeszlifowd; dopuszcza sipojedyncze
wgfebienie osrednicy nie przekraczagej 5 mm i g¢bokasci do 4 mm dla podtey betonowych;

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nigqeyprzy pocieraniu dtogi, nie wykruszajce st, bez
widocznych rys, sgkan i rozwarstwid,

c/ czyste tzn. bez plam, zaoliiiplesni i innych zanieczyszcaew razie potrzeby naby je usuné szpachelk
lub pedzlem, zmy wodg z detergentem i nagtnie sptuka czyst wody

d/ dostateczne

Przygotowanie réinych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malovearewrgtrznego.

Powierzchnie element. lub konstrukcji betonowyéhlbetowych powinny by

a/ oczyszczone z odsfeych grudek zwizanego betonu, a nadlewki i chropowatbetonu usugie przez
skucie, a nagpnie przeszlifowane

b/ gwadzie oraz wystajce druty lub pgty zbrojeniowe usugte, a elementy stalowe wysfeg¢ z powierzchni
betonu, ktére nie magoy¢ usunite, powinny by zabezpieczone przed gdZarba antykorozyjm

c/ wieksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdyaczih prefabrykatow oraz inne niepotrzebne otwory
nalezy wypetnic zaprawa cementayco najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zafrtak, aby réwnét
powierzchni i jej szorstké w naprawianych miejscach odpowiadata rosanoszorstkdci otaczajcej
powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwialezy usur¢ przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wad
dodatkiem detergentdw i naphie sptukanie czystwody

Podtara tynkowe powinny:

a/ pod wzgjdem doktadnéci wykonania odpowiadawymogom normy dla tynkéw zwyklych lub
pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinnylmdpowiednio przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tlpowinny by wyreperowane przez wypetnienie zapgaw
zatarte do lica: w przypadku podiogipsowych — zapraswgipsows, dla pozostatych podty — zapraw
cementow lub cemantowo-wapiegn

¢/ powierzchnie tynku oczgi¢ od zanieczyszchemechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i cloemjich
(wykwity sktadnikéw podtaa lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) ogpujcych st ziaren
piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne pawiby zagruntowane zateie od zastosowanych farb i
zalecaé producenta materiatdw malarskich.

Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnygiostaci sklejki, ptyt péhiowych twardych i desek,
oscieznic powinny by przygotowane w sposéb ngstijacy:

a/ oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekgwicy

b/ drobne wady powierzchni powinnydysungte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanieashfwlka
klejowo-olejovg lub inrg odpowiadajcej normie pastwowej i posiadagej wymagane aprobaty techniczne

c/ ki zaleca si pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
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d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowgroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

Podlara stalowe izeliwne powinny by przygotowane nagbujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznieHeimicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystejdcej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinn§ bgtkowicie usunite

Przygotowanie powierzchni do malowania wetwnnego

Podtaza tynkowe powinny pod wzgdlem doktadnéci wykonania odpowiadawymogom normy dla tynkéw
zwyktych lub pocienionych ze szpachloéwek polimerm@nalnych lub innych dopuszczonych do powszechnego
stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkow pre@alowaniem powinny liyprzygotowane w
nastpujacy sposob:

a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia 6mlpowinny by naprawione przyayciu tej samej zaprawy,
z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposaby naprawione miejsce réwnate gi powierzchnia tynku, w
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszczaugiycie do napraw uszkodazeaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emirgyni podtaza powinny by zagruntowane zataie od
zastosowanych farb i zalecproducenta materiatéw malarskich.

Powierzchnie tynkow naky oczyici¢ i zagruntowd w sposob opisany jak dla tynkéw zexnznych
Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnygiostaci sklejki, ptyt péhiowych twardych i desek,
oscieznic powinny by przygotowane w sposéb ngstijacy:

a/ oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekgwicy

b/ drobne wady powierzchni powinnydysungte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanieashfpwlka
klejowo-olejowg lub inrng odpowiadajcej normie pastwowej i posiadajcej wymagane aprobaty techniczne
c/ ki zaleca s pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowgroby opracowane przez producenta farb
nawierzchniowych

Podlara stalowe izeliwne powinny by przygotowane nagbujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznieHeimicznie ze rdzy, ttuszczéw (do czystejdcej
powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinn§ tgtkowicie usunite

5.4. Malowanie zewgtrzne

5.4.1. Warunki przystapienia do robét malarskich nascianach zewrtrznych

1/ Roboty malarskie na zewtrz budynkéw nie powinny iywykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywmegtonecznienia malowanych powierzchni lub w ezasi
wietrznej pogody. Nie dopuszczg snalowania powierzchni zawilgoconych lub w dniagsztzowych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich materiatan@larskimi lub metodami pracy powodaych zagraenie
zdrowia dla wykonawcow robo6t lub bezpieigeva paarowego nalgy scisle przestrzegaprzepisow
dotyczcych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny byvykonywane na podiach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych
w zaleznosei od rodzaju stosowanej farbyddanej jakdci robot.

4/ Elementy ktore w czasie robo6t malarskich molgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , hale
zabezpieczyi ostoni przed zabrudzeniem farbami (np. §iati tworzywa sztucznego lub paypilsniows

migkka)

5.4.2. Przygotowanie powierzchni do malowania

5.4.2.1. Wyréwnanie powierzchni

1/ Podtaa betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienmsgagajce drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa ceavesn1:3

2/ Dopuszcza sinapraw matych uszkodzepowierzchni betonowych maszpachlow przewidziana do
wykonania tynkéw pocienionych

3/ Skrzydia okienne i drzwiowega@eznice oraz inne elementy drewniane powinnydmisungte wszelkie
drobne wady powierzchniowe np. wgniecenglrpecia wyrwy. Wymienione ubytki naky wypetnié
szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobdw.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie leticznie ze rdzy, thuszczéw (do czystejidcej
powierzchni) stare, zniszczone powloki malargloainny by catkowicie usunite

67



5.4.2.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodrzialeceniami producenta.

5.4.3. Wykonywanie robét malarskich zewstrznych

1/ Powloki jednowarstwowe powinny réwnomierniekpava¢ podtaze, bez przéwitéw, plam i odpryskéow.
Nie powinnyscierat sie ani obsypywa przy potarciu mikka tkanimg bawetniag lub wetnian. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszczg slady pedzla.

2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazyivemug, plam, prasvitow podiaza, $lady pedzla i
odpryskéw. Dopuszczagschropowatéé powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywagego podiaa.
Powtoki nie powinny si $ciera przy potarciu tkanip Barwa powtoki powinna hyjednolita bez widocznych
poprawek lub pajczer o innym odcieniu i ngeniu. Nie dopuszczagsividocznych plam lub zaghien w
miejscach wbicia gwalzi, natomiast dopuszcza siiejednolity odcié barwy powtoki w miejscach naprawy
tynku po hakach rusztowaz tym,ze najwikszy ich wymiar nie powinien przekragza0 cm2

3/ Przy zastosowanej powloce malarskiej wzadéci od producenta natg scisle przestrzegawytycznych
technologii wykonywania robét malarskich, opracoyw@nprzez producenta.

4/ Powtoki z farb olejnych i syntetycznych naweghniowych powinny mi€barwe jednolita zgoda ze
wzorcem, beZladéw gdzla, smug, zaciekdw uszkodzenarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego pod#lub podkiadu;
powtoka powinna bez przeitow pokrywa podiaze lub podktad, ktére nie powinny &gostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszczagshieznaczne miejscowe pixgty wytacznie przy powtokach jednowarstwowych.
Powtoki powinny mié jednolity polysk a powtoki matowe powinny bjednolicie matowe lub potmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszczansiejscowe zmatowienie orazarice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbdzoochrona nalezy stosowd farby r&niace s¢ migdzy
soly odcieniem lub intensywroig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowyabwinny wytrzymat
prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wadnydtem, przyczeprsé i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiédaszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb
olejowych, z tym ze powinny one miepotysk lakierniczy. | wytrzymywadodatkowo préb badania twardiai
powtoki

5.4.4. Wykonywanie robo6t malarskich wewetrznych

5.4.4.1. Warunki przystpienia do robdt malarskich wewrntrz pomieszcza.

1/ Roboty malarskie wewtrz budynkéw powinny bywykonane po wyschegiu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkéw i miejsc naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich weytirz budynkéw nie powinna wygtowat w pomieszczeniach zbyt
wysoka temperatura (powgj 300C) oraz przegji.

3/ Malowanie elementéw stalowycteliwnych itp. mana wykonywa po catkowitym umocowaniu
wszystkich elementow.

4/ Wewnytrz budynkéw pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po catkowitym zakaczeniu
robét poprzedzagych, a w szczegdlsoi po:

a/ catkowitym zakfczeniu rob6t instalacyjnych tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtzy pod wyktadziny podiogowe

¢/ utazeniu podtdég drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowastolarki

4/ Drugie malowanie natg wykona po:

a/ wykonaniu bialego monta

b/ ulazeniu posadzek z przybiciem listew p§ziennych i cokotow

5/ Pozostale wymagania jak dla rob6t malarskshiretrznych przedstawionych virgj.

5.4.2. Przygotowanie podipa do malowania
5.4.4.2.1Wyréwnanie podiga
Wykona& analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gips@aleca ginaprawig szpachléwk gipsows na co

najmniej 24 godziny przed malowaniem.

5.4.2.2. Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodrzialeceniami producenta.
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5.4.4.3. Wykonywanie robét malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny niiaszkodzé. Powinny by bez smug, prasvitdw, plam isladow
pedzla. Nie dopuszczaesobecndci spekan, tuszczenia gii odstawania powtoki od podta oraz widocznych
taczen i poprawek. Dopuszczaesthropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego
podtaza. Powtoka nie powinngciera si¢ przy pocieraniu tkaninoraz wykazywa rozcierajcych se grudek
pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziélarzykrego zapachu i zawi€raubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

3/ Barwy powlok powinny h¥jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz bgodne z wzorcem
producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabmje w postaci suchych farb przewidzianych do
zarobienia woda przed zastosowaniem, lub gjlzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgagmo
miedzy wykonawg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok arpgavanych na tynku szpachlowym
dopuszcza gikilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym a&tiu, jednak jednolite i rbwnomierne na
calej powierzchni, tak aby z odlegtd 0,5m przy ogidzinach okiem nie uzbrojonym mua byto je uznaza
jednolite pod wzgldem barwy. Linie styku odmiennych barw powtok meg/kazywa& odchylenia do 2 mm
na 1 m oraz do 3 mm na calej dhdgdinii rozgraniczagcej barwy. Odchylenie liczy siod przygtej
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy pawiy mie jednakovy szeroké¢ na catej dtugeci.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych naveienmniowych powinny miebarw jednolita zgoda ze
wzorcem, beZladéw g:dzla, smug, zaciekdéw uszkodzenarszczg, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego pod#lub podktadu;
powtoka powinna bez przeitow pokrywa podiaze lub podktad, ktére nie powinny &gostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszczagshieznaczne miejscowe pixgty wytacznie przy powtokach jednowarstwowych.
Powtoki powinny mié jednolity polysk a powtoki matowe powinny bjednolicie matowe lub potmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszczansiejscowe zmatowienie orazarfice w odcieniu. Przy
dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbdzoochrong nalezy stosowa farby r&nigce sé miedzy
soly odcieniem lub intensywroig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowyabwinny wytrzymat
prébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie wadnydtem, przyczeprsé i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii
olejnych lub syntetycznych powinny odpowiédaszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb
olejowych, z tym ze powinny one miepotysk lakierniczy. | wytrzymywadodatkowo préb badania twardiai
powtoki.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowaniazewrgtrznego

1/ Terminy wykonywania badgodtazy pod malowanie powinny lBynastpujace:

badanie powierzchni tynkéw nalewykonywa: po otrzymaniu protokotu ich praygia

badanie powierzchni betonéw nayeprzeprowadzi nie wczéniej ni po 4 tygodniach od daty ich wykonania
badanie wszystkich poditg nalezy przeprowadzi dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania , begpdni przed przyspieniem do robét malarskich

badanie stopnia skarbonizowania padtmaley wykona bezpdrednio przed przyspieniem do robét
malarskich

badanie materiatow nalg przeprowadzi bezpgrednio przed ichzyciem.

badania podktadéw nalg przeprowadzi nie wczéniej niz po dwoch dniach od daty ich ulezenia.

2/ Badania techniczne najeprzeprowaddi przy temperaturze powietrza niesuiej ng +50C.

3/ Badanie podiy powinno obejmowa

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku zyapzeprowadzaprzez zeskrobanie warstwy tynku o grétio
4 mm i zwikzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowyrol@dtaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwibne miejsca zostgrbezbarwne lub zabarysie blador&owo, natomiast intensywne
zabarwienie réowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

sprawdzenie odtluszczenia powierzchni maleykona przez polanie badanej powierzchni gyodréba daje
wynik dodatni, jeeli woda sptywajc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatdw naleprzeprowad# na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dwiadczé o
jakosci materiatdw wystawionych przez producentéw osgmiki kontroli, stwierdzajcych zgodnéc
przeznaczonych dazycia materiatow z wymogami dokumentacji technicamjz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub zefwiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowrectw

materiaty , ktérych jak& nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentamiyipoy byt zbadane przed
uzyciem (musz uzysk& wymagane atesty)
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5/ Badanie warstw gruntigych obejmuje:

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzgimkiow — przez kilkakrotne potarcie digrpodktadu i
sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypsig ziarenka piasku

sprawdzenie naghliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkomagtami wody; gdy wymagana jest
mata nasgjkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilnym miejscu powinna wygbi¢ nie wczéniej niz po trzech
sekundach

sprawdzenie wskliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni olkaigci okoto 0,10 m2 fardp
podkiadovd; podktad jest dostatecznie szczelnyejepo nataeniu nasipnej warstwy powtokowej nagtia
réznice w potysku wzgidnie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschgtia naley mocno przycisgt tampon z waty o gru§oi okoto 1 cm agjzarkiem o
masie 5 kg na przegg kilkunastu sekund; powierzchnie ngleiznag za wyschnita, jezeli po zdgciu tamponu
wiékna waty nie przylgety do powierzchni podkiadu.

6.1.2. Kryteria oceny jakdci i odbiér koncowy robot malarskich zewretrznych

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nale@rzeprowadz po zak@czeniu ich wykonania w nagtujacych
terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikongeh — nie wczéniej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianolyolejnych, syntetycznych oraz lakierow i emaliie
wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne najeprzeprowaddi przy temperaturze powietrza niesuiej ng +50C.

3/ odbidr rob6t malarskich zewtnznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 480

4/ Sprawdzenie wygllu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzediwrromiernego rozktadu
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniwi z wzorcem producenta, braku pie#u i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniadmgku plam, smug, zaciekéwegherzy, odstacych ptatow
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyétadéw gdzla itp.. w stopniu kwalifikujcym odbierana
powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jakai wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodéa barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnanidwietle rozproszonym, barwy
wyschnitej powtoki malarskiej z bargwvzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bedkgadu
wyréwnawczego na tynki i betony, powiniencbyykonany na takim suchym podtg o powierzchni mdiwie
zblizonej do faktury podiza

6/ Sprawdzenie potysku nalewykona przez ogidziny powtoki wswietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nigads potysku wswietle odbitym

przy powtokach pétmatowych — potysk potmatowy pifipowiadajcy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych zyg&iem — wyrany ttusty potysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego hgstycznego — potysk lakierowy odpowiagtaj potyskowi
glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odporém powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotmypotarciu jej powierzchni
mickka, wetniary lub bawetniana szmagkkontrastowego koloru (tj. ciemmw potysku powtok biatych i bigtw
przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odponagcieranie, jeeli na szmatce nie wygiujg slady farby.
8/ Sprawdzenie odporfa nascieranie powtok lakierowych nale wykona zgodnie z wymaganiami normy
panstwowej

9/ Sprawdzenie odporfa na zarysowanie przeprowadza sietod, uproszczofn — przez zarysowanie
powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jedporna na zarysowaniez@@i po wykonaniu préby nie
wystepuja na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. Badamiemetodyscistej naley przeprowadzi
zgodnie z ustaleniami normy fEwowe;.

10/ Sprawdzenie odporém na uderzenie natg wykona® zgodnie z normpaistwow.

11/ Sprawdzenie gruba powtok na elementach stalowych nal@rzeprowadi przyrzdami
elektromagnetycznymi wedtug normyrsawowej. Badania powtok na innych pogheh naley przeprowadza
zgodnie z normami lubwiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastyczmdpowtok naley wykona zgodnie z ustaleniami podanymi w normiggtavowej
13/ Sprawdzenie twardo powtok metod uproszczona polega na lekkim przesaii po powierzchni badanej
powtoki oselki z drobnoziarnistego ¢ghkiego piaskowca szydtowieckiego. Powloka jest diesiznie twarda,
jezeli po wykonaniu proby nie wygbuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z oéég 0,50 m.
Badanie wedlug metodigistej naley wykona zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepmopowlok mae by wykonana ranymi metodami zalenie od rodzaju podia
lub podktadu pokrytego powtgka mianowicie:

- badanie przyczepso powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyn@wczego naley wykon& przez
prébe odrywania ostrym naeziziem (naem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 rpawtoki od
podiaza
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- badanie przyczepso powtok malarskich od podktadéw wyréwnawczycheaglprzeprowadzaprzez
wykonanie na badanej powtoce kilku rownolegtychie@a odstpach co 1 cm, a naginie przez zaklejenie
nack¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetniangg@aog gumy arabskiej albo szybkoscjoej emalii
lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek ngleerwa; powtoka ma dobra przyczepi® jezeli zerwanie
nastpuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepso powtoki malarskiej daeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganeig
materiatow drewnopochodnych oraz ze szktazyaleykona wg normy na stalowych plytkach kontrolnych,
ktére po oczyszczeniu maluje sisuszy; na agci powierzchni powtoki ok. 40 mm2 nalg wykona ostrym
nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzctthréwnolegtych rys w odgtach co 1-1,5 mm,
tak aby powtoka byta przega & do podtaa; nastpnie naley wykona 10 takich samych nagi pod ktem
900 do poprzednich, rysy nie powinny ih&zarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczépnpowtoki,
otrzymane w ten sposéb rownolegtoboki powinny tenaizylegéa do podiaa i nie odpadaprzy przesuriciem
palcem lub mgkkim pedzlem (ptaskim); badanie to najeprzeprowad# na trzech ptytkach kontrolnych;
powtoka ma dobra przyczepdto gdy na dwdch z trzech badanych plytek nie odpadiiicej niz 1 kawatek
(catkowicie lub czsciowo) po przesugciu palcem po powierzchni zarysowanegem

- badanie wg metodigistej naley przeprowad# zgodnie z ustaleniami normyfswowej

15/ Sprawdzenie odporém na zmywanie woglpolega na zwileniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrszczotlg ze szczeciny lub szmagtkPowloka jest odporna na zmywanie wozeli
na szczotce lub szmatce nie pozostdady farby oraz gdy po wyschtiu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepuja ha niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub pédysv stosunku do powierzchni nie poddanej
probie.. Przy powtokach matowych dopuszczangznaczny potysk a przy powtokach pétmatowychudzpza
sie nieznaczne powkszenie potysku w miejscu badania w stosunku doigraehni nie zmywanej.

16/ Sprawdzenie odporém na zmywanie woglz mydiem nalgy wykona przez kilkakrotne silne potarcie
powtoki mokig namydlona szczogkz twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a ¢fasie dokladne sptukanie
jej woda za pomacmiekkiego gdzla. Powloka jest odporna na zmywanie woda z nmdjezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu @aeti jpo wyschngciu cata badana powierzchniedzie miata
jednakowa barer Na powlokach matowych dopuszcza gowstanie stabego potysku weéei zmywane.

17/ Sprawdzenie odporém powtok lakierowych na dziatanie wody najewykonywa zgodnie z
wymaganiem normy pstwowej.

18/ Sprawdzenie wgkliwosci powtoki z farby podktadowej natg wykona przez jednokrotne pomalowanie
farbg podkiadovy powierzchni o wielkéci okoto 0,10 m2 . Po wyschytiiu farby podkiadowej naly nanie¢
powloke z farby nawierzchniowej. Szczekigest wystarczaga, jeeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i
nie ma plam matowych.

19/ Sprawdzenie nagliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorogezalnych farb emulsyjnych i
silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowywlezy przeprowad zgodnie z normami patwowymi
lub swiadectwami.

Ocena jakéci malowania

1/ Jeeli badania przewidziane w w/w opisie dadeynik dodatni, to roboty malarskie najeuzna za
prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badiadato wynik ujemny, naley albo w catéci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowagich czs$¢ uzna& za nie odpowiadage wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzafa odbidr powinna ustéliczy:

- calkowicie lub cgsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakasaniecie powtok i
powtdrne prawidtowe ich wykonanie

- poprawt wykonanie niewtéciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgoéti@ wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawido ponownych bada

3/ W przypadku wyspowania typowych usterek malowania zalegadi usuniecie w sposob ngstijacy:

- przéwity spodnich warstw — natg ponownie wykonawierzchniy powtoke malarslg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nale doktadnie wygtadi powierzchnie drobnym materiatem
sciernym i powtornie starannie nattewierzchni powltoke malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wynikigwtasciwego natrysku mechanicznego rigle
zlikwidowac przez powtdrne wykonanie malofyaloktadnie utrzymujc koncéwke agregatu w tej samej
odlegtaci od malowanej powierzchni i pod tym samygiem wykong natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nglezlikwidowat przez powtérne naniesienie powtoki malarskiej
- odspojenie gj tuszczenie, sgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powteknaley oczyci¢
powierzchn¢ z natlaonej farby, ponownie starannie przygotévpmwierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanie¢ cienka warstw powtoki.
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6.1.3. Kryteria jakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowana wewrgtrznego
Kryteria oceny jakéci i odbiér podiga do malowania wewgtrznych powierzchni budynkéw powinny &y
zgodne z p. 6.1.

6.1.4. Kryteria oceny jakaci i odbiér koncowy robo6t malarskich wewretrznych

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nale@rzeprowadz po zak@czeniu ich wykonania w nagtujacych
terminach:

- powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie nesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olgjh, syntetycznych i lakierow — nie wénéej niz po 14
dniach.

Ponadto powtoki wewgtrzne z farb wodnych i wodorozcizalnych powinny b§badane po zakeazeniu robot
malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oramadiami i lakierami na tych spoiwach), i po zadaiu
urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanbjtlpetowanej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-0 ,Wynmigyagolne”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora zi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiiataty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawmateriatdw,

- wykonanie malowania,

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlanmbdeni wodnymi i wodorozcigezalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbamiigiemi i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wgine proby techniczne.

PN-C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzgmjivtok do badé.

PN-C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywaroaviok do bada.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszge pomiary grubgci powtok.

PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczegigeralnagci powtok lakierniczych.

PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopniaakmicia i czasu wysychania.
PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpdcigowiok lakierowych na dziatanie wody oraz
na oznakowanie nagiliwosci.

PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpaitiqpowtok lakierowych na uderzenia za pomoc
aparatu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastgxi powtok lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trégitpowtok.

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oktenie przyczepni powtok do podiaa oraz przyczeproi
migdzywarstwowej.

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zd@inkrycia.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przytiine metody obliczania wydajém i zuzycia.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korgZpPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed koraz\alowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowaniadowaictwie
Instrukcja Producenta .
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ST-B-17 ELEMENTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
- CPV 45421160-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyegce wykonania i odbioru zwzanych z osadzaniem
réznych gotowych wyrobdwlusarsko-kowalskich w ramach ,Przebudowy i rozbugdudynku Muzeum im.
M.Konopnickiej wraz z instalacjami i zagospodaroigamterenu-cgs¢ kubaturowa” w Suwatkach przy ul.
T.Kosciuszki 31.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obptych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z montem i
osadzeniem elementéw gotowych wyrob@usarsko-kowalskich oraz ich zabezpieczeniem ambzgnym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zgodnie ze Specyfilga8]-B-00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeproesidz jaké¢ prac montaowych, za ich zakres zgodnie
z Dokumentagj Projektows, Specyfikacj oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Gotowe elementy (wyrobyjusarsko-kowalskie :

- balustrada stalowa klatki schodowej K1 i K2,

- balustrada stalowa schodow zewn. Dobudowy isfoeg)
- balustrady tarasu w oficynach potudniowej i p@inej,

- renowacja istnigrej balustrady kutej balkonowej,

- zaluzja stalowa okna O9A.

3. SPRZET

Do ciecia stali naley stosowa : nazyce rczne, pitki ramowe, obcinarki do rur, przecinakyomarki, n@yce
elektromechaniczne, agce pneumatyczne itp. Roboty zwane z wykonaniem antykorozyjnych powlok
malarskich mog by¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu sprztu mechanicznego.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie Wwgm powinno odbywasie tak, aby zachowaich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane przez esrda.

5. WYKONANIE ROBOT

Ciecie elementow stalowych brzegow i obrabianie breegalezry wykonywa zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznejymaganiami PN-89/3:0050 p. 2.4.1.1.

Podczas gicia stali na zimno lub gaco powinny by przestrzegane ograniczenia doty@z granicznych
temperatur i wtasnigi technologicznych stali. Pgizenia spawane powinny bwykonane wg Dokumentacji
Technicznej (Instrukcja spawania), w ktdrej na padie rodzajéw materiatovg¢ézonych czsci, grubaci i
wymaganej jakéci polgczen powinny by okreilone parametry spawania.

Wyroby na budowie ¢1lg dostarczone zabezpieczone antykorozyjnie przeduesmta, w zwizku z tym mae
wystgpi¢ konieczné¢ uzupetnienia powtoki antykorozyjnej uszkodzonejrakcie montau wyrobu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przy odbiorze elementésiusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powing§ $prawdzone nagtujace
cechy :

- wymiary elementdéw i ggci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiardgkach i ptaszczyznach,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zgodimekuimentagj Techniczg.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowy jest :

- 1 mb balustrad stalowych,
- 1 m2zaluzji stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-B-00 , Wyameg ogoine”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjojektov, Specyfikaci i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze rob&usarsko-kowalskich wbudowanych powinny¢lsprawdzone nagtujace cechy :
- prawidtowad¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlanej,

- prawidlowa¢ dziatania elementéw ruchomych i adzeh zamykajcych,

- zgodnd¢ wbudowanego elementu z Dokumengabgchnicza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje :
- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawwyrobu,

- mont& wyrobu,

- odbiory i testy zgodnie z ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wynmégyabadania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-82/M-82054 Sruby, wkrety, naketki. Wiasngci mechaniczne.
PN-H-97053 Ochrona przed korpZjlalowanie konstrukcji stalowych.

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.
Instrukcje Producentéw.
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