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SZAFA BIBLIOTECZNA - WERSJA Z PRZESZKLONYMI DRZWIAMI ORAZ BEZ DRZWI
OBIEKT O CHARAKTERZE SCENOGRAFICZNYM IMITUJĄCY ORYGINALNE MEBLE WYPOSAŻENIA XIX-STO WIECZNEJ KLASY LEKCYJNEJ. WYKONANY CAŁKOWICIE Z LITEGO MATERIAŁU - DESEK I LISTEW Z DREWNA
BUKOWEGO, JESIONOWEGO LUB INNEGO TANIEGO DREWNA DRZEW LIŚCIASTYCH. DOPUSZCZALNE WYKONANIE NIEWIDOCZNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH Z INNEGO MATERIAŁU: DESEK DREWNA
IGLASTEGO, FORNIROWANEJ PŁYTY PAŹDZIERZOWEJ LUB STOLARSKIEJ. W GÓRNEJ CZĘŚCI SZAFA ZOSTANIE WYPOSAŻONA W STAŁE PÓŁKI REGAŁOWE, W DOLNEJ CZĘŚCI, ZAMYKANEJ DREWNIANYMI
DRZWICZKAMI POWINNA ZNALEŹĆ SIĘ JEDNA RUCHOMA PÓŁKA. SZAFA BEZ GÓRNYCH PRZESZKLONYCH DRZWI POSŁUŻY ROWNIEŻ DO ZABUDOWY I ZAMASKOWANIA KLIMATYZATORA WISZĄCEGO NA
ŚCIANIE. W TYM CELU DOLNA SZAFKA WRAZ Z NAJNIŻSZĄ PÓŁKĄ REGAŁU BĘDZIE JEDYNIE IMITACJĄ Z PŁYTKIMI PLECAMI.  NA DOLNEJ PÓŁCE ZOSTANĄ UMIESZCZONE SCENOGRAFICZNE IMITACJE
GRZBIETÓW KSIĄŻEK. SZKŁO W PRZESZKLONYCH DRZWIACH SZAFY PRZEZROCZYSTE, GR. 4 mm. KONIECZNYM JEST PRECYZYJNE WYMIERZENIE  KLIMATYZATORA I DOPASOWANIE MEBLA DO ŚCIANY.

SZEROKOŚĆ KLIMATYZATORA WYNOSI 100 cm. MEBEL MUSI MIEĆ MOŻLIWOŚĆ
ODSUNIĘCIA OD ŚCIANY. OBIE SZAFY NIELAKIEROWANE, DESKI PIASKOWANE, DELIKATNIE
WYOBLONE Z WYBRANYM ELEMENTEM BIELA. BARWIONE BEJCĄ ŻEBY UZYSKAĆ EFEKT
STAREGO DREWNA, MATOWE. CAŁOŚĆ POSTARZANA I PATYNOWANA Z LICZNYMI
ŚLADAMI WIELOLETNIEJ EKSPLOATACJI, DAJĄCYMI EFEKT MEBLA ORYGINALNEGO,
REALNIE WYKORZYSTYWANEGO W SZKOLE. WSZYSTKIE ZAWIASY BĘDĄ WYBRANE Z
OFERTY NOWOCZESNYCH ZAWIASÓW MEBLOWYCH. UCHWYTY DO GÓRNYCH I DOLNYCH
DRZWICZEK DO WYBRANIA Z GOTOWYCH I DOSTĘPNYCH NA RYNKU UCHWYTÓW
MEBLOWYCH. DO PRZEDSTAWIENIA I AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA. WSZYSTKIE
DRZWICZKI WYPOSAŻONE W ZAMKI ZAMYKANE NA KLUCZ. POD MEBLEM
ZAMONTOWANE ZOSTANĄ ŚLIZGI MEBLOWE PODNOSZĄCE MEBEL O OK. 3-4 mm W CELU
UNIKNIĘCIA STYKU DOLNYCH KRAWĘDZI MEBLA Z POSADZKĄ.

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYKONAWCZYCH WYKONAWCA POWINIEN
SKONSULTOWAĆ I UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ OD PROJEKTANTA PROWADZĄCEGO NADZÓR
AUTORSKI-WYKONAWCZY NA WSZYSTKIE ELEMENTY WYKORZYSTYWANEJ TECHNOLOGII
PRAC STOLARSKICH I LAKIERNICZYCH.  OSTATECZNA KOLORYSTYKA MEBLI  ZOSTANIE
OKREŚLONA PO PRZEDSTAWIENIU  PRZEZ WYKONAWCĘ PRÓBEK KOLORU NA
DOCELOWYM MATERIALE JAK I  RODZAJÓW BEJC I LAKIERÓW.

ZAMÓWIENIE PRZEWIDUJE WYKONANIE PO JEDNYM EGZEMPLARZAU Z OBU WERSJI
SZAFY.


