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WYCIĘCIE W BOCZNNEJ ŚCIANCE - DO WYMIERZENIA
I PRECYZYJNEGO WYCIĘCIA NA BUDOWIE NA ETAPIE
MONTAŻU MEBLI
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DETAL A

DETAL A

   SKALA 1:10

WYFREZOWANY ROWEK O WYMIARACH 2 x 2 mm -
ODCINAJĄCY ELEMENTY PIONOWYCH PILASTRÓW
OD PASA BLATU I GÓRNEGO WIEŃCA MEBLI
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ŁAWKA 1 - ZABUDOWA GRZEJNIKA NA ŚCIANIE
WYKONANA W CAŁOŚCI Z FORNIROWANEJ OKLEINĄ
BUKOWĄ PŁYTY STOLARSKIEJ GR. 18 mm. JEDYNIE
ELEMENTY OKŁADZINY PIONOWYCH PILASTRÓW, PASA
SIEDZISKA I GÓRNEGO WIEŃCA (OD FRONTU), ELEMENTY
PÓŁOKRĄGYCH LISTEW DEKORACYJNYCH ORAZ LISTEWKI
PIONOWEGO RUSZTU POD PŁYCINAMI OPARCIA I POD
SIEDZISKIEM BĘDĄ WYKONANE Z LITEGO DREWNA
BUKOWEGO.  POD ŁAWKĄ ZAMONTOWANE ZOSTANĄ
ŚLIZGI MEBLOWE PODNOSZĄCE MEBEL NA WYS. OK 3-4
mm W CELU UNIKNIĘCIA STYKU DOLNYCH KRAWĘDZI
MEBLA Z POSADZKĄ. MEBEL W CAŁOŚCI BEJCOWANY NA
KOLOR CIEMNEJ CZEREŚNI AMERYKANSKIEJ I NASTĘPNIE
LAKIEROWANY LAKIEREM POLIURETANOWYM,
BEZBARWNYM PÓŁMATOWYM. DOPUSZCZALNE JEST
ZASTOSOWANIE LAKIEROBEJCY. ZE WZGLĘDU NA
DOPASOWANIE MEBLA DO ŚCIANY W POMIESZCZENIU
HOLU MUZEUM (TRZEBA WYKONAĆ WYCIĘCIA W
BOCZNYCH ŚCIANKACH SZAFY) KONIECZNYM JEST
DOKONANIE POMIARÓW NA BUDOWIE PO WYKONANIU
POSADZKI HOLU.

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYKONAWCZYCH
WYKONAWCA POWINIEN SKONSULTOWAĆ I UZYSKAĆ
AKCEPTACJĘ OD PROJEKTANTA PROWADZĄCEGO
NADZÓR AUTORSKI-WYKONAWCZY NA WSZYSTKIE
ELEMENTY WYKORZYSTYWANEJ TECHNOLOGII PRAC
STOLARSKICH I LAKIERNICZYCH.  OSTATECZNA
KOLORYSTYKA MEBLI  ZOSTANIE OKREŚLONA PO
PRZEDSTAWIENIU  PRZEZ WYKONAWCĘ PRÓBEK KOLORU
NA DOCELOWYM MATERIALE JAK I  RODZAJÓW BEJC I
LAKIERÓW.


