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DETAL A

   SKALA 1:10

WYFREZOWANY ROWEK O
WYMIARACH 2 x 2 mm -
ODCINAJĄCY ELEMENTY
PIONOWYCH PILASTRÓW
OD PASA BLATU I
GÓRNEGO WIEŃCA MEBLI

PRZEKRÓJ D-D

PRZEKRÓJ E-E

WIDOK C-C

3  - 2

ELEMENTY WYKONANE
Z LITEGO DREWNA
BUKOWEGO

ELEMENTY WYKONANE
Z LITEGO DREWNA
BUKOWEGO

DRZWICZKI Z FORNIROWANEJ
PŁYTY STOLARSKIEJ
ZAMYKAJĄCE SCHOWEK NA
KOMPUTER - ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ POWIĘKSZENIA
SCHOWKA PRZEZ
ODSUNIĘCIE DRZWICZEK OD
PLECÓW MABLA

SZKLANA PÓŁKA DOLNEJ
WITRYNY - SZKŁO
HARTOWANE GR. 6 mm

DRZWICZKI SZKLANE ZE
SZKŁA PRZEZROCZYSTEGO,
GR. 4 mm, BARWIONEGO
W MASIE, HARTOWANEGO

DRZWICZKI Z FORNIROWANEJ PŁYTY STOLARSKIEJ ZAMYKAJĄCE
SCHOWEK NA KOMPUTER - ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POWIĘKSZENIA
SCHOWKA PRZEZ ODSUNIĘCIE DRZWICZEK OD PLECÓW MABLA

PŁYCINA NAŚWIETLA ZE SZKŁA PRZEZROCZYSTEGO,
GR. 4 mm, BARWIONEGO W MASIE, HARTOWANEGO

DRZWICZKI SZKLANE ZE SZKŁA PRZEZROCZYSTEGO,
GR. 4 mm, BARWIONEGO W MASIE, HARTOWANEGOWYCIĘCIE W BOCZNNEJ ŚCIANCE -

DO WYMIERZENIA I PRECYZYJNEGO
WYCIĘCIA NA BUDOWIE NA ETAPIE
MONTAŻU MEBLI

WYCIĘCIE W BOCZNNEJ ŚCIANCE -
DO WYMIERZENIA I PRECYZYJNEGO
WYCIĘCIA NA BUDOWIE NA ETAPIE
MONTAŻU MEBLI

MOCOWANIE MONITORA DOTYKOWEGO 20" LUB 22 " - UWAGA!
OSTATECZNE ROZWIĄZANIE SPOSOBU ZAMONTOWANIA MONITORA
(NA WYSIĘGNIKU BĄDŹ NA ZDUBLOWANEJ ŚCIANCE MEBLA) DO
OPRACOWANIA W RYSUNKACH WARSZTATOWYCH PO OSTATECZNYM
WYBORZE WŁAŚCIWYCH URZĄDZEŃ W KIOSKU MULTIMEDIALNYM.

MOCOWANIE MONITORA DOTYKOWEGO 20" LUB 22 " - UWAGA!
OSTATECZNE ROZWIĄZANIE SPOSOBU ZAMONTOWANIA MONITORA
(NA WYSIĘGNIKU BĄDŹ NA ZDUBLOWANEJ ŚCIANCE MEBLA) DO
OPRACOWANIA W RYSUNKACH WARSZTATOWYCH PO OSTATECZNYM
WYBORZE WŁAŚCIWYCH URZĄDZEŃ W KIOSKU MULTIMEDIALNYM.
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