
DRZWICZKI SZKLANE ZE SZKŁA
PRZEZROCZYSTEGO, GR. 4 mm,
BARWIONEGO W MASIE,
HARTOWANEGO

DRZWICZKI NIEPRZEZROCZYSTE ZE
SZKŁA LACOBEL GR. 4 mm,
EMALIOWANEGO Z JEDNEJ
STRONY NAKLEJONEGO NA
PODŁOŻE Z PŁYTY MDF GR. 16 mm

PŁYCINY NAŚWIETLA ZE SZKŁA
PRZEZROCZYSTEGO, GR. 4 mm,
BARWIONEGO W MASIE,
HARTOWANEGO
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WITRYNA-SZAFA BIBLIOTECZNA
WYKONANA W CAŁOŚCI Z FORNIROWANEJ OKLEINĄ BUKOWĄ PŁYTY STOLARSKIEJ
GR. 18 mm. JEDYNIE DRZWICZKI W DOLNEJ CZĘŚCI SZAFY WYKONANE SĄ Z TAKIEJ
SAMEJ PŁYTY ALE O GRUBOŚCI 16 mm. NA TYCH DRZWICZKACH NAKLEJONE
ZOSTANIE SZKŁO NIEPRZEZROCZYSTE LACOBEL, GR. 4 mm. JEDNOSTRONNIE
POKRYTE EMALIĄ    ELEMENTY OKŁADZINY PIONOWYCH PILASTRÓW, PASA BLATU I
GÓRNEGO WIEŃCA (OD FRONTU) ORAZ ELEMENTY PÓŁOKRĄGYCH LISTEW
DEKORACYJNYCH BĘDĄ WYKONANE Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO. GÓRNE
DRZWICZKI WRAZ Z NAŚWIETLAMI GÓRNYCH SKRZYŃ SZAFY BĘDĄ WYKONANE Z
PRZEZROCZYSTEGO SZKŁA GR, 4 mm, BARWIONEGO W MASIE I HARTOWANEGO. W
GÓRNYCH SKRZYNIACH  POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ PO DWIE SZKLANE PÓŁKI Z
MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY WYSOKOŚCI ICH ZAMONTOWANIA, WYKONANE Z TAKIEGO
SAMEGO SZKŁA JAK TO ZASTOSOWANE W GÓRNYCH DRZWICZKACH. SKRZYNIE
DOLNEJ CZĘŚCI WITRYNY  ZOSTANĄ WYPOSAŻONE W 2 PÓŁKI WYKONANE Z
FORNIROWANEJ PŁYTY STOLARSKIEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY ICH WYSOKOŚCI.
WSZYSTKIE ZAWIASY BĘDĄ WYBRANE Z OFERTY NOWOCZESNYCH ZAWIASÓW
MEBLOWYCH. UCHWYTY DO GÓRNYCH I DOLNYCH DRZWICZEK DO WYBRANIA Z
GOTOWYCH I DOSTĘPNYCH NA RYNKU UCHWYTÓW MEBLOWYCH. DO
PRZEDSTAWIENIA I AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA. WSZYSTKIE DRZWICZKI
WYPOSAŻONE W ZAMKI ZAMYKANE NA KLUCZ. POD MEBLAMI ZAMONTOWANE
ZOSTANĄ ŚLIZGI MEBLOWE PODNOSZĄCE MEBEL NA WYS. OK 3-4 mm W CELU
UNIKNIĘCIA STYKU DOLNYCH KRAWĘDZI MEBLA Z POSADZKĄ. MEBEL W CAŁOŚCI
BEJCOWANY NA KOLOR CIEMNEJ CZEREŚNI AMERYKAŃSKIEJ I NASTĘPNIE
LAKIEROWANY LAKIEREM POLIURETANOWYM, BEZBARWNYM PÓŁMATOWYM.
DOPUSZCZALNE JEST ZASTOSOWANIE LAKIEROBEJCY. ZE WZGLĘDU NA
DOPASOWANIE MEBLA DO ŚCIANY W POMIESZCZENIU HOLU MUZEUM  (TRZEBA
WYKONAĆ WYCIĘCIA W BOCZNYCH ŚCIANKACH SZAFY) KONIECZNYM JEST
DOKONANIE POMIARÓW NA BUDOWIE PO WYKONANIU POSADZKI HOLU.

UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYKONAWCZYCH WYKONAWCA POWINIEN
SKONSULTOWAĆ I UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ OD PROJEKTANTA PROWADZĄCEGO
NADZÓR AUTORSKI-WYKONAWCZY NA WSZYSTKIE ELEMENTY WYKORZYSTYWANEJ
TECHNOLOGII PRAC STOLARSKICH I LAKIERNICZYCH.  OSTATECZNA KOLORYSTYKA
MEBLI  ZOSTANIE OKREŚLONA PO PRZEDSTAWIENIU  PRZEZ WYKONAWCĘ PRÓBEK
KOLORU NA DOCELOWYM MATERIALE JAK I  RODZAJÓW BEJC I LAKIERÓW.

SZKŁO NIEPRZEZROCZYSTE NA
PODŁOŻU Z PŁYTY MDF GR. 16 mm

SZKŁO PRZEZROCZYSTE  GR. 4
mm, HARTOWANE

WYCIĘCIE W BOCZNEJ ŚCIANCE
- DO WYMIERZENIA I
PRECYZYJNEGO WYCIĘCIA NA
BUDOWIE NA ETAPIE MONTAŻU
MEBLI


