WYCIECIE W BOCZNEJ SCIANCE
- DO WYMIERZENIA |
PRECYZYJNEGO WYCIECIA NA
BUDOWIE NA ETAPIE MONTAZU

MEBLI

2-1

WITRYNA-SZAFA BIBLIOTECZNA
WYKONANA W CALOSCI Z FORNIROWANEJ OKLEINA BUKOWA PLYTY STOLARSKIEJ
GR. 18 mm. JEDYNIE DRZWICZKI W DOLNEJ CZESCI SZAFY WYKONANE SA Z TAKIEJ
SAMEJ PLYTY ALE O GRUBOSCI 16 mm. NA TYCH DRZWICZKACH NAKLEJONE
ZOSTANIE SZKtO NIEPRZEZROCZYSTE LACOBEL, GR. 4 mm. JEDNOSTRONNIE
POKRYTE EMALIA ELEMENTY OKLADZINY PIONOWYCH PILASTROW, PASA BLATU |
GORNEGO WIENCA (OD FRONTU) ORAZ ELEMENTY POLOKRAGYCH LISTEW
DEKORACYJNYCH BEDA WYKONANE Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO. GORNE
DRZWICZKI WRAZ Z NASWIETLAMI GORNYCH SKRZYN SZAFY BEDA WYKONANE Z
PRZEZROCZYSTEGO SZKtA GR, 4 mm, BARWIONEGO W MASIE | HARTOWANEGO. W
GORNYCH SKRZYNIACH POWINNY ZNALEZC SIE PO DWIE SZKLANE POLKI Z
MOZLIWOSCIA ZMIANY WYSOKOSCI ICH ZAMONTOWANIA, WYKONANE Z TAKIEGO
SAMEGO SZKtA JAK TO ZASTOSOWANE W GORNYCH DRZWICZKACH. SKRZYNIE
DOLNEJ CZESCI WITRYNY ZOSTANA WYPOSAZONE W 2 POLKI WYKONANE Z
FORNIROWANEJ PLYTY STOLARSKIEJ Z MOZLIWOSCIA ZMIANY ICH WYSOKOSCI.
WSZYSTKIE ZAWIASY BEDA WYBRANE Z OFERTY NOWOCZESNYCH ZAWIASOW
MEBLOWYCH. UCHWYTY DO GORNYCH | DOLNYCH DRZWICZEK DO WYBRANIA Z
GOTOWYCH | DOSTEPNYCH NA RYNKU UCHWYTOW MEBLOWYCH. DO
PRZEDSTAWIENIA | AKCEPTAC)I PRZEZ PROJEKTANTA. WSZYSTKIE DRZWICZKI
WYPOSAZONE W ZAMKI ZAMYKANE NA KLUCZ. POD MEBLAMI ZAMONTOWANE
ZOSTANA $LIZGI MEBLOWE PODNOSZACE MEBEL NA WYS. OK 3-4 mm W CELU
UNIKNIECIA STYKU DOLNYCH KRAWEDZI MEBLA Z POSADZKA. MEBEL W CALOSCI
BEJCOWANY NA KOLOR CIEMNEJ CZERESNI AMERYKANSKIEJ | NASTEPNIE
LAKIEROWANY LAKIEREM POLIURETANOWYM, BEZBARWNYM POLMATOWYM.
DOPUSZCZALNE JEST ZASTOSOWANIE LAKIEROBEJCY. ZE WZGLEDU NA
DOPASOWANIE MEBLA DO $SCIANY W POMIESZCZENIU HOLU MUZEUM (TRZEBA
WYKONAC WYCIECIA W BOCZNYCH SCIANKACH SZAFY) KONIECZNYM JEST
DOKONANIE POMIAROW NA BUDOWIE PO WYKONANIU POSADZKI HOLU.
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UWAGA! PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYKONAWCZYCH WYKONAWCA POWINIEN

SKONSULTOWAC | UZYSKAC AKCEPTACIE OD PROJEKTANTA PROWADZACEGO XN

NADZOR AUTORSKI-WYKONAWCZY NA WSZYSTKIE ELEMENTY WYKORZYSTYWANE)
TECHNOLOGII PRAC STOLARSKICH I LAKIERNICZYCH. OSTATECZNA KOLORYSTYKA
MEBLI ZOSTANIE OKRESLONA PO PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCE PROBEK
KOLORU NA DOCELOWYM MATERIALE JAK | RODZAJOW BEIC | LAKIEROW.
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SZKtO PRZEZROCZYSTE GR. 4
mm, HARTOWANE

SZKtO NIEPRZEZROCZYSTE NA
PODLOZU Z PLYTY MDF GR. 16 mm

PLYCINY NASWIETLA ZE SZKA
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PRZEZROCZYSTEGO, GR. 4 mm,
BARWIONEGO W MASIE,
HARTOWANEGO

DRZWICZKI SZKLANE ZE SZKtA
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PRZEZROCZYSTEGO, GR. 4 mm,
BARWIONEGO W MASIE,
E HARTOWANEGO
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DRZWICZKI NIEPRZEZROCZYSTE ZE
SZKtA LACOBEL GR. 4 mm,
EMALIOWANEGO Z JEDNEJ
STRONY NAKLEJONEGO NA
PODLOZE Z PLYTY MDF GR. 16 mm
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