DREWNIANE tAWKI SZKOLNE

OBIEKTY O CHARAKTERZE SCENOGRAFICZNYM IMITUJACE ORYGINALNE MEBLE WYPOSAZENIA XIX-STO WIECZNE)

KLASY LEKCYJNEJ. WYKONANE CALtKOWICIE Z LITEGO MATERIALU - DESEK | LISTEW Z DREWNA BUKOWEGO,

JESIONOWEGO LUB INNEGO TANIEGO DREWNA DRZEW LISCIASTYCH. DESKI PIASKOWANE, DELIKATNIE WYOBLONE,

Z WYBRANYM ELEMENTEM BIELA. BARWIONE BEJCA, ZEBY UZYSKAC EFEKT STAREGO DREWNA, MATOWE. MEBLE

DWUKOLOROWE: BLATY tAWEK BEJCOWANE BEJCA WYRAZNIE CIEMNIEJSZA LUB POKRYTE WARSTWA

L] T ] ZNISZCZONEGO LAKIERU KRYJACEGO O CIEMNOBRAZOWEJ BARWIE. SPOD WARSTWY LAKIERU WYRAZNIE

18, =W 30 18 POWINNA PRZEBIJAC MATERIA DREWNA. CALOSC POSTARZANA | PATYNOWANA Z LICZNYMI SLADAMI

. ® WIELOLETNIEJ EKSPLOATACII, DAJACYMI EFEKT MEBLA ORYGINALNEGO, REALNIE WYKORZYSTYWANEGO W SZKOLE.
MEBEL DO WYKONANIA W DWOCH WERSJACH:

— 1 - tAWKI DWUOSOBOWEJ STALEJ (PODNIESIONEJ NA PODKEADKACH LUB $LIZGACH 0 10 -12 mm

f POWYZE) POSADZKI)

.4 8, 30 18 A - LAWKI JEDNOOSOBOWEJ Z ZAMONTOWANYMI POD SPODNIMI DESKAMI PODNOZKA ORAZ

***** i PODSTAWY SIEDZISKA KOtKAMI OBROTOWYMI (KOtKA O SREDNICY 7,5 - 8 cm. KOtKA PODNIOSA
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LAWKI TAKZE O WYS. 10-12 mm. KOtKA POWINNY BYC WYPOSAZONE W HAMULCE Z BLOKADA)

‘ — i UWAGA! PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYKONAWCZYCH WYKONAWCA POWINIEN SKONSULTOWAC | UZYSKAC

- AKCEPTACJE OD PROJEKTANTA PROWADZACEGO NADZOR AUTORSKI-WYKONAWCZY NA WSZYSTKIE ELEMENTY

, 855 . WYKORZYSTYWANE) TECHNOLOGII PRAC STOLARSKICH | LAKIERNICZYCH. OSTATECZNA KOLORYSTYKA MEBLI
ZOSTANIE OKRESLONA PO PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCE PROBEK KOLORU NA DOCELOWYM MATERIALE
oL B ] JAK | RODZAJOW BEIC | LAKIEROW.
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5 r ZAMOWIENIE PRZEWIDUJE WYKONANIE 10 EGZEMPLARZY tAWKI W WERSJI DWUOSOBOWEJ | 5 EGZEMPLARZY W
WERSJI JEDNOOSOBOWE)
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PRZEKROJ A-A
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ZESTAW OBROTOWY Z HAMULCEM TOTALNYM ZA KOtEM ,0BUDOWA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEI,
DWURZEDOWE £OZYSKO KULKOWE OBROTNICY, O$ KOtA SKRECANA SRUBA, DZWIGNIA HAMULCA
OCYNKOWANA | CHROMOWANA, OTWOR NA SRUBE. PIASTA Z POLIPROPYLENU, BIEZNIA Z TENTEPRENE
(TERMOPLASTYCZNA GUMA), SZARA, NIEBRUDZACA. tOZYSKO SLIZGOWE. WYPOSAZONA W GWINT
WKRECANY W PODKtADKE WYKONANA Z PLASKOWNIKA STALOWEGO GR. 25 mm




