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WITRYNA - OBUDOWA STANOWISKA KIOSKU MULTIMEDIALNEGO

WYKONANA W CALOSCI Z FORNIROWANEJ OKLEINA BUKOWA PLYTY STOLARSKIEJ GR.
18 mm. JEDYNIE ELEMENTY OKLADZINY PIONOWYCH PILASTROW, GORNEGO WIENCA
(OD FRONTU) ORAZ ELEMENTY POLOKRAGYCH LISTEW DEKORACYJNYCH BEDA
WYKONANE Z LITEGO DREWNA BUKOWEGO.

W DOLNEJ CZESCI MEBLA ZNAJDZIE SIE PRZESZKLONA WITRYNA, ZAMYKANA
DWUSKRZYDLOWYMI PRZEZROCZYSTYMI DRZWICZKAMI, Z JEDNA SZKLANA POLKA ZE
SZKLA GR. 6 mm, Z MOZLIWOSCIA ZMIANY WYSOKOSCI JE) ZAMONTOWANIA.
ZAROWNO DOLNE SZKLANE DRZWICZKI JAK | NASWIETLE GORNEJ SKRZYNI SZAFY BEDA
WYKONANE Z PRZEZROCZYSTEGO SZKtA GR, 4 mm, BARWIONEGO W MASIE |
HARTOWANEGO. W GORNEJ CZESCI ZNAJDZIE SIE BLAT DLA 20-STO CALOWEGO
MONITORA DOTYKOWEGO. W PIONOWEJ $SCIANCE PLECOW GORNEJ SKRZYNI BEDA
ZAMONTOWANE DWUSKRZYDLOWE DRZWICZKI ZAMYKAJACE SCHOWEK NA
KOMPUTER. ISTNIEJE MOZLIWOSE POWIEKSZENIA SCHOWKA PRZEZ ODSUNIECIE
DRZWICZEK OD PLECOW CALEGO MEBLA. ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC
DOPROWADZENIE INSTALAC)I ZASILAJACE) DO KOMPUTERA POD BLATEM NA EKRAN
DOTYKOWY, ISTNIEJE MOZLIWOSC POGRUBIENIA BLATU | ZMNIEJSZENIA WYSOKOSCI
SZKLANYCH DRZWICZEK DOLNEJ WITRYNY. WSZYSTKIE ZAWIASY BEDA WYBRANE Z
OFERTY NOWOCZESNYCH ZAWIASOW MEBLOWYCH. UCHWYTY DO GORNYCH |
DOLNYCH DRZWICZEK DO WYBRANIA Z GOTOWYCH | DOSTEPNYCH NA RYNKU
UCHWYTOW MEBLOWYCH. DO PRZEDSTAWIENIA | AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA.
WSZYSTKIE DRZWICZKI WYPOSAZONE W ZAMKI ZAMYKANE NA KLUCZ. POD WITRYNA
ZAMONTOWANE ZOSTANA $LIZGI MEBLOWE PODNOSZACE MEBEL NA WYS. OK 3-4 mm
W CELU UNIKNIECIA STYKU DOLNYCH KRAWEDZI MEBLA Z POSADZKA. MEBEL W
CALOSCI BEJCOWANY NA KOLOR CIEMNEJ CZERESNI AMERYKANSKIEJ | NASTEPNIE
LAKIEROWANY LAKIEREM POLIURETANOWYM, BEZBARWNYM POLMATOWYM.
DOPUSZCZALNE JEST ZASTOSOWANIE LAKIEROBEJCY. ZE WZGLEDU NA DOPASOWANIE
MEBLA DO SCIANY W POMIESZCZENIU HOLU MUZEUM (TRZEBA WYKONAC WYCIECIA W
BOCZNYCH SCIANKACH SZAFY) KONIECZNYM JEST DOKONANIE POMIAROW NA
BUDOWIE PO WYKONANIU POSADZKI HOLU.

UWAGA! PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYKONAWCZYCH WYKONAWCA POWINIEN
SKONSULTOWAC | UZYSKAC AKCEPTACIE OD PROJEKTANTA PROWADZACEGO NADZOR
AUTORSKI-WYKONAWCZY NA WSZYSTKIE ELEMENTY WYKORZYSTYWANEJ TECHNOLOGI!
PRAC STOLARSKICH | LAKIERNICZYCH. OSTATECZNA KOLORYSTYKA MEBLI ZOSTANIE
OKRESLONA PO PRZEDSTAWIENIU PRZEZ WYKONAWCE PROBEK KOLORU NA
DOCELOWYM MATERIALE JAK | RODZAJOW BEIC | LAKIEROW.
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WITRYNA ZA Z OBUDOWA STANOWISKA
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NASWIETLE GORNEJ SKRZYNI
MEBLA, SZKtO PRZEZROCZYSTE
GR. 4 mm, HARTOWANE

— DZRWICZKI WITRYNY - SZKtO
PRZEZROCZYSTE, HARTOWANE
GR, 4 mm




