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DETAL A DETAL A

DRZWICZKI SZKLANE ZE SZKŁA
PRZEZROCZYSTEGO, GR. 4 mm,
BARWIONEGO W MASIE,
HARTOWANEGO

DETAL A

DETAL A

DETAL A

   SKALA 1:10

WYFREZOWANY ROWEK O
WYMIARACH 2 x 2 mm -
ODCINAJĄCY ELEMENTY
PIONOWYCH PILASTRÓW
OD PASA BLATU I
GÓRNEGO WIEŃCA MEBLI

DRZWICZKI NIEPRZEZROCZYSTE ZE
SZKŁA LACOBEL GR. 4 mm,
EMALIOWANEGO Z JEDNEJ STRONY
NAKLEJONEGO NA PODŁOŻE Z
PŁYTY MDF GR. 16 mm

DRZWICZKI SZKLANE ZE SZKŁA
PRZEZROCZYSTEGO, GR. 4 mm,
BARWIONEGO W MASIE,
HARTOWANEGO

PÓŁKI  ZE SZKŁA PRZEZROCZYSTEGO,
GR. 4 mm, BARWIONEGO W MASIE,
HARTOWANEGO, 2 SZT. NA KAŻDE
PRZĘSŁO SZAFY Z MOŻLIWOŚCIĄ
ZAMONTOWANIA NA RÓŻNYCH
WYSOKOŚCIACH.

WYCIĘCIE W BOCZNEJ ŚCIANCE
- DO WYMIERZENIA I
PRECYZYJNEGO WYCIĘCIA NA
BUDOWIE NA ETAPIE MONTAŻU
MEBLI

PÓŁKI  Z FORNIROWANEJ PŁYTY
STOLARSKIEJ, 2 SZT. NA KAŻDE
PRZĘSŁO SZAFY Z MOŻLIWOŚCIĄ
ZAMONTOWANIA NA RÓŻNYCH
WYSOKOŚCIACH.

WYCIĘCIE W BOCZNEJ ŚCIANCE
- DO WYMIERZENIA I
PRECYZYJNEGO WYCIĘCIA NA
BUDOWIE NA ETAPIE MONTAŻU
MEBLI

PÓŁKI  Z FORNIROWANEJ PŁYTY
STOLARSKIEJ, 2 SZT. NA KAŻDE
PRZĘSŁO SZAFY Z MOŻLIWOŚCIĄ
ZAMONTOWANIA NA RÓŻNYCH
WYSOKOŚCIACH.

PÓŁKI  ZE SZKŁA PRZEZROCZYSTEGO,
GR. 4 mm, BARWIONEGO W MASIE,
HARTOWANEGO, 2 SZT. NA KAŻDE
PRZĘSŁO SZAFY Z MOŻLIWOŚCIĄ
ZAMONTOWANIA NA RÓŻNYCH
WYSOKOŚCIACH.


