Zatacznik nr 11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 00. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dn. 16.08.2004 r, poz.2072).
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r
w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. Nr 213/2008 z 28.11.2008)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm. ogt.
w Dz.U. 22004 r. Nr 96, poz. 958, Nr 1186, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2.Wstep.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru
robét budowlanych objetych przedsiewzigciem pt.:

"WYSTAWA STALA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ"

2.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg zakres robét oraz ilosci robot budowlanych majacych na
celu wykonanie " WYSTAWY STALEJ W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ" w zakresie robét
ogolnobudowlanych dotyczgcych architektury wnetrz i scenografii.

2.2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robét zostata sporzgdzona przez:

Projektant Marek Zalibowski i Michat Urban

Projekt Architektury Wnetrz i scenografii zawiera opis techniczny do projektu. W czesci opisowej
znajduje sie szczegdlowa ocena istniejgcego stanu technicznego oraz zawarte sg szczegolowe
wytyczne dotyczace technologii wykonania poszczegdinych robdt projektowanych oraz
zastosowanych materiatdw | wyrobow.



2.2.2, Zakres robét budowlanych

Zakres obejmuje:

00 Ogolna specyfikacja techniczna str. 1

01 Roboty posadzkowe - str. 9

02 Sufity podwieszane i lekkie $ciany dziatowe — str. 13
03 Stolarka i elementy wyposazenia-str. 17

04 Roboty malarskie - str. 21

05 Oswietlenie efektowe — str. 25

2.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami

i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawa’, normuje dziatalnos¢ obejmujacg sprawy
projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiekiow budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 - tekst jednolity);
«obiekt budowlany:
-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
-budowla stanowigca calo$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
-obiekt matej architektury;
-budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
*budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: drogi,
linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, woinostojace trwate
zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojgce instalacje przemysiowe Ilub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, skiadowiska
odpadow, stacje uzdatniania $ciekéw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci
budowlane urzadzefi technicznych (kottéw, piecéw przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych
sig na catos¢ uzytkows;

obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:
*tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbidrki,



a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia, barakowozy, obiekty
kontenerowe;

*budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiekiu budowlanego;

sroboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
hudowlanego;

sremont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

surzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki;
*teren budowy ~ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

*prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

dokumentacja budowy — pozwolenie na budoweg wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i inne dokumenty wykonawcy;

«dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz gecdezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

«aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé

do stosowania w budownictwie;

swiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie
do ich wtasciwosci;

*wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

*Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujgcy, Oferte, Warunki Ogoine, Specyfikacje Techniczne,
Rysunki, Wykazy oraz inhe dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

*Rysunki oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez {lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

*Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, kiére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wg Kontraktu,

*Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czesé Robét Statych,



Proby Koricowe oznaczajg proby, kibre sg wyspecyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez
obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed przejeciem przez Zamawiajgcego
Robdt,

*Inzynier oznacza osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego do dzialania jako Inzynier dla celéw
Kontraktu, wymieniong w Zatgczniku do Oferty,

‘Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastepcéw tej osoby,

*Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce
czest Robot Statych,

-Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byé
dostarczone urzadzenia i materialy,

-Dokumenty Wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wykonawce na mocy
Kontraktu.

3. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wediug niniejszej specyfikacji sg materiaty
powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie. (Szczeg&lowy wykaz materialdéw - w kosztorysie inwestorskim).

4. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Kierownika Projektu.

5. Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.
Na srodkach transportu materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Cel kontroli jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zalozonej jakosci robét dia osiagniecia zamierzonego efektu
uzytkowego. Kontroli podlegajg roboty na kazdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.



6.2. Zasady kontroli jako&ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Rob6t | stosowanych Materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentaciji Projektowej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych
oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Warunkami okreslonymi
w Zamowieniu .
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
- zgodne z polska normg krajowa, krajowa oceng techniczng,
- posiadajg krajowg deklaracje wtasciwosci
6.5. Wyniki kontroli
Wyniki kantroli przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa ludzi | mienia oraz technicznej | administracyjnej
strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezgco Dzienniku Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
* terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszezegolnych elementéw Robot,
» przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora,
= daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowe;j,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie
wykonywania Roboét,
* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
= dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robot.



7 Obmiar robét - zastosowane jednostki obmiaru:
7.1.0géIne zasady obmiaru robét
Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i szczegétowsa specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru.
Wyniki cbmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie w w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w szczegOlowe] specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celéw miesieczne
ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Umowie
7.2. Zasady okreslenia ilogci robét i materialéw
Zasady okre$lania iloci robot podane sg w specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej
i kosztorysowej.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . W przypadku gdy
urzgdzenia i sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa 'Iegalizacji.

8. Odbiory robét

8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu.
- odhiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr Czesciowy
Odbior Czesciowy polega na ocenie iloéci | jakosci wykonanych czesci Robét. wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér Ostateczny (koficowy) Robo6t
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci) oraz jakoSci.
Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoficzenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
«Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét”



Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z ST
i Dokumentacijg Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego Robét, Komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow Robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych [ub Robét uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbicru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja
dokona potraceri, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.4. Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robdot
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest ,Protokéd Odbioru
Ostatecznego Robét” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
= Dokumentacj¢ Powykonawczg, tj. dokumentacie budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét,
* dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
= Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
= Protokoty wszystkich Odbioréw Cze§ciowych,
= Dzienniki Budowy,
" deklaracje zgodnosci, wlasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
Materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,
= sprawozdanie techniczne,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgacego.
Przejecie robot na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,Protokolu Odbioru Ostatecznego Robot”
podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.
8.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sig w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi.
Ostateczne zatwierdzenie Robot po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastgpi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére
wystapity w Okresie Gwarancii.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
Odbioru Ostatecznego.



9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa
Podstawg pfatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania
i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej Roboty
Cena jednostkowa bedzie cbejmowac:
-robocizne bezposrednia,

-wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytikow

t transportu na teren budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy

i Z powrotem, montaz i demonta2 na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczgce oznakowana Robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw moggcych
wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

-podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty

za wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. Przepisy zwiazane.
Dla celow realizacji Umowy strony przyjmujg jake obowigzujace do stosowania:
= Polskie Normy,
= Branzowe Normy,
=  Aprobaty techniczne
= instrukcje (w tym instrukcje ITB),
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

=  Krajowa ocena techniczna



SST 01. Roboty posadzkowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami posadzkowymi z powiokg epoksydowg

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot posadzkowych, wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektows.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogodine wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST Ogoélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptaciji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - og6lne wymagania.
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania | skladowania podano w ogélnej ST
Dopuszczone materiaty powinne by¢ zgodne z deklaracjami, normami i oznakowane CE

2.2. Podkiad pod posadzki
Jako podkiad pod posadzki przewidziano;
- plyte OSB gr. 12mm
- plyte pazdzierzowa gr.12-18mm
2.3. Warstwa nawierzchniowa
Do wykonania warstwy nawierzchniowej nalezy uzy¢ nastepujace materiaty:
Jednokolorowa posadzka zywiczna:
Zywica epoksydowa barwiona w masie
Zasypka kwarcowa gr. 3-4mm
Zywica epoksydowa przezroczysta
Dwukolorowa posadzka 2ywiczna:
Zywica epoksydowa barwiona w masie
Posadzka betonowa mieszana
Zywica epoksydowa
Cementowe masy klejowe

Posadzka betonowa odciskana
Zbrojona betonowa masa plastyczna.



Podloga z desek
Deski szer. 10-15cm

Piyta pazdzierzowa
Farba do drewna

Zniszczona podioga z desek
Deski gr. 20mm

Bejca spirytusowa

Bezbarwny lakier poliuretanowy

Imitacja surowej zniszczonej posadzki betonowej
Zbrojona betonowa masa plastyczna lub klejowa .

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia sig do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagai jako$ciowych
rob6t i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do rohét.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Ogdina specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogéinymi ST Ogélna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologia
Zatozong w dokumentacji projektowe;.

4.2. Transport materialéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robot izolacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu .

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST
Ogblna specyfikacja techniczna.
§.2. Warunki wykonania poszczegoinych posadzek

Jednokolorowa posadzka zywiczna

Wykonana z zastosowaniem zywicy epoksydowej na podkiadzie z 2 warstw plyty OSB grubosci 12 mm
barwiona w masie. na warstwie goérnej plyty polozony zostanie podktad z zasypki kwarcowej o gr. 3-4
mm. Na niej zostanie wylana wiasciwa warstwa 2ywicy (kompozytu zywicznego), rozdzielona na 2
warstwy; warstwa pierwsza w kolorze wybranym oddzielnie dla kazdego fragmentu posadzki — barwiona
w masie 0 gr. nie przekraczajgcej 1 mm, polozona bezposrednio na zasypke kwarcowg oraz warstwa
druga wykoiiczeniowa —~ wykonana z zywicy przezroczystej o gr. ok. 1 mm. Warstwa zewnetrzna zywicy
powinna by¢ zmatowiona na powierzchni. Catkowita grubos¢ posadzki nie powinna przekraczac grubosci
30 mm.

Dwukolorowa posadzka zywiczna

Wykonana z zastosowaniem zywicy epoksydowej na podktadzie z 2 warstw plyty OSB gr. 12mm
barwiona w masie — dwukolorowa: przechodzaca plynnie do koloru ciemnogranatowego do intensywnej
ciemnej czerwieni
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Posadzka betonowa mieszana

Efekt podtogi drewnianej przechodzacej w gliniano-ziemne klepisko w kolorze ciemno-szarym. Wykonana
z zastosowaniem zywicy epoksydowej i cementowych mas klejowych na podktadzie z jednej warstwy
piyty lub plyty pazdzierzowej gr. 12-18 mm.

Posadzka betonowa odciskana

Imitacja kamiennego bruku — wykonana jako odcisk przy uzyciu zbrojonej betonowej masy plastycznej
lub klejowej na podiozu z ptyty OSB lub plyt pazdzierzowej gr. 12-18 mm. Wysokosé odcisku

W najwyzszym punkcie wyniesie ok. 4 cm. Odcisk powoli zanika az do ptaskiej powierzchni malowanej
na kolor czarny.

Podloga z desek

Imitacja drewnianej, deskowanej podtogi w modelu gabinet w dworku ziemianskim. Skala modelu 1:2,1.
Szerokos¢ desek wyniesie od 10 do 15 cm. Deski montowane na podkonstrukeji (podest o wys, 30 cm -
wraz z obtozeniem) przykryte ptyta OSB lub ptytg pazdzierzowg gr. 18 mm, deski patynowane,
postarzane,

Plyta paidzierzowa
Dwie warstwy ptyty OSB gr. 12 mm, Posadzka malowana w kolorze czarnym

Zniszczona podioga z desek

Wykonana z desek gr. 20 mm montowanych do podioza z pltyty OSB gr. 12 mm. Calo$é postarzana za
pomocg szlifowania ptaszczyzn z uzyciem lakierniczych szczotek $ciernych, a nastepnie pokrywana
bejca spirytusowa w kolorze orzech ciemny i lakierowana bezbarwnym lakierem poliuretanowym.
Zewnetrzna podioga lakiernicza bgdzie patynowana dla uzyskania efektu zmatowiatego zszarzatego
starego drewna ze Sladami wieloletniej eksploatacii,

Imitacja surowej zniszczonej posadzki betonowej
Zbrojona betonowa masa plastyczna lub klejowa na poditozu z piyty pazdzierzowej gr, 12 mm. Wysokosé
na poditozu w najwyzszym punkcie wyniesie ok. 40 mm.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci robét, podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem

oraz prawidiowosci wykenanych detali.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot

6.1.1 Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materialow z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodnoéé wagowa.

6.1.2 Podioza:

Obrabiane podtoze musi by¢ wytrzymale, wyréwnane, chropowate i oczyszczone z Zanieczyszczen
(pytow, tustych plam, zabrudzen wapnem).

Geometria podioza powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, rownosé powierzchni
winny miesci¢ sie w zaktadanej tolerancji (jezeli nie s3 okrelone warunki to: podtoze nie powinno
wykazywac przeswitow pomigdzy dwumetrowa latg a powierzchnig wiekszych niz 5mm, odchylenia
poditoza od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny byé wigksze niz +/-5mm na calej diugosci
lub szeroko$ci podtoza i nie powinny powodowa¢ zaniku zaktadanego spadku). Szczeliny
dyletacyjne powinny by¢ nieprzerwane i wypetnione wiasciwymi materiatami.

6.2 Badania w czasie robét

Badaniu podlegaja:

6.2.1 Materiaty

Nalezy badaé materiai pod wzgledem:

a) gestosci sktadnikow

b) okresu przydatnosci do uzytku

¢) ¢zasu schniecia

Badania te nalezy wykonywag¢ dla kazdej partii wyrobow

Gestos¢ przygotowanej kompozycji nalezy bada¢ w temperaturze 23 +/-1°C zgodnie z normg PNISO
2811-1:2002
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Czas schnigcia nalezy okresli¢ wg normy PN-79C-81519

Jezeli otrzymane wyniki sg zgodne z parametrami materiaiéw podanymi w pkt. 2 hiniejszej
specyfikacji to mozna kontynuowac roboty. Jezeli otrzymane wyniki odbiegajg od podanych i nie
osiggaja zaktadanych parametrow nalezy przerwaé prace i wymienié¢ materiaty.

6.2.2 Badania w trakcie wykonywania prac

Nalezy badac czystos¢ i wilgotno$é podioza przed kazdorazowym pokrywaniem nowego obszaru
posadzki.

Podloze (cata powierzchnia, badz okreslone fragmenty) przed wykonaniem warstwy uszczelniajacej
winno by¢ poddane badaniu wzrokowemu i mechanicznemu. Podioze winno byé mocne i nie
spgkane. Dzwigk wydany przy ostukiwaniu miotkiem nie moze by¢ gluchy gdyz $wiadczy to

o rozwarstwieniu struktury posadzki czy $ciany.

Wykonane warstwy: gruntujgca i uszczelniajaca ocenia sie wzrokowo czy zostata zachowana
ciggtos¢ powloki.

6.3 Badania przy odbiorze

W trakcie wykonywania posadzki, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia i przechowywania w warunkach laboratoryjnych probek zgodnie
z normg PN-67/C-04500.

Jezeli ocena wykonania sporzadzona na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy, obserwacji
biezacych Inspektora i wygladu powierzchni odbieranej posadzki budzi zastrzezenia nalezy

wykona¢ badania prébek i wykonanych posadzek

7.Obmiar robé6t
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogbine zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m® posadzki

8.0dbiér robét
Ogbine zasady odbioru robét, podano w ST Ogéina Specyfikacja Techniczna.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji, oraz jej grubosci

9.Podstawa piatnosci

9.1. Ogoblne zasady ptatnosci, podano w ST Ogoéina Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjs, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacii
technicznej.

Piatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.

10. Przepisy zwiazane.
10.1 Zwiazane normatywy

WTWOIOR ITB AS5: Konstrukcje betonowe i Zelbetowe (2017)
WTWOIOR ITB B3: Posadzki mineralne i zywiczne (2017)

10.2. Zalecane normy

PN-EN iSO 2811-1:2016-04 Farby i lakiery — Oznaczanie gestosci — Czes¢ 1: Metoda
piknometryczna

PN-ISO 2555: 2011 Tworzywa sztuczne ~ Polimery w stanie cieklym, w postaci emulsji lub
dyspersji — Oznaczanie lepkosci pozorej metoda Brookfielda

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podtogowe — Pomiar
dynamicznego wspdiczynnika tarcia na suchych powierzchniach

podtogowych

PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemysle — Pobieranie prébek —
Stale produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszkéw do bryt

PN-EN I1SO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie twardoéci — Cze§é 1: Metoda
weiskania kulki
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PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw —
Czgs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakciji na ogiefi

PN-EN ISO 62:2008 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie chionnos$ci wody

PN-EN ISO 175:2010 Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania skutkéw zanurzenia

w cieklych chemikaliach

SST 02. Sufity podwieszane i lekkie §cianki dzialowe
Numery pozycji - Sfownik Zamoéwien Publicznych:
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z okladzinami z plyt gipsowo- kartonowych plytami kompozytowymi przewidzianymi

do wykonania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza okiadzinowych, wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi edpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robhot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogoélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é z dokumentacija projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materialy - og6ine wymagania.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | sktadowania podano w ogolnej ST,

2.2. Konstrukcja i okladziny $cianek

Do wykonania nalezy uzyé:

Stalowe elementy (dyble kotki} mocujgce wieszaki | profile sufitowe
Profile stalowe systemowe do $cianek g-k

Pyt gipsowo -kartonowych gr. 12,5mm

Ptyta pazdzierzowa gr. 18mm

Ptyta MDF gr. 18mm

Okleinowana plyta kompozytowa typu DIBOND gr. 4mm

Tafla szklana Antisol, hartowana barwiona w masie na kolor grafitowy gr. 8mm
Pods$wietlane panele w formie tuku

Drzwi rewizyjne

Ozdobny gzyms

Styrodur

Plyty litego mlecznego poliweglanu gr, 4 mm,
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Przezroczysta plyta poliweglanowa, jednolita gr. 3 mm

Kolumny z utwardzonego styropianu

Membrana PVC z atestem higienicznym PZH do zastosowan w muzeach. grubos¢ 0,17 - 0,18 mm,
gramatura 220 - 240 g/ m2, Wspbtczynnik transmisji Swiatta 46%, wspdiczynnik odbicia swiatta 56%,
klasyfikacja ogniowa B-s1-d0.

Membran napinana PVC, membrana biala blyszczaca, posiadajgca atest higieniczny PZH do zastosowan
w muzeach, grubos¢ 0,17 - 0,18 mm, gramatura 220 - 300 g/m2, wspétczynnik transmisji $wiatla 50%,
wspdiczynnik odbicia $wiatta 50%, klasyfikacja ogniowa B-s2-d0.

Profil BMS 365/40

Profil BMS 365/20

Profil BMS 340/10

Profil BMS 355/04

Rura gieta o $rednicy 60 mm

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie

do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagar jakosciowych
robét i przepis6w BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robét.

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Ogoélna specyfikacia techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi ST Ogolna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
Zalozong w dokumentacji projektowe;.

4.2. Transport materialéw
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robét izolacyjnych
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu

5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogoéine wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST Ogélna specyfikacja techniczna.

5.1. Warunki wykonania rohét

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych pokryty imitacjg tynku wapiennego, malowany patynowany
i postarzony

Sciana typ 1

Oklejona plytg kompozytowa typu DIBOND O gr. 4 mm

Piyty kiejone bezposrednio do Sciany w kolorze jasno-szarym lub biatym. Powierzchnia refleksyjna,
poitblyszczgea z nadrukiem cyfrowym lub bez nadruku.

Sciana typ 2

Zabudowa sciany na konstrukeji stalowej dla $cian g-k i oblozona ptyta MDF lub paZdzierzowg o gr. 18
mm. Sciana oklejona plyta o gr. 4 mm w kolorze jasno-szarym lub bialym. Powierzchnia refieksyjna,
pétblyszczaca.

Sciana typ 3

Sciana dwuwarstwowa z zewnetrzna oktadzing ze szkia

Zabudowa $ciany na konstrukeji w postaci stelaza z ksztattownikéw stalowych zamknietych o przekroju

kwadratowym 40 x 40 mm | gr. 0,2 mm. Na stelazu zostang zamontowane 3 warstwy oblozenia.
Warstwa pierwsza bgdzie oblozeniem z plyty paZdzierzowej gr. 18 mm. na caltej szerokosci sciany.
Kolejny element stelaza w dystansie do warstwy pierwszej pozwalajgcy na zamontowanie metalowych
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gablot o glgbokosci20 cm. Druga warstwa zamyka zawieszone gabloty pozostawiajac jedynie otwory
dopasowane do okien gablot. Ta warstwa wykonana z plyt pazdzierzowych lub ptyty OSB gr. 12 mm.

Na pfaszczyznie plyt zostanie zamontowane oswietlenie z paskéw LED, ktére bedzie podéwietlato $ciane
zewnetrzng zabudowy z tafli szkla. Na spodniej i zewnetrznej stronie szkia zostanie naklejony graficzny
wydruk na folii. . Na szczycie $ciany zostanie zamontowana maskownica z katownika z blachy staiowej
gr. 2Zmm.

Sciana typ 4

Sciany zabudowujgce model wnetrza gabinetu dworku

Sciany na konstrukgji z profili stalowych dla scian g-k oblozone jednostronnie plytg OSB

lub pazdzierzowg gr. 18 mm. Obudowa imitacji okna.

Sciana typ 5

Sciany maskujgce jednostke klimatyzacyjng i zabudowujgce okno

Na konstrukeji z profili stalowych do budowy $cian gipsowo-kartonowych. &ciany z piyty pazdzierzowej

lub MDF gr. 18 mm, malowanie na kolor czarny - farba akrylowa lub silikonowa.

Sciana typ 6

Sciana z gzymsem

Zabudowa Sciany (215 x 235 cm) z jednostka klimatyzacyjna zwienczona dekoracyjnym gzymsem

(dt.: 380 cm i wys.: 65 cm) przechodzacym ponad drzwi wejéciowe do pomieszczenia, na konstrukcji

z profili stalowych do budowy $cian gipsowo-kartonowych. $ciana z plyty pazdzierzowej lub MDF gr. 18
mm, otwierana lub z drzwiami rewizyjnymi do serwisowania jednostki klimatyzacyjnej.

Scianatyp 7

Sciana wykonana na bazie systemowych konstrukcji dla $cian gipsowo-kartonowych, zwiericzona
ozdobnym fryzem o wysoko$ci 65 cm.

Zbudowane w przestrzeni zamknietej potkolistg $ciang z wbudowanymi 3 niszami o promieniu 81,7 cm -
ptyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12mm na pod-konstrukcji systemowej, pokryta farbg w kolorze
identycznym z kolorystyka pozostatych kolumn w tej przestrzeni - czyli w kolorze bialym. nisze zostang
pokryte nadrukiem polgczonym z reliefem z motywem literniczym.

Sciana typ 8

Sciana wykonana na bazie systemowych konstrukeji dla $cian gipsowo-kartonowych

Piyta gipsowo-kartonowa o grubosci 12mm na pod-konstrukcji systemowej.

Sciana typ 9

Sciana wykonana na bazie systemowych konstrukcji dla $cian gipsowo-kartonowych - imitacja
scenograficzna wnetrza pokoju z korica XIX wieku. Sciana zniszczona, zapisana | porysowana odrecznie
tekstami i rysunkami

Okladzina $ciany oryginainej z drewniang boazerig. okiadzina wykonana piyt pazdzierzowych lub plyt
MDF gr. 1,2-1,8 mm oraz z plyt gipsowo-kartonowych gr. 1,2 mm. Sciana pokryta imitacjg tynku
mineralnego. boazeria do wysokosci 80 cm, wykonana catkowicie z litego materiatu - desek i listew

z drewna bukowego, jesionowego lub innego drewna drzew liciastych. delikatnie wyoblone, z wybranym
elementem biela. barwione bejca, zeby uzyska¢ efekt starego drewna, matowe. w jednej ze $cian
znajduje scenograficzna imitacja drewnianej futryny wraz z drzwiami. $ciana pokryta podniszczong
tapets.

Sciana typ 9a

Sciana wykonana na bazie systemowych konstrukcji dla $cian gipsowo-kartonowych - éciana z nisza
okienng i oknem - imitacja scenograficzna wnetrza pokoju z konica XIX wieku. §ciana Znhiszczona,
zapisana i porysowana odrecznie tekstami i rysunkami

sama o$ciez okna wymodelowana zostanie z utwardzonego styroduru pokrytego jak cala sciana imitacjg
tynku mineralnego. drewniana rama okna z imitacjg szyb z plyty litego poliwgglanu gr, 4 mm, mlecznego.
nisza o wymiarach 91,2 x 247,4 cm w niszy okiennej zostanie zamontowany panel podswietlany

z membrany PCV.

Sciana typ 10

Ekranowa $ciana z podswietlanych paneli w formie fuku

Kazdy z paneli posiada eliptyczny otwér, w otworze podséwietlany ekran wykonany z poliweglanu

z nadrukowanymi motywami graficznymi. nadruk zostanie wykonany bezposrednio na arkusze
poliwegglanu. Panele z litego, gigtego (na planie wycinka elipsy), pdtprzezroczystego poliweglanu
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0 grubosci 4 mm. (format 477 x 290 cm) z dekoracyjng ramka (wykoriczenie eliptycznego otworu)
wykonane z gietych ptaskownikow stalowych gr. 10 mm. ekran tylni réwniez z litego, gietego (na planie
wycinka elipsy), pdlprzezroczystego poliweglanu o grubosci 4 mm z naklejonymi zrodlami $wiatta LED.
Kolumny z utwardzonego styropianu

Pokrywane warstwg trudnopainej zywicy akrylowej i malowane. Kapitele kolumn jak i glowa M.
Konopnickiej wykonane zostang w catosci jako wydruk na drukarce 3d, pokryte zywiczng farbg w kolorze
identycznym z kolorystyka pozostatych kolumn i écian w tej przestrzeni - czyli w kolorze bialym. Cate
kolumny wraz z kapitelami delikatnie patynowane.

Fragment $cian z dwoma framugami drzwiowymi, nadproza zaokraglone, sufit ptaski

Sciany i oblozenie framugi na konstrukcji dia &cian gipsowo-kartonowych, wykonane z piyty
pazdzierzowej lub MDF gr. 12-18 mm pokrytej imitacjg tynku wapiennego, patynowane i postarzone.
Imitacja scenograficzna oryginalnego, drewnianego stropu w malym pomieszczeniu szkoly —
dworku

Belki konstrukcyjne imitowane za pomoca szkieletu z profili stalowych do budowy $cian gipsowo-
kartonowych pokrywanych deskami z drewna drzew iglastych o gr. 20-22 mm. Przestrzenie podbicia
stropu pomigdzy belkami (ich imitacjami) pokryte réwniez takimi samymi deskami o gr. 20 -22 mm.

Sufit podéwietlany - pionowy ekran z membrany napinanej PVC, biatej matowej

Pionowy ekran z membrany mocowany na sztywnej ramie w formie kasetonu $wietinego, podswietlanego
zrodtami $wiatta LED. umieszczony za matowymi (piaskowanymi) taflami szkla osadzonymi

w drewnianych ramach okiennych.

Sufit podéwietlany nadrukowany cyfrowo, podwieszany na linkach pod sufitem pomieszczenia
Poziomy ekran z membrany napinanej pvc, mocowany przy uzyciu zaczepow profilowych (np. profil BMS
365/40) w rurze gigtej o érednicy 60 mm. Odcinki rury taczone i zawieszone na linkach pod sufitem
pomieszczenia. Pod$wietlenie zrodiami swiatta LED

Sufit pod$wietlany wykonany z podwdjnej membrany PVC (Sufit B3) nadrukowany i bez nadruku,
podwieszany na linkach pod sufitem pomieszczenia

Sufit pod$wietlany z podwojnej membrany napinanej PVC (sufit 2-layer):

Gérna membrana napinana pvc, biata matowa, grubo$¢ 0,17 - 0,18 mm, gramatura 220 - 240 g/m2,
wspotczynnik transmisji $wiatta 77%, wspéiczynnik odbicia Swiatta 21%, klasyfikacja ogniowa B-s2-d0.
Dolna membrana napinana PVC, biata matowa, grubos¢ 0,17 - 0,18 mm, gramatura 220 - 240 g/m2,
wspdiczynnik transmisji $wiatta 46%, wspolczynnik odbicia swiatla 56%, klasyfikacja ogniowa B-s1-d0.
Sufit mocowany przy uzyciu zaczepéw profilowych (np. profil BMS 340/10) mocowanych do pionowych
scian po catym obwodzie podwieszanego panelu. wyzej mocowana membrana PVC stuzy jako

poiprzezroczysta matowka do rozpraszania s$wiatla pochodzacego z mocowanych bezposrednio do sufitu
Zrodel Swiatta LED, dolna mambrana jest ekranem w okreslonym kolorze i z nadrukiem cyfrowym.

$ciana podéwietlana wykonana z membrany PVC (Sciana 16)

Pionowy ekran z membrany napinanej PVC, biatej matowej (sufit 1-layer): Membrana grubo$¢ 0,17 -
0,18 mm, gramatura 220 - 240 g/m2, wspdtczynnik transmisji $wiatla 46%, wspolczynnik odbicia Swiatta
56%. kiasyfikacja ogniowa B-s1-d0. ekran mocowany na sztywnej i gictej ramie przy uzyciu zaczepbw
profilowych (np. profil BMS 365/20). Podéwietlana Zrodtami $wiatta led zamocowanymi do plaszczyzny
sciany wykonanej z cienkiej, przezroczystej plyty poliweglanowej, jednolitej gr. 3 mm. W celu uzyskania
dostepu do instalacji ledowej membrana bedzie zdejmowana z zaczepéw. Ekran $ciany zostanie
zadrukowany cyfrowo z uzyciem motywoéw graficznych.

Sciana podéwietlana wykonana z membrany PVC (Sciana 17)

Pionowy ekran z membrany napinanej PVC, biatej matowej (sufit 1-layer):. grubosé 0,17 - 0,18 mm,
gramatura 220 - 240 g/m2, wspotczynnik transmisji Swiatla 46%, wsp6tczynnik odbicia $wiatta 56%,
klasyfikacja ogniowa B-s1-d0.

ekran mocowany na sztywnej ramie na state mocowanej $ciany z oknami przy uzyciu zaczepow
profilowych (np. profil BMS 355/04). Podswietlany zrodtami $wiatta LED mocowanymi do ptaszczyzny
sciany pod membrang. w cefu uzyskania dostepu do instalacji ledowej membrana bedzie zdejmowana

z zaczepow. Ekran biaty zadrukowany cyfrowo z uzyciem motywow graficznych Zaprojektowanych dla
tego fragmentu wystawy. format ekranu. w éwietle Sciany, w niszach okien znajda sig cztery pudta gablot,
z ruchoma ramka - maskownicg zamykajaca kazda z gablot. Barisol zostanie naciggniety wokot gablot
réwniez z uzyciem tych samych profili - bedg one uzyte jako ramki obwiedniowe dla kazdej gabloty.
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6. Kontrola jakos$ci robét

6.1. Ogoline zasady kontroli jako$ci robét, podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem
oraz prawidtowosci wykonanych detali.

7.0bmiar robot
7.1. Ogéine zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogdine zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanc w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji jest
zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m? sciany

8.0dbior robhot
Qgdlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna.
.Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych
whudowanej mieszanki betonowej.
Podstawg platnosci s3 ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Kryteria odbioru robdt izolacyjnych
- zgodnos¢ wykonanych robot z projektem

9.Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne zasady platnosci, podanc w ST Ogolna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdét wymieniony w ninigjszej Specyfikacii
technicznej.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem | oceng jako$ci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Zwiazane normatywy

WTWIORB ITB A7: Lekkie $ciany dziatowe (20717)

10.2. Zalecane normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dia plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosé agniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

SST 03 Stolarka i elementy wyposazenia
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ze $§lusarka i stolarkg

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres roh6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza robot stolarskich i slusarskich, wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projekiows.
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1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i okres§leniami zawartymi w ST .

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentacjg projekiowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcegor
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogélne wymagania.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogéinej ST.

2.2 Stosowane materialy:

Ptyty MDF gr. 12 -18 mm

Pyty pazdzierzowej gr. 12 - 18 mm
Oktadzina HIPS gr. 3 mm

Blacha stalowa gr. 1 — 1,5mm

Okno drewniane podniszczone | patynowane
Drzwi drewniane ptycinowe

3. Sprzet

Rodzaje sprzgtu uzywanego pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagari jako$ciowych
robot i przepiséw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw | ilodci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogélna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologia
zalozong w dokumentacji projektowe;j.

4.2. Transport materiafow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robot przewozic
dowolnymi $rodkami transportu

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie o$ciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania oscieza, do ktérego ma

przylegac¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oScieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Skrzydta okienne , oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np pekniecia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone | przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkiadkach lub listwach.
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Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym,

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoéci okna,

nie wiecej niz 3 mm.

Rdéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekgtnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
migdzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajacych
2wigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Gablota typ 1

Gablota przeszklona z ruchoma ramka zamykajaca ze szkiem

Obudowa gabloty wykonana jako rodzaj sztywnej szuflady wsuwanej do zabudowy $ciennej.
przeszklenie gabloty montowane jest za pomocg drewnianej ramki mocowanej do pudia gabloty
wykonanego z plyty MDF lub plyty paZdzierzowej gr. 12 | 16 mm, od wewnatrz wylozonego oktadzing
HIPS gr. 3 mm w kolorze czarnym lub malowana farba akrylowa w tym samym kolorze. lub z wydrukiem
graficznym na tylnej i bocznych $ciankach gabloty. Pudio gabloty jest wsuwane w okno regatu w calosci
razem z ramkg i przeszkleniem. gablota bedzie pod$wietlone umieszczonymi wewnatrz mini reflektorami
LED wyposazonymi w zmienne zrodia Swiatta (o réznym kacie rozstawu $wiecenia). Wokot gabloty
zostanie pozostawiona waska szczelina szer. ok. 5 mm, przy czym sama sko$na ramka gabloty (jej
waska krawedz szer. 4 mmy} bedzie licowana z plaszczyzna calej $ciany.

Gablota typ 2

Gablota z obudowg metalowg, gabloty bez indywidualnego przeszkienia, zabudowane pod taflg szkia na
catej wysokosci i szerokosci $ciany

Gablota wykonana jako pudio z ptyty MDF lub sklejki oblozone profilowang blacha gr. 0. 5 mm, od $rodka
wytozone okiadzing HIPS w kolorze czarmnym gr. 3 mm lub malowana farba akrylowg w tym samym
kolorze. lub z wydrukiem graficznym na tylnej i bocznych $ciankach gabloty. okno gabloty bez
przeszklenia obramowane wyprofilowang maskownicg z blachy stalowej gr. 1 - 1,5 mm. cata gablota
lakierowana na kolor czarny. Gabloty bedg podswietlone umieszczonymi wewnatrz mini reflektorami led
wyposazonymi w zmienne Zrodia Swiatta (o réznym kacie rozstawu swiecenia).

Gablota typ 3

Gabloty przeszkione wbudowane w regat biblioteczny

Obudowa gabloty wykonana jako rodzaj sztywnej szuflady wsuwanej do zabudowy $ciennej. przeszklenie
gabloty montowane jest za pomocg drewnianej ramki mocowansj do pudia gabloty wykonanego z plyty
MDF lub piyty pazdzierzowej gr. 12 i 16 mm, od wewnatrz wylozonego oktadzing HIPS gr. 3 mm

w kolorze czarnym lub malowana farbg akrylowg w tym samym kolorze. lub z wydrukiem graficznym na
tylnej i bocznych ciankach gabloty. pudio gabloty jest wsuwane w ckno regatu w catosci razem z ramka

i przeszkleniem. gabloty bedg podswietlone umieszczonymi wewnagtrz mini reflektorami  led
wyposazonymi w zmienne Zrédia éwiatla (o réznym kacie rozstawu $wiecenia). Wokét gabloty zostanie
pozostawiona wgska szczelina szer. ok. 5 mm, przy czym sama skosna ramka gabloty (jej waska
krawgdz szer. 4 mm) bedzie licowana z plaszczyzng catej $ciany.

Scenograficzna imitacja bramy wykonanej z piaskowca w kamienicy suwalskiej z korica XIX wieku
Wykonana na pod-konstrukcji z ptyt MDF lub pazdzierzowych gr. 12-18 mm, nastepnie pokrytej
plastyczng masg tynkowg lub masg klejowg mieszang z piaskiem, malowang i patynowana, zeby uzyskaé
efekt starej zniszczonej materii piaskowcea.

Okno drewniane z przestrzenia wewnatrz dla zamontowania podéwietlanego panelu z membrany
PVC

Okno podniszczone i patynowane

19



Drzwi wykonane catkowicie z litego materialu - desek i listew z drewna bukowego, jesionowego
lub innego drewna drzew lisciastych

Deski piaskowane, delikatnie wyoblone, z wybranym elementem biela. barwione bejca, zeby uzyskaé
efekt starego drzewa, malowane wielokrotnie grubg warstwa farby olejnej. patynowane, postarzane.
Drzwi z "judaszem”, gérna krawedz drzwi zaokraglona

Drzwi wykonane catkowicie z litego materiatu - desek i listew z drewna bukowego, jesionowego lub
innego drewna drzew lisciastych, nielakierowane, deski piaskowane, delikatnie wyoblone, z wybranym
elementem biela. barwione bejcg, zeby uzyska¢ efekt starego drewna. wewnatrz niszy za drzwiami na
wysokosci judasza zostang zamontowane prostopadtoscienne, podéwietlane pudetka-gablotki.

W pierwszych drzwiach znajdzie sig podswietlany obiekt graficzny (oddalony w zabudowie pudetkowej

¢ 10 cm od otworu "judasza", w drugim zostanie umieszczona podé$wietlana diorama w pudetku

o glebokosci 40 cm. Pudelka-gablotki wykonane zostang z plyty pazdzierzowej lub MDF gr. 12-18 mm

w ktdrych zamontowane zostang podéwietlane panele. drzwi patynowane i postarzone.

Zabudowana na trzech $cianach, wypalona | zdewastowana, odstaniajac w jednym miejscu
kamienny portal z brama

W Scianie regatu zostang wprawione przeszklone gabloty, w obramowaniu szuflad i polek, w szerokosci
przekrojéw drewnianych elementow regatu zostang wprawione paski o$wietlenia led, ktére rozpalajgc sie
beda faczyty pojedyncza gablote z okreslong szufiadg. Paski LED bedg zamontowane w kanatach

w obramowaniach | zamaskowane przezroczystg zastong wykonang z péiprzezroczystego tworzywa PCV
i pomalowane fransparentnie na kolor regalu i patynowane jak caly obiekt zeby zamaskowaé¢ ich
obecnos¢. Kanaly beda widoczne dopiero po rozpaleniu w momencie wysunigcia szuflady. paski na
regale powinny roz$wietli¢ sig intensywnie na czerwony kolor. Kazda para; szuflada i gablota rozéwietlajg
sig niezaleznie od pozostatych. Kanaty na regale mogg mija¢ sie i niezaleznie krzyzowaé ze sobg. sam
regat jest postarzany i patynowany. zabudowany trzema rodzajami szuflad i potek:

Al Szuflady wysunigte - imitacja drewnianych mocowanych na stale w pozycji wysunietej. szuflady
mocowane powyzej 190 cm z podéwietlonymi dnami na ktérych zostang nadrukowane grafiki i zdjecia
(nadruk bezposrednio wykonany na plycinie wykonanej z litego poliwgglanu gr. 4 mm Iub za pomoca
nadruku na foli naklejanej na te plyciny. podéwietlenie za pomocg paskéw LED wprawionych

w plastikowe profile meblowE.

B/ Szuflady wysunigte - imitacja drewnianych, postarzanych szuflad mocowanych na state w pozyciji
wysunigtej wypeinionych papierowymi skoroszytami, kartkami - spreparowanymi dokumentami fikcyjnej
dokumentacji M. Konopnickiej zawierajgcych jej wspomnienia i odniesienia literackie {gczace jej zycie

i doswiadczenia zyciowe z konkretnymi dzietami literackimi i ich bohaterami.

C/ Poltki regatu bez szuflad wypetnione scenograficznie spreparowanymi utozonymi stosami kartek,
dokumentow, skoroszytéw. wszystkie pozétkie, postarzane tworzg efekt starej dokumentacji w réwnie
starym dawno nieuzywanym regale. wysoko§é¢ zabudowy regatu: 313 cm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowad:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

-  sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi

do odwzorowania,
-  sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostala wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6low konstrukcyjnych,
-  sprawdzenie dzialania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest— m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione
w punkcie 5.

9.Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne zasady platnosci, podano w ST Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacii
technicznej.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa

10. Przepisy zwigzane

WTWIORB ITB B6: Montaz okien i drzwi baikonowych (2016)
WTWIORB ITB B9: Bramy garazowe segmentowe z napgdem elektromechanicznym (2017)

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna norma wyrobu wiasciwosci eksploatacyjne
PN-EN-1279-5+A2:2011 Szkio budowlane. Szyby zespolone.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

SST 04. Roboty malarskie i tapetowanie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami malarskimi

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot malarskich, wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST .

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

2. Materiaty - ogdlne wymagania.
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ogoinej ST.
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2.2 Farby emulsyjne lub silikonowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, i innych zgodnie

Z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi;

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbg emulsyjng rozciericzong woda

w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagar iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie

2.3. SRODKI GRUNTUJACE

-hie zaleca sie gruntowania powierzchni betonowych lub tynkéw zwykiych o ile $wiadectwo dopuszczenia
farby emulsyjnej nie podaje inaczej.-na chfonnych podtozach nalezy stosowaé srodki gruntujgce zgodnie
z instrukcjg producenta farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powloki malarskie;.

24 TAPETY

Tapety stosowane do roboét tapeciarskich musza odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub $wiadectw dopuszczajgeych je do stosowania w budownictwie.

2.5..KLEJE

2.5.1.Do przyklejania tapet powinny by¢ stosowane kleje roélinne lub syntetyczne, produkowane w
postaci bezwonnych proszkéw, tatwo rozpuszczalnych w wodzie.

2.5.2 Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzowac sie:-dobrg rozpuszczalno$cia w zimnej
wodzie,-klarownoscig przygotowanego roztworu,-zdolnoscig uzyskiwania optymalnych wiasciwosci
roztworu w okre$lonym czasie,-wymagang silg sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do
45minut,-pH roztworu wodnego w granicach 8,-mozliwoscig trwatego przyklejania tapety do podioza.
2.5.3.Kleje nie powinny plami¢, oddziatywa¢ szkodliwie na tapetg i zawiera¢ substancji szkodliwych

dla zdrowia; po wyschnigciu powinny tworzy¢ przeZroczystg bezbarwng bione.

2.5.4.Roztwory kleju powinny byé przygotowane w sposob podany w instrukeji producenta kleju.
2.5.5.Mieszanie ze sobg réznych gatunkéw klejéw lub dodawanie do nich jakichkolwiek skiadnikéw nie
uwzglednionych w instrukcji producenta jest zabronione.

2.5.6.Klej przygotowany do przyklejania tapet moze by¢ stosowany w okresie nie diuzszym niz 4 dni,
jezeli nie ulegt w miedzyczasie zanieczyszczeniu.

2.6. MASY WYGLADZAJACE

Do naprawy i wygladzania podioza przeznaczonego pod tapety moga by¢ stosowane plastyczne masy
tynkarskie, odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachlowki gipsowo-klejowe lub zaprawy
gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podioza. Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm pafistwowym lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

3. Sprzet

Rodzaje sprzgtu uzywanego pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym
realizacjg umowy,

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoéciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robét.

Ogbine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Ogdina specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4, Transport
4.1. Ogédlne wymagania dotyczace transportu

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogodlna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentacji projektowej.

4.2, Transport materiatéw
Wszystkie materialy niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robét przewozié
dowolnymi $rodkami transportu
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST
Ogélna specyfikacja techniczna.

5.2. Warunki wykonania robét malarskich

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczeni okna powinny byé zamkniete, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzeri grzewczych lub od przewodow

wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywa¢ robot malarskich. Zbyt niska temperatura podioza
moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny

by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny byé gtadkie, réwne, wszelkie

wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usunaé lub zeszlifowaé.

Podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys,

spekan i rozwarstwieni, czyste i suche.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé

po calkowitym zakonczeniu robét poprzedzajacych tj. po ukoficzeniu robét instalacyjnych, wykonaniu
podtoZy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonac po wykonaniu biatego montazu | wyposazenia, utozeniu

posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skory i drég

oddechowych.

Wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérej

ma by¢ pofozona powltoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem

5.3. Warunki wykonania robét tapeciarskich

5.3.1 Warunki przystapienia do robét - zakres temperatur, w ktérych mozna przeprowadzié roboty
malarskie musi by¢ zgodny z kartami produktéw wydawanych przez producenta, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powloki malarskiej,-gruntowanie i malowanie mozna wykonaé po catkowitym ukoficzeniu rob6t
elektrycznych i instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),-catkowitym
utozeniu posadzek,-usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.3.2. Przygotowanie podiozy - podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna.-powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp.-odstajace tynki nalezy odbig,

a rysy poszerzyC i ponownie wypeinic zaprawa cementowo-wapienna,-nierownosci nalezy usunaé
poprzez zeszlifowanie,-powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie

z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1896/Ap1:2002, dla danego typu farby podkiadowej.-podtoza pod
tapety powinny zosta¢ zagruntowane roztworem gruntujgcym

5.3.3. Gruntowanie - do gruntowania pod tapety nalezy stosowaé roztwory poprawiajace wlasciwosci
podioza oraz zwigkszajace przyczepno$¢ przyklejanych tapet. Moga byé to materialy przygotowane
fabrycznie lub roztwér wodny kleju uzywanego do przyklejania tapet o stezeniu 1:20 lub 1:30

w zaleznoSci od rodzaju podioza.-nie zaleca sie gruntowania powierzchni betonowych lub tynkow
zwykiych pod malowanie farbami emulsyjnymi o ile $wiadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje
inaczej.-na chionnych podiozach nalezy stosowa¢ érodki gruntujace zgodnie z instrukcjg producenta
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

5.3.4..Tapetowanie $cian - temperatura w pomieszczeniu, w ktérym beda wykonywane roboty
tapeciarskie powinna wynosi¢ co najmniej +10°C,-przed przystapieniem do tapetowania nalezy pocia¢
tapetg na arkusze odpowiedniej diugo$ci, nastgpnie nanies¢ kiej réwnomiernie na arkusze tapety, zwingc
je w spos6b uniemozliwiajacy zabrudzenie strony licowej odiozy¢ na okres umozliwiajgcy wiasciwe
nawilzenie tapety,-przyklejenie tapet powinno by¢ dokonywane w sposéb przyjety w technologii kiejenia
danego rodzaju tapety,-do przyklejenia tapety nalezy przystapi¢ po wyschnigciu warstwy gruntujgcej,
dopuszcza sig przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych
pomieszczeniach,-lgczenie arkuszy tapety na diugosci oraz wstawianie fat jest niedopuszczalne, w razie
uszkodzenia przyklejanej tapety nalezy wymieni¢ caly arkusz,-przyklejanie tapet na $cianach nalezy
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rozpocza¢ od wyklejania oSciezy | wnek,-tapety nalezy przyklejac w styk,-prawidlowo$é potozenia arkuszy
tapety nalezy sprawdza¢ za pomocg pionu, nie rzadziej niz co 3 arkusze,-przyklejanie arkuszy tapety
powinno by¢ rozpoczete od gérnej krawedzi $ciany ku dotowi,-przy suficie tapeta powinna byé przycieta

i tworzy¢ linie prosta, rébwnoleglg do sufitu-przy podiodze tapeta powinna by¢ przyklejona w taki sposob
aby listwa podiogowa zakrywata jej dolng krawedz co najmniej na wysoko&é 1,5 cm,

-jezeli w czasie przyklejania tapety powstang pecherze faldy lub inne znieksztatcenia nalezy arkusz
bezzwilocznie odklei¢ od dotu do miejsca, w ktérym te niedokladnosci powstaty, a nastepnie ponownie
docisng¢ tapete do podioza,-tapety nakiejone powinny wolno wysychaé. Intensywne ogrzewanie
pomieszczenia, w ktérym zostaly przyklejone tapety, moze zostaé wigczone nie wezesniej niz 3 dni

po zakenczeniu prac tapeciarskich.

5.3.5.Wykonywanie powiok malarskich - barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam, mie¢
jednolity potysk,-powtoki powinny byé niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgeych i
dezynfekujgcych,-powierzchni apowtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla,-powloki powinny
mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam
i Zmian odcienia.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t, podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: zgodnosci wykonanych robot z projektem

oraz prawidtowoesci wykonanych detal

6.2.Powierzchnia do tapetowania i malowania

6.2.1.Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowane] do tapetowania | malowania
powinna obejmowac:-sprawdzenie wygladu powierzchni-sprawdzenie wsigkliwosci,-sprawdzenie
wyschniecia podioza,-sprawdzenie czystosci.

6.2.2.Sprawdzenie wygladu powierzchni pod tapetowanie i malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wczesniegj niz po 3s.

6.3.Roboty tapeciarskie

6.3.1. Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czyste i rowne, a barwa tapet jest jednolita

w calym pomieszczeniu.

6.3.2. Poszczegdlne arkusze tapet powinny by¢ na calej powierzchni dokiadnie przyklejone do podioza.
Odstawanie brzegéw arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

6.3.3. Na powierzchni pokrytej tapets nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz nieréwnosci podioza,
nie powinny wystepowac rowniez faldy, pecherze plamy lub inne wady.

6.3.4. Krawedzie poszczegbinych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie stykow
od pionu lub réwnolegiosci nie powinno by¢ wigksze niz 3,0 mm na odlegiosci 2,5 m.

6.3.5.Przy wigcznikach i oprawach znajdujgcych sig na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi powinny
by¢ niewidoczne i znajdowac sie pod zewnetrzng nakrywka.

6.4.Roboty malarskie

6.4.1. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%, nie wczesniej niz po 7 dniach.

6.4.2.Badania powinny obejmowadé:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,-jesli badania dadza
wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo; gdy ktdrekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7.0bmiar robét
7.1. Ogéine zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogbine zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiarow, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa;
1 m? wykoriczonej powierzchni
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8.0dbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét, podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Qdbior podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach paristwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu

réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych
ptatow powidoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powiok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na
lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, weiniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podfoza polegajace na probie poderwania ostrym

narzedziem powloki od podicza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka,

Wyniki odbiorow materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.Podstawa platnosci

8.1. Ogélne zasady ptatno$ci, podano w ST Ogélna Specyfikacja Techniczna.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w niniejszej Specyfikacii
technicznej.

Podstawg platnoéci bedzie cena ryczattowa

10. Przepisy zwigzane.
10.1Zwiazane normatywy
WTWIORB ITB B4: Powioki maiarskie zewnetrzne i wewnetrzne (2014)

10.2. Zalecane normy

PN-EN 1008:2004 Waoda zarobowa do betonu. Specyfikacja | pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane.

PN-C 81911:2002 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na ¢czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne | alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

SST 05. Oswietlenie efektowe
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z oSwietleniem efektowym — polgczone z elementami instalacji rzezbiarskich i rekonstrukgii
scenograficznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robé6t stolarskich i slusarskich, wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i okre$leniami zawartymi w ST .
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1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST Ogéina Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. Materialy - ogolne wymagania.
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ogolnegj ST.

2.2 Stosowane materiaty:

Paski LED
Zasilacze LED

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym
realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagar jako§ciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robét.

Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Ogdlna specyfikacja techniczna. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow | iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4, Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST Ogélna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologig
zatozong w dokumentacji projektowej.

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materialy niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robot przewozié
dowolnymi $rodkami transportu .

5. Wykonanie robot

Instalacja oswietleniowa dla $cian szklanych z wykorzystaniem zrédet $wiatta LED, sterowanych

i 0 zmiennej barwie pozwalajaca na zaprogramowanie animacji éwietinej

Zostang uzyte cyfrowe paski RGB, z sekcjg co 10 cm (najrzadsze, jakie sg: kazda taka sekcja bedzie
osobno sterowana w zakresie RGB). bedzie ~150 mb. takich kanalow, czyli ~1500 sekcji x 3 piksele
(RGB) = ~4500 pikseli. Sceny beda zaprogramowane, wigc bedzie mozna osiggnaé dowolny efekt
swietlny. Odseparowane kanaly beda wykonane z katownikéw aluminiowych, z uszczelkami na
krawedziach, do ktdrych dociénigta zostanie szyba. W polach odseparowanych kanatami (kazde pole
bedzie sterowane osobno - bedzie ich ok. 70-ciu), po obwodzie na tych samych kanalach, bedg
zamontowane paski dajace biate $wiatto. dzigki mozliwosci wysterowania kazdego pola, bedzie mozna
uzyska¢ efekt plynacego $wiatta, mienigcych sig grafik. Program sterujgcy zainstalowany na komputerze
z platformg Windows 10 {w formie tabietu). Instalacja montowana w przestrzeni sceny ,Skaner®

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami norm
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowad:

-  sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukeyjnych,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania
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= sprawdzenie efektu $wietlnego
= pomiary elektryczne
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest— mb paskéw RGB wbudowanych w elementy stolarki
scenograficznej.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione
w punkcie 5.

9.Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST Og6lna Specyfikacja Techniczna.

8.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w ninigjszej Specyfikacii
technicznej.

Podstawg ptatno$ci bedzie cena ryczaltowa

10. Przepisy zwiazane

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenie
elekirycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
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