PRZEKROJ C1

REALISTYCZNE FIGURY OSOB BIORACYCH UDZIAt FIKCYJNYM JUBILEUSZU MARII KONOPNICKIEJ
RZEZBA NATURALNE) WIELKOSCI PRZEDSTAWIAJACA MARIE KONOPNICKA SIEDZACA NA STYLIZOWANYM, NEOGOTYCKIM FOTELU-TRONIE. WYKONANA JAKO RZEZBA
HIPERREALISTYCZNA Z PRECYZYJNYM ODTWORZENIEM DETALU KOSTIUMU ORAZ CZESCI CIALA - TWARZY | RAK. ZOSTANA ONE WYKONANAE JAKO PELNOPLASTYCZNY ODLEW
ZYWICZNY UZUPEENIONY NATURALNYMI WEOSAMI ORAZ PROTEZAMI GALEK OCZNYCH. NOTOMIAST PEENY KOSTIUM Z EPOKI (2 PO. XIX WIEKU) ZOSTANIE STARANNIE

USZYTY JAKO REKONSTRUKCJA WRAZ Z TRONEM NA PODSTAWIE DOSTEPNYCH ZDJEC.

MASKOWNICA W POSTACI KATOWNIKA Z BALCHY STALOWEJ GR 2 mm.

FRAGMENT STELAZA MOCOWANY JAKO NADPROZE DRZWI UMOZLIWIAJACY
MOCOWANIE PODBICIA ZE SZKtA GR. 4 mm LUB Z POLIWEGLANU TEJ SAMEJ
GRUBOSCI. ELEMENTY OKLEJONE NADRUKIEM GRAFICZNYM JAK CAtA SCIANA

FRAGMENT SCIANY TYLKO Z GRAFICZNYM NADRUKIEM CIEMNEGO RASTRA

METALOWY WYSIEGNIK WYKONANY Z PtASKOWNIKA STALOWEGO GR. 3 mm,
UTRZYMUJACY W PIONIE ZEWNETRZNA TAFLE SZKtA | UMOZLIWIAJACY REGULACIE
ODLEGLOSCI SZKtA OD WARSTWY WYKONANEJ Z PtYTY PAZDZIEZOWEJ LUB OSB
GR. 12 mm.

ZABUDOWA SCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCJI W POSTACI STELAZA Z B
ODCINKOW RURY STALOWEJ O PRZEKROJU KWADRATOWYM O WYM. 40 x 40 mm

| GRUBOSCI SCIANKI 0,2 mm, TWORZACEGO SZTYWNA RAME DO ZAWIESZENIA ‘
WARSTW OBLOZENIA. NA STELAZU ZOSTANA ZAMONTOWANE TRZY WARSTWY:

WARSTWA PIERWSZA W POSTACI OBLOZENIA Z PEYTY PAZDZIEZOWE) GR. 18 mm
NA CALE) SZEROKOSCI SCIANY, TEN FRAGMENT STELAZA MOCOWANY BEDZIE
ZAROWNO DO $SCIANY POMIESZCZENIA JAK | DO POSADZKI. NA NIEJ ZOSTANIE
ZAWIESZONY KOLEJNY ELEMENT STALAZA W DYSTANSIE DO WARSTWY PIERWSZE)
POZWALAJACY NA ZAMOCOWANIE METALOWYCH GABLOT O GLEBOKOSCI 20 cm.
DRUGA WARSTWA ZAMYKA ZAWIESZONE GABLOTY, MASKUJAC JE DOKEADNIE |
POZOSTAWIAJAC JEDYNIE KWADRATOWE OTWORY DOPASOWANE OD OKIEN
GABLOT. TA WASTWA ZOSTANIE WYKONANA Z PLYTY PAZDZIEZOWE) LUB PEYTY

0SB GR. 12 mm. NA PLASZCZYZNIE PLYT ZOSTANIE ZAMONTOWANE OSWIETLENIE ‘
Z PASKOW LED, KTORE BEDZIE PODSWIETLALO CAtA SCIANE ZEWNETRZNA

ZABUDOWY SCIANY CZYLI TAFLE SZKEA GR. 8 mm. BEDZIE ONA MOCOWANA W
PROWADNICY MOCOWANEJ DO POSADZKI ORAZ STABILIZOWANA METALOWYMI
WYSIEGNIKAMI MONTOWANYMI NA SZCZYCIE DRUGIEGO ELEMENTU STELAZA |
WARSTWY OKEADZINY. TAFLE SZKEA WYKONANE ZE SZKEA HARTOWANEGO ‘
ANTISOL, BARWIONEGO W MASIE NA KOLOR GRAFITOWY GR. 8 mm. NA

SPODNIEJ STRONIE SZKEA ZOSTANIE NAKLEJONY GRAFICZNY WYDRUK NA FOLI.

TYLKO MIEJSCAMI ODSEANIAJACY ELEMENTY GRAFICZNE, PRZEZ KTORE BEDZIE =
PRZEBIJALO SWIATLO Z INSTALACI LED ORAZ OTWORY OKIEN GABLOT. GABLOTY ‘ ~

BEDA POSIADALY SPECJALNE MASKUJACE KOENIERZE WYKONANE Z
PROFILOWANEJ BLACHY STALOWEJ POZWALAJACE NA PRECYZYJNE
WYKADROWANIE POSZCZEGOLNYCH OKIEN GABLOT W TEN SPOSOB, ZEBY NA AR
ZEWNETRZNEJ POWIERZCHNI SZKEA WIDOCZNE BYLY TYLKO PODSWIETLONE
GABLOTY A SWIATO Z GABLOT NIE PRZESWIETLALO POZOSTALE) N
ZADRUKOWANEJ POWIERZCHNI. NA SZCZYCIE SCIANY ZOSTANIE TEZ
ZAMONTOWANA MASKOWNICA W POSTACI KATOWNIKA Z BLACHY STALOWEJ
GR. 2 mm, ZASLANIAJACA OD GORY DWIE ZEWNETRZNE WARSTWY SCIANY |
ODCINAJACE SWIATO TAK ZEBY NIE ROZSWIETLALO ONO SUFITU. L i
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SCIANA 3

PRZEZ KTORY WIDAC FRAGMENT SCIANY WYPEENIONY PLATANINA KALBI,
RUREK, ELEMENTOW TECHNICZNYCH IMITUJACY WNETRZE SKOMPLIKOWANEJ
MASZYNERII - IMITACJA SCENOGRAFICZNA, MONTOWANA DO WARSTWY PLYTY
PAZDZIEZOWEJ LUB OSB GR. 12 mm POD PtASZCZYZNA SZKtA
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PRZEKROJ C2

| MODEL WNETRZA GABINETU W XIX-WIECZNYM DWORKU DLA PROJEKCJI PEPPER'S GHOST

MEBLE | DETALE WYPOSAZENIA (MAKATY NA SCIANIE, DYWAN, SZABLE, OBRAZY, DROBNE RZEZBY, KSIAZKI | DOKUMENTY NA ETAZERCE | POZOSTALYCH MEBLACH)
WYKONANE ZOSTANA JAKO POMNIEJSZONE REPLIKI ORYGINALNYCH MEBLI | OBIEKTOW Z TEGO OKRESU. SKALA POMNIEJSZENIA WYNIESIE 1:2,1. DOCELOWA WYSOKOSC

‘ POMIESZCZENIA GABINETU WYNIESIE 150 cm.
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GABLOTA WYKONANA JAKO PUDLO Z PLYTY MDF LUB SKLEJKI OBEOZONE
PROFILOWANA BLACHA GR. 0. 5 mm, OD SRODKA WYLOZONE OKtADZINA HIPS W
KOLORZE CZARNYM GR. 3 mm. OKNO GABLOTY BEZ PRZESZKLENIA OBRAMOWANE
WYPROFILOWANA MASKOWNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. 0.5 mm. CAtA
GABLOTA LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY. GABLOTY BEDA PODSWIETLONE
UMIESZCZONYMI WEWNATRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAZONYMI
W ZMIENNE ZRODEA SWIATEA (O ROZNYM KACIE ROZSTAWU SWIECENIA).

WARSTWY PLYTY PAZDZIEZOWEJ LUB OSB GR. 18 | 12 mm g
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STELAZ Z ODCINKOW RURY STALOWEJ O WYM. 40 x 40 mm | GR. SCIANKI 0,2 mm ‘
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ZEWNETRZNA WARSTWA SZKtA HARTOWANEGO, BARWIONEGO W MASIE
ANTISOL. GR. 8 mm S s}
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ZAZNACZENIE | OBRYS MODUtOW GRAFICZNYCH NA SCIANIE SZAKLANEJ

WEASCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNES WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKADZIE Z Z DWOCH WARSTW ‘
PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z ZASYPKI KWARCOWEJ O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ
ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE ‘ ‘
CZARNYM, BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 1 mm, POtOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA | WARSTWA DRUGA -

WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC

ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKEADOWE | WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC ‘ ‘
GRUBOSCI 30 mm. UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ

WYKONAWCE.

METALOWE PROFILE DO BLOKOWANIA TAFLI SZKEA MOCOWANE DO POSADZKI,
WYKONANE Z KATOWNIKA STALOWEGO GR. 3 mm Z MOZLIWA REGULACIA
ZACISKU TAFLI, Z GUMOWA WYSCIOtKA

~ ~ WEASCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKtADZIE Z Z DWOCH
‘ WARSTW PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA WARSTWIE GORNEJ PtYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z ZASYPKI KWARCOWE)S O GRUBOSCI 3-4
mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA
PIERWSZA, W KOLORZE SZAROSCI, BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 1 mm, POtOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE ‘
KWARCOWA | WARSTWA DRUGA - WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA
ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKEADOWEJ | WYLANYCH
WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC GRUBOSCI 30 mm. UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM ‘
PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ WYKONAWCE.

UWAGA! DRZWI REWIZYJNE DLA GRZEJNIKOW | OKIEN - ZYBY OTWORZYC DRZWI,
PORUSZAJACE SIE NA KOtKACH SCENICZNYCH, TRZEBA ZDJAC ZEWNETRZNE POSZYCIE
WYKONANE Z TAFLI SZKtA GR. 8 mm

HIPERREALISTYCZNA RZEZBA
PRZEDSTAWIAJACA MARIE
KONOPNICKA, SIEDZACA NA

STYLIZOWANYM TRONIE

Wszystkie prawa zastrzezone. All rights reserved.
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