
ZABUDOWA ŚCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCJI STALOWEJ DLA ŚCIAN GIPSOWO
KARTONOWYCH I OBŁOŻONA  PŁYTĄ  MDF LUB PAŹDZIEŻOWĄ O GR 18 mm. CAŁA
ŚCIANA ZOSTANIE OKLEJONA PŁYTĄ DIBOND O GR. 4 mm W KOLORZE SZARYM.

OBUDOWA GABLOTY WYKONANA JAKO RODZAJ SZTYWNEJ SZUFLADY  WSUWANEJ DO
ZABUDOWY ŚCIENNEJ.  PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST ZA POMOCĄ
DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANEJ DO PUDŁA GABLOTY WYKONANEGO Z PŁYTY MDF
LUB PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ GR. 12 I 16 mm, OD WEWNĄTRZ WYŁOŻONEGO OKŁADZINĄ
HIPS GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANA FARBĄ AKRYLOWĄ W TYM
SAMYM KOLORZE. PUDŁO GABLOTY JEST WSUWANE W OKNO REGAŁU W CAŁOŚCI
RAZEM Z RAMKĄ I PRZESZKLENIEM.  GABLOTY BĘDĄ PODŚWIETLONE UMIESZCZONYMI
WEWNĄTRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAŻONYMI W ZMIENNE ŹRÓDŁA
ŚWIATŁA (O RÓŻNYM KĄCIE ROZSTAWU ŚWIECENIA). WOKÓŁ GABLOTY ZOSTANIE
POZOSTAWIONA WĄSKA SZCZELINA SZER. OK. 5 mm, PRZY CZYM SAMA SKOŚNA
RAMKA GABLOTY (JEJ WĄSKA KRAWĘDŹ SZER. 4 mm)  POZOSTANIE ZLICOWANA Z
PŁASZCZYZNĄ CAŁEJ ŚCIANY.

MINI REFLEKTOR LED MOCOWANY W GÓRNEJ LUB DOLNEJ PÓŁCE GABLOTY
POŁĄCZENIEM ŚRUBOWYM, OD WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI NA POŁĄCZENIU PODKŁADKA
OCHRONNA, KABEL WYPUSZCZONY NA ZEWNĄTRZ GABLOTY PRZEZ PRZEPUST
KABLOWY

WŁAŚCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA
PODKŁADZIE Z Z DWÓCH WARSTW PŁYTY OSB GRUBOŚCI 12 mm. NA WARSTWIE GÓRNEJ PŁYTY POŁOŻONY ZOSTANIE
PODKŁAD Z ZASYPKI KWARCOWEJ  O GRUBOŚCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WŁAŚCIWA WARSTWA ŻYWICY
(KOMPOZYTU ŻYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE SZAROŚCI,
BARWIONA W MASIE O GRUBOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1 mm, POŁOŻONA BEZPOŚREDNIO NA ZASYPKĘ KWARCOWĄ
I WARSTWA DRUGA - WYKOŃCZENIOWA - WYKONANA Z ŻYWICY PRZEZROCZYSTEJ, RÓWNIEŻ O GRUBOŚCI OK. 1 mm.
WARSTWA ZEWNĘTRZNA ŻYWICY POWINNA BYĆ ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CAŁKOWITA GRUBOŚĆ POSADZKI
(PŁYTY PODKŁADOWEJ I WYLANYCH WARSTW ŻYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYĆ GRUBOŚCI 30 mm. UWAGA! DO
OSTATECZNEGO OPRACOWANIA  NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZEŚNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PRÓBEK
PRZEZ WYKONAWCĘ.

ETAŻERKA SOFA SEKRETARZYK

PRZEKRÓJ E3

FOLIA PRZEZROCZYSTA SŁUŻĄCA DO WYŚWIETLANIA KOŃCOWEGO EFEKTU PEPPER’S
GHOST. FOLIA BĘDZIE ROZPIĘTA I ZAMONTOWANA W POMIESZCZENIU, POD KĄTEM
45° W STOSUNKU DO KIERUNKU OGLĄDANIA OBRAZU. WIELKOŚĆ FOLII TO MIN. 250
cm x 350 cm. OBRAZ EFEKTU PEPPRE’S GHOST, WYŚWIETLANEGO Z PROJEKTORA NA
EKRANIE DO TYLNEJ PROJEKCJI, UMIESZCZONYM PŁASKO POD SUFITEM, BĘDZIE
ODBIJAŁ SIĘ I EKSPONOWAŁ NA FOLII TWORZĄC WŁAŚCIWY EFEKT PEPPER’S GHOST

EKRAN DO TYLNEJ PROJEKCJI WYKORZYSTANY DO REPROJEKCJI EFEKTOWEJ W
TECHNOLOGII PEPPER'S  GHOST - ZAMOCOWANY POZIOMO, PONAD DIORAMĄ
GABINETU W DWORKU

PODEST NA KTÓRYM ZOSTANIE ZBUDOWANA WŁAŚCIWA
SCENOGRAFIA DO PROJEKCJI PEPPER'S GHOST (REALISTYCZNA
MAKIETA WNĘTRZA GABINETU W DWORKU Z XIX WIEKU)

MODEL WNĘTRZA GABINETU W XIX-WIECZNYM DWORKU DLA PROJEKCJI PEPPER'S GHOST
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MODEL WNĘTRZA GABINETU W XIX-WIECZNYM DWORKU DLA
PROJEKCJI PEPPER'S GHOST

MEBLE I DETALE WYPOSAŻENIA (MAKATY NA ŚCIANIE, DYWAN, SZABLE, OBRAZY, DROBNE RZEŹBY, KSIĄŻKI I DOKUMENTY
NA ETAŻERCE I POZOSTAŁYCH MEBLACH) WYKONANE ZOSTANĄ JAKO POMNIEJSZONE REPLIKI ORYGINALNYCH MEBLI I
OBIEKTÓW Z TEGO OKRESU. SKALA POMNIEJSZENIA WYNIESIE 1:2,1. DOCELOWA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA GABINETU
WYNIESIE 150 cm.
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