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Zastosujemy cyfrowe paski RGB, z sekcja co
10 cm (najrzadsze, jakie sa: kazda taka sekcja
bedzie osobno sterowana w zakresie RGB).
Mamy zatem ~150 mb takich kanatéw, czyli
oswietlenie scian bedzie skfadato sie ~1500
sekcji x 3 pixele (RGB) = ~4500 pixeli do
wysterowania. Poszczegdlne sceny beda
programowane tak aby mozna osiggnaé¢
dowolny efekt swietlny. Jako konstrukcje dla
instalacji swiecacych paskow proponujemy
wykorzystac¢ kanaly wykonane z kagtownikow
aluminiowych, ktére odseparuja swiatto w
partycjach lini (paskéw) i ptaszczyzn. Na
krawedziach zostang umieszczone uszczelki
tak aby zewnetrzne tafle szkta zostaly do nich
docisniete.

30

uszczelka

. |
L
.

W polach odseparowanych kanatami
(przyjelismy, ze kazde pole bedzie sterowane
osobno - bedzie ich ok. 70-ciu), po obwodzie
na tych samych kanafach, beda
zamontowane paski dajgce biate swiatfo.
Dzieki mozliwosci wysterowania kazdego
pola, bedzie mozna uzyskaé¢ efekt plyngcego
Swiatta, mienigcych sie grafik.

katownik aluminiowy 25x15x2

cyfrowy modut elastyczny LED
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