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GABLOTA WYKONANA JAKO PUDŁO Z PŁYTY MDF LUB SKLEJKI OBŁOŻONE PROFILOWANĄ BLACHĄ GR. 1 -1.5 mm, OD ŚRODKA WYŁOŻONE OKŁADZINĄ HIPS
W KOLORZE CZARNYM GR. 3 mm. OKNO GABLOTY BEZ PRZESZKLENIA  OBRAMOWANE WYPROFILOWANĄ MASKOWNICĄ Z BLACHY STALOWEJ GR. 1 - 1,5
mm. CAŁA GABLOTA LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY.GABLOTY BĘDĄ PODŚWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNĄTRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI
WYPOSAŻONYMI W ZMIENNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (O RÓŻNYM KĄCIE ROZSYŁU ŚWIECENIA).

DETAL B

SKALA 1:10

DETAL C

SKALA 1:10

WARSTWA PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ LUB OSB GR.12 mm

ZEWNĘTRZNA WARSTWA SZKŁA HARTOWANEGO
ANTISOL, BARWIONEGO W MASIE , W KOLORZE
ANTRACYTOWYM  GR. 8 mm

KORPUS GABLOTY WYKONANY Z PŁYTY MDF LUB
SKLEJKI GRUBOŚCI 16 mm

OBŁOŻENIE GABLOTY I MASKOWNICA EKRANU
GABLOTY WYKONANE Z CIENKIEJ BLACHY STALOWEJ
GR. 1 - 1,5 mm, PROFILOWANEJ I  MALOWANEJ NA
KOLOR CZARNY.

REFLEKTORY LEDOWE MOCOWANE W  BOCZNYCH
ŚCIANKACH GABLOTY POŁĄCZENIEM ŚRUBOWYM, OD
WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI NA POŁĄCZENIU PODKŁADKA
OCHRONNA, KABEL WYPUSZCZONY NA ZEWNĄTRZ
GABLOTY PRZEZ PRZEPUST KABLOWY

WEWNĘTRZNE OBŁOŻENIE PŁYCIN Z MDF LUB SKLEJKI
WYKONANE Z TWORZYWA HIPS W KOLORZE CZARNYM,
MATOWYM. TWORZYWO KLEJONE BEZPOŚREDNIO DO
ŚCIANEK KORPUSU GABLOTY.

WARSTWA PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ LUB OSB GR.12 mm

ZEWNĘTRZNA WARSTWA SZKŁA HARTOWANEGO
ANTISOL, BARWIONEGO W MASIE , W KOLORZE
ANTRACYTOWYM  GR. 8 mm

OBŁOŻENIE GABLOTY I MASKOWNICA EKRANU
GABLOTY WYKONANE Z CIENKIEJ BLACHY STALOWEJ
GR. 1 - 1,5 mm, PROFILOWANEJ I  MALOWANEJ NA
KOLOR CZARNY.

UMIESZCZONE WEWNĄTRZ KORPUSU GABLOTY
MINI REFLAKTORKI LEDOWE WYPOSAŻONE W
ZMIENNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA (O RÓŻNYM KĄCIE
ROZSTAWU ŚWIECENIA)

ZEWNĘTRZNA WARSTWA SZKŁA HARTOWANEGO
ANTISOL, BARWIONEGO W MASIE , W KOLORZE
ANTRACYTOWYM  GR. 8 mm

KORPUS GABLOTY WYKONANY Z PŁYTY MDF LUB
SKLEJKI GRUBOŚCI 16 mm

REFLEKTOR LED MOCOWANY W GÓRNEJ ŚCIANCE GABLOTY
POŁĄCZENIEM ŚRUBOWYM, OD WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI NA
POŁĄCZENIU PODKŁADKA OCHRONNA, KABEL WYPUSZCZONY
NA ZEWNĄTRZ GABLOTY PRZEZ PRZEPUST KABLOWY

REWIZJA:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

OPRACOWANIE:

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

INWESTOR:

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

FORMAT PAPIERU:FAZA: DATA:

BRANŻA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

MUZEUM OKRĘGOWE

W SUWAŁKACH

MUZEUM IM.

MARII KONOPNICKIEJ

WYSTAWA STAŁA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ

PROJEKT ARANŻACJI WYSTAWY - DETALE - GABLOTY 2-13

Marek Zalibowski i Michał Urban

-

P_10_14

ARCHITEKTURA WNĘTRZ I SCENOGRAFIA

WYKONAWCZY 12.12.2018

1:10, 1:5

A2

UL.TADEUSZA KOŚCIUSZKI 81

16-400 SUWAŁKI

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 31

16-400 SUWAŁKI

art. plast. Marek Zalibowski

art. plast. Michał Urban

arch. Aleksandra Strząska

- Paradowska


