PRZEKROJ A1

PODSWIETLANE EKRANY Z MEMBRANY NAPINANEJ PVC, BIALE) BEYSZCZACE) DO PODSWIETLEN: (PRZY CZYM SUFIT B1 - DODATKOWO Z NADRUKIEM —
CYFROWYM):

MEMBRANA NAPINANA PVC, BIALA BLYSZCZACA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM, GRAMATURA

220 - 300 G/ M2, WSPOLCZYNNIK TRANSMISJI SWIATEA 50%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 50%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-S2-DO. MOCOWANY PRZY UZYCIU
ZACZEPOW PROFILOWYCH (PROFIL BMS 365/40) W RURZE GIETEJ O SREDNICY 60 mm. ODCINKI RURY tACZONE | ZAWIESZONE NA LINKACH POD SUFITEM
POMIESZCZENIA

7 |
| 0 S (B2 © (B1] |
~ o) = !
= ‘ -1 . .
‘ [ | | RZEZBIONA FIGURKA KARIATYDY - ZWIENCZENIE
@V I | S NN e VS S S a | PIONOWYCH SEUPKOW KONSTRUKCYINYCH DLA
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IMITACIA SCENOGRAFICZNA SCIANY Z NISZA OKIENNA | OKNEM L 912 L N ZYWICZNYM | PATYNOWANA
WYKONANA Z PLYT PAZDZIEZOWYCH LUB PYT MDF GR. 1,8 mm 4 7
ORAZ Z PYT GIPSOWO-KARTONOWYCH GR. 1,2 mm. SAMA ‘ EN ‘ : ‘
0$CIEZ OKNA WYMODELOWANA ZOSTANIE Z STYRODURU >~ h i
POKRYTEGO JAK CAA SCIANA IMITACJA TYNKU MINERALNEGO. T =~ <
‘ = = - S RZEZBIONA GEOWA MARII KONOPNICKIEJ ZASTEPUJACA KAPITEL KOLUMNY -
RN 5 374 WYKONANA W CALOSCI JAKO WYDRUK Z DRUKARKI 3D, POKRYTY ZYWICZNA
N s “ FARBA W KOLORZE IDENTYCZNYM Z KOLORYSTYKA POZOSTALYCH KOLUMN | $CIAN
‘ = W TEJ PRZESTRZENI - CZYLI W KOLORZE BIALYM. RZEZBA DELIKATNIE
o i — PATYNOWANA, PODOBNIE JAK POZOSTALE KOLUMNY
‘ iy T — in KOLUMNY W STYLU KORYNCKIM WYKONANE JAKO PELNOPLASTYCZNE RZEZBY Z
’4 < UTWARDZONEGO STYRODURU, NASTEPNIE POKRYWANE WARSTWA
= = )
% : g\ CI A 1!) B4 SLIANA 15 TRUDNOPALNEJ ZYWICY AKRYLOWEJ | MALAWANE. KAPITELE KOLUMN -
‘ W W mw N sl ™ N WYKONANE ZOSTANA W CAEOSCI JAKO WYDRUKI Z DRUKARKI 3D, POKRYTE
N ZYWICZNA FARBA W KOLORZE IDENTYCZNYM Z KOLORYSTYKA POZOSTALYCH
DREWNIANA RAMA OKNA Z IMITACJA SZYB Z PEYTY LITEGO 2 KOLUMN | SCIAN W TEJ PRZESTRZENI - CZYLI W KOLORZE BIALYM. CALE KOLUMNY
POLIWEGLANU GR, 4 mm, MLECZNEGO. W NISZY ZA RAMA ZOSTANIE ‘ N N WRAZ Z KAPITELAMI DELIKATNIE PATYNOWANE.
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POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAK W MUZEACH Z GIETYCH PLASKOWNIKOW STALOWYCH GR. 10 mm. PODSWIETLANE EKRANY Z
GRUBOSC 017 - 0,18 MM, GRAMATURA 220 - 240 G/ Mo : ‘ I NADRUKOWANYMI MOTYWAMI GRAFICZNYMI ZOSTANA WYKONANE Z UZYCIEM
Wspétczw\"w T;{ANSMI'SJI SWIATEA 46% V-\ISPC')tC/ZYNl:lIK ODBICIA T e DWOCH WARSTW LITEGO, POLPRZEZROCZYSTEGO POLIWEGLANU O GR, 314 mm.
WIATLA 56% KLASYFIKACIA OGNIOWA B“'Sl o J / NADRUK ZOSTANIE WYKONANY BEZPOSREDNIO NA ARKUSZE POLIWEGLANU. PASKI
EKRAN MOCOWANY NA STTYWNE) RAMIE W FORMIE KASETONU ‘ N N L 801 /| N LED PODSWIETLAJACE EKRAN BEDA NAKLEJONE OBUSTRONNIE NA JEDEN
S A / '
SWIETLNEGO, PODSWIETLANEGO ZRODEAMI SWIATEA LED. N / | N ZEWNETRZNY, GIETY ARKUSZ PO,LIWEGLANU' .
‘ . ~ INTERAKTYWNA INSTALACJA RZEZBIARSKA Z GtOWNYM ELEMENTEM W POSTACI
/ SZKLANEJ GABLOTY ZABUDOWANE) W DREWNIANEJ RAMIE | NA DREWNIANYM
106,1 873 105,7 W .
e\fzégnlﬁgfggﬁggé '\'X'/'\(T;gﬁiﬁlXOZD;(E)SGE%(“Q:SZZg/;Nn'qA' @ - - - % ap e STATYWIE (PULPICIE) | UKLADU PIONOWYCH PANELI Z PODSWIETLANYM TEEM
Doy ; OEE GRAFICZNYM. CALA INSTALACIA JEST URUCHAMIANA, PRZEZ WEOZENIE DO
MONTOWANYCH DO PODLOZA Z PLYTY 0SB GR. 12 mm. CALOSC z : o= OTWOROW W GABLOCIE DEONI PRZEZ WIDZA ZWIEDZAJACEGO WYSTAWE - W
POSTARZANA ZA POMOCA SZLIFOWANIA PLASZCZYZN Z UZYCIEM Y ] = OTWORACH ZNAIDA S REKAWICE GUMOWE 2 CZUINIKANT RUCHL -
LAKIERNICZYCH SZCZOTEK SCIERNYCH), A NASTEPNIE POKRYWANA L N MOMENCIE PODNIESIENIA ZNAIDUJACEGO SIE W GABLOCIE FRAGMENTU GAZETY
ffi%ifv'mjfz%f?wmﬁ&ﬁ.?Eiﬁﬂﬂi?&vn' OLOVf;’fAROWANA ‘ = Z RECENZJA UTWORU MARII KONOPNICKIE) CAtA INSTALACJA ROZPALA SIE
ZEWNETRZNA POWEOKA LAKIERNICZA BEDZIE PATYNOWANA DLA \ 6,7 34 85,7 EXA 34 85 3 34 INTENSYWNYM, JASKRAWYM SWIATLEM.
UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIALEGO, ZSZARZALEGO STAREGO ) .
DREWNA ZE $LADAMI WIELOLETNIE) EKSPLOATACH. UWAGA! ‘ ' L ; i T S 7.6 - WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY
SZEROKOSE DESEK NA POSADZCE W WAGONIE KOLEJOWYM - M < EPOKSYDOWE) NA PODKEADZIE Z DWOCH WARSTW PEYTY 0SB GRUBOSCI 12 mm.
PRZESTRZEN "Il UCIECZKA" POWINNA WYNOSIC OD 8 DO 10 cm m N NA WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z ZASYPKI
NATOMIAST SZEROKOSC DESEK WE WNETRZU MIESZKANIA - : ‘ = - = .\ KWARCOWEJ O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WASCIWA
NATOMASTSERGIGEC ESECWE WNETZU WESZOA- e g 5 e B . LRSS WY OUPOZT PICIECO SGEOZELONS WA DU
WASKICH DESEK NA POSADZCE W WAGONIE KOLEJOWYM. MNIEJ N | = ] . N . ; ' ’ . .
WIECEJ W PROPORCIACH 2:3. CZYLI NP+ WAGON KOLEJOWY - 10 ¢ . & < S < KAZDEGO FRAGMENTU POSADZKI - W PRZESTRZENI "EUFORIA"BEDZIE TO KOLOR
WNETRZE POKOJU - 15 cm. : ’ CZARNY LUB CIEMNO GRANATOWY, W PRZSTRZENI "TRYUMFY" PRZECHODZACY
N EY, N 37 N 32 PEYNNIE W KOLOR INTENSYWNIE CZERWONY. TA WARSTWA BEDZIE BARWIONA
I BLASZANY BOILER + BIURKO 1 . Y — R e ¢ i A S, W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO
SPAKOWANE WALIZKI Z KRZESLEIM  UKLAD TRZECH PELNOPLASTYCZNYCH RZEZB O EKSPRESYINEI | KOSMICZNEJ FORMIE, PODSWIETLANY PIONOWY EKRAN Z MEMBRANY NAPINANE! PVC, BIALE) MATOWEJ (SUFIT 1-LAYER) : MEMBRANA POSIADA ATEST HIGIENICZNY A ZASYPKE KWARCOWA, ORAZ WARSTWA DRUGA, WYKONCZENIOWA -
WYKONANYCH JAKO WYDRUK NA DRUKARCE 3D, POKRYTYCH ZYWICZNA FARBA W KOLORZE PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH. GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM, GRAMATURA 220 - 240 G/ M2, WSPOLCZYNNIK TRANSMISJI SWIATLA 46%, WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm.
SREBRNYM Z EFEKTEM POLEROWANEGO SREBRA LUB ALUMINIUM. WEWNATRZ Z KAZDE) Z WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-51-D0. MOCOWANA NA SZTYWNE) | GIETE) RAMIE PRZY UZYCIU ZACZEPOW WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYE ZMATOWIONA NA
BRYL ZNAJDZIE SIE MALA CALKOWICIE PRZEZROCZYSTA KOMORKA WYKONANA Z CALKOWICIE PROFILOWYCH (PROFIL BMS 365/20). PODSWIETLANA ZRODEAMI SWIATEA LED ZAMOCOWANYMI DO PEASZCZYZNY SCIANY WYKONANE) Z POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSE POSADZKI (PEYTY PODKEADOWE |
PRZEZROCZYSTEJ ZYWICY (ZYWICA CRYSTAL), ZAMKNIETA JAK PRZEZROCZYSTE PUDELKO CIENKIE), PRZEZROCZYSTEJ PLYTY POLIWEGLANOWEI, JEDNOLITE) GR. 3 mm. W CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO INSTALAC)I LEDOWEJ MEMBRANA WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC GRUBOSCI 30 mm
UKRYTE WEWNATRZ BRYLY RZEZBY Z DROBNYMI "ZATOPIONYMI" WEWNATRZ ARTEFAKTAMI. BEDZIE ZDEJMOWANA Z ZACZEPOW. EKRAN SCIANY ZOSTANIE ZADRUKOWANY Z UZYCIEM MOTYWOW GRAFICZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH DLA UWAGA! RODZA] POWIERZCHNI, POZIOM BEYSZCZENIA ORAZ KOLOR ‘
WYSTAWY - Z PRZEDSTAWIENIEM WARSZAWY | POTRETOW WARSZAWSKICH PISARZY KONCA XIX WIEKU POZOSTAJA DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM
PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ WYKONAWCE.
PODSWIETLANE EKRANY Z MEMBRANY NAPINANE) PVC, BIALE) BEYSZCZACE) DO PODSWIETLEN: (PRZY CZYM SUFIT B1 - DODATKOWO Z PODSWIETLANY PIONOWY EKRAN Z MEMBRANY NAPINANE) PVC, BIALE) MATOWEJ (SUFIT 1-LAYER) : MEMBRANA POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH. GRUBOSC
p NADRUKIEM CYFROWYM): 0,17 - 0,18 MM, GRAMATURA 220 - 240 G/ M2, WSPOLCZYNNIK TRANSMISI SWIATEA 46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-S1-DO .
MEMBRANA NAPINANA PVC, BIALA BEYSZCZACA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM, UWAGA! MEMBRANA POWINNA BYC NACIAGNIETA UMOZLIWIAJAC ROZCZELNIENIE CAtEGO EKRANU ULATWIAJAC W TEN SPOSOB PRZENIKANIE POWIETRZA PRZEZ PLASZCZYZNE
GRAMATURA 220 - 300 G/ M2, WSPOLCZYNNIK TRANSMISJI SWIATEA 50%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 50%, KLASYFIKACIA OGNIOWA B-S2-DO. PODSWIETLANEJ $CIANY.
MOCOWANY PRZY UZYCIU ZACZEPOW PROFILOWYCH (PROFIL BMS 365/40) W RURZE GIETEJ O SREDNICY 60 mm. ODCINKI RURY tACZONE | EKRAN MOCOWANY NA SZTYWNEJ RAMIE NA STALE MOCOWANEJ SCIANY Z OKNAMI PRZY UZYCIU ZACZEPOW PROFILOWYCH ( PROFIL BMS 355/04) . PODSWIETLANY ZRODEAMI SWIATEA LED
ZAWIESZONE NA LINKACH POD SUFITEM POMIESZCZENIA MOCOWANYMI DO PLASZCZYZNY $SCIANY POD MEMBRANA. W CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO INSTALACJI LEDOWE) MEMBRANA BEDZIE ZDEJMOWANA Z ZACZEPOW. EKRAN BIALY
ZADRUKOWANY CYFROWO Z UZYCIEM MOTYWOW GRAFICZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH DLA TEGO FRAGMENTU WYSTAWY. FORMAT EKRANU . W SWIETLE SCIANY, W NISZACH OKIEN ZNAIDA SIE
CZTERY PUDEA GABLOT, Z RUCHOMA RAMKA - MASKOWNICA ZAMYKAJACA KAZDA Z GABLOT. BARISOL ZOSTANIE NACIAGNIETY WOKOE GABLOT ROWNIEZ Z UZYCIEM TYCH SAMYCH PROFILI -
BEDA ONE UZYTE JAKO RAMKI OBWIEDNIOWE DLA KAZDEJ GABLOTY.
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RZEZBIONA FIGURKA KARIATYDY - ZWIENCZENIE  |\@F | ‘
PIONOWYCH SEUPKOW KONSTRUKCYJNYCH DLA | \§
PODSWIETLANYCH PANELI. WYKONANA JAKO |
WYDRUK Z DRUKARKI 3D, MALOWANA, LAKIEREM | S| o
ZYWICZNYM | PATYNOWANA & /
‘ e ‘ . .

. % 7 / UWAGA! PODSWIETLANE $CIANY WYKONANE Z MEMBRANY PVC
PODSWIETLANE PANELE ZAMKNIETE W DEKORACYINYCH (16, 17) ZASLANIAJACE $CIANE OKIENNA Z GRZEJNIKAMI POWINNY
RAMKACH WYKONANYCH Z GIETYCH PEASKOWNIKOW /// 7 o o ‘ BYC DEMONTOWANE ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSG
STALOWYCH GR. 10 mm. PODSWIETLANE EKRANY Z ) © S KONSERWACJI ZAROWNO OKIEN JAK | GRZEJNIKOW. ZAKLADAMY
NADRUKOWANYMI MOTYWAMI GRAFICZNYMI ZOSTANA g | nF MOZLIWOSCE ZDEJMOWANIA W TAKIM CELU SAMEJ MEMBRANY
WYKONANE Z UZYCIEM DWOCH WARSTW LITEGO, % = - X~ ‘ (NAPINANEJ NA SZTYWNYCH RAMACH MOCOWANYCH NA STALE
POLPRZEZROCZYSTEGO POLIWEGLANU O GR, 314 mm. = 102 DO SCIANY)

NADRUK ZOSTANIE WYKONANY BEZPOSREDNIO NA ARKUSZE < - &
POLIWEGLANU. PASKI LED PODSWIETLAJACE EKRAN BEDA - P4 N i UKEAD TRZECH PELNOPLASTYCZNYCH RZEZB O EKSPRESYJNEJ |
NAKLEJONE OBUSTRONNIE NA JEDEN ZEWNETRZNY, GIETY B4 B5 417 L, KOSMICZNEJ FORMIE, WYKONANYCH JAKO WYDRUK NA DRUKARCE 3D,
ARKUSZ POLIWEGLANU. POKRYTYCH ZYWICZNA FARBA W KOLORZE SREBRNYM Z EFEKTEM
< 7 ‘ POLEROWANEGO SREBRA LUB ALUMINIUM. WEWNATRZ Z KAZDE) Z BRYL
< ZNAJDZIE SIE MALA CALKOWICIE PRZEZROCZYSTA KOMORKA WYKONANA
< g > Z CALKOWICIE PRZEZROCZYSTEJ ZYWICY (ZYWICA CRYSTAL), ZAMKNIETA
WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z 5/ / / 35/ ‘ g;'égiﬁf,ﬁ??zcggﬁgﬁﬁﬁﬁ,g\,’f,r:qYTTER\Q/i\Q’T'\ééZ%:m*‘Y RzEZBYZ
ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWE) NA PODKEADZIE A N aaaaayaeid A )
Z DWOCH WARSTW PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA 000 ) N Vg | . . § .
WARSTWIE GORIE Py POLGZONY Z0STANIE PPN Tl |7z G cason weuszcer oA St 2 sy
Z ZASYPKI KWARCOWEJ O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ /AB’ A‘33” / N 80.1 / //AELQ/TA‘ y DO KTOREGO WSUWANE JEST WEASCIWE PUDEO GABLOTY - OD STRONY
ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY Yy Yy N 7 1, 410 DREWNIANE 2297 0,8 MV 1 1) TLT) ) ) AR SCIANY BARISSOL'OWE) WRAZ Z PRZESZKLENIEM | RAMKA, OBUDOWA
(KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE Yy Yyl Q % = Z 7 T 0 0 = S © , KA
WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE ///////j/ / / . p LOZKO z F)OSCIELA P / /////j;/ /. y ¥ /A //j///// Y/l OQ\/ < STEZONA ZOSTANIE SZTYWNO Z PLYCINA Z PLYTY P'AZDZIERZOWEJ LUB MDF
WYBRANYM ODDZIELNIE DLA KAZDEGO FRAGMENTU 7/ 7/ 2 7000000 0 N S GR. 18 mm, DOPASOWANA | ZAStANIAJACA OSCIEZ OKNA. RAMKA
POSADZKI - W PRZESTRZEN| "EUFORIA" BEDZIE TO KOLOR //;EC/V / /) ///é////////é////é/ //i//i/////////// ////////////C////?////fj V > N ‘ GABLOTY BEDZIE LICOWANA Z PtASZCZYZNA SCIANY Z BARISSOL'U.
CZARNY LUB CIEMNO GRANATOWY, W PRZSTRZENI 7/ [ V00 000 0
"TRYUMFY" PRZECHODZACY PLYNNIE W KOLOR v, &N Y7/ /) \/
INTENSYWNIE CZERWONY. TA WARSTWA BEDZIE = = = R ‘
BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 = / 73,27, /
mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA . L 4
ORAZ WARSTWA DRUGA, WYKONCZENIOWA - WYKONANA \S } DESKOWANA POSADZKA IMITUJACA PODEOGE MIESZKANIA | WAGONU
Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 W) 34 546 34 W70, 34 54,6 34 WU 34 ] 546 3 03 KgLEJgWEGO: WVgSNéNA ZZ DESEE GF;»S,ZCO fg';ﬂ MONTOWAN(‘)(C%[C’O
; ‘ PODLOZA Z PEYTY OSB GR. 12 mm. CALOSC POSTARZANA ZA POMOCA
mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC © "
ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSE | eSS ‘ SZLIFOWANIA PEASZCZYZN Z UZYCIEM LAKIERNICZYCH SZCZOTEK
POSADZKI (PEYTY PODKEADOWE) | WYLANYCH WARSTW L1 I SCIERNYCH), A NASTEPNIE POKRYWANA BEJCA SPIRYTUSOWA W KOLORZE
ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC GRUBOSCI 30 mm. - ”J ;’(‘)‘EIEUCRHETCA'\E'\""(')"\‘A‘”&ﬁg\;‘/ﬁ‘é"{?}’;ﬁ:ﬁg@‘{‘g&LiEéEQZ‘I’gzNX"é'ELD'“ZﬂEREM
UWAGA! RODZAJ POWIERZCHNI, POZIOM BLYSZCZENIA —_— — ‘ .
ORAZ KOLOR POZOSTAIA DO OSTATECZNEGO T ' PATYNOWANA DLA UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIALEGO, ZSZARZALEGO
OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO - % . — STAREGO DREWNA ZE SLADAMI WIELOLETNIEJ EKSPLOATACII. UWAGA!
WCZESNIEISZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ ~ d < N N SZEROKOSC DESEK NA POSADZCE W WAGONIE KOLEJOWYM - PRZESTRZEN
WYKONAWCE. "Il UCIECZKA" POWINNA WYNOSIC OD 8 DO 10 cm. )
o PODSWIETLANY PIONOWY EKRAN Z MEMBRANY NAPINANEJ PVC, BIALE) MATOWEJ (SUFIT 1-LAYER) : MEMBRANA POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH DO o o NATOMIAST SZEROKOSC DESEK WE WNETRZU MS' ESZKANIA - PRZESTRZEN
= ZASTOSOWAN W MUZEACH. GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM, GRAMATURA 220 - 240 G/ M2, WSPOLCZYNNIK TRANSMISI SWIATEA 46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA $WIATEA = = PEL:AngAcEP\(/?/V\\;\leggl\?rECKV(\)IILgéZ\;/\Y,\r‘\;Z ijﬁrg'ﬁ ch/\}\ffvlrfgpe)%gﬂ: .
56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-51-D0. MOCOWANA NA SZTYWNEJ | GIETEJ RAMIE PRZY UZYCIU ZACZEPOW PROFILOWYCH ( PROFIL BMS 365/20). PODSWIETLANA C2YL1 NP+ WAGON KOLEIOWY - 10 . WNETRZEEPOKOJU s m =
ZRODEAMI SWIATEA LED ZAMOCOWANYMI DO PEASZCZYZNY SCIANY WYKONANEJ Z CIENKIEJ, PRZEZROCZYSTE) PLYTY POLIWEGLANOWEJ, JEDNOLITEJ GR. 3 mm. W ’ ’ ’
CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO INSTALAC)I LEDOWEJ MEMBRANA BEDZIE ZDEJMOWANA Z ZACZEPOW. EKRAN SCIANY ZOSTANIE ZADRUKOWANY Z UZYCIEM
MOTYWOW GRAFICZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH DLA WYSTAWY - Z PRZEDSTAWIENIEM WARSZAWY | POTRETOW WARSZAWSKICH PISARZY KONICA XIX WIEKU
) Wiszystkie prawa zastrzezone. All rights reserved.
ARKUSZ GIETEJ PEYTY MDF GR. 4 mm, NA KTORY ZOSTANA NAKLEJONE PASKI LED - PO OBO STRONACH ARKUSZA. TAK POWSTALY SWIETLNY EKRAN BEDZIE
PODSWIETEAE ZAROWNO INSTALACJE RZEZBIARSKA W PRZESTRZENI "EUFORIA" - PIONOWE NADRUKOWANE PANELE WYKONANE Z PEYTY LITEGO POLIWEGLANU GR. ZESPOE PROJEKTOWY: INWESTOR: TYTUE RYSUNKU:
4'mm, JAK | REWERS TYCH PANELI CZYLI PODSWIETLANEJ | NADRUKOWANEJ $CIANY OD STRONY PRZESTRZENI "TRYUMFY"- SCIANY WYKONANEJ Z TWORZYWA PCV, art. plast. Marek Zalibowski MUZEUM OKREGOWE WYSTAWA STALA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ
ROZCIAGNIETEGO NA GIETEJ SYSTEMOWEJ RAMIE ALUMINIOWEJ. , , art. plast. Michat Urban W SUWAEKACH PROJEKT ARANZACJI WYSTAWY - PRZEKROJE: A1, A2
ARKUSZ LITEGO POLIWGLANU GR. 4 mm, NA KTOREGO TLE ZOSTANA ZAMONTOWANE METALOWE RAMKI TWORZACE CIAG EKRANOW-OBRAZOW Z NADRUKOWANYMI UL.TADEUSZA KOSCIUSZKI 81
MOTYWAMI GRAFICZNYMI. DRUK WYKONANY BEZPOSREDNIO NA POLIWEGLANIE. 16-400 SUWAEKI OPRACOWANIE: T
. X h. Aleksandra St K Marek Zalibowski i Michat Urban
INTERAKTYWNA INSTALACJA RZEZBIARSKA Z GEOWNYM ELEMENTEM W POSTACI SZKLANEJ GABLOTY ZABUDOWANEJ W DREWNIANEJ RAMIE | NA DREWNIANYM arch. Aleksandra otrzgska
STATYWIE (PULPICIE) | UKLADU PIONOWYCH PANELI Z PODSWIETLANYM TEM GRAFICZNYM. CAtA INSTALACJA JEST URUCHAMIANA, PRZEZ W£OZENIE DO OTWOROW - Paradowska
W GABLOCIE DEONI PRZEZ WIDZA ZWIEDZAJACEGO WYSTAWE - W OTWORACH ZNAJDA SIE REKAWICE GUMOWE Z CZUINIKAMI RUCHU - W MOMENCIE PODNIESIENIA P o ;
ZNAJDUJACEGO SIE W GABLOCIE FRAGMENTU GAZETY Z RECENZJA UTWORU MARII KONOPNICKIE) CALA INSTALACJA ROZPALA SIE INTENSYWNYM, JASKRAWYM . iy
SWIATLEM. MUZEUM IM. ARCHITEKTURA WNETRZ | SCENOGRAFIA 11:25
MARII KONOPNICKIEJ FAZA ATA: i FORMAT PAPIERU.
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 31 WYKONAWCZY 12.12.2018 i A2
16-400 SUWALKI ' :

REWIZJA: NR RYSUNKU:
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