PRZEKROJ B1

WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNE) WYKONANA Z
ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKEADZIE Z
DWOCH WARSTW PLYTY 0SB GRUBOSCI 12 mm. NA
WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z
ZASYPKI KWARCOWE) O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ
ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY
(KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE
WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE WYBRANYM
ODDZIELNIE DLA KAZDEGO FRAGMENTU POSADZKI - W
PRZESTRZENI "EUFORIA"BEDZIE TO KOLOR CZARNY LUB
CIEMNO GRANATOWY, W PRZSTRZENI "TRYUMFY"
PRZECHODZACY PLYNNIE W KOLOR INTENSYWNIE CZERWONY.
TA WARSTWA BEDZIE BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE
PRZEKRACZAJACEJ 1 mm, POtOZONA BEZPOSREDNIO NA
ZASYPKE KWARCOWA. ORAZ WARSTWA DRUGA,
WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTE,
ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA
ZYWICY POWINNA BYC ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI.
CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKEADOWE |
WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC
GRUBOSCI 30 mm.

UWAGA! RODZAJ POWIERZCHNI, POZIOM BLYSZCZENIA
ORAZ KOLOR POZOSTAJA DO OSTATECZNEGO
OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO

WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ
WYKONAWCE.

PRZEKROJ B2

RZEZBIONA FIGURKA KARIATYDY - ZWIENCZENIE \’7 “\
PIONOWYCH StUPKOW KONSTRUKCYJNYCH DLA |
PODSWIETLANYCH PANELI. WYKONANA JAKO |
WYDRUK Z DRUKARKI 3D, MALOWANA, LAKIEREM |
[

ZYWICZNYM | PATYNOWANA

i}

SUFIT PODSWIETLANY Z PODWOINEJ MEMBRANY NAPINANEJ PVC (SUFIT 2-LAYER):

GORNA MEMBRANA NAPINANA PVC, BIALA MATOWA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM,
GRAMATURA 220 - 240 G/ M2, WSPOLCZYNNIK TRANSMISII SWIATEA 77%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 21%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-S2-DO.

DOLNA MEMBRANA NAPINANA PVC, BIAtA MATOWA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM,
GRAMATURA 220 - 240 G/ M2, WSPOLCZYNNIK TRANSMISII SWIATLA 46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATLA 56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-S1-DO.

SUFIT MOCOWANY PRZY UZYCIU ZACZEPOW PROFILOWYCH ( PROFIL BMS 340/10) MOCOWANYCH DO PIONOWYCH SCIAN PO CAtYM OBWODZIE
PODWIESZANEGO PANELU. WYZE) MOCOWANA MEMBRANA PVC SLUZY JAKO POLRZEZROCZYSTA MATOWKA DO ROZPRASZANIA SWIATEA POCHODZACEGO Z
MOCOWANYCH BEZPOSREDNIO DO SUFITU ZRODEL SWIATLA LED, DOLNA MAMBRANA JEST EKRANEM W OKRESLONYM KOLORZE | Z NADRUKIEM CYFROWYM.

TSSSSY

PIONOWA SCIANKA Z PLYTY PAZDZIEZOWEJ GR. 18 mm, MOCOWANA WEWNATRZ BRYtY SCENOGRAFICZNEJ (GORNY FRYZ PONAD KOLUMNADA) - StUZY JAKO
SCIANKA DO PRZYMOCOWANIA PROFILI DO MONTAZU NAPINANEJ MEMBRANY PVC.

PODSWIETLANE EKRANY Z MEMBRANY NAPINANE PVC, BIALEJ BLYSZCZACE) DO PODSWIETLEN: (PRZY CZYM SUFIT B1 - DODATKOWO Z NADRUKIEM
CYFROWYM):

MEMBRANA NAPINANA PVC, BIALA BLYSZCZACA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM, GRAMATURA
220 - 300 G/ M2, WSPOLCZYNNIK TRANSMISJI SWIATEA 50%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 50%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-S2-DO. MOCOWANY PRZY UZYCIU
ZACZEPOW PROFILOWYCH (PROFIL BMS 365/40) W RURZE GIETEJ O SREDNICY 60 mm. ODCINKI RURY tACZONE | ZAWIESZONE NA LINKACH POD SUFITEM
POMIESZCZENIA
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KOLUMNY W STYLU KORYNCKIM WYKONANE JAKO PELNOPLASTYCZNE
RZEZBY Z UTWARDZONEGO STYRODURU, NASTEPNIE POKRYWANE

WARSTWA TRUDNOPALNEJ ZYWICY AKRYLOWEJ | MALOWANE. KAPITELE
KOLUMN - WYKONANE ZOSTANA W CALOSCI JAKO WYDRUKI Z DRUKARKI
3D, POKRYTE ZYWICZNA FARBA W KOLORZE IDENTYCZNYM Z KOLORYSTYKA
POZOSTALYCH KOLUMN | SCIAN W TEJ PRZESTRZENI - CZYLI W KOLORZE
BIALYM. CALE KOLUMNY WRAZ Z KAPITELAMI DELIKATNIE PATYNOWANE.

PODSWIETLANE PIONOWE EKRAY Z MEMBRANY NAPINANEJ PVC, BIALE) B£YSZCZACE) DO PODSWIETLEN: (PRZY CZYM SUFIT B1 - DODATKOWO Z
NADRUKIEM CYFROWYM):

MEMBRANA NAPINANA PVC, BIAtA BLYSZCZACA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM,
GRAMATURA 220 - 300 G/ M2, WSPOLCZYNNIK TRANSMISJI SWIATEA 50%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATLA 50%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-S2-DO.

MOCOWANY PRZY UZYCIU ZACZEPOW PROFILOWYCH ( PROFIL BMS 365/40) W RURZE GIETEJ O SREDNICY 60 mm. ODCINKI RURY tACZONE |
ZAWIESZONE NA LINKACH POD SUFITEM POMIESZCZENIA
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UKEAD TRZECH PELNOPLASTYCZNYCH RZEZB O EKSPRESYINEJ | KOSMICZNEJ FORMIE, WYKONANYCH JAKO WYDRUK NA DRUKARCE 3D, POKRYTYCH

ZYWICZNA FARBA W KOLORZE SREBRNYM Z EFEKTEM POLEROWANEGO SREBRA LUB ALUMINIUM. WEWNATRZ Z KAZDEJ Z BRYt ZNAJDZIE SIE MALA
CAtKOWICIE PRZEZROCZYSTA KOMORKA WYKONANA Z CALKOWICIE PRZEZROCZYSTEJ ZYWICY (ZYWICA CRYSTAL), ZAMKNIETA JAK PRZEZROCZYSTE
PUDE£KO UKRYTE WEWNATRZ BRYLY RZEZBY Z DROBNYMI "ZATOPIONYMI" WEWNATRZ ARTEFAKTAMI.

SUFIT PODSWIETLANY Z PODWOINEJ MEMBRANY NAPINANEJ PVC (SUFIT 2-LAYER):

GORNA MEMBRANA NAPINANA PVC, BIAtA MATOWA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM, GRAMATURA 220 - 240 G/ M2,
WSPOLCZYNNIK TRANSMISII SWIATEA 77%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 21%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-S2-DO.

DOLNA MEMBRANA NAPINANA PVC, BIAtA MATOWA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM, GRAMATURA 220 - 240 G/ M2,
WSPOLCZYNNIK TRANSMISII SWIATEA 46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-S1-DO.

SUFIT MOCOWANY PRZY UZYCIU ZACZEPOW PROFILOWYCH ( PROFIL BMS 340/10) MOCOWANYCH DO PIONOWYCH SCIAN PO CAtYM OBWODZIE PODWIESZANEGO PANELU. WYZE)
MOCOWANA MEMBRANA PVC StUZY JAKO POtRZEZROCZYSTA MATOWKA DO ROZPRASZANIA SWIATEA POCHODZACEGO Z MOCOWANYCH BEZPOSREDNIO DO SUFITU ZRODEL SWIATEA
LED, DOLNA MAMBRANA JEST EKRANEM W OKRESLONYM KOLORZE | Z NADRUKIEM CYFROWYM.
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PODSWIETLANE PANELE ZAMKNIETE W DEKORACYJNYCH
RAMKACH WYKONANYCH Z GIETYCH PLASKOWNIKOW
STALOWYCH GR. 10 mm. PODSWIETLANE EKRANY Z
NADRUKOWANYMI MOTYWAMI GRAFICZNYMI ZOSTANA
WYKONANE Z UZYCIEM DWOCH WARSTW LITEGO,
POLPRZEZROCZYSTEGO POLIWEGLANU O GR, 3 14 mm.
NADRUK ZOSTANIE WYKONANY BEZPOSREDNIO NA ARKUSZE
POLIWEGLANU. PASKI LED PODSWIETLAJACE EKRAN BEDA
NAKLEJONE OBUSTRONNIE NA JEDEN ZEWNETRZNY, GIETY
ARKUSZ POLIWEGLANU.
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RZEZBIONA GLOWA MARII KONOPNICKIEJ ZASTEPUJACA KAPITEL KOLUMNY -
WYKONANA W CALOSCI JAKO WYDRUK Z DRUKARKI 3D, POKRYTY ZYWICZNA
FARBA W KOLORZE IDENTYCZNYM Z KOLORYSTYKA POZOSTALYCH KOLUMN | SCIAN
W TEJ PRZESTRZENI - CZYLI W KOLORZE BIALYM. RZEZBA DELIKATNIE

PATYNOWANA, PODOBNIE JAK POZOSTALE KOLUMNY

ARKUSZ GIETEJ PLYTY MDF GR. 4 mm, NA KTORY ZOSTANA NAKLEJONE PASKI LED -
PO OBO STRONACH ARKUSZA. TAK POWSTALY SWIETLNY EKRAN BEDZIE
PODSWIETEAL ZAROWNO INSTALACJE RZEZBIARSKA W PRZESTRZENI "EUFORIA" -
PIONOWE NADRUKOWANE PANELE WYKONANE Z PLYTY LITEGO POLIWEGLANU
GR. 4 mm, JAK | REWERS TYCH PANELI CZYLI PODSWIETLANEJ | NADRUKOWANEJ
SCIANY OD STRONY PRZESTRZENI "TRYUMFY"- SCIANY WYKONANEJ Z TWORZYWA
BARISSOL, ROZCIAGNIETEGO NA GIETEJ SYSTEMOWEJ RAMIE ALUMINIOWE.

ARKUSZ LITEGO POLIWGLANU GR. 4 mm, NA KTOREGO TLE ZOSTANA
ZAMONTOWANE METALOWE RAMKI TWORZACE CIAG EKRANOW-OBRAZOW Z
NADRUKOWANYMI MOTYWAMI GRAFICZNYMI. DRUK WYKONANY BEZPOSREDNIO

NA POLIWEGLANIE.

INTERAKTYWNA INSTALACJA RZEZBIARSKA Z GLOWNYM ELEMENTEM W POSTACI
SZKLANEJ GABLOTY ZABUDOWANEJ W DREWNIANEJ RAMIE | NA DREWNIANYM
STATYWIE (PULPICIE) | UKLADU PIONOWYCH PANELI Z PODSWIETLANYM TLEM
GRAFICZNYM. CAtA INSTALACJA JEST URUCHAMIANA, PRZEZ W+OZENIE DO
OTWOROW W GABLOCIE DONI PRZEZ WIDZA ZWIEDZAJACEGO WYSTAWE - W
OTWORACH ZNAJDA SIE REKAWICE GUMOWE Z CZUJNIKAMI RUCHU - W
MOMENCIE PODNIESIENIA ZNAJDUJACEGO SIE W GABLOCIE FRAGMENTU GAZETY
Z RECENZJA UTWORU MARII KONOPNICKIEJ CALA INSTALACJA ROZPALA SIE

INTENSYWNYM, JASKRAWYM SWIATLEM.

PODSWIETLANY PIONOWY EKRAN Z MEMBRANY NAPINANEJ PVC, BIALE)
MATOWEJ (SUFIT 1-LAYER): MEMBRANA POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH DO
ZASTOSOWAN W MUZEACH. GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM, GRAMATURA 220 - 240 G/
M2, WSPOLCZYNNIK TRANSMISII SWIATLA 46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA
56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-S1-DO. MOCOWANA NA SZTYWNEJ | GIETE)
RAMIE PRZY UZYCIU ZACZEPOW PROFILOWYCH (PROFIL BMS 365/20).
PODSWIETLANA ZRODEAMI SWIATEA LED ZAMOCOWANYMI DO PEASZCZYZNY
SCIANY WYKONANEJ Z CIENKIEJ, PRZEZROCZYSTE) PLYTY POLIWEGLANOWEJ,
JEDNOLITEJ GR. 3 mm. W CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO INSTALACJI LEDOWEJ
MEMBRANA BEDZIE ZDEJMOWANA Z ZACZEPOW. EKRAN SCIANY ZOSTANIE
ZADRUKOWANY Z UZYCIEM MOTYWOW GRAFICZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH DLA
WYSTAWY - Z PRZEDSTAWIENIEM WARSZAWY | POTRETOW WARSZAWSKICH

PISARZY KONCA XIX WIEKU
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WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNE) WYKONANA Z
ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKEADZIE
Z DWOCH WARSTW PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA
WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD
Z ZASYPKI KWARCOWEJ O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ
ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY
(KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE
WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE
WYBRANYM ODDZIELNIE DLA KAZDEGO FRAGMENTU
POSADZKI - W PRZESTRZENI "EUFORIA"BEDZIE TO KOLOR
CZARNY LUB CIEMNO GRANATOWY, W PRZSTRZENI
"TRYUMFY" PRZECHODZACY PLYNNIE W KOLOR
INTENSYWNIE CZERWONY. TA WARSTWA BEDZIE
BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1
mm, POtOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA .
ORAZ WARSTWA DRUGA, WYKONCZENIOWA -
WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O
GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY
POWINNA BYC ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI.
CAtKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKLADOWE |
WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA
PRZEKROCZYC GRUBOSCI 30 mm.

UWAGA! RODZAJ POWIERZCHNI, POZIOM BtYSZCZENIA
ORAZ KOLOR POZOSTAJA DO OSTATECZNEGO
OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO

WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ
WYKONAWCE.
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EKRAN GABLOTY "WPUSZCZANEJ" W NAPINANA MEMBRANE Z PVC. OBUDOWA GABLOTY

WYKONANA JAKO RODZAJ SZTYWNEGO FUTERALU, DO KTOREGO WSUWANE JEST
WEASCIWE PUDLO GABLOTY - OD STRONY MEMBRANY WRAZ Z PRZESZKLENIEM | RAMKA.
OBUDOWA STEZONA ZOSTANIE SZTYWNO Z PLYCINA Z PLYTY PAZDZIERZOWEJ LUB MDF GR.
18 mm, DOPASOWANA | ZAStANIAJACA OSCIEZ OKNA. RAMKA GABLOTY BEDZIE LICOWANA

Z PLASZCZYZNA SCIANY MEMBRANOWE!.
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PODSWIETLANY PIONOWY EKRAN Z MEMBRANY NAPINANEJ PVC, BIALE) MATOWEJ (SUFIT 1-LAYER) : MEMBRANA POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH
DO ZASTOSOWAN W MUZEACH. GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM, GRAMATURA 220 - 240 G/ M2, WSPO£CZYNNIK TRANSMISJI SWIATLA 46%, WSPOLCZYNNIK
ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-51-DO. MOCOWANA NA SZTYWNEJ | GIETEJ RAMIE PRZY UZYCIU ZACZEPOW PROFILOWYCH ( PROFIL
BMS 365/20). PODSWIETLANA ZRODEAMI SWIATEA LED ZAMOCOWANYMI DO PLASZCZYZNY SCIANY WYKONANEI Z CIENKIEJ, PRZEZROCZYSTEJ PLYTY
POLIWEGLANOWEJ, JEDNOLITEJ GR. 3 mm. W CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO INSTALACJI LEDOWEJ MEMBRANA BEDZIE ZDEJMOWANA Z ZACZEPOW.
EKRAN SCIANY ZOSTANIE ZADRUKOWANY Z UZYCIEM MOTYWOW GRAFICZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH DLA WYSTAWY - Z PRZEDSTAWIENIEM
WARSZAWY | POTRETOW WARSZAWSKICH PISARZY KONCA XIX WIEKU

ARKUSZ GIETEJ PLYTY MDF GR. 4 mm, NA KTORY ZOSTANA NAKLEJONE PASKI LED - PO OBO STRONACH ARKUSZA. TAK POWSTALY SWIETLNY EKRAN
BEDZIE PODSWIETEAL ZAROWNO INSTALACJE RZEZBIARSKA W PRZESTRZENI "EUFORIA" - PIONOWE NADRUKOWANE PANELE WYKONANE Z PLYTY
LITEGO POLIWEGLANU GR. 4 mm, JAK | REWERS TYCH PANELI CZYLI PODSWIETLANEJ | NADRUKOWANEJ SCIANY OD STRONY PRZESTRZENI "TRYUMFY"-
SCIANY WYKONANEJ Z TWORZYWA BARISOL, ROZCIAGNIETEGO NA GIETEJ SYSTEMOWEJ RAMIE ALUMINIOWEJ.

ARKUSZ LITEGO POLIWGLANU GR. 4 mm, NA KTOREGO TLE ZOSTANA ZAMONTOWANE METALOWE RAMKI TWORZACE CIAG EKRANOW-OBRAZOW Z
NADRUKOWANYMI MOTYWAMI GRAFICZNYMI. DRUK WYKONANY BEZPOSREDNIO NA POLIWEGLANIE.

UWAGA! PODSWIETLANE SCIANY WYKONANE Z MEMBRANY PVC (16, 17) ZASLANIAJACE SCIANE OKIENNA
Z GRZEJNIKAMI POWINNY BYC DEMONTOWANE ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC KONSERWACJI ZAROWNO
OKIEN JAK | GRZEJNIKOW. ZAKLADAMY MOZLIWOSC ZDEJMOWANIA W TAKIM CELU SAMEJ MEMBRANY
(NAPINANEJ NA SZTYWNYCH RAMACH MOCOWANYCH NA STALE DO SCIANY )

Wszystkie prawa zastrzezone. All rights reserved.

PODSWIETLANY PIONOWY EKRAN Z MEMBRANY NAPINANEJ PVC, BIALE) MATOWE)

(SUFIT 1-LAYER): MEMBRANA POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W
MUZEACH. GRUBOSC 0,17 - 0,18 MM, GRAMATURA 220 - 240 G/ M2, WSPOtCZYNNIK
TRANSMISJI SWIATEA 46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACIA

OGNIOWA B-51-D0.

UWAGA! MEMBRANA POWINNA BYC NACIAGNIETA UMOZLIWIAJAC ROZCZELNIENIE
CALEGO EKRANU ULATWIAJAC W TEN SPOSOB PRZENIKANIE POWIETRZA PRZEZ

PLASZCZYZNE PODSWIETLANEJ SCIANY.

EKRAN MOCOWANY NA SZTYWNEJ RAMIE NA STALE MOCOWANEJ SCIANY Z OKNAMI
PRZY UZYCIU ZACZEPOW PROFILOWYCH (PROFIL BMS 355/04). PODSWIETLANY
ZRODEAMI SWIATLA LED MOCOWANYMI DO PLASZCZYZNY SCIANY POD MEMBRANA. W
CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO INSTALAC)I LEDOWEJ MEMBRANA BEDZIE ZDEJMOWANA Z
ZACZEPOW. EKRAN BIALY ZADRUKOWANY CYFROWO Z UZYCIEM MOTYWOW
GRAFICZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH DLA TEGO FRAGMENTU WYSTAWY. FORMAT
EKRANU. W SWIETLE SCIANY, W NISZACH OKIEN ZNAJDA SIE CZTERY PUDLA GABLOT, Z
RUCHOMA RAMKA - MASKOWNICA ZAMYKAJACA KAZDA Z GABLOT. BARISOL ZOSTANIE
NACIAGNIETY WOKOt GABLOT ROWNIEZ Z UZYCIEM TYCH SAMYCH PROFILI - BEDA ONE

UZYTE JAKO RAMKI OBWIEDNIOWE DLA KAZDEJ GABLOTY.
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