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GABLOTA Z RECENZJA
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PODSWIETLANE PANELE ZAMKNIETE W DEKORACYJNYCH RAMKACH
WYKONANYCH Z GIETYCH PtASKOWNIKOW STALOWYCH GR. 10 mm.
PODSWIETLANE EKRANY Z NADRUKOWANYMI MOTYWAMI
GRAFICZNYMI ZOSTANA WYKONANE Z UZYCIEM DWOCH WARSTW
LITEGO, POtPRZEZROCZYSTEGO POLIWEGLANU O GR, 3 14 mm.
NADRUK ZOSTANIE WYKONANY BEZPOSREDNIO NA ARKUSZE
POLIWEGLANU. PASKI LED PODSWIETLAJACE EKRAN BEDA NAKLEJONE

OBUSTRONNIE NA JEDEN ZEWNETRZNY, GIETY ARKUSZ POLIWEGLANU.

StUPKI WYKONANE Z PROFILII STALOWYCH LUB ALUMINIOWYCH
OBtOZONYCH WYFREZOWANYMI ELEMENTAMI Z PLYTY MDF. PROFILE
STANOWIA RODZAJ PLYTKIEGO KORYTKA, W KTORYM ZOSTANIE

UMIESZCZONY PASEK SWIATtA LED ZAMKNIETY OD PRZODY PLYCINA
WYCIETA Z MATOWEGO (NIEPRZEZROCZYSTEGO) SZKtA AKRYLOWEGO
LUB POLIWEGLANU GR. 3 mm

INTERAKTYWNA INSTALACJA RZEZBIARSKA Z GELOWNYM
ELEMENTEM W POSTACI SZKLANEJ GABLOTY ZABUDOWANEJ W
DREWNIANEJ RAMIE | NA DREWNIANYM STATYWIE (PULPICIE) |

UKLADU PIONOWYCH PANELI Z PODSWIETLANYM TLEM
GRAFICZNYM. W OTWORACH ZNAJDA SIE GUMOWE REKAWICE Z
CZUJNIKAMI RUCHU. CALA INSTALACJA JEST URUCHAMIANA,

PRZEZ WLOZENIE DEONI DO OTWOROW W GABLOCIE (PRZEZ
WIDZA ZWIEDZAJACEGO WYSTAWE). W MOMENCIE PODNIESIENIA
ZNAJDUJACEGO SIE W GABLOCIE FRAGMENTU GAZETY Z
RECENZJA UTWORU MARII KONOPNICKIEJ CALA INSTALACJA

ROZPALA SIE INTENSYWNYM, JASKRAWYM SWIATLEM.

~— ARKUSZ GIETEJ PLYTY MDF GR. 4 mm, NA KTORY ZOSTANA NAKLEJONE
PASKI LED - PO OBO STRONACH ARKUSZA. TAK POWSTALY SWIETLNY

EKRAN BEDZIE PODSWIETtAt ZAROWNO INSTALACJE RZEZBIARSKA W
PRZESTRZENI "EUFORIA" - PIONOWE NADRUKOWANE PANELE WYKONANE
Z PLYTY LITEGO POLIWEGLANU GR. 4 mm, JAK | REWERS TYCH PANELI CZYLI

PODSWIETLANEJ | NADRUKOWANEJ SCIANY OD STRONY PRZESTRZENI

"TRYUMFY"- SCIANY WYKONANEJ Z TWORZYWA PCV, ROZCIAGNIETEGO NA
GIETEJ SYSTEMOWEJ RAMIE ALUMINIOWEJ.
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ARKUSZ LITEGO POLIWGLANU GR. 4 mm, NA KTOREGO TLE ZOSTANA
ZAMONTOWANE METALOWE RAMKI TWORZACE CIAG

EKRANOW-OBRAZOW Z NADRUKOWANYMI MOTYWAMI GRAFICZNYMI.
DRUK WYKONANY BEZPOSREDNIO NA POLIWEGLANIE.
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