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EKRAN PODSWIETLANY IMITUJACY DZIENNE SWIATLO WPADAJACE PRZEZ OKNO.
WYKONANY JAKO KASETON Z NIEPRZEZROCZYSTEGO, MATOWEGO POLIWEGLANU,
PODSWIETLANY SWIATLEM LED - ZAMOCOWANY WEWNATRZ RAMY OKIENNEJ. FORMAT
OKNA: 73 cm x 83 cm - 1 szt.
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WYSTAWA STALA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ
PROJEKT ARANZACJI WYSTAWY - RZUT IV
ARCHITEKTURA WNETRZ | SCENOGRAFIA

Marek Zalibowski i Michat Urban
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UL.TADEUSZA KOSCIUSZKI 81

16-400 SUWALKI
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 31

MUZEUM OKREGOWE
16-400 SUWALKI

W SUWALKACH
MARII KONOPNICKIEJ

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
MUZEUM IM.

INWESTOR:

A,B,C - Obwody zasilajgce reflektory LED na poziomych belkach podwieszanych pod sufitem. Obwody
niesterowane. Oprawy zastosowanych reflektorow wg. specyfikacji:
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1. Oprawa posiadajgca mozliwosé indywidualnej recznej regulacji jasnosci poprzez np. przycisk umieszczony na
boku obudowy
2. Temperatura barwowa 4000K +/- 100K przy zachowaniu 3-step MacAdam Ellipse oraz /C*ab (Ref.) Ave. 1.6
Wspotczynnik oddawania barw CRI min. 95 B
. Moc maxymalna na diodzie LED: 20W
4. Oprawa z specjalistycznym ukfadem optycznym w formie soczewki natozonej na diode COB poprawiajgca
koncentracje wigzki swiatfa, zabezpieczajgca diode przed uszkodzeniami zewnetrznymi.
. Odbtysnik musi by¢ wykonany z aluminium
6. Mozliwos¢ zmiany kata swiecenia oprawy pomiedzy 15°, 25°, 35°, 45°i 60° obywajgca sie poprzez wymiane
odbtysnika bez koniecznosci uzycia specjalistycznych narzedzi,
7. Oprawa przygotowana do zastosowanie elementdéw ograniczajgcych ol$nienie w postaci klap (barn door) lub
plastra miodu (honeycomb) dla kata Swiecenia 60 stopni.
. Oprawa bez przeston w formie szyby szklanej lub plastikowej
9. Kolor oprawy RAL 9004 (czarna matowa). Wymiary maxymalne korpusu swiecgcego: Srednica 100 mm,
dtugos$é 160 mm. Oprawa przygotowana do montazu na szynoprzewdd 3 fazowych w standardzie Global Track
Pro

zone. All rights reserved.

art. plast. Marek Zalibowski

art. plast. Michat Urban
arch. Aleksandra Strzagska

- Paradowska

ZESPOt PROJEKTOWY:

Wszystkie prawa zastrze:
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- Obwody zasilajgce oswietlenie w gablotach, reflektory ledowe 5-10 WAT, niesterowane z mozliwoscig
zmiany optyki i kata rozsytu - wymienne zrdodta.
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D, E, F, G, H -Obwody zasilajgce kasetony $wietlne - ekrany pods$wietlane imitujace dzienne $wiatto wpadajace przez
okno. Wykonane jako kasetony z nieprzezroczystego, matowego poliweglanu, podswietlane swiattem led
- zamocowane wewngtrz ramy okienne;.
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EKRANY PODSWIETLANE IMITUJACE DZIENNE SWIATLO
WPADAJACE PRZEZ OKNO. WYKONANE JAKO KASETONY Z

NIEPRZEZROCZYSTEGO, MATOWEGO POLIWEGLANU,
PODSWIETLANE SWIATLEM LED - ZAMOCOWANE

WEWNATRZ RAMY OKIENNEJ. FORMAT EKRANOW: 105 cm
x 171 cm -4 szt.
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PODSWIETLANYCH Z WYKORZYSTANIEM NAPINANEJ MEMBRANY PVC ORAZ Z ROZMIESZCZENIEM

RZUT IV - SKRZYDtO PRAWE - RZUT Z PRZEDSTAWIENIEM ROZMIESZCZENIA PROJEKTOWANYCH EKRANOW
PLANOWANYCH OBWODOW ELEKTRYCZNYCH OSWIETLENIA WYSTAWY- RZUT NA WYS. 310 cm




