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GABLOTA WYKONANA JAKO PUDtO Z PLYTY MDF LUB SKLEJKI OBLOZONE PROFILOWANA BLACHA GR. 1 -1.5 mm, OD SRODKA WYtOZONE OKtADZINA HIPS
W KOLORZE CZARNYM GR. 3 mm. OKNO GABLOTY BEZ PRZESZKLENIA OBRAMOWANE WYPROFILOWANA MASKOWNICA Z BLACHY STALOWEJGR.1-1,5

mm. CAtA GABLOTA LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY.GABLOTY BEDA PODSWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNATRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI
WYPOSAZONYMI W ZMIENNE ZRODtA SWIATEA (O ROZNYM KACIE ROZSYtU SWIECENIA OD 6° DO 10° | MOCY OD 2W DO 10W ). UWAGA! GABLOTY: 2-6
ORAZ 7-12 (RAZEM 11 SZTUK) BEDA IDENTYCZNYCH ROZMIAROW JAK NA RYSUNKU POWYZEJ | ZOSTANA WYPOSAZONE W 6 REFLEKTORKOW. GABLOTA 7
BEDZIE WYZSZA (WYMIAR PIONOWY GABLOTY ZOSTANIE POWIEKSZONY O 20 cm DO WYMIARU 71,7 cm | WYPOSAZONA W 8 REFLEKTORKOW.

WARSTWA PLYTY PAZDZIEZOWEJ LUB OSB GR.12 mm C - T -
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/ REFLEKTOR LED MOCOWANY W GORNEJ SCIANCE GABLOTY / \ MINI REELAKTORKI LEDOWE WYPOSAZONE W
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REFLEKTORY LEDOWE MOCOWANE W BOCZNYCH
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ZESPOL .
art. plast. Marek Zalibowski
art. plast. Michat Urban

arch. Aleksandra Strzgska
- Paradowska

MUZEUM OKREGOWE
W SUWALKACH

TYTUE RYSUNKU:
WYSTAWA STALA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ
PROJEKT ARANZACJI WYSTAWY - DETALE - GABLOTY 2-13

UL.TADEUSZA KOSCIUSZKI 81 | 7"

16-400 SUWALKI

RACOW/
Marek Zalibowski i Michat Urban

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

MUZEUM IM.

MARII KONOPNICKIEJ

UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 31
16-400 SUWALKI

BRANZA: H
ARCHITEKTURA WNETRZ | SCENOGRAFIA 1:10, 1:5

FAZA. | DATA. | FORMAT PAPIERU:
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