PROJEKCIA MULTIMEDIALNA NA MONITORZE O ROZDZIELCZOSCI 4K. —
LUSTRO WISZACE, OBRAZY W RAMACH, ZEGAR, FOTEL ZASTOSOWANY ZOSTANIE MONITOR O POWIERZCHNI MIN. 1000 x 600 mm.
’ ’ 4
2 POL. XIXI WIEKU, OBIEKT ORYGINALNE LUB REKONSTRUKCJA NA WZOR ORYGINALNYCH OBIEKTOW, FRAGMENT STELAZA MOCOWANY JAKO NADPROZE DRZWI UMOZLIWIAJACY FRAGMENT $CIANY TYLKO Z GRAFICZNYM NADRUKIEM CIEMNEGO RASTRA MASKOWNICA W POSTACI KATOWNIKA Z BALCHY STALOWEJ GR 2 mm.
POKRYTE W CALOSCI LAKIEREM ZYWICZNYM IMITUJACYM POWEOKE RZEZB Z WYDRUKU 3D, KOLOR MOCOWANIE PODBICIA ZE SZKEA GR. 4 mm LUB Z POLIWEGLANU TEJ SAME) PRZEZ KTORY WIDAC FRAGMENT SCIANY WYPEENIONY PLATANINA KABLI,
JASNOSZARY, POLBLYSZCZACY. POZADANY JEST EFEKT POWIERZCHNI PLASTIKOWE] LUB PORCELANOWE) ~ GRUBOSCI. ELEMENTY OKLEJONE NADRUKIEM GRAFICZNYM JAK CAEA SCIANA RUREK, ELEMENTOW TECHNICZNYCH IMITUJACY WNETRZE SKOMPLIKOWANEJ ~ VIETALOWY WYSIEGNIK WIKONANY Z PLASKOWNIKA STALOWESO GR. 3 mmm,
' SCIANA 1 MASZYNERII - IMITACJA SCENOGRAFICZNA, MONTOWANA DO WARSTWY PEYTY SCIANA 8 R UTRZYMUJACY W PIONIE ZEWNETRZNA TAFLE SZKEA | UMOZLIWIAJACY REGULACIE
PAZDZIEZOWEJ LUB OSB GR. 12 mm POD PEASZCZYZNA SZKEA pARAE gFE:Lfgtosu SZKLA OD WARSTWY WYKONANE Z PLYTY PAZDZIEZOWE) LUB OSB
. mm.
W\ %
‘ ~ \ [ NN I e I e I R N A B ~ ‘
N | | | | 4 f———————"— ZABUDOWA SCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCJI W POSTACI STELAZA Z
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OKLEJONA PEYTA KOMPOZYTOWA TYPU DIBOND O GR. 4 mm ‘ g ‘ / ‘ N ‘ ‘ Z PASKOW LED, KTORE BEDZIE PODSWIETLALO CAEA SCIANE ZEWNETRZNA
W KOLORZE JASNO-SZARYM LUB BIALYM. POWIERZCHNIA N ZABUDOWY SCIANY CZYLI TAFLE SZKEA GR. 8 mm. BEDZIE ONA MOCOWANA W
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g p 3 AN I \ UL LN Y X \ 3 | i ‘ ZAMONTOWANA MASKOWNICA W POSTACI KATOWNIKA Z BLACHY STALOWE)
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STUFLADY WSUWANE) DO ZABUDOWY SCIENNE). PRZESZKLENIE |, o~ H | \ / | ~ (48 07 18 ODCINAJACE SWIATLO TAK ZEBY NIE ROZSWIETLALO ONO SUFITU.
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GABLOTY MONTOWANE JEST ZA POMOCA DREWNIANEJ RAMKI 55 [ ) N Y . .
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CALOSCI RAZEM Z RAMIKA | PRZESZKLENIEM. GABLOTY BEDA ‘ ry o ‘ UMIESZCZONYMI WEWNATRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAZONYMI
PODSWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNATRZ MINI 51 . | = W ZMIENNE ZRODEA SWIATLA (O ROZNYM KACIE ROZSTAWU SWIECENIA).
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ZRODEA SWIATEA (O ROZNYM KACIE ROZSTAWU SWIECENIA). ‘ ; " A I X N L8 ‘
WOKOt GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WASKA SZCZELINA BN | N 7 4 4
SZER. OK. 5 mm, PRZY CZYM SAMA SKOSNA RAMKA GABLOTY | fi 7 ) ) )
(JEJ WASKA KRAWEDZ SZER. 4 mm) POZOSTANIE ZLICOWANA Z “ ‘ | 4 4'» STELAZ Z ODCINKOW RURY STALOWEJ O WYM. 40 x 40 mm | GR. $CIANKI 2 mm
z PLASZCZYZNA CALE) SCIANY. “ i 3 U | ZEWNETRZNA WARSTWA SZKtA HARTOWANEGO, BARWIONEGO W MASIE
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= = ZAZNACZENIE | OBRYS MODULOW GRAFICZNYCH NA SCIANIE SZAKLANEJ o~ METALOWE PROFILE DO BLOKOWANIA TAFLI SZKtA MOCOWANE DO POSADZKI,
WEASCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNE) WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKEADZIE Z Z DWOCH WARSTW WEASCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNE) WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWE) NA PODKEADZIE Z Z DWOCH WARSTW WYKONANE Z KATOWNIKA STALOWEGO GR. 3 mm Z MOZLIWA REGULACIA
PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z ZASYPKI KWARCOWEJ O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z ZASYPKI KWARCOWES O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ ZACISKU TAFLI, Z GUMOWA WYSCIOEKA
ZOSTANIE WYLANA WASCIWA WARSTWA ZYWICY (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE ZOSTANIE WYLANA WASCIWA WARSTWA ZYWICY (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE
BIALYM, BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA | WARSTWA DRUGA - CZARNYM, BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA | WARSTWA DRUGA - UWAGA! DRZWI REWIZYINE DLA GRZEINIKOW 1 OKIEN - ZYBY OTWORZYE DRZWI
WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC PORUSZAIACE SIE NA KOLKACH SCENICZNYCH, TRZEBA ZDJAC ZEWNETRZNE POSZYCIE
ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKEADOWEJ | WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKEADOWEJ | WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC WYKONANE Z TAFLI SZKEA GR. 8 mm !
GRUBOSCI 30 mm. UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ GRUBOSCI 30 mm. UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ
WYKONAWCE. WYKONAWCE.
RZEZBA NATURALNEJ WIELKOSCI PRZEDSTAWIAJACA MARIE KONOPNICKA SIEDZACA NA STYLIZOWANYM, NEOGOTYCKIM FOTELU-TRONIE. WYKONANA JAKO RZEZBA
HIPERREALISTYCZNA Z PRECYZYJNYM ODTWORZENIEM DETALU KOSTIUMU ORAZ CZESCI CIALA - TWARZY | RAK. ZOSTANA ONE WYKONANAE JAKO PELNOPLASTYCZNY ODLEW
ZYWICZNY UZUPEENIONY NATURALNYMI WtOSAMI ORAZ PROTEZAMI GALEK OCZNYCH. NOTOMIAST PEENY KOSTIUM Z EPOKI (2 POL. XIX WIEKU) ZOSTANIE STARANNIE FRAGMENT STELAZA MOCOWANY JAKO NADPROZE DRZWI UMOZLIWIAJACY [ SCIANA OKLEJONA P£YTA KOMPOZYTOWA TYPU
USZYTY JAKO REKONSTRUKCJA WRAZ Z DREWNIANYM | MALOWANYM TRONEM NA PODSTAWIE DOSTEPNYCH ZDJEC. MOCOWANIE PODBICIA ZE SZKtA GR. 4 mm LUB Z POLIWEGLANU TEJ SAMEJ DIBOND O GR. 4 mm W KOLORZE JASNO SZARYM LUB
GRUBOSCI. ELEMENTY OKLEJONE NADRUKIEM GRAFICZNYM JAK CAtA SCIANA BIALYM BEZPOSREDNIO NA TYNKU. POWIERZCHNIA KOMODA LUB SEKRETERA "
MASKOWNICA W POSTACI KATOWNIKA Z BALCHY STALOWEJ GR 2 mm. PROJEKCIA MULTIMEDIALNA NA MONITORZE O ROZDZIELCZOSCI 4K, — FRAGMENT SCIANY TYLKO Z GRAFICZNYM NADRUKIEM CIEMNEGO RASTRA REFLEKSYINA, POEBEYSZCZACA. 2 POL. XIXI WIEKU, OBIEKT ORYGINALNY LUB REKONSTRUKCJA NA WZOR ORYGINALNEGO
ZASTOSOWANIE ZOSTANIE MONITOR O POWIERZCHNI MIN. 1000 x 600 PRZEZ KTORY WIDAC FRAGMENT SCIANY WYPEENIONY PLATANINA KALBI, MEBLA, POKRYTA W CAEOSCI LAKIEREM ZYWICZNYM IMITUJACYM POWLOKE RZEZB Z
METALOWY WYSIEGNIK WYKONANY Z PLASKOWNIKA STALOWEGO GR. 3 mm, mm. z RUREK, ELEMENTOW TECHNICZNYCH IMITUJACY WNETRZE SKOMPLIKOWANE! 7 WYDRUKU 3D. KOLOR JASNOSZARY. POLBLYSZCZACY. POZADANY JE
UTRZYMUJACY W PIONIE ZEWNETRZNA TAFLE SZKtA | UMOZLIWIAJACY REGULACIE ) ) SZCZACY. POZADANY JEST EFEKT POWIERZCHNI
. P 213 MASZYNERII - IMITACJA SCENOGRAFICZNA, MONTOWANA DO WARSTWY PEYTY PLASTIKOWE) L
ODLEGLOSCI SZKEA OD WARSTWY WYKONANE) Z PLYTY PAZDZIEZOWE) LUB OSB p AN PAZDZIEZOWEJ LUB OSB GR. 12 mm POD PtASZCZYZNA SZKEA STIKOWEJ LUB PORCELANOWEJ
GR. 12 mm.
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ODCINKOW RURY STALOWEJ O PRZEKROJU KWADRATOWYM O WYM. 40 x 40 mm ‘ \ \ | \ \ ‘
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;‘ﬁggﬁ}g’ﬁsﬁ%%lEégréf%?&m'\ms&wéﬁ%ﬁSE?,S'YT\%\C/;R%T{ f‘,,:";"dL'l\‘IA | | / I T | | MINI REFLEKTOR LED MOCOWANY W GORNEJ LUB DOLNEJ POLCE GABLOTY
. : ‘ \ ‘ POLACZENIEM SRUBOWYM, OD WEWNETRZNEJ CZESCI NA POLACZENIU
TYLKO MIEJSCAMI ODSEANIAJACY ELEMENTY GRAFICZNE, PRZEZ KTORE BEDZIE /} /} } ‘ /% /} PODKEADKA OCHRONNA, KABEL WYPUSZCZONY NA ZEWNATRZ GABLOTY
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KOLORZE CZARNYM GR. 3 mm. OKNO GABLOTY BEZ PRZESZKLENIA OBRAMOWANE ) i < — = = < )
WYPROFILOWANA MASKOWNICA Z BLACHY STALOWEJ GR. 0.5 mm. CAtA | | | f IE N @ngﬁ (');‘;Er“crg;\g'\["y‘,'\vfm’;ﬂif (;"\/A‘/'f\f‘ioF’j\iGBo gﬁﬁfgw’*wpf\(fﬂr‘é:a\{”&
GABLOTA LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY. GABLOTY BEDA PODSWIETLONE i ‘ M r , e w KOLORZE. PUD£O GABLOTY JEST WSUWANE WAOKNO REG:'LU W CALOSCI
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METALOWE PROFILE DO BLOKOWANIA TAFLI SZKEA MOCOWANE DO POSADZKI, o~ I .
WYKONANE Z KATOWNIKA STALOWEGO GR. 3 mm Z MOZLIWA REGULACIA WEASCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNE) WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKEADZIE Z Z DWOCH WARSTW STOL Z ZASTAWA PRZYGOTOWANY Z OKAZJI JUBILEUSZU MARII KONOPNICKIEJ WEASCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNE) WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWE) NA PODKEADZIE Z Z DWOCH WARSTW
ZACISKU TAFLI, Z GUMOWA WYSCIOEKA PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z ZASYPKI KWARCOWES O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ . . i . ) . . ) PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z ZASYPKI KWARCOWES O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ
TOL Z ROZLOZ
. i ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE STOt ZROZLOZONA ZASTAWA, TALERZAMI | SZTUCCAMI. OBIEKTY ORYGINALNE LUB REKONSTRUKCJE NA WZOR ORYGINALNYCH OBIEKTOW, POKRYTE ROWNIEZ W CALOSCI ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE
UWAGA! DRZWI REWIZYJNE DLA JEDNOSTKI KLIMATYZACYINEJ - ZYBY OTWORZYC : ; ¢ LAKIEREM ZYWICZNYM IMITUJACYM POWLOKE RZEZB Z WYDRUKU 3D, KOLOR JASNOSZARY, POLBLYSZCZACY. POZADANY JEST TAKZE EFEKT POWIERZCHNI PLASTIKOWE) LUB ¢ 7 $
p s CZARNYM, BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA | WARSTWA DRUGA - E 3 f ACY. POZA BIALYM, BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE 1 mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA | WARSTWA DRUGA -
DRZWI, PORUSZAJACE SIE NA KOLKACH SCENICZNYCH, TRZEBA ZDJAC ZEWNETRZNE : ; ] . : : : A p ) p i . : .
POSZYCIE WYKONANE Z TAFLI SZKLA GR. 8 mm WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC PORCELANOWEJ. WSZYSTKIE OBIEKTY W JEDNOLITEJ MATERII Z DELIKATNYMI ROZNICAMI W FAKTURZE | KOLORZE. WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC
ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKEADOWEJ | WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKEADOWE) | WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC
GRUBOSCI 30 mm. UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ GRUBOSCI 30 mm. UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ
WYKONAWCE. WYKONAWCE.

— KOMODA LUB SEKRETERA

2 POL. XIXI WIEKU, OBIEKT ORYGINALNY LUB REKONSTRUKCJA NA
WZOR ORYGINALNEGO MEBLA, POKRYTA W CALOSCI LAKIEREM
ZYWICZNYM IMITUJACYM POWLOKE RZEZB Z WYDRUKU 3D, KOLOR

JASNOSZARY, POLBLYSZCZACY. POZADANY JEST EFEKT POWIERZCHNI S’C I A
PLASTIKOWEJ LUB PORCELANOWEJ NA 4

27

o = |

4'7 SCIANA OKLEJONA PLYTA KOMPOZYTOWA TYPU
04 DIBOND O GR. 4 mm W KOLORZE JASNO SZARYM LUB

BIALYM BEZPOSREDNIO NA TYNKU. POWIERZCHNIA

M m REFLEKSYJNA, POLBLYSZCZACA.

9.7

ZABUDOWA SCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCJI
‘ i] ‘ STALOWEJ DLA SCIAN GIPSOWO KARTONOWYCH |
OBLOZONA PLYTA MDF LUB PAZDZIEZOWA O GR 18
‘ g ‘ mm. CAtA SCIANA ZOSTNIE OKLEJONA PLYTA

KOMPOZYTOWA TYPU DIBOND O GR. 4 mm W KOLORZE
‘ = ] ‘ A JASNO-SZARYM LUB BIALYM. POWIERZCHNIA

‘ 0 ‘ REFLEKSYJNA, POLBLYSZCZACA.
N
§ § B | N OBUDOWA GABLOTY WYKONANA JAKO RODZAJ
L || GABLOTA 1 = SlZTYWNEJ SZUFLADY WSUWANEJ DO ZABUDOWY
‘ 9, 717 “ ~HOo ‘ SCIENNEJ. PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST
) . ¢l NN ZA POMOCA DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANEJ DO
ol N PUDtA GABLOTY WYKONANEGO Z PLYTY MDF LUB PLYTY

PAZDZIEZOWEJ GR. 12 | 16 mm, OD WEWNATRZ

‘ ‘ WYLOZONEGO OKEADZINA HIPS GR. 3 mm W KOLORZE
CZARNYM LUB MALOWANA FARBA AKRYLOWA W TYM
SAMYM KOLORZE. PUDLO GABLOTY JEST WSUWANE W
‘ OKNO REGALU W CALOSCI RAZEM Z RAMKA |
726 PRZESZKLENIEM. GABLOTY BEDA PODSWIETLONE

: UMIESZCZONYMI WEWNATRZ MINI REFLAKTORKAMI
‘ ‘ LEDOWYMI WYPOSAZONYMI W ZMIENNE ZRODEA

SWIATLA (O ROZNYM KACIE ROZSTAWU SWIECENIA).

Wszystkie prawa zastrzezone. All ights reserved.

‘ WOKOL GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WASKA

SZCZELINA SZER. OK. 5 mm, PRZY CZYM SAMA SKOSNA
L LB RAMKA GABLOTY (JEJ WASKA KRAWEDZ SZER. 4 mm) ZESPOE PROJEKTOWY: INWESTOR: TYTUE RYSUNKU:
‘ . ‘ POZOSTANIE ZLICOWANA Z PLASZCZYZNA CALEJ SCIANY. art. plast. Marek Zalibowski MUZEUM OKREGOWE WYSTAWA STALA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ
7 SZCZELINA POD DOLNA KRAWEDZIA DRZWI REWIZYINYCH art. plast. Michat Urban W SUWAELKACH PROJEKT ARANZACJI WYSTAWY - PRZEKROJE A1, A2, B
PRZEKR O B ¥ UWAGA! DRZWI REWIZYINE DLA JEDNOSTKI KLIMATYZACYINE! UL.TADEUSZA KOSCIUSZKI 81 |, comme.
J 16-400 SUWALKI ; Y
‘ arch. Aleksandra Strzaska Marek Zalibowski i Michat Urban

- Paradowska

WEASCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNE] WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKEADZIE Z Z DWOCH WARSTW NAZWA | ADRES OBIEKTU: BRANZA

PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z ZASYPKI KWARCOWES O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ MUZEUM IM. ARCHITEKTURA WNETRZ | SCENOGRAFIA

ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE MARII KONOPNICKIEJ o e e

BIALYM, BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACEJ 1 mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA | WARSTWA DRUGA - S y j DATA: i :
f : ) UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 31| \yykONAWCZY 112.12.2018 Y

WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC 16-400 SUWALKI

ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKLADOWES | WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC
GRUBOSCI 30 mm. UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ
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REWIZJA: NR RYSUNKU:




