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SCENOGRAFICZNA IMITACJIA KAMIENNEJ (PIASKOWCOWEJ) BRAMY W KAMIENICY SCIANA 12A
3

SUWALSKIEJ Z KONCA XIX WIEKU. WYKONANA NA PODKONSTRUKCII Z PLYT MDF LUB 3

P 3 3 3 3 3 3
PAZDZIEZOWYCH GR. 12-18 mm, NASTEPNIE POKRYTEJ PLASTYCZNA MASA TYNKOWA
LUB MASA KLEJOWA MIESZANA Z PIASKIEM, MALOWANA | PATYNOWANA ZEBY 27,5 32 M 32 M[ 37 M[ 37 ,{J 32 M[ 37 M[ 37 ,{J 32 M[ 37 M[ 37 32 37 52 ¥ /43,3 Y

UZYSKAC EFEKT STAREJ ZNISZCZONEJ MATERII PIASKOWCA.
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SZUFLADY WYSUNIETE - IMITACJA DREWNIANYCH, POSTARZANYCH SZUFLAD < # #
MOCOWANYCH NA STALE W POZYCJI WYSUNIETEJ. SZUFLADY MOCOWANE ~ (? (? ? @ {? ? @ @ ? (f) @ ?
POWYZEJ 190 cm Z PODSWIETLONYMI DNAMI NA KTORYCH ZOSTANA ‘ % : ‘
NADRUKOWANE GRAFIKI | ZDJECIA (NADRUK BEZPOSREDNIO WYKONANY NA My
PEYCINIE WYKONANE] Z LITEGO POLIWEGLANU GR. 4 mm LUB ZA POMOCA X
NADRUKU NA FOLI NAKLEJANE) NA TE PEYCINY. POSWIETLENIE ZA POMOCA ‘ J J J J J () () () () M ‘
PASKOW LED WPRAWIONYCH W PLASTIKOWE PROFILE MEBLOWE. o | @ @ @ @ @ ? @ @ @ ZABUDOWA SCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCII STALOWES DLA $CIAN GIPSOWO KARTONOWYCH | OBLOZONA
Z ¢ ‘ PEYTA MDF LUB PAZDZIEZOWA O GR 18 mm. CAtA SCIANA ZOSTANIE OKLEJONA PEYTA DIBOND O GR. 4 mm W
m% ‘ - ¥ 24,9 ne KOLORZE SZARYM.
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GABLOTY WBUDOWANE W $CIANE REGALU Z SZUFLADAMI. WYSTEPUJA DWIE ~ . /. Z ] ) @ MINI REFLEKTOR LED MOCOWANY W GORNEJ LUB DOLNEJ POLCE GABLOTY POLACZENIEM SRUBOWYM, OD
WERSJE GABLOT O IDENTYCZNEJ KONSTRUKCJI ALE W DWOCH WYMIARACH ™ / POLOPRZEZROCZYSTA @ ¥ ? @ 3 3 g %@ ? ZN] WEWNETRZNEJ CZESCI NA POLACZENIU PODKEADKA OCHRONNA, KABEL WYPUSZCZONY NA ZEWNATRZ GABLOTY
PRZESZKLONEGO OKNA GABLOTY: MNIEJSZE - 26 x 26 cm W ILOSCI 6 SZT. | $CIANKA DO TYLNIEJ ’ GABLOTA 32 ’ " N N PRZEZ PRZEPUST KABLOWY
WIEKSZE DLA WIEKSZYCH OBIEKTOW O WYM. 62 x 62 cm W ILOSCI 2 SZT. SCIANKI ] laal il aall ~| ‘
PIONOWE | POZIOME RAGALU BEDA STANOWILY SZTYWNA RAME, W KTARA <
WSUWANE BEDA WASCIWE PUDEA GABLOT WRAZ Z PRZESZKLENIEM | RAMKA, PROJEKCII J —J —J —J 2 —J = ‘ .
e s o oo i 0 = |IE e T o e e T e RS e
| NAOKOLNIE WOKO OKNA GABLOTY WYFREZOWANE ZOSTANA NAPISY 0 @ @ %D 3 (? N ~ LA -
POCHODZACE 7 FRAGMENTOW TEKSTOW M. KONOPNICKIES ORAZZ TULY JE) /0 & J “ R L ps WYKONANEGO Z PLYTY MDF LUB PLYTY PAZDZIEZOWEJ GR. 12 | 16 mm, OD WEWNATRZ WYtOZONEGO OKADZINA
ZA : : N N~ 7 o ‘ HIPS GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANA FARBA AKRYLOWA W TYM SAMYM KOLORZE. PUDLO
UTWOROW. GABLOTY BEDA PODSWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNATRZ MINI & 4 © N N = GABLOTY JEST WSUWANE W OKNO REGALU W CALOSCI RAZEM Z RAMKA | PRZESZKLENIEM. GABLOTY BEDA
REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAZONYMI W ZMIENNE ZRODEA SWIATEA (O o I () (] @ (] () N . PODSWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNATRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAZONYMI W ZMIENNE
ROZNYM KACIE ROZSTAWU SWIECENIA) N »y ‘ ZRODEA SWIATEA (O ROZNYM KACIE ROZSTAWU SWIECENIA). WOKOE GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WASKA
SZUFLADY WYSUNIETE - IMITACIA DREWNIANYCH, POSTARZANYCH SZUFLAD @ %D @ ? @ SZCZELINA SZER. OK. 5 mm, PRZY CZYM SAMA SKOSNA RAMKA GABLOTY (JEJ WASKA KRAWEDZ SZER. 4 mm)
MOCOWANYCH NA STALE W POZYCJI WYSUNIETEJ WYPEENIONYCH PAPIEROWYMI ‘ : POZOSTANIE ZLICOWANA Z PLASZCZYZNA CALEJ SCIANY.
SKOROSZYTAMI, KARTKAMI - SPREPAROWANYMI DOKUMENTAMI FIKCYINE) ‘
: = |
DOKUMENTACII M. KONOPNICKIEJ ZAWIERAJACYCH JEJ WSPOMNIENIA | ODNIESIENIA . % 45 @ @ @
LITERACKIE tACZACE JEJ ZYCIE | DOSWIADCZENIA ZYCIOWE Z KONKRETNYMI DZIELAMI = - = i
LITERACKIMI | ICH BOHATERAMI. ~ = = @ = @ (? ) .
— , 3 = WEASCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNE) WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA
POLKI REGALU BEZ SZUFLAD WYPEENIONE SCENOGRAFICZNIE SPREPAROWANYMI ~ = ey = S PODKtADZIE ZZ DWOCH WARSTW PLYTY 0sB GRUBOSCI 12 mm. NA WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE
UEOZONYMI STOSAMI KARTEK, DOKUMENTOW, SKAROSZYTOW. WSZYSTKIE % ‘ \ — S ‘ PODKEAD Z ZASYPKI KWARCOWE) O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIE) ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA 2YWICY
POZGLKLE, POSTARZANE TWORZA EFEKT STARE DOKUMENTACH W ROWNIE e / S L5 O J O O () (] - (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE SZAROSCI,
STARYM DAWNO NIE UZYWANEM REGALE. N T BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 mm, POEOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA
~ ‘ @ @ %9 @ @ @ @ ‘ | WARSTWA DRUGA - WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm.
IMITACJE STARYCH DREWNIANYCH SZUFLAD, NIERUCHOMYCH - NA STALE WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI.(CA{KOW’ITA GRUBOSC POSADZKI
ZAMONTOWANE W REGALE ™ - (PLYTY PODKEADOWES | WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC GRUBOSCI 30 mm. UWAGA! DO
N ] - OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEISZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK
< PRZEZ WYKONAWCE.
IMITACIA KAMIENNEGO BRUKU WYKONANA JAKO ODCISK PRZY UZYCIU ZBROJONE) BETONOWE) N
MASY PLASTYCZNEJ LUB KLEJOWEJ NA PODEOZU Z PLYTY PAZDZIEZOWE) GR. 18 mm. WYSOKOSC
ODCISKU NA PODEOZU WYNIESIE W NAJWYZSZYM PUNKCIE OK. 4 cm.

POLPRZEZROCZYSTA TAFLA DLA TYLNIEJ PROJEKCJI Z PROJEKTORA AV, ZMOCOWANEGO W GLEBI
POMIESZCZENIA NA WYS. ? TAFLA WYKONANA Z PIASKOWANEGO (NIEPRZEZROCZYSTEGO)
SZKtA HARTOWANEGO GR. 8-10 mm LUB Z LITEGO POLIWEGLANU GR. 6-8 mm, Z NAKLEJONA
WARSTWA MATOWEJ FOLI.
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WEASCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNE) WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKEADZIE Z Z DWOCH WARSTW PLYTY s ) IW l Ve 128 &
0SB GRUBOSCI 12 mm. NA WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z ZASYPKI KWARCOWE) O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE -~ s g
WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE SZAROSCI, N /
BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA | WARSTWA DRUGA - 97/ %
WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC
ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKEADOWEJ | WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC
GRUBOSCI 30 mm. UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ Wzystie prawa zastrzezone. Al ights reserved
WYKONAWCE.
ZESPOt PROJEKTOWY: INWESTOR: TYTUL RYSUNKU:
art. plast. Marek Zalibowski MUZEUM OKREGOWE WYSTAWA STALA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ
art. plast. Michat Urban W SUWAEtKACH PROJEKT ARANZACJI WYSTAWY - PRZEKROJE E1, E2
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