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MASKOWNICA W POSTACI KATOWNIKA Z BLACHY STALOWEJ GR 2 mm.

‘ FRAGMENT SCIANY TYLKO Z GRAFICZNYM NADRUKIEM CIEMNEGO RASTRA ‘ ‘
PRZEZ KTORY WIDAC FRAGMENT SCIANY WYPE£NIONY PLATANINA KABLI,

‘ — FRAGMENT STELAZA MOCOWANY JAKO NADPROZE DRZWI UMOZLIWIAJACY RUREK, ELEMENTOW TECHNICZNYCH IMITUJACY WNETRZE SKOMPLIKOWANEJ ‘ ‘
MOCOWANIE PODBICIA ZE SZKEA GR. 4 mm LUB Z POLIWEGLANU TEJ SAME) MASZYNERII - IMITACJA SCENOGRAFICZNA, MONTOWANA DO WARSTWY PLYTY
GRUBOSCI. ELEMENTY OKLEJONE NADRUKIEM GRAFICZNYM JAK CALA SCIANA PAZDZIEZOWEJ LUB OSB GR. 12 mm POD PLASZCZYZNA SZKEA
‘ PROJEKCJA MULTIMEDIALNA NA MONITORZE O ROZDZIELCZOSCI 4K. — 1 £ METALOWY WYSIEGNIK WYKONANY Z PLASKOWNIKA STALOWEGO GR. 3 mm, ‘ 2 ‘
ZASTOSOWANY ZOSTANIE MONITOR O POWIERZCHNI MIN. 1640 x S C I AN A 5 UTRZYMUJACY W PIONIE ZEWNETRZNA TAFLE SZKEA | UMOZLIWIAJACY REGULACIE SC I A N A 5
920 mm ODLEGtOSCI SZKEA OD WARSTWY WYKONANEJ Z PEYTY PAZDZIEZOWES LUB OSB ‘
Y i an. L20om
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519 7 Yoo u [ ZABUDOWA SCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCJI W POSTACI STELAZA Z ‘
] ODCINKOW RURY STALOWEJ O PRZEKROJU KWADRATOWYM O WYM. 40 x 40 mm
| GRUBOSCI SCIANKI 2 mm, TWORZACEGO SZTYWNA RAME DO ZAWIESZENIA

WARSTW OBLOZENIA. NA STELAZU ZOSTANA ZAMONTOWANE TRZY WARSTWY: ‘
WARSTWA PIERWSZA W POSTACI OBtOZENIA Z PLYTY PAZDZIEZOWEJ GR. 18 mm

NA CALEJ SZEROKOSCI SCIANY, TEN FRAGMENT STELAZA MOCOWANY BEDZIE

ZAROWNO DO SCIANY POMIESZCZENIA JAK | DO POSADZKI. NA NIEJ ZOSTANIE ‘
ZAWIESZONY KOLEJNY ELEMENT STALAZA W DYSTANSIE DO WARSTWY PIERWSZEJ
POZWALAJACY NA ZAMOCOWANIE METALOWYCH GABLOT O GtEBOKOSCI 20 cm.

DRUGA WARSTWA ZAMYKA ZAWIESZONE GABLOTY, MASKUJAC JE DOKEADNIE |
POZOSTAWIAJAC JEDYNIE KWADRATOWE OTWORY DOPASOWANE OD OKIEN

GABLOT. TA WASTWA ZOSTANIE WYKONANA Z PLYTY PAZDZIEZOWEJ LUB PLYTY |
0SB GR. 12 mm. NA PtASZCZYZNIE PLYT ZOSTANIE ZAMONTOWANE OSWIETLENIE ‘ ‘
Z PASKOW LED, KTORE BEDZIE PODSWIETLALO CAtA SCIANE ZEWNETRZNA
ZABUDOWY SCIANY CZYLI TAFLE SZKtA GR. 8 mm. BEDZIE ONA MOCOWANA W
PROWADNICY MOCOWANEJ DO POSADZK| ORAZ STABILIZOWANA METALOWYMI ‘ | ‘
WYSIEGNIKAMI MONTOWANYMI NA SZCZYCIE DRUGIEGO ELEMENTU STELAZA |
WARSTWY OKtADZINY. TAFLE SZKtA WYKONANE ZE SZKtA HARTOWANEGO |
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ANTISOL, BARWIONEGO W MASIE NA KOLOR GRAFITOWY GR. 8 mm. NA
SPODNIEJ STRONIE SZKEA ZOSTANIE NAKLEJONY GRAFICZNY WYDRUK NA FOLII. ‘ 91 3 376 /5/ 5% 376 ﬂv75/5ﬂv 526 y 16 p 376 ﬂﬁ/ %v 376 y2 20,5 3 52,6 i 576 L ‘
TYLKO MIEJSCAMI ODSEANIAJACY ELEMENTY GRAFICZNE, PRZEZ KTORE BEDZIE
PRZEBUALO SWIATLO Z INSTALACJI LED ORAZ OTWORY OKIEN GABLOT. GABLOTY ‘ s \ ‘
BEDA POSIADALY SPECIALNE MASKUJACE KOENIERZE WYKONANE Z ~ )
PROFILOWANEJ BLACHY STALOWEJ POZWALAJACE NA PRECYZYINE - N ~
WYKADROWANIE POSZCZEGOLNYCH OKIEN GABLOT W TEN SPOSOB, ZEBY NA ‘ GABLOTA 19 PN N ‘
ZEWNETRZNEJ POWIERZCHNI SZKEA WIDOCZNE BY£Y TYLKO PODSWIETLONE - “ \
GABLOTY A SWIATO Z GABLOT NIE PRZESWIETLALO POZOSTALE) J GABLOTA 15 ~ GABLOTA 14 | || _
ZADRUKOWANEJ POWIERZCHNI. NA SZCZYCIE $CIANY ZOSTANIE TEZ ‘ o g ™ Sl F ‘
‘ ZAMONTOWANA MASKOWNICA W POSTACI KATOWNIKA Z BLACHY STALOWE) 3 m GABLOTA 17/ 1] = S
GABLOT GABLOTA 3 GR. 2 mm, ZASLANIAJACA OD GORY DWIE ZEWNETRZNE WARSTWY SCIANY | N N NS (A
ODCINAJACE SWIATEO TAK ZEBY NIE ROZSWIETLALO ONO SUFITU. ‘ > ~ ‘ ‘
GABLOTA 3 GABLOTA WYKONANA JAKO PUDLO Z PLYTY MDF LUB SKLEJKI OBLOZONE “
PROFILOWANA BLACHA GR. 2 mm, OD SRODKA WY£OZONE OKEADZINA HIPS W N IGABLOTA 16 =~ \
KOLORZE CZARNYM GR. 3 mm. OKNO GABLOTY BEZ PRZESZKLENIA OBRAMOWANE ‘ ™ ‘
WYPROFILOWANA MASKOWNICA Z BLACHY STALOWE] GR. 1-1,5 mm. CAtA NS \
R GABLOTA LAKIEROWANA NA KOLOR CZARNY. GABLOTY BEDA PODSWIETLONE N
UMIESZCZONYMI WEWNATRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI WYPOSAZONYMI ‘ o - \ ‘
W ZMIENNE ZRODEA SWIATEA (O ROZNYM KACIE ROZSTAWU SWIECENIA). N GABLOTA 18 o - - ‘
WARSTWY PYTY PAZDZIEZOWEJ LUB OSB GR. 18 112 mm ‘ " «© = N ‘
N 2 = \
| I
STELAZ Z ODCINKOW RURY STALOWEJ O WYM. 40 x 40 mm | GR. SCIANKI 2 mm N ‘
ZEWNETRZNA WARSTWA SZKEA HARTOWANEGO, BARWIONEGO W MASIE ~
ANTISOL. GR. 8 mm ‘ o ‘ ‘
<
PAZNACZENIE | OBRYS MODULOW GRAFICENCH A SCIANIE SZAKLAND METALOWE PROFILE 0O BLOKOWANIA TAFLI SZK4A MOCOWANE DO POSADZK, JEST 24 POMOCA DREWNIANE) RAMKI MOCOWANE! DO PUDLA GABLOTY WYKONANEGO 2 PEVTY MDF LUB PEYTY PAZDEZOWE) GR. 121
‘ r{;ﬁ%\é\;AGvgﬁggs\gllAl ;(r)ns::om ﬁssgﬂézcggﬁé J\/:/)Zssy:\gﬁ) é é/:‘sszog;vm:\:il\g ngg;c; ;:stgoKmEcr\éuvsogszDi Eo ZSCZI ?—\anoqir \;‘v:z?;w \ZA;YC'T?KTJA? /AEFﬁ',(?TG(LVI\V/:\gC\j\ AS\I\IAYLS%\I%ELiZ GR.3 mm ZMOZLWA REGULACIA ‘ 16 mm, OD WEWNATRZ WYEOZONEGO OKEADZINA HIPS GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANA FARBA AKRYLOWA W TYM ‘
mm. ; ! : SAMYM KOLORZE. PUDLO GABLOTY JEST WSUWANE W OKNO REGALU W CALOSCI RAZEM Z RAMKA | PRZESZKLENIEM. GABLOTY BEDA
ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE PODSWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNATRZ MINI REFLAKTORKAMI LEDOWYMI| WYPOSAZONYMI W ZMIENNE ZRODEA SWIATEA (O
CZARN"{M, BARWIONA W MASIE O QRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACEJ l.mm, POtO%ONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWABCOWA | WARSTWA D!?UGA - UWAGA! DRZWI REWIZYJNE DLA GRZEJNIKOW | OKIEN - ZYBY OTWORZYC DRZWI, ROZNYM KACIE ROZSTAWU §WIECENIA). WOKOL GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WASKA SZCZELINA SZER. OK. 5 mm, PRZY CZYM
‘ WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC ) PORUSZAJACE SIE NA KOLKACH SCENICZNYCH, TRZEBA ZDJAC ZEWNETRZNE POSZYCII ‘ SAMA SKOSNA RAMKA GABLOTY (JEJ WASKA KRAWEDZ SZER. 4 mm) POZOSTANIE ZLICOWANA Z PEASZCZYZNA CALE) SCIANY. GABLOTY ‘
ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CAEKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PEYTY PODKEADOWE | WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC WYKONANE Z TAFLI SZKEA GR. 8 mm W DWOCH WYMIARACH WIELKOSCI OKNA GABLOTY: 37,6 x 37,6 cm - 5 SZTUK ORAZ 52,6 x 52,6 cm - 2 SZTUK.
GRUBOSCI 30 mm. UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEISZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ ; ) )
‘ WYKONAWCE. ‘ ZABUDOWA SCIANY WYKONANA NA KONSTRUKCJI STALOWES DLA SCIAN GIPSOWO KARTONOWYCH | OBEOZONA PLYTA MDF LUB ‘
FRAGMENT $CIANY TYLKO Z GRAFICZNYM NADRUKIEM CIEMNEGO RASTRA PRZEZ KTORY WIDAC FRAGMENT SCIANY WYPEENIONY PLATANINA KABLI, PAZDZIEZOWA O GR 18 mm. CAtA SCIANA ZOSTANIE OKLEJONA PLYTA KOMPOZYTOWA TYPU DIBOND O GR. 4 mm W KOLORZE SZARYM.
RUREK, ELEMENTOW TECHNICZNYCH IMITUJACY WNETRZE SKOMPLIKOWANEJ MASZYNERII - IMITACJA SCENOGRAFICZNA, MONTOWANA DO WARSTWY L VEASCIWA WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNE) WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM 2YWICY EPOKSYDOWE NA PODKEADZIE Z Z DWOCH
PLYTY PAZDZIEZOWEJ LUB OSB GR. 12 mm POD PEASZCZYZNA SZKEA WARSTW PLYTY 0SB GRUBOSCI 12 mm. NA WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z ZASYPKI KWARCOWE) O GRUBOSCI

3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WASCIWA WARSTWA ZYWICY (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY;
WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE SZAROSCI, BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO NA
ZASYPKE KWARCOWA | WARSTWA DRUGA - WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm.
WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKtADOWE! |
WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC GRUBOSCI 30 mm. UWAGA! DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE
WYKONAWCZYM PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ WYKONAWCE.

Wszystkie prawa zastrzezone. All rights reserved.

ZESPOt PROJEKTOWY: INWESTOR: TYTUL RYSUNKU:

art. plast. Marek Zalibowski MUZEUM OKREGOWE WYSTAWA STALA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ

art. plast. Michat Urban W SUWAEKACH PROJEKT ARANZACJI WYSTAWY - PRZEKROJE D1, D2
UL.TADEUSZA KOSCIUSZKI 81 | 7~

arch. Aleksandra Strzaska 16-400 SUWALKI Marek Zalibowski i Michat Urban
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16-400 SUWALKI
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