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OTWORU "JUDASZA", W DRUGIM ZOSTANIE UMIESZCZONA i
PODSWIETLANA DIORAMA W PUDE£KU O GtEBOKOSCI 40 cm.

PODSWIETLENIE OBIEKTOW W FORMIE SWIETLNYCH KASETONOW.
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DESKOWANA POSADZKA IMITUJACA PODtOGE
MIESZKANIE W KAMIENICY Z XIX WIEKU.

‘ WYKONANA Z DESEK GR. 20 mm, MONTOWANYCH
DO PODtOZA Z PLYTY OSB GR. 12 mm. CALOSC

‘ POSTARZANA ZA POMOCA SZLIFOWANIA
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PLASZCZYZN Z UZYCIEM LAKIERNICZYCH SZCZOTEK
SCIERNYCH), A NASTEPNIE POKRYWANA BEJCA
SPIRYTUSOWA W KOLORZE ORZECH CIEMNY |

‘ LAKIEROWANA MATOWYM, BEZBARWNYM
LAKIEREM POLIURETANOWYM. ZEWNETRZNA
POWLOKA LAKIERNICZA BEDZIE PATYNOWANA DLA

‘ UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIALEGO,
ZSZARZALEGO STAREGO DREWNA ZE SLADAMI
WIELOLETNIEJ EKSPLOATACII. UWAGA! SZEROKOSC
DESEK NA POSADZCE MIESZKANIU - PRZESTRZEN

N "KLATKA" POWINNA WYNOSIC OD 15 DO 20 cm.
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IMITACJA SUROWE | ZNISZCZONEJ POSADZKI BETONOWEJ WYKONANA PRZY UZYCIU ZBROJONEJ BETONOWEJ MASY
PLASTYCZNEJ LUB KLEJOWEJ NA PODtOZU Z PLYTY PAZDZIEZOWEJ GR. 12 mm. WYSOKOSC NA PODLOZU WYNIESIE W
NAJWYZSZYM PUNKCIE OK. 40 mm.

4 ————— SUFIT PODWIESZANY - IMITACJA SCENOGRAFICZNA ORYGINALNEGO, DREWNIANEGO STROPU W MALYM POMIESZCZENIU 4 —— SUFIT PODWIESZANY - IMITACJA SCENOGRAFICZNA ORYGINALNEGO, DREWNIANEGO STROPU W MALYM POMIESZCZENIU
SZKOLY - DWORKU. BELKI KONSTRUKCYINE IMITOWANE ZA POMOCA SZKIELETU Z PROFILI STALOWYCH DO BUDOWY SCIAN SZKOLY - DWORKU. BELKI KONSTRUKCYJNE IMITOWANE ZA POMOCA SZKIELETU Z PROFILI STALOWYCH DO BUDOWY SCIAN

GIPSPWO-KARTONOWYCH POKRYWANYCH DESKAMI Z DREWNA DRZEW IGLASTYCH O GR. 20-22 mm. PRZESTRZENIE GIPSPWO-KARTONOWYCH POKRYWANYCH DESKAMI Z DREWNA DRZEW IGLASTYCH O GR. 20-22 mm. PRZESTRZENIE
PODBICIA STROPU POMIEDZY BELKAMI (ICH IMITACIAMI) POKRYTE ROWNIEZ TAKIMI SAMYMI DESKAM O GR. 20 -22 mm. PODBICIA STROPU POMIEDZY BELKAMI (ICH IMITACJAMI) POKRYTE ROWNIEZ TAKIMI SAMYMI DESKAM O GR. 20 -22 mm.
CALOSE MOCNO PATYNOWANA, PRZYCIEMNIONA TWORZACA EFEKT STAREGO STROPU. CALOSC MOCNO PATYNOWANA, PRZYCIEMNIONA TWORZACA EFEKT STAREGO STROPU.
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L, 124,6 L DESKOWANA POSADZKA IMITUJACA ZNISZCZONA PODEOGE SALI LEKCYINEJ W SZKOLE Z K2 POL. XIX WIEKU W ZABORZE ROSYJSKIM, WYKONANA Z DESEK GR. DESKOWANA POSADZKA IMITUJACA ZNISZCZONA PODEOGE SALI LEKCYINEJ W SZKOLE Z K2 POL. XIX WIEKU W ZABORZE ROSYJSKIM, WYKONANA Z DESEK GR. 20 mm
4 4 20 mm MONTOWANYCH DO PODEOZA Z PLYTY OSB GR. 12 mm. CALOSC POSTARZANA ZA POMOCA SZLIFOWANIA PLASZCZYZN Z UZYCIEM LAKIERNICZYCH MONTOWANYCH DO POD£OZA Z PLYTY OSB GR. 12 mm. CALOSC POSTARZANA ZA POMOCA SZLIFOWANIA PLASZCZYZN Z UZYCIEM LAKIERNICZYCH SZCZOTEK SCIERNYCH), A
SZCZOTEK SCIERNYCH), A NASTEPNIE POKRYWANA BEJCA SPIRYTUSOWA W KOLORZE ORZECH CIEMNY | LAKIEROWANA MATOWYM, BEZBARWNYM LAKIEREM NASTEPNIE POKRYWANA BEJCA SPIRYTUSOWA W KOLORZE ORZECH CIEMNY | LAKIEROWANA MATOWYM, BEZBARWNYM LAKIEREM POLIURETANOWYM. ZEWNETRZNA
POLIURETANOWYM. ZEWNETRZNA POWLOKA LAKIERNICZA BEDZIE PATYNOWANA DLA UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIALEGO, ZSZARZALEGO STAREGO POWLOKA LAKIERNICZA BEDZIE PATYNOWANA DLA UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIALEGO, ZSZARZALEGO STAREGO DREWNA ZE SLADAMI WIELOLETNIE) EKSPLOATACII.
DREWNA ZE SLADAMI WIELOLETNIEJ EKSPLOATACII.
PRZEKROJ H
SUFIT PODWIESZANY - IMITACJA SCENOGRAFICZNA ORYGINALNEGO, DREWNIANEGO STROPU W MALYM POMIESZCZENIU
SZKOLY - DWORKU. BELKI KONSTRUKCYINE IMITOWANE ZA POMOCA SZKIELETU Z PROFILI STALOWYCH DO BUDOWY SCIAN
GIPSPWO-KARTONOWYCH POKRYWANYCH DESKAMI Z DREWNA DRZEW IGLASTYCH O GR. 20-22 mm. PRZESTRZENIE
PODBICIA STROPU POMIEDZY BELKAMI (ICH IMITACJAMI) POKRYTE ROWNIEZ TAKIMI SAMYMI DESKAM O GR. 20 -22 mm.
CALOSC MOCNO PATYNOWANA, PRZYCIEMNIONA TWORZACA EFEKT STAREGO STROPU.
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N ﬁg\q ZESPOE PROJEKTOWY: INWESTOR: TYTUL RYSUNKU:
33, ‘ 0 e 36 10 ‘ art. plast. Marek Zalibowski MUZEUM OKREGOWE WYSTAWA STALA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ
By art. plast. Michat Urban W SUWALKACH PROJEKT ARANZACJI WYSTAWY - PRZEKROJE: F, G1, G2, H
| 16400 SUWALKI O | e
arch. Aleksandra Strzaska Marek Zalibowski i Michat Urban
‘ - Paradowska
NAZWA | ADRES OBIEKTU: BRANZA |
MUZEUM IM. ARCHITEKTURA WNETRZ | SCENOGRAFIA i 1:25
MARII KONOPNICKIEJ :
3( - - - ‘ 2 FAZA: i DATA: i FORMAT PAPIERU:
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 31
16 77 WYKONAWCZY 112.12.2018 .y
2 16-400 SUWALKI : i
F 4 7/ 6 g ya 722 " REWIZJA: NR RYSUNKU:
A Kl
DESKOWANA POSADZKA IMITUJACA ZNISZCZONA PODEOGE SALI LEKCYINEJ W SZKOLE Z K2 POL. XIX WIEKU W ZABORZE ROSYJSKIM, WYKONANA Z DESEK GR. 20 mm
MONTOWANYCH DO PODEOZA Z PLYTY OSB GR. 12 mm. CALOSC POSTARZANA ZA POMOCA SZLIFOWANIA PLASZCZYZN Z UZYCIEM LAKIERNICZYCH SZCZOTEK SCIERNYCH), A
NASTEPNIE POKRYWANA BEJCA SPIRYTUSOWA W KOLORZE ORZECH CIEMNY | LAKIEROWANA MATOWYM, BEZBARWNYM LAKIEREM POLIURETANOWYM. ZEWNETRZNA -
POWLOKA LAKIERNICZA BEDZIE PATYNOWANA DLA UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIALEGO, ZSZARZALEGO STAREGO DREWNA ZE SLADAMI WIELOLETNIE EKSPLOATACII. — —_—




