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2MJ22372HS Siluette® 2xT16 28W/840 28W

5LJ23872C Europlex® 2xT26 36W/840 36W

5MD23CA6L4 Europlex® TC 1xLED 4000K / CRI >=

80 42W

5MD11CA1L41 Europlex® TC 1xLED 4000K / CRI >=

80 13W

0DL11A78C3S LEDVANCE®

Downlight L

1xLED 4000K / CRI >=

80 12W

2MJ22272H Siluette® 2xT16 28W/840 28W

5MC22674BS Novaluna® 4xT16 24W/840 24W

5LS41211C Monsun® 1xT26 36W/840

(OSRAM) 36W
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Obwód zasilający oświetlenie w panelach zamkniętych w dekoracyjnych
ramkach wykonanych z giętych płaskowników stalowych. Podświetlane
ekrany z nadrukowanymi motywami graficznymi zostaną wykonane z
użyciem dwóch warstw litego, półprzezroczystego poliwęglanu o gr, 3 i 4
mm. Nadruk zostanie wykonany bezpośrednio na arkusze poliwęglanu.
paski led podświetlające ekran będą naklejone obustronnie na jeden
zewnętrzny, gięty  arkusz poliwęglanu.

                2 -

Obwód zasilający oświetlenie gabloty - paski led zabudowane w
półprzezroczystej listwie profilowej typu meblowego, światło białe.

                1 -

Obwód zasilający lampy podsufitowe ze szklanym kloszem i w metalowej
obudowie - rekonstrukcje oryginalnych lamp we wnętrzu przedziału
pociągu z 2 poł. XIX wieku. Światło żółte, o niskiej mocy imitujące słabe
światło żarowe. Oprawy montowane pod kolebkowym drewnianym
sufitem wagonu. Oprawy malowane jak sufit na kolor biały.

      5 -

Obwód zasilający podświetlenia wnętrza rzeźby głowy oraz w
mini-gablotek umieszczonych pod blatem podstawy rzeźby. Oświetlenie
ledowe 5-10 WAT, niesterowane. Światło białe.

      6 -

Obwody zasilające kasetony świetlne - podświetlane obiekty znajdą się
w obudowie pudełkowej umieszczonej za otworem "judasza" w
drewnianych drzwiach. W pierwszych znajdzie się podświetlany obiekt
graficzny (w zabudowie, pudełkowej, oddalony o 10 cm od otworu
"judasza", w drugim zostanie umieszczona podświetlana diorama w
pudełku o głębokości 40 cm.

      A, B  -

Obwody zasilające reflektory LED mocowane punktowo w
pojedyńczych gniazdach mocowanych pod sufitem. Obwody
niesterowane. Oprawy zastosowanych reflektorów wg. specyfikacji:
1. Oprawa posiadająca możliwość indywidualnej ręcznej regulacji jasności
    poprzez np. przycisk umieszczony na boku obudowy
2. Temperatura barwowa 4000K +/- 100K  przy zachowaniu 3-step MacAdam
    Ellipse oraz ⊿C*ab (Ref.) Ave. 1.6. Współczynnik oddawania barw CRI min.
    95  B
3. Moc maxymalna na diodzie LED: 20W
4. Oprawa z specjalistycznym układem optycznym w formie soczewki
    nałożonej na diodę COB poprawiającą koncentrację wiązki światła,
    zabezpieczająca diodę przed uszkodzeniami zewnętrznymi.
5. Odbłyśnik musi być wykonany z aluminium
6. Możliwość zmiany kąta świecenia oprawy pomiędzy  15°, 25°, 35°, 45° i
    60°  obywająca się poprzez wymianę odbłyśnika bez konieczności użycia
    specjalistycznych narzędzi
7. Oprawa przygotowana do zastosowanie elementów ograniczających
    olśnienie w postaci klap (barn door) lub plastra miodu(honeycomb)  dla
    kąta świecenia 60 stopni.
8. Oprawa bez przesłon w formie szyby szklanej lub plastikowej
9. Kolor oprawy RAL 9004 (czarna matowa)

Wymiary maxymalne korpusu świecącego: średnica 100 mm, długość 160

C, D, E, F, G  -

Obwody zasilające reflektory LED na poziomych belkach podwieszanych
pod sufitem. Obwody niesterowane. Oprawy zastosowanych
reflektorów wg. specyfikacji jak powyżej. Wymiary maksymalne korpusu
świecącego: średnica 100 mm, długość 160. Oprawa przygotowana do
montażu do szynoprzewodów 3 fazowych w standardzie Global Track Pro

H, I, J, K, L  -

Obwody zasilające instalacje led podświetlające sufity z membrany
napinanej pvc, białej matowej - płaskie ekrany  mocowane na sztywnych
ramach aluminiowych pod sufitem lub jako pionowe ekrany mocowane
na ścianach (B3). Obwody sterowane umożliwiające płynną regulację
jasności ekranów. światło ledowe białe o temperaturze barwowej 4000k
+/- 100k. mambrana pojedyńcza lub podwójna  (sufit 1-layer lub 2-layer)

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7  -

Obwody zasilające kasetony świetlne - ekrany podświetlane imitujące
dzienne światło wpadające przez okno. Wykonane z wykorzystaniem
membrany napinanej pvc, białej matowej , źródła światła o temperaturze
barwowej 4000K +/- 100K Obwody sterowane umożliwiające płynną
regulację jasności projekcji.

M, N, O, P  -

Obwód zasilający ŻYRANDOLE Z POJEDYŃCZYM ŹRÓDŁEM W FORMIE
WISZĄCEJ, MOSIĘŻNEJ LAMPY NAFTOWEJ. ŚWIATŁO ŻÓŁTE IMITUJĄCE
ŚWIATŁO LAMPY NAFTOWEJ. OPRAWY MOCOWANE POD IMITACJĄ
BELEK DREWNIANYCH POD SUFITEM.

      4 -

Obwód zasilający oświetlenie w gablotach, reflektory ledowe 5-10 WAT,
niesterowane z możliwością  zmiany optyki i kąta rozsyłu - wymienne
źródła.

      3 -
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