DETAL SCIANY 14

SCIANA Z PODSWIETLANYCH PENELI. KAZDY Z PANELI (6 SZT.) STANOWI

PODSWIETLANY EKRAN WYKONANY Z POLIWEGLANU Z
NADRUKOWANYMI MOTYWAMI GRAFICZNYMI, ZAMKNIETY W

PROSTOKATNEJ, STALOWEJ RAMCE Z ELIPTYCZNA GORNA | DOLNA

KRAWEDZIA. NADRUK ZOSTANIE WYKONANY BEZPOSREDNIO NA
ARKUSZE POLIWEGLANU. PLECY-TtO DLA PANELI BEDZIE ZBUDOWANE Z

DWOCH ROWNOLEGLYCH DO SIEBIE PLYCIN WYKONANYCH Z LITEGO,
GIETEGO (NA PLANIE WYCINKA ELIPSY), POtPRZEZROCZYSTEGO
POLIWEGLANU O GRUBOSCI 4 mm (FORMAT 477 cm X 290 cm),
MOCOWANYCH DO PIONOWYCH StUPKOW KONSTRUKCYJNYCH CAtE)
SCIANY. PIERWSZA PLYCINA ZARAZ ZA PANELAMI BEDZIE MATOWKA
ROZPRASZAJACA SWIATLO. DRUGA MOCOWANA PO DRUGIEJ STRONIE
LINII StUPKOW KONSTRUKCYJNYCH BEDZIE StUZYtA DO
ZAMOCOWANIA ZRODEL SWIATEA LED. TO SAMO OSWIETLENIE
POStUZY DO PODSWIETLENIA SCIANY PODSWIETLANEJ WYKONANEJ Z
MEMBRANY PVC (SCIANA 16). KONSTRUKCJA Z PIONOWYCH StUPKOW
DLA SCIANY 13 BEDZIE TEZ ELEMENTEM KONSTRUKCYJNYM DLA SCIANY
16. PLYCINA MATOWKI Z POLIWEGLANU BEDZIE CZESCIOWO
NADRUKOWANA W CELU ZAMASKOWANIA FRAGMENTOW SCIANY NAD

| POD WISZACYMI MIEDZY StUPKAMI PANELAMI. SCIANA ZOSTANIE
WYKONANA W PRZESTRZENI SCENY ,,EUFORIA”.

GABLOTA Z RECENZJA

SOIThRieRie

— ARKUSZ GIETEJ PLYTY MDF GR. 4 mm, NA KTORY ZOSTANA NAKLEJONE
PASKI LED - PO OBO STRONACH ARKUSZA. TAK POWSTALY SWIETLNY

EKRAN BEDZIE PODSWIETtAt ZAROWNO INSTALACJE RZEZBIARSKA W
PRZESTRZENI "EUFORIA" - PIONOWE NADRUKOWANE PANELE WYKONANE
Z PLYTY LITEGO POLIWEGLANU GR. 4 mm, JAK | REWERS TYCH PANELI CZYLI
PODSWIETLANEJ | NADRUKOWANEJ SCIANY OD STRONY PRZESTRZENI

"TRYUMFY"- SCIANY 16 WYKONANEJ Z MEMBRANY PCV, ROZCIAGNIETEJ
NA GIETEJ RAMIE WYKONANEJ Z RURY STALOWEJ O PRZEKROJU
KWADRATOWYM O WYM. 30 mm x 30 mm x 2 mm Z ZAMONTOWANYMI
DO NIEJ PO OBWODZIE ZACZEPAMI SYSTEMOWYMI DLA MEMBRANY PVC.
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INTERAKTYWNA INSTALACJA RZEZBIARSKA Z GELOWNYM
ELEMENTEM W POSTACI SZKLANEJ GABLOTY ZABUDOWANEJ W
DREWNIANEJ RAMIE | NA DREWNIANYM STATYWIE (PULPICIE) |

UKLADU PIONOWYCH PANELI Z PODSWIETLANYM TLEM
GRAFICZNYM. W OTWORACH ZNAJDA SIE GUMOWE REKAWICE Z
CZUJNIKAMI RUCHU. CALA INSTALACJA JEST URUCHAMIANA,
PRZEZ WLOZENIE DEONI DO OTWOROW W GABLOCIE (PRZEZ
WIDZA ZWIEDZAJACEGO WYSTAWE). W MOMENCIE PODNIESIENIA

ZNAJDUJACEGO SIE W GABLOCIE FRAGMENTU GAZETY Z
RECENZJA UTWORU MARII KONOPNICKIEJ CALA INSTALACJA

ROZPALA SIE INTENSYWNYM, JASKRAWYM SWIATLEM.

ARKUSZ LITEGO POLIWGLANU GR. 4 mm, NA KTOREGO TLE ZOSTANA
ZAMONTOWANE METALOWE RAMKI Z NADRUKOWANYMI PLYCINAMI

TWORZACE CIAG EKRANOW-OBRAZOW. DRUK WYKONANY
BEZPOSREDNIO NA POLIWEGLANIE.

Wszystkie prawa zastrzezone. All ights reserved.

ZESPOE PROJEKTOWY: INWESTOR;

art. plast. Marek Zalibowski MUZEUM OKREGOWE

TYTUL RYSUNKU:
WYSTAWA STAtA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ
art. plast. Michat Urban W SUWALKACH

PROJEKT ARANZACJI WYSTAWY - GABLOTA Z RECENZJA

UL.TADEUSZA KOSCIUSZKI 81 OPRACOWANE.
16-400 SUWALKI i i Mi

arch. Aleksandra Strzaska Marek Zalibowski i Michat Urban

- Paradowska

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
MUZEUM IM.

BRANZA H
ARCHITEKTURA WNETRZ | SCENOGRAFIA | 1:10, 1:20
MARII KONOPNICKIEJ :

UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 31

FAZA:
16-400 SUWALKI WYKONAWCZY
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