
SUFIT PODWIESZANY  - IMITACJA SCENOGRAFICZNA ORYGINALNEGO, DREWNIANEGO STROPU W MAŁYM POMIESZCZENIU
SZKOŁY - DWORKU. BELKI KONSTRUKCYJNE IMITOWANE ZA POMOCĄ SZKIELETU Z PROFILI STALOWYCH DO BUDOWY ŚCIAN
GIPSPWO-KARTONOWYCH POKRYWANYCH DESKAMI Z DREWNA DRZEW IGLASTYCH O GR. 20-22 mm. PRZESTRZENIE
PODBICIA STROPU POMIĘDZY BELKAMI (ICH IMITACJAMI) POKRYTE ROWNIEŻ TAKIMI SAMYMI DESKAM O GR. 20 -22 mm.
CAŁOŚĆ MOCNO PATYNOWANA, PRZYCIEMNIONA TWORZĄCA EFEKT STAREGO STROPU.

SUFIT PODWIESZANY  - IMITACJA SCENOGRAFICZNA ORYGINALNEGO, DREWNIANEGO STROPU W MAŁYM POMIESZCZENIU
SZKOŁY - DWORKU. BELKI KONSTRUKCYJNE IMITOWANE ZA POMOCĄ SZKIELETU Z PROFILI STALOWYCH DO BUDOWY ŚCIAN
GIPSPWO-KARTONOWYCH POKRYWANYCH DESKAMI Z DREWNA DRZEW IGLASTYCH O GR. 20-22 mm. PRZESTRZENIE
PODBICIA STROPU POMIĘDZY BELKAMI (ICH IMITACJAMI) POKRYTE ROWNIEŻ TAKIMI SAMYMI DESKAM O GR. 20 -22 mm.
CAŁOŚĆ MOCNO PATYNOWANA, PRZYCIEMNIONA TWORZĄCA EFEKT STAREGO STROPU.

PRZEKRÓJ G2

DESKOWANA POSADZKA IMITUJĄCA ZNISZCZONĄ PODŁOGĘ SALI LEKCYJNEJ W SZKOLE Z K2 POŁ. XIX WIEKU W ZABORZE ROSYJSKIM, WYKONANA  Z DESEK GR.
20 mm MONTOWANYCH DO PODŁOŻA Z PŁYTY OSB GR. 12 mm. CAŁOŚĆ POSTARZANA ZA POMOCĄ SZLIFOWANIA PŁASZCZYZN Z UŻYCIEM LAKIERNICZYCH
SZCZOTEK ŚCIERNYCH), A NASTĘPNIE POKRYWANA BEJCĄ SPIRYTUSOWĄ W KOLORZE ORZECH CIEMNY I LAKIEROWANA MATOWYM, BEZBARWNYM LAKIEREM
POLIURETANOWYM. ZEWNĘTRZNA POWŁOKA LAKIERNICZA BĘDZIE PATYNOWANA DLA UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIAŁEGO, ZSZARZAŁEGO  STAREGO
DREWNA ZE ŚLADAMI WIELOLETNIEJ EKSPLOATACJI.

DESKOWANA POSADZKA IMITUJĄCA ZNISZCZONĄ PODŁOGĘ SALI LEKCYJNEJ W SZKOLE Z K2 POŁ. XIX WIEKU W ZABORZE ROSYJSKIM, WYKONANA  Z DESEK GR. 20 mm
MONTOWANYCH DO PODŁOŻA Z PŁYTY OSB GR. 12 mm. CAŁOŚĆ POSTARZANA ZA POMOCĄ SZLIFOWANIA PŁASZCZYZN Z UŻYCIEM LAKIERNICZYCH SZCZOTEK ŚCIERNYCH), A
NASTĘPNIE POKRYWANA BEJCĄ SPIRYTUSOWĄ W KOLORZE ORZECH CIEMNY I LAKIEROWANA MATOWYM, BEZBARWNYM LAKIEREM POLIURETANOWYM. ZEWNĘTRZNA
POWŁOKA LAKIERNICZA BĘDZIE PATYNOWANA DLA UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIAŁEGO, ZSZARZAŁEGO  STAREGO DREWNA ZE ŚLADAMI WIELOLETNIEJ EKSPLOATACJI.

PRZEKRÓJ G1

OBIEKTY W OBUDOWIE PUDEŁKOWEJ UMIESZCZONEJ ZA OTWOREM
"JUDASZA" W DREWNIANYCH DRZWIACH. W PIERWSZYCH ZNAJDZIE
SIĘ PODŚWIETLANY OBIEKT GRAFICZNY ODDALONY O 10 cm OD
OTWORU "JUDASZA", W DRUGIM ZOSTANIE UMIESZCZONA
PODŚWIETLANA DIORAMA W PUDEŁKU O GŁĘBOKOŚCI 40 cm.
PODŚWIETLENIE OBIEKTÓW W FORMIE ŚWIETLNYCH KASETONÓW.

PRZEKRÓJ F

IMITACJA SUROWEJ I ZNISZCZONEJ POSADZKI BETONOWEJ WYKONANA PRZY UŻYCIU ZBROJONEJ BETONOWEJ MASY
PLASTYCZNEJ LUB KLEJOWEJ NA PODŁOŻU Z PŁYTY PAŹDZIEŻOWEJ GR. 12 mm. WYSOKOŚĆ  NA PODŁOŻU WYNIESIE W
NAJWYŻSZYM PUNKCIE 0K. 40 mm.

DESKOWANA POSADZKA IMITUJĄCA  PODŁOGĘ
MIESZKANIE W KAMIENICY Z XIX WIEKU.
WYKONANA  Z DESEK GR. 20 mm, MONTOWANYCH
DO PODŁOŻA Z PŁYTY OSB GR. 12 mm. CAŁOŚĆ
POSTARZANA ZA POMOCĄ SZLIFOWANIA
PŁASZCZYZN Z UŻYCIEM LAKIERNICZYCH SZCZOTEK
ŚCIERNYCH), A NASTĘPNIE POKRYWANA BEJCĄ
SPIRYTUSOWĄ W KOLORZE ORZECH CIEMNY I
LAKIEROWANA MATOWYM, BEZBARWNYM
LAKIEREM POLIURETANOWYM. ZEWNĘTRZNA
POWŁOKA LAKIERNICZA BĘDZIE PATYNOWANA DLA
UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIAŁEGO,
ZSZARZAŁEGO  STAREGO DREWNA ZE ŚLADAMI
WIELOLETNIEJ EKSPLOATACJI. UWAGA! SZEROKOŚĆ
DESEK  NA POSADZCE MIESZKANIU  - PRZESTRZEŃ
"KLATKA" POWINNA WYNOSIĆ OD 15 DO 20 cm.

ŚCIANA 20AŚCIANA 20B

PRZEKRÓJ H

SUFIT PODWIESZANY  - IMITACJA SCENOGRAFICZNA ORYGINALNEGO, DREWNIANEGO STROPU W MAŁYM POMIESZCZENIU
SZKOŁY - DWORKU. BELKI KONSTRUKCYJNE IMITOWANE ZA POMOCĄ SZKIELETU Z PROFILI STALOWYCH DO BUDOWY ŚCIAN
GIPSPWO-KARTONOWYCH POKRYWANYCH DESKAMI Z DREWNA DRZEW IGLASTYCH O GR. 20-22 mm. PRZESTRZENIE
PODBICIA STROPU POMIĘDZY BELKAMI (ICH IMITACJAMI) POKRYTE ROWNIEŻ TAKIMI SAMYMI DESKAM O GR. 20 -22 mm.
CAŁOŚĆ MOCNO PATYNOWANA, PRZYCIEMNIONA TWORZĄCA EFEKT STAREGO STROPU.

DESKOWANA POSADZKA IMITUJĄCA ZNISZCZONĄ PODŁOGĘ SALI LEKCYJNEJ W SZKOLE Z K2 POŁ. XIX WIEKU W ZABORZE ROSYJSKIM, WYKONANA  Z DESEK GR. 20 mm
MONTOWANYCH DO PODŁOŻA Z PŁYTY OSB GR. 12 mm. CAŁOŚĆ POSTARZANA ZA POMOCĄ SZLIFOWANIA PŁASZCZYZN Z UŻYCIEM LAKIERNICZYCH SZCZOTEK ŚCIERNYCH), A
NASTĘPNIE POKRYWANA BEJCĄ SPIRYTUSOWĄ W KOLORZE ORZECH CIEMNY I LAKIEROWANA MATOWYM, BEZBARWNYM LAKIEREM POLIURETANOWYM. ZEWNĘTRZNA
POWŁOKA LAKIERNICZA BĘDZIE PATYNOWANA DLA UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIAŁEGO, ZSZARZAŁEGO  STAREGO DREWNA ZE ŚLADAMI WIELOLETNIEJ EKSPLOATACJI.
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