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l RZEKROJ A 1 KOLUMNY W STYLU KORYNCKIM WYKONANE JAKO PELNOPLASTYCZNE RZEZBY Z UTWARDZONEGO

SUFIT PODWIESZANY (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B2) Z MEMBRANY PVC, NAPINANE), BEYSZCZACE) SREBRNEJ, MONTOWANE) W PROFILACH PODSWIETLANY SUFIT PODWIESZANY (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B1) Z MEMBRANY PVC,
STYRODURU, NASTEPNIE POKRYWANE WARSTWA TRUDNOPALNEJ ZYWICY AKRYLOWES | MALAWANE. SYSTEMOWYCH DO STROPU. MEMBRANA SREBRNA BEYSZCZACA | LUSTRZANA: POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAR W NAPINANEJ, Z NADRUKIEM CYFROWYM, MONTOWANEJ W PROFILACH SYSTEMOWYCH
KAPITELE KOLUMN - WYKONANE ZOSTANA W CALOSCI JAKO WYDRUKI Z DRUKARKI 3D, POKRYTE MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 300 g/m?, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-S2-DO. ORAZ KSZTALTOWNIKACH ALUMINIOWYC!-{ [?O STBOPU W FORMIE WIELKOGABARYTOWEJ
ZYWICZNA FARBA W KOLORZE IDENTYCZNYM Z KOLORYSTYKA POZOSTALYCH KOLUMN | SCIAN W TE) OPRAWY O NIEREGULARNYM KSZTALCIE; ZRODLA SWIATLA LED ZAPEWNIAJA JEDNOLITA
PRZESTRZENI - CZYLI W KOLORZE BIALYM. CALE KOLUMNY WRAZ Z KAPITELAMI DELIKATNIE o LUMINANCIE POWIERZCHNI ROZPRASZAJACE) SWIATEO. MEMBRANA BIAA BEYSZCZACA,
PATYNOWANE. -« ‘f POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 -
i 0 82 - ; 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 300 g/m?, WSPOLCZYNNIK TRANSMISJ| SWIATEA 50%,
‘ // E— S ‘ WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 50%, KLASYFIKACIA OGNIOWA B-52-DO. POBOR MOCY -
= 7 =~ B1 ; i 245 W.
‘ o T ‘ @= RZEZBIONA FIGURKA KARIATYDY - ZWIENCZENIE PIONOWYCH SEUPKOW
‘ ‘ &y I ‘ | KONSTRUKCYINYCH DLA PODSWIETLANYCH PANELL WYKONANA JAKO WYDRUK
: mJ } } ‘ R } Z DRUKARKI 3D, MALOWANA, LAKIEREM ZYWICZNYM | PATYNOWANA
i [ = i k 1
. ‘ L & ‘ [ ]
IMITACIA SCENOGRAFICZNA SCIANY Z NISZA OKIENNA | OKNEM P 912 ¥ N
WYKONANA Z PLYT PAZDZIEZOWYCH LUB PYT MDF GR. 1,8 mm ,
ORKZZ PEYT GIPSOWO-KARTONOWYCH GR. 1.2 mm, SAMA | > ‘ ‘ | CALOSC) KD WYDRUK 2 DRUKARKI 50, POKRYTY YWICTNA FARBA W KOLORZE
OSCIEZ OKNA WYMODELOWANA ZOSTANIE Z STYRODURU ¥ { : IDENTYCZNYM Z KOLORYSTYKA POZOSTAEYCH KOLUMN | SCIAI\?W TEJAPRZESTRZENI
POKRYTEGO JAK CAA SCIANA IMITACJA TYNKU MINERALNEGO. _— — — Al -
‘ — . = CZYLI W KOLORZE BIALYM. RZEZBA DELIKATNIE PATYNOWANA, PODOBNIE JAK POZOSTALE
R e TS KOLUMNY
NY @ oy , , . ,
i L = SCIANA Z PODSWIETLANYCH PANELI. KAZDY Z PANELI (6 SZT.) STANOWI PODSWIETLANY
‘ 5 L] L EKRAN WYKONANY Z POLIWEGLANU Z NADRUKOWANYMI MOTYWAMI GRAFICZNYMI,
. 1] i I Il ZAMKNIETY W PROSTOKATNEJ, STALOWEJ RAMCE Z ELIPTYCZNA GORNA | DOLNA
KRAWEDZIA. NADRUK ZOSTANIE WYKONANY BEZPOSREDNIO NA ARKUSZE
‘ Z Z , . POLIWEGLANU. PLECY-TO DLA PANELI BEDZIE ZBUDOWANE Z DWOCH ROWNOLEGEYCH
SCIl\NA 19c ™| o] SCI NA I_ l I SCIANA ]LSB DO SIEBIE PLYCIN WYKONANYCH Z LITEGO, GIETEGO (NA PLANIE WYCINKA ELIPSY),
e - N " T POLPRZEZROCZYSTEGO POLIWEGLANU O GRUBOSCI 4 mm (FORMAT 477 cm X 290 cm),
‘ o - elld%4 E\ o MOCOWANYCH DO PIONOWYCH SEUPKOW KONSTRUKCYJNYCH CALEJ SCIANY. PIERWSZA
o . )
DREWNIANA RAMA OKNA Z IMITACIA SZYB Z PEYTY LITEGO S @4 PLYCINA ZARAZ ZA PANELAMI BEDZIE MATOWKA ROZPRASZAJACA SWIATLO. DRUGA
POLIWEGLANU GR, 4 mm, MLECZNEGO. PANEL PODSWIETLANY W ‘ - MOCOWANA PO DRUGIEJ STRONIE LINII SLUPKOW KONSTRUKCYINYCH BEDZIE SLUZYEA
NISZY ZA RAMA WYKONANY JAKO KASETON W OBUDOWIE Z MDF, —— — L= N DO ZAMOCOWANIA ZRODEE SWIATEA LED. TO SAMO OSWIETLENIE POSEUZY DO
PODSWIETLANY ZA POMOCA ZRODEE SWIATEA LED (ZAPEWNIAJA ™ PODSWIETLENIA SCIANY PODSWIETLANEJ WYKONANEJ Z MEMBRANY PVC (SCIANA 16).
ONE JEDNOLITA LUMINANCIE POWIERZCHNI ROZPRASZAJACE) ‘ KONSTRUKCJA Z PIONOWYCH SEUPKOW DLA SCIANY 13 BEDZIE TEZ ELEMENTEM
SWIATLO); ZAMONTOWANY WEWNATRZ RAMY OKIENNEJ. Al T KONSTRUKCYINYM DLA SCIANY 16.
gl
‘ S 801 - INTERAKTYWNA INSTALACJA RZEZBIARSKA Z GLOWNYM ELEMENTEM W POSTACI
- Ry 2 . it | SZKLANEJ GABLOTY ZABUDOWANE) W DREWNIANEJ RAMIE | NA DREWNIANYM
/ @0 N STATYWIE (PULPICIE) | UKLADU PIONOWYCH PANELI Z PODSWIETLANYM TEEM
‘ ) N GRAFICZNYM. CALA INSTALACIA JEST URUCHAMIANA, PRZEZ WOZENIE DO OTWOROW
DESKOWANA POSADZKA IMITUJACA PODEOGE MIESZKANIA | 06,1 573 105,7 i W GABLOCIE DtONI PRZEZ WIDZA ZWIEDZAJACEGO WYSTAWE - W OTWORACH ZNAJDA
WAGONU KOLEJOWEGO, WYKONANA Z DESEK GR. 20 mm, @ ? 7 / SIE REKAWICE GUMOWE Z CZUINIKAMI RUCHU - W MOMENCIE PODNIESIENIA
MONTOWANYCH DO PODtOZA Z PLYTY OSB GR. 12 mm. CAt0SC ‘ ) R ZNAJDUJACEGO SIE W GABLOCIE FRAGMENTU GAZETY Z RECENZJA UTWORU MARII
POSTARZANA ZA POMOCA SZLIFOWANIA PEASZCZYZN Z UZYCIEM 7 b = KONOPNICKIEJ CAtA INSTALACJA ROZPALA SIE INTENSYWNYM, JASKRAWYM SWIATLEM.
LAKIERNICZYCH SZCZOTEK SCIERNYCH), A NASTEPNIE POKRYWANA oy ]
BEJCA SPIRVTUSOWA W KOLORZE ORZECH CIEMNY | LAKIEROWANA ‘ < I~ WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY
MATOWYM, BEZBARWNYM LAKIEREM POLIURETANOWYM. 57 EW g5 7 3 EV 85 3 Ny : . .
ZEWNETRZNA POWEOKA LAKIERNICZA BEDZIE PATYNOWANA DLA U & , . , . , . EPOKSYDOWE) NA PODKEADZIE Z DWOCH WARSTW PEYTY 0SB GRUBOSCI 12 mm. NA
UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIALEGO, ZSZARZALEGO STAREGO - H & _ o 76 WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z ZASYPKI KWARCOWE) O
DREWNA ZE SLADAMI WIELOLETNIEJ EKSPLOATACII. UWAGA! ‘ f 0 o) A S - GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY
SZEROKOSC DESEK NA POSADZCE W WAGONIE KOLEJOWYM - ] B (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA,
PRZESTRZEN "Il UCIECZKA" POWINNA WYNOSIC OD 8 DO 10 cm. P W KOLORZE WYBRANYM ODDZIELNIE DLA KAZDEGO FRAGMENTU POSADZKI - W
NATOMIAST SZEROKOSC DESEK WE WNETRZU MIESZKANIA - ‘ s - = PRZESTRZENI "EUFORIA"BEDZIE TO KOLOR CZARNY LUB CIEMNO GRANATOWY, W
PRZESTRZEN "KLATKA" POWINNA BYC WIEKSZA NIZ SZEROKOSC | L S - \ PRZSTRZENI "TRYUMFY" PRZECHODZACY PLYNNIE W KOLOR INTENSYWNIE CZERWONY.
WASKICH DESEK NA POSADZCE W WAGONIE KOLEJOWYM. MNIE) N ‘ =20 o o TA WARSTWA BEDZIE BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 mm,
WIECE) W PROPORCJACH 2:3. CZYLI NP: WAGON KOLEJOWY - 10 cm, y = ) = POLOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA. ORAZ WARSTWA DRUGA,
WNETRZE POKOJU - 15 cm. WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK.
E
X BLASZANY BOILER + BIURKO 1 32 4 NN 32, N 32y 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC ZMATOWIONA NA
SPAKOWANE WALIZKI Z KRZESLEM  UKAD TRZECH PELNOPLASTYCZNYCH RZEZB O EKSPRESYINEJ | KOSMICZNEJ FORMIE, POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKEADOWE] | WYLANYCH
WYKONANYCH JAKO WYDRUK NA DRUKARCE 3D, POKRYTYCH ZYWICZNA FARBA W KOLORZE $CIANA PODSWIETLANA (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B4) Z MEMBRANY PVC NAPINANEJ, BIALE) MATOWEJ, POSIADAJACE) ATEST HIGIENICZNY UW‘:,RASGTXY ég".g’;:’;g;ﬁgg'&ﬁ ‘;'g;'gﬁ%f;ifg;éﬁ?ﬁ%R?ZT(E‘LOR POZOSTAIA DO
SREBRNYM Z EFEKTEM POLEROWANEGO SREBRA LUB ALUMINIUM. WEWNATRZ Z KAZDE) 2 PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH. GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 240 g/m2, WSPOCZYNNIK TRANSMIS)I SWIATEA 46%, OSTATECZNEGO OPRACOWANIA. NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEISZYM
BRYL ZNAJDZIE SIE MALA CALKOWICIE PRZEZROCZYSTA KOMORKA WYKONANA Z CALKOWICIE WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACIA OGNIOWA B-51-DO. EKRAN MOCOWANY NA SZTYWNEJ | GIETEJ RAMIE PRZY UZYCIU PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ WYKONAWCE
PRZEZROCZYSTE) ZYWICY (ZYWICA CRYSTAL), ZAMKNIETA JAK PRZEZROCZYSTE PUDELKO ZACZEPOW PROFILOWYCH. PODSWIETLANA ZRODEAMI SWIATEA LED ZAMOCOWANYMI DO PEASZCZYZNY SCIANY WYKONANES Z CIENKIEJ, :
UKRYTE WEWNATRZ BRYLY RZEZBY Z DROBNYMI "ZATOPIONYMI" WEWNATRZ ARTEFAKTAMI. PRZEZROCZYSTEJ PLYTY POLIWEGLANOWEJ, JEDNOLITE) GR. 3 mm. W CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO INSTALAC)I LEDOWEJ MEMBRANA BEDZIE
ZDEJMOWANA Z ZACZEPOW. EKRAN SCIANY ZOSTANIE ZADRUKOWANY CYFROWO Z UZYCIEM MOTYWOW GRAFICZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH
DLA WYSTAWY - Z PRZEDSTAWIENIEM WARSZAWY | PORTRETOW WARSZAWSKICH PISARZY KONCA XIX WIEKU. POBOR MOCY - 765 W.
SUFIT PODWIESZANY (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B2) Z MEMBRANY PVC, NAPINANEJ, BLYSZCZACEJ SREBRNEJ, MONTOWANEJ W PODSWIETLANA $CIANA (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B5) Z MEMBRANY PVC, NAPINANEJ, Z NADRUKIEM CYFROWYM, MONTOWANEJ W PROFILACH SYSTEMOWYCH WRAZ Z PROFILAMI DYSTANSOWYMI DO SCIANY W FORMIE
PROFILACH SYSTEMOWYCH DO STROPU. MEMBRANA SREBRNA BLYSZCZACA | LUSTRZA’Z“Af POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH PROSTOKATNEJ RAMY; ZRODEA SWIATEA LED ZAPEWNIAJA JEDNOLITA LUMINANCIE POWIERZCHNI ROZPRASZAIACE) SWIATEO; MEMBRANA BIALA MATOWA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W
74 DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 300 g/m?, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-52-DO. MUZEACH. GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 240 g/m2, WSPOECZYNNIK TRANSMISII SWIATEA 46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-51-DO. PODSWIETLANA ZRODEAMI SWIATEA
PR Z EKRO ’ A 2 — PODSWIETLANY SUFIT PODWIESZANY (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B1) Z MEMBRANY PVC, NAPINANEJ, Z NADRUKIEM CYFROWYM, LED MOCOWANYMI DO PLASZCZYZNY SCIANY POD MEMBRANA. W CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO INSTALAC)I LEDOWE) MEMBRANA BEDZIE ZDEJMOWANA Z ZACZEPOW. EKRAN BIALY ZADRUKOWANY CYFROWO Z UZYCIEM
MONTOWANE] W PROFILACH SYSTEMOWYCH ORAZ KSZTALTOWNIKACH ALUMINIOWYCH DO STROPU W FORMIE MOTYWOW GRAFICZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH DLA TEGO FRAGMENTU WYSTAWY. W NISZACH OKIEN ZNAJDA SIE CZTERY PUDLA GABLOT, Z RUCHOMA RAMKA - MASKOWNICA ZAMYKAJACA KAZDA Z GABLOT. OBUDOWY
WIELKOGABARYTOWEJ OPRAWY O NIEREGULARNYM KSZTALCIE; ZRODEA SWIATEA LED ZAPEWNIAJA JEDNOLITA LUMINANCIE GABLOT WYKONANE BEDA JAKO RODZAJ SZTYWNEJ SZUFLADY WSUWANEJ DO ZABUDOWY SCIENNEJ. PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST ZA POMOCA DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANEJ DO PUDEA GABLOTY
POWIERZCHNI ROZPRASZAJACEJ SWIATEO. MEMBRANA BIALA BEYSZCZACA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO WYKONANEGO Z PEYTY MDF LUB PLYTY PAZDZIERZOWE) GR. 12 | 16 mm, OD WEWNATRZ WY£OZONEGO OKtADZINA HIPS GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANEGO FARBA AKRYLOWA W TYM SAMYM KOLORZE. LUB
ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 300 g/m?, WSPOLCZYNNIK TRANSMISJI SWIATLA 50%, Z WYDRUKIEM GRAFICZNYM NA TYLNEJ | BOCZNYCH SCIANKACH GABLOTY. PUDLO GABLOTY JEST WSUWANE W OKNO REGALU W CALOSCI RAZEM Z RAMKA | PRZESZKLENIEM. GABLOTY BEDA PODSWIETLONE UMIESZCZONYMI
WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 50%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-52-DO. POBOR MOCY - 245 W. | WEWNATRZ MINI REFLEKTORAMI LED WYPOSAZONYMI W ZMIENNE ZRODEA SWIATEA (O ROZNYM KACIE ROZSTAWU SWIECENIA). WOKO GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WASKA SZCZELINA SZER. 21 mm.
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RZEZBIONA FIGURKA KARIATYDY - ZWIENCZENIE gl . -
PIONOWYCH SLUPKOW KONSTRUKCYINYCH DLA | 38 | —— > ol 7 = = ; ‘
PODSWIETLANYCH PANELI. WYKONANA JAKO ‘ = l ) 7 S )
WYDRUK Z DRUKARKI 3D, MALOWANA, LAKIEREM | 2V /) A ik‘
ZYWICZNYM | PATYNOWANA ¥ ‘ 77 7 /) yyy iy . ‘
Yavy Yy y N7
7 1 K g/ |
SCIANA Z PODSWIETLANYCH PENELI. KAZDY Z PANELI (6 SZT.) 7 Y/ 7 /) d
STANOW! PODSWIETLANY EKRAN WYKONANY Z ‘ 7 1 /) 7 177 7 1 ) 7 /) - ‘ . i
POLIWEGLANU Z NADRUKOWANYMI MOTYWAMI 71/ 700 17 11 /) Y4 = UWAGA! PODSWIETLANE SCIANY WYKONANE Z MEMBRANY PVC
GRAFICZNYMI, ZAMKNIETY W PROSTOKATNEJ, STALOWEJ N Yy yyy 7 /) ) (SCIANA 17) ZASLANIAJACE SCIANE OKIENNA Z GRZEJNIKAMI
RAMCE Z ELIPTYCZNA GORNA | DOLNA KRAWEDZIA. NADRUK N0 00 701 /717 ] 1) / SN ‘ POWINNY BYC DEMONTOWANE ZE WZGLEDU NA KONIECZNOSC
ZOSTANIE WYKONANY BEZPOSREDNIO NA ARKUSZE 7 1 7 Y ') /Zg}?//;?fc///;{i;/ / Vi / © SiY KONSERWACJI ZAROWNO OKIEN JAK | GRZEJNIKOW. ZAKLADAMY
POLIWEGLANU. PLECY-TtO DLA PANELI BEDZIE ZBUDOWANE 77 1 1 7 1 71 7 7 7 /) s N AN MOZLIWO$E ZDEJMOWANIA W TAKIM CELU SAMEJ MEMBRANY
Z DWOCH ROWNOLEGLYCH DO SIEBIE PLYCIN WYKONANYCH 770 7 ) 717 1 ) 710 1 v N = 5 \ (NAPINANEJ NA SZTYWNYCH RAMACH MOCOWANYCH NA STALE
Z LITEGO, GIETEGO (NA PLANIE WYCINKA ELIPSY), 7177 177 W Y 00707/ 7 /i = 144 2 DO S$CIANY)
POLPRZEZROCZYSTEGO POLIWEGLANU O GRUBOSCI 4 mm Yy Yy vy / 7 1 1) 701/ /7 7 1) = |
(FORMAT 477 cm X 290 cm), MOCOWANYCH DO 7/ 7 V) / VY /& vy /;}Z;i//j;;?/ /{;;;7/ iy A v N i UKEAD TRZECH PEENOPLASTYCZNYCH RZEZB O EKSPRESYJNE! |
PIONOWYCH SEUPKOW KONSTRUKCYINYCH CAEE) SCIANY. 700 00 00 /0 /) IANA A 000/ 7 /) B4 85 S c I A N A 1() D 417 ,  KOSMICZNEJ FORMIE, WYKONANYCH JAKO WYDRUK NA DRUKARCE 3D,
PIERWSZA PLYCINA ZARAZ ZA PANELAMI BEDZIE MATOWKA 710 700 h Y 70 7 v = POKRYTYCH ZYWICZNA FARBA W KOLORZE SREBRNYM Z EFEKTEM
ROZPRASZAJACA SWIATLO. DRUGA MOCOWANA PO 70 7 W ) 7/ /1 / 7 D000 7 /] ~ ‘ POLEROWANEGO SREBRA LUB ALUMINIUM. WEWNATRZ Z KAZDE) Z BRYt
DRUGIEJ STRONIE LINII SLUPKOW KONSTRUKCYINYCH Yy 5y / 7 7 7 1 /) 7/ 2 53 ZNAJDZIE SIE MALA CALKOWICIE PRZEZROCZYSTA KOMORKA WYKONANA
BEDZIE SLUZYEA DO ZAMOCOWANIA ZRODEE SWIATEA LED. 7 17 1 4 Yy Yy y 5 ~m ~ o5 Z CALKOWICIE PRZEZROCZYSTEJ ZYWICY (ZYWICA CRYSTAL), ZAMKNIETA
TO SAMO OSWIETLENIE POSEUZY DO PODSWIETLENIA Yy iy~ 7 7 7/ /) 7 /) (A ‘ JAK PRZEZROCZYSTE PUDELKO UKRYTE WEWNATRZ BRYLY RZEZBY Z
$CIANY PODSWIETLANEJ WYKONANEJ Z MEMBRANY PVC /;gif// yu/s = 701 vy 7 7 DROBNYMI "ZATOPIONYMI" WEWNATRZ ARTEFAKTAMI.
($CIANA 16). KONSTRUKCJA Z PIONOWYCH SEUPKOW DLA Yy ey V5 77y 7 /) W) < | | . . ¢ ¢
SCIANY 13 VY 7 1 ) 7 1) 7 1 77 Ne [ EKRAN GABLOTY "WPUSZCZANEJ" W PODSWIETLANA SCIANE Z NAPINANEJ
7 1 7V = 7 100 N 801 / | NADRUKOWANEJ MEMBRANY PVC. OBUDOWA GABLOTY WYKONANA
WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNE) WYKONANA Z 100000/ 7 177 71 7 T 7/ y Aﬁ QTA 33 ) 0 N . AW GAB A3e L JAKO RODZAJ SZTYWNEGO FUTERAEU, DO KTOREGO WSUWANE JEST
ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKtADZIE / y/a i / / / v Y ¥/a Y /¥ V7 | @ 1 A 10 DREWNIANE 2. 97 2N ) TLT) ) AL 2, ‘ WHASCIWE PUDLO GABLOTY WRAZ Z PRZESZKLENIEM | RAMKA. OBUDOWA
Z DWOCH WARSTW PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA / //2;;7 /;i;/////{;;f/ ) /;?/// v //c/c;/ /&4l IS N 12742 tO’iKO Z F'0§CI EL < / ) / ///Z////V v/ 2 N NS STEZONA ZOSTANIE SZTYWNO Z PLYCINA Z PtVlTY P.AZDZIERZOWEJ LUB MDF
WARSTWIE GORNEJ PLYTY POtOZONY ZOSTANIE PODKEAD 00 77 0 v 7 N / A AN 0 7000000 Al B N GR. 18 mm, DOPASOWANA | ZASLANIAJACA OSCIEZ OKNA. SAME GABLOTY
Z ZASYPKI KWARCOWE) O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ 710 V) s g 7 17 11 01 0 N O ‘ WYKONANE BEDA JAKO RODZAJ SZTYWNE) SZUFLADY WSUWANEJ DO
; V& // 7 /) ¥4 ~ Y /1 /)
%%Asr;%\(/j\tl\)l i;y&f:lgggmginaskgr:&% DWIE 70 0 17 / vy yy /7///////; & o o 7 ‘ RAMKI MOCOWANEJ DO PUDEA GABLOTY WYKONANEGO Z PLYTY MDF LUB
f \, 7170 17 7 ) Vi /5y 7 /) D - ~) PLYTY PAZDZIERZOWEJ GR. 12 | 16 mm, OD WEWNATRZ WYtOZONEGO
WYBRANYM ODDZIELNIE DLA KAZDEGO FRAGMENTU Y ¥ ¥y 77 1 1 s 7 /) — 75 9/
B b 7 1 I / 7 /) N OKEADZINA HIPS GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANA FARBA
E(Z)EQB\Z(TLJ—B\%?EESJZZR%A%W\? IC\/ gngzDsZTlizTS\j:(OLOR 700000/ Yy ¥y Vi L ‘ AKRYLOWA W TYM SAMYM KOLORZE. LUB Z WYDRUKIEM GRAFICZNYM NA
’ vy 7 /] 7 /) 7T 77 7 1
"TRYUMFY" PRZECHODZACY PLYNNIE W KOLOR Yyyyy 7) 7 /)] 70 =0, 7 /) 32 566 34 W5 ss6 a2 Wil 52 1 AEER 3 TYLNEJ | BOCZNYCH SCIANKACH GABLOTY. PUDEO GABLOTY JEST
INTENSYWNIE CZERWONY. TA WARSTWA BEDZIE 717 7 1 e Ve . 2 - . . . 2 . . 2 WSUWANE W OKNO REGALU W CALOSCI RAZEM Z RAMKA |
BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE] 1 V 57y v eY/L 7 N >’ °l o ‘ PRZESZKLENIEM. GABLOTY BEDA PODSWIETLONE UMIESZCZONYMI
mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA . ///;i;/ff/ /;Z;}Z///{cff Ve 1) / /) 7//{;;? fi///; /;f{c//’/ L A - B WEWNATRZ MINI REFLEKTORAMI LED WYPOSAZQNYMI W ZMIENNE
ORAZ WARSTWA DRUGA, WYKONCZENIOWA - WYKONANA 7 177 17 ¥ ) 7/ / VN ) 7 /) | ”J ZRODEA SWIATEA (O ROZNYM KACIE ROZSTAWU SWIECENIA).
Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 0 1 K ] / 7 NV i — — ‘
mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC U Y 1/ 4 (ol ]
ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC © < % : — = N
POSADZKI (PLYTY PODKEADOWES | WYLANYCH WARSTW N S
ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC GRUBOSCI 30 mm.
g‘r’(v:zGlféL"gRD‘fgggmikgg“g's'T" AOTZE'gz'nEBéC‘;SZCZEN'A | SCIANA PODSWIETLANA (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B4) Z MEMBRANY PVC NAPINANEJ, BIALEJ MATOWEI, POSIADAJACE) ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWARN W MUZEACH. GRUBOSC 0,17 - 0,18 | |
OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO mm, GRAMATURA 220 - 240 g/m2, WSPOECZYNNIK TRANSMISJI SWIASTtA 46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-S1-D0. EKRAN MOCOWANY NA SZTYWNEJ | GIETE) RAMIE
WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ PRZY UZYCIU ZACZEPOW PROFILOWYCH. PODSWIETLANA ZRODEAMI SWIATLA LED ZAMOCOWANYMI DO PEASZCZYZNY SCIANY WYKONANE) Z CIENKIEJ, PRZEZROCZYSTE) PEYTY POLIWEGLANOWE, )
WYKONAWCE. JEDNOLITEJ GR. 3 mm. W CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO INSTALACJI LEDOWE) MEMBRANA BEDZIE ZDEJMOWANA Z ZACZEPOW. EKRAN SCIANY ZOSTANIE ZADRUKOWANY CYFROWO Z UZYCIEM MOTYWOW
GRAFICZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH DLA WYSTAWY - Z PRZEDSTAWIENIEM WARSZAWY | PORTRETOW WARSZAWSKICH PISARZY KONCA XIX WIEKU. POBOR MOCY - 765 W.
ARKUSZ GIETEJ PEYTY MDF GR. 4 mm, NA KTORY ZOSTANA NAKLEJONE PASKI LED - PO OBO STRONACH ARKUSZA. TAK POWSTALY SWIETLNY EKRAN BEDZIE PODSWIETEAL ZAROWNO INSTALACIE RZEZBIARSKA W Deetke b saciestone, Al it resaned.
PRZESTRZENI "EUFORIA" - PIONOWE NADRUKOWANE PANELE WYKONANE Z PEYTY LITEGO POLIWEGLANU GR. 4 mm, JAK | REWERS TYCH PANELI CZYLI PODSWIETLANEJ | NADRUKOWANEJ SCIANY OD STRONY veer ’
PRZESTRZENI "TRYUMFY"- SCIANY WYKONANEJ Z MEMBRANY PVC, ROZCIAGNIETE) NA GIETEJ SYSTEMOWE) RAMIE ALUMINIOWE]. ZESPOL PROJEKTOWY: INWESTOR: TYTUE RYSUNKU:
ARKUSZ LITEGO POLIWGLANU GR. 4 mm, NA KTOREGO TLE ZOSTANA ZAMONTOWANE METALOWE RAMKI TWORZACE CIAG EKRANOW-OBRAZOW Z NADRUKOWANYMI MOTYWAM| GRAFICZNYMI. DRUK art. plast. Marek Zalibowski MUZEUM OKREGOWE WYSTAWA STALA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ
WYKONANY BEZPOSREDNIO NA POLIWEGLANIE. art. plast. Michat Urban W SUWAEtKACH PROJEKT ARANZACJI WYSTAWY - PRZEKROJE: A1, A2
INTERAKTYWNA INSTALACJA RZEZBIARSKA Z GEOWNYM ELEMENTEM W POSTACI SZKLANEJ GABLOTY ZABUDOWANEJ W DREWNIANEJ RAMIE | NA DREWNIANYM STATYWIE (PULPICIE) | UKEADU PIONOWYCH UL.TADEUSZA KOSCIUSZKI 81
PANELI Z PODSWIETLANYM TLEM GRAFICZNYM. CAtA INSTALACJA JEST URUCHAMIANA, PRZEZ WEOZENIE DO OTWOROW W GABLOCIE DEONI PRZEZ WIDZA ZWIEDZAJACEGO WYSTAWE - W OTWORACH 16-400 SUWAEK] OPRACOWANIE: L
ZNAJDA SIE REKAWICE GUMOWE Z CZUJNIKAMI RUCHU - W MOMENCIE PODNIESIENIA ZNAJDUJACEGO SIE W GABLOCIE FRAGMENTU GAZETY Z RECENZJA UTWORU MARII KONOPNICKIES CAtA INSTALACIA arch. Aleksandra Strzaska Marek Zalibowski i Michat Urban
ROZPALA SIE INTENSYWNYM, JASKRAWYM SWIATLEM. . Pal.’adowska
DESKOWANA POSADZKA IMITUJACA PODEOGE MIESZKANIA | WAGONU KOLEJOWEGO, WYKONANA Z DESEK GR. 20 mm, MONTOWANYCH DO PODEOZA Z PLYTY OSB GR. 12 mm. CALOSC POSTARZANA ZA P . ;
POMOCA SZLIFOWANIA PLASZCZYZN Z UZYCIEM LAKIERNICZYCH SZCZOTEK SCIERNYCH), A NASTEPNIE POKRYWANA BEJCA SPIRYTUSOWA W KOLORZE ORZECH CIEMNY | LAKIEROWANA MATOWYM, MUZEUM IM. ARCHITEKTURA WNETRZ | SCENOGRAFIA 425
BEZBARWNYM LAKIEREM POLIURETANOWYM. ZEWNETRZNA POWOKA LAKIERNICZA BEDZIE PATYNOWANA DLA UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIALEGO, ZSZARZALEGO STAREGO DREWNA ZE SLADAMI MARII KONOPNICKIEJ N
WIELOLETNIEJ EKSPLOATACII. UWAGA! SZEROKOSC DESEK NA POSADZCE W WAGONIE KOLEJOWYM - PRZESTRZEN "Il UCIECZKA" POWINNA WYNOSIC OD 8 DO 10 cm. NATOMIAST SZEROKOSC DESEK WE 3 Faza ATA: § FORMAT PAPIERU:
WNETRZU MIESZKANIA - PRZESTRZEN "KLATKA" POWINNA BYC WIEKSZA NIZ SZEROKOSC WASKICH DESEK NA POSADZCE W WAGONIE KOLEJOWYM. MNIEJ WIECE) W PROPORCIACH 2:3. CZYLI NP: WAGON UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 31| \wyKONAWCZY 12.12.2018 iA2
KOLEJOWY - 10 cm, WNETRZE POKOJU - 15 cm. 16-400 SUWALKI : :
REWIZJA: NR RYSUNKU:




