OBUDOWA GABLOTY WYKONANA JAKO RODZAJ SZTYWNEGO FUTERALU, DO KTOREGO WSUWANE JEST WASCIWE PUDLO GABLOTY WRAZ Z PRZESZKLENIEM | RAMKA. OBUDOWA
STEZONA ZOSTANIE SZTYWNO Z PLYCINA Z PLYTY PAZDZIERZOWEJ LUB MDF GR. 18 mm, DOPASOWANA | ZAStANIAJACA OSCIEZ OKNA

PRZEKROJ C1 PRZEKROJ C2

SZTYWNE BLENDY ZAStANIAJACE OKNA WYKONANE Z
PLYTY MDF LUB Z PLYTY PAZDZIERZOWE) GR. 18 mm.
NALEZY DOPASOWAC INDYWIDUALNIE KAZDY
FORMAT BLENDY DO OSCIEZY. GLEBOKOSC
OSADZENIA BLENDY JEST UZALEZNIONA OD

OBUDOWA GABLOTY WYKONANA JAKO RODZAJ SZTYWNEGO FUTERAtU, DO
KTOREGO WSUWANE JEST WtASCIWE PUDLO GABLOTY WRAZ Z PRZESZKLENIEM |
RAMKA. OBUDOWA STEZONA ZOSTANIE SZTYWNO Z PLYCINA Z PLYTY
PAZDZIERZOWEJ LUB MDF GR. 18 mm, DOPASOWANA | ZASLANIAJACA OSCIEZ OKNA

PODSWIETLANY SUFIT PODWIESZANY, DWUWARSTWOWY (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B3) Z MEMBRANY NAPINANEJ PVC Z NADRUKIEM CYFROWYM (DOLNA) | BEZ NADRUKU
(GORNA), MONTOWANE W PROFILACH SYSTEMOWYCH DO $CIANY; ZRODtA LED ZAPEWNIAJACE JEDNOLITA LUMINANCIE POWIERZCHNI ROZPRASZAJACES SWIATLO . GORNA
MEMBRANA BIALA MATOWA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 240 g/m?, WSPOLCZYNNIK
TRANSMISJI SWIATEA 77%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATLA 21%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-52-DO.

DOLNA MEMBRANA NAPINANA PVC, BIAtA MATOWA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 240 g/m?,

PODSWIETLANY SUFIT PODWIESZANY, DWUWARSTWOWY (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B3) Z MEMBRANY NAPINANEJ PVC Z NADRUKIEM CYFROWYM (DOLNA) | BEZ NADRUKU
(GORNA), MONTOWANE W PROFILACH SYSTEMOWYCH DO SCIANY; ZRODA LED ZAPEWNIAJACE JEDNOLITA LUMINANCIE POWIERZCHNI ROZPRASZAJACE) SWIATLO. GORNA

MEMBRANA BIALA MATOWA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 240 g/m?, WSPOtCZYNNIK
TRANSMISJI SWIATEA 77%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATLA 21%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-52-DO.

DOLNA MEMBRANA NAPINANA PVC, BIALA MATOWA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 240 SZTYWNE BLENDY ZAStANIAJACE OKNA WYKONANE Z PLYTY MDF LUB Z PLYTY

gt:{;\?ﬁ?cs:ll cIJCs:[SéEPr\lAl?o%ih?; Blé\ gf::zr?;éﬂ: g/m?, WSPOLCZYNNIK TRANSMISII SWIATLA 46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-51-DO. POBOR MOCY - 250 W. WSPOLCZYNNIK TRANSMISII SWIATEA 46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACIA OGNIOWA B-S1-D0. POBOR MOCY - 250 W. PAZDZIERZOWE) GR. 18 mm. NALEZY DOPASOWAC INDYWIDUALNIE KAZDY
SCIANY Z MEMBRANY PVC ZASEANIAJACE) CA i FORMAT BLENDY DO OSCIEZY. GLEBOKOSC OSADZENIA BLENDY JEST UZALEZNIONA
S$CIANE OKIENNA. BLENDA MALgWAI\?A FARB:\A IMITACIA SCENOGRAFICZNA SCIANY Z NISZA OKIENNA | OKNEM 0D GLEBOKOSCI OSADZENIA GABLOT NA PARAPETACH OKIENNYCH | ICH
AKRYLOWA NA KOLOR CZARNY. WYKONANA Z PLYT PAZDZIEZOWYCH LUB PLYT MDF GR. 1,8 mm ~ — DOPASOWANIA DO PEASZCZYZNY SCIANY Z MEMBRANY PVC ZASEANIAJACE) CALA
UWAGA! BLENDY POWINNY BYC OTWIERANE ZEBY ‘ ‘ ORAZZ PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH GR. 1,2 mm. SAMA ‘ ‘ SCIANE OKIENNA. BLENDA MALOWANA FARBA AKRYLOWA NA KOLOR CZARNY.

PR L 0$CIEZ OKNA WYMODELOWANA ZOSTANIE Z STYRODURU N ! ; Dt oy
ZACHOWAC MOZLIWOSC DOSTEPU DO OKIEN. Y POKRYTEGO JAK CALA SCIANA IMITACIA TYNKU MINERALNEGO o UWAGA! BLENDY POWINNY BYC OTWIERANE ZEBY ZACHOWAC MOZLIWOSC
KONIECZNA JEST KONSULTACJA Z WYKONAWCA | A - ™~ DOSTEPU DO OKIEN. KONIECZNA JEST KONSULTACJA Z WYKONAWCA SCIAN Z
$CIAN Z MEMBRANY PVC | USTALENIA ‘ o ‘ o ‘ ‘ MEMBRANY PVC | USTALENIA OSTATECZNEJ GLEBOKOSCI OSADZENIA GABLOT.
OSTATECZNE! GtEBOKOSCI OSADZENIA GABLOT. = ‘ ‘ A A

B3— N N —@3
ODCINKI RURY STALOWEJ O PRZEKROJU KWADRATU ‘ R - " © L4 %4 ‘ ‘ 35\\\1 L2 51 ”’[ \ﬂ 6.3 " - > ™R 7 ‘ ODCINKI RURY STALOWEJ O PRZEKROJU KWADRATU O WYM. 50 x 50 mm,
0 WYM. 50 x 50 mm, MOCOWANE DO $CIANY JAKO o o~ 1.2 Cj\g \ 1.2 = oM o o MOCOWANE DO $CIANY JAKO BELKI DYSTANSOWE DO ZAMOCOWANIA RAMY Z
BELKI DYSTANSOWE DO ZAMOCOWANIA RAMY DO N ‘ < ‘ ‘ N\, 277 4 94,7 2 34 ZACZEPAMI DO ROZPIECIA EKRANU Z MEMBRANY PCV.
ROZPIECIA EKRANU Z MEMBRANY PCV. 3 N N > A
PODSWIETLANA SCIANA (OZNACZENIE W \ 148,1 7 125,6 x 64,3 T N 10 N ) = mj 4 PODSWIETLANA SCIANA (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B5) Z MEMBRANY PVC,
PROJEKCIE: BS) Z MEMBRANY PVC, NAPINANEJ, Z NAPINANEJ, Z NADRUKIEM CYFROWYM, MONTOWANEJ W PROFILACH
NADRUKIEM CYFROWYM, MONTOWANE) W SYSTEMOWYCH WRAZ Z PROFILAMI DYSTANSOWYMI DO $CIANY W FORMIE
PROFILACH SYSTEMOWYCH WRAZ Z PROFILAMI o M M PROSTOKATNEJ RAMY; ZRODEA SWIATEA LED ZAPEWNIAJA JEDNOLITA LUMINANCIE
DYSTANSOWYMI DO $CIANY W FORMIE ~ ) ‘ ‘ L c@\@ 2 N POWIERZCHNI ROZPRASZAJACEJ SWIATLO; MEMBRANA BIALA MATOWA,
PROSTOKATNEJ RAMY; ZRODA SWIATEA LED = L ) d T Y L = POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH. GRUBOSC
ZAPEWNIAJA JEDNOLITA LUMINANCIE o SCIANA 19A i 5 = SCIANA 19 B 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 240 g/m2, WSPOLCZYNNIK TRANSMISJI SWIATEA
POWIERZCHNI ROZPRASZAJACE) SWIATLO; N 2 X ‘ ‘ - =3 Y 46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACJIA OGNIOWA B-S1-DO.
MEMBRANA BIALA MATOWA, POSIADAJACA m - 7 B o~ ~ S i \o PODSWIETLANA ZRODEAMI SWIATEA LED MOCOWANYMI DO PLASZCZYZNY SCIANY
ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W KONSOLA 5 KONSOLA 6 v o A o o POD MEMBRANA. W CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO INSTALACII LEDOWE)
MUZEACH. GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, B5 N \\\&\ W\ 0 4 N ‘ i\ ~ ‘ N B5 MEMBRANA BEDZIE ZDEJMOWANA Z ZACZEPOW. EKRAN BIALY ZADRUKOWANY
GRAMATURA 220 - 240 g/m2, WSPOLCZYNNIK 18 %0 ) 20 ON 18 CYFROWO Z UZYCIEM MOTYWOW GRAFICZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH DLA TEGO
TRANSMISJI SWIATEA 46%, WSPOLCZYNNIK g S N DREWNIANA RAMA OKNA Z IMITACJA SZYB Z PLYTY LITEGO e - e : FRAGMENTU WYSTAWY. W NISZACH OKIEN ZNAIDA SIE CZTERY PUDEA GABLOT, Z
ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA A ‘ POLIWEGLANU GR, 4 mm, MLECZNEGO. PANEL PODSWIETLANY ‘ N‘Lg 1 2] RUCHOMA RAMKA - MASKOWNICA ZAMYKAJACA KAZDA Z GABLOT. OBUDOWY
B-51-D0. PODSWIETLANA ZRODEAMI SWIATEA LED : W NISZY ZA RAMA WYKONANY JAKO KASETON W OBUDOWIE Z X ! GABLOT WYKONANE BEDA JAKO RODZAJ SZTYWNEJ SZUFLADY WSUWANEJ DO
MOCOWANYMI DO PLASZCZYZNY SCIANY POD MDF, PODSWIETLANY ZA POMOCA ZRODEL SWIATEA LED ZABUDOWY SCIENNEJ. PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST ZA POMOCA
MEMBRANA. W CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO N ‘ ) < ‘ (ZAPEWNIAJA ONE JEDNOLITA LUMINANCIE POWIERZCHNI ‘ © 3 ) ‘ N DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANE) DO PUDEA GABLOTY WYKONANEGO Z PLYTY MDF
T AOWANA 2 SACZEP O, ERAN DI - 10 e STAACE) SWIATLO); ZAMONTOWANY WEWNATRZ RAMY 10 o N OKEADZINA HIPS GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANEGO FAREA
. KIENNEJE -3 mm
;[A)EJR’\LAJC;X’\:/QQYZ cz\/::rfg\:%Ni LEJESCA:;I\‘;IAW ~ ‘ N -~ :L J ‘ N ? J N ‘ J ~ 2133 - - ‘ PN AKRYLOWA W TYM SAMYM KOLORZE. LUB Z WYDRUKIEM GRAFICZNYM NA TYLNEJ |
MOTYWOW GRAFICZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH o w| & ¥ &5 v ; ] o 2 = | 3 N BOCZNYCH SCIANKACH GABLOTY. PUDLO GABLOTY JEST WSUWANE W OKNO REGALU
DLA TEGO FRAGMENTU WYSTAWY. W NISZACH 3 o] N N DREWNIANE &\1\ 5/ 0 W CALOSCI RAZEM Z RAMKA | PRZESZKLENIEM. GABLOTY BEDA PQDSWIETLONE
OKIEN ZNAJDA SIE CZTERY PUDEA GABLOT, Z ‘ N N ‘ ] | ‘ BIURKO!1 S M . ) m M ‘ UMIESZCZONYMI WEWNATRZ MINI REFLEKTORAMI LED WYPOSAZONYMI W ZMIENNE
RUCHOMA RAMKA - MASKOWNICA ZAMYKAJACA . | =~ tO&ZKO z POSCIELA L e 7RODEA SWIATEA (O ROZNYM KACIE ROZSTAWU SWIECENIA). WOKOt GABLOTY
KAZDA Z GABLOT. OBUDOWY GABLOT WYKONANE | - ] Z KRZESLEM m m - | N ZOSTANIE POZOSTAWIONA WASKA SZCZELINA SZER. 21 mm.
BEDA JAKO RODZAJ SZTYWNEJ SZUFLADY 27N /fQ/\ N
WSUWANEJ DO ZABUDOWY SCIENNEJ. - : " = —— So X\
PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST ZA =S = DETAL B o T
POMOCA DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANEJ DO NJoofey < w{J 34 |6 — L
PUDEA GABLOTY WYKONANEGO Z PLYTY MDF LUB “{ iy \g ER | ‘ ‘ 1 i j@Z 1075 }
PLYTY PAZDZIERZOWEJ GR. 12 | 16 mm, OD 1200120, 34 5406 344 546 340 ils 102.3 I 428 71, S||2 5.5 = = 35 211 0 4 545 34 W WI4 1545 34 \.24 19/ ‘
WEWNATRZ WYLOZONEGO OKEADZINA HIPS GR. 3 W © ! - % 17 o 7, | ‘
mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANEGO ‘ ind = A g S 8 ‘ ‘ , o j n ‘
FARBA AKRYLOWA W TYM SAMYM KOLORZE. LUB [l i I = - “ M N !
i oy o P ¥ A A ‘
- | _ i | | — = |
GABLOTY JEST WSUWANE W OKNO REGALU W T g ,7{ / ( \ RS |
CALOSCI RAZEM Z RAMKA | PRZESZKLENIEM. “ N - -
GABLOTY BEDA PODSWIETLONE UMIESZCZONYMI LN N S ‘ ‘ NS NS i ODCINKI RURY STALOWEJ O PRZEKROJU KWADRATU O WYM. 50 x 50 mm,
WEWNATRZ MINI REFLEKTORAMI LED RE NS - | QAC?Z%IEV(\ZII?-\’\:EE(RDAONSSIZAITA\éﬁgSABI\IE¢$L2?/VSTANSOWE DO ZAMOCOWANIA RAMY DO
WYPOSAZONYMI W ZMIENNE ZRODEA SWIATEA (O N N BIURKO 1 .
ROZNYM KACIE ROZSTAWU SWIECENIA). WOKOL NP
GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WASKA DESKOWANA POSADZKA IMITUJACA PODEOGE MIESZKANIE W KAMIENICY Z XIX WIEKU. WYKONANA Z DESEK GR. 20 mm, MONTOWANYCH DO PODLOZA Z PLYTY OSB GR. Z KRZESLEM DESKOWANA POSADZKA IMITUJACA PODEOGE MIESZKANIE W KAMIENICY Z XIX WIEKU. WYKONANA Z DESEK GR. 20 mm, MONTOWANYCH DO PODLOZA Z PLYTY OSB GR.
SZCZELINA SZER. 21 mm. 12 mm. CALOSC POSTARZANA ZA POMOCA SZLIFOWANIA PtASZCZYZN Z UZYCIEM LAKIERNICZYCH SZCZOTEK SCIERNYCH), A NASTEPNIE POKRYWANA BEJCA SPIRYTUSOWA 12 mm. CALOSC POSTARZANA ZA POMOCA SZLIFOWANIA PtASZCZYZN Z UZYCIEM LAKIERNICZYCH SZCZOTEK SCIERNYCH), A NASTEPNIE POKRYWANA BEJCA SPIRYTUSOWA
W KOLORZE ORZECH CIEMNY | LAKIEROWANA MATOWYM, BEZBARWNYM LAKIEREM POLIURETANOWYM. ZEWNETRZNA POWLOKA LAKIERNICZA BEDZIE PATYNOWANA DLA W KOLORZE ORZECH CIEMNY | LAKIEROWANA MATOWYM, BEZBARWNYM LAKIEREM POLIURETANOWYM. ZEWNETRZNA POWEOKA LAKIERNICZA BEDZIE PATYNOWANA DLA

ODCINKI RURY STALOWEJ O PRZEKROJU KWADRATU UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIALEGO, ZSZARZALEGO STAREGO DREWNA ZE SLADAMI WIELOLETNIEJ EKSPLOATACII. UWAGA! SZEROKOSC DESEK NA POSADZCE MIESZKANIU

UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIALEGO, ZSZARZALEGO STAREGO DREWNA ZE SLADAMI WIELOLETNIEJ EKSPLOATACII. UWAGA! SZEROKOSC DESEK NA POSADZCE MIESZKANIU
- PRZESTRZEN "KLATKA" POWINNA WYNOSIC OD 15 DO 20 cm.

WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKEADZIE Z DWOCH WARSTW PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA
WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKAD Z ZASYPKI KWARCOWEJ O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY
(KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE WYBRANYM ODDZIELNIE DLA KAZDEGO FRAGMENTU POSADZKI - W
PRZESTRZENI "EUFORIA"BEDZIE TO KOLOR CZARNY LUB CIEMNO GRANATOWY, W PRZSTRZENI "TRYUMFY" PRZECHODZACY PtYNNIE W KOLOR INTENSYWNIE CZERWONY. TA
WARSTWA BEDZIE BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA | WARSTWA DRUGA ,
WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC ZMATOWIONA NA
POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKEADOWEJ | WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC GRUBOSCI 30 mm. UWAGA! RODZAJ
POWIERZCHNI, POZIOM BtYSZCZENIA ORAZ KOLOR POZOSTAJA DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU

- PRZESTRZEN "KLATKA" POWINNA WYNOSIC OD 15 DO 20 cm.

WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA PODKEADZIE Z DWOCH WARSTW PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA
WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY ZOSTANIE PODKEAD Z ZASYPKI KWARCOWE) O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY
(KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE WYBRANYM ODDZIELNIE DLA KAZDEGO FRAGMENTU POSADZKI - W
PRZESTRZENI "EUFORIA"BEDZIE TO KOLOR CZARNY LUB CIEMNO GRANATOWY, W PRZSTRZENI "TRYUMFY" PRZECHODZACY PLYNNIE W KOLOR INTENSYWNIE CZERWONY. TA
WARSTWA BEDZIE BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA . ORAZ WARSTWA DRUGA,
WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC ZMATOWIONA NA
POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKEADOWEJ | WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC GRUBOSCI 30 mm.

UWAGA! RODZAJ POWIERZCHNI, POZIOM BtYSZCZENIA ORAZ KOLOR POZOSTAJA DO OSTATECZNEGO OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEJSZYM

O WYM. 50 x 50 mm, MOCOWANE DO SCIANY JAKO
BELKI DYSTANSOWE DO ZAMOCOWANIA RAMY DO
ROZPIECIA EKRANU Z MEMBRANY PCV.

PROBEK PRZEZ WYKONAWCE. PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ WYKONAWCE.
PRZEKROJ D
SZTYWNE BLENDY ZASLANIAJACE OKNA WYKONANE OBUDOWA GABLOTY WYKONANA JAKO RODZAJ SZTYWNEGO FUTERALU, DO KTOREGO WSUWANE JEST WEASCIWE PUDLO GABLOTY WRAZ Z PRZESZKLENIEM | RAMKA. OBUDOWA
Z PLYTY MDF LUB Z PLYTY PAZDZIERZOWE) GR. 18 STEZONA ZOSTANIE SZTYWNO Z PLYCINA Z PLYTY PAZDZIERZOWE) LUB MDF GR. 18 mm, DOPASOWANA | ZASLANIAJACA OSCIEZ OKNA
mm. NALEZY DOPASOWAC INDYWIDUALNIE KAZDY .
FORMAT BLENDY DO OSCIEZY. GEEBOKOSC PODSWIETLANY SUFIT PODWIESZANY, DWUWARSTWOWY (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B3) Z MEMBRANY NAPINANEJ PVC Z NADRUKIEM CYFROWYM (DOLNA) | BEZ NADRUKU
OSADZENIA BLENDY JEST UZALEZNIONA OD (GORNA), MONTOWANE W PROFILACH SYSTEMOWYCH DO $CIANY; ZRODtA LED ZAPEWNIAJACE JEDNOLITA LUMINANCJE POWIERZCHNI ROZPRASZAJACE) SWIATEO. GORNA SUFIT PODWIESZANY - IMITACIA SCENOGRAFICZNA ORYGINALNEGO, DREWNIANEGO STROPU W MALYM POMIESZCZENIU
¢ MEMBRANA BIALA MATOWA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 240 g/m?, WSPOLCZYNNIK SZKOLY - DWORKU. BELKI KONSTRUKCYJNE IMITOWANE ZA POMOCA SZKIELETU Z PROFILI STALOWYCH DO BUDOWY SCIAN
GLEBOKOSCI OSADZENIA GABLOT NA PARAPETACH ¢ o - ¢ o o GIPSPWO-KARTONOWYCH POKRYWANYCH DESKAMI Z DREWNA DRZEW IGLASTYCH O GR. 20-22 mm. PRZESTRZENIE
OKIENNYCH I 1CH DOPASOWANIA DO PLASZCZYZNY TRANSMISJI SWIATLA 775%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATLA 21%, KLASYFIKACIA OGNIOWA B-52-DO. ; . PODBICIA STROPU POMIEDZY BELKAMI (ICH IMITACJAMI) POKRYTE ROWNIEZ TAKIMI SAMYMI DESKAM O GR. 20 -22 mm
SCIANY Z MEMBRANY PVC ZASEANIAJACE) CALA DOLNA MEMBRANA NAPINANA PVC, BIALA MATOWA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 240 g/m?, CALOSE MOCNO PATYNOWANA, PRZYCIEMNIONA TWORZACA EFEKT STAREGO STROPU : :
SCIANE OKIENNA. BLENDA MALOWANA FARBA WSPOLCZYNNIK TRANSMISII SWIATEA 46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-51-DO. POBOR MOCY - 250 W. ' :
AKRYLOWA NA KOLOR CZARNY.
UWAGA! BLENDY POWINNY BYC OTWIERANE ZEBY ‘ ‘
ZACHOWAC MOZLIWOSC DOSTEPU DO OKIEN. ] o
KONIECZNA JEST KONSULTACJA Z WYKONANWCA N oo 502
SCIAN Z MEMBRANY PVC | USTALENIA ‘ N ‘
OSTATECZNEJ GLEBOKOSCI OSADZENIA GABLOT.
| o |
ODCINKI RURY STALOWEJ O PRZEKROJU KWADRATU R . N 169 2 s 53,7
0 WYM. 50 x 50 mm, MOCOWANE DO $CIANY JAKO © ) - N
BELKI DYSTANSOWE DO ZAMOCOWANIA RAMY DO 174 2 ‘
ROZPIECIA EKRANU Z MEMBRANY PCV. . =
. . y, 116,4 ] N
PODSWIETLANA SCIANA (OZNACZENIE W b N 4 =i >
PROJEKCIE: B5) Z MEMBRANY PVC, NAPINANEJ, Z S
NADRUKIEM CYFROWYM, MONTOWANEJ W H |
PROFILACH SYSTEMOWYCH WRAZ Z PROFILAMI
DYSTANSOWYMI DO SCIANY W FORMIE N ‘
PROSTOKATNEJ RAMY; ZRODEA SWIATEA LED - N A
ZAPEWNIAJA JEDNOLITA LUMINANCIE _ | 722
K/IOEV,\\;I'EE;{;EFAN;Iifjm:%uf?;ﬂgxg& A ~ / x ! W PRZESTRZENIACH POMIEDZY RAMAMI OKNA ZOSTANIE
¢ - S | ZAMONTOWANY PANEL PODSWIETLANY WYKONANY JAKO
’CITEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W B5) KONSOLA 5 Sy P KASETON W OBUDOWIE Z MDF, PODSWIETLANY ZA POMOCA
UZEACH. GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, RS ZRODEL SWIATEA LED (ZAPEWNIAJA ONE JEDNOLITA
GRAMATURA 220 - 240 g/m2, WSPOLCZYNNIK 18 40, | 1 LUMINANCIJE POWIERZCHNI ROZPRASZAJACE) SWIATLO);
TRANSMISJI SWIATEA 46%, WSPOLCZYNNIK TN o~ !
ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACJA OGNIOWA = K. A N
B-51-D0. PODSWIETLANA ZRODEAMI SWIATEA LED N
MOCOWANYMI DO PLASZCZYZNY SCIANY POD N ‘ © o <)
MEMBRANA. W CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO 1 B N ‘
INSTALACJI LEDOWEJ MEMBRANA BEDZIE N A
ZDEJMOWANA Z ZACZEPOW. EKRAN BIALY N )
ZADRUKOWANY CYFROWO Z UZYCIEM Z: ‘ NS AL ‘
MOTYWOW GRAFICZNYCH ZAPROJEKTOWANYCH N E) / \ © o
DLA TEGO FRAGMENTU WYSTAWY. W NISZACH o
OKIEN ZNAJDA SIE CZTERY PUDEA GABLOT, Z ‘ ™| / \ N ; ‘
RUCHOMA RAMKA - MASKOWNICA ZAMYKAJACA oo ot o ~ i
KAZDA Z GABLOT. OBUDOWY GABLOT WYKONANE i = / \ o y 12 Jr 60 yy 120 Y
BEDA JAKO RODZAJ SZTYWNEJ SZUFLADY \ ‘ m ‘H m H‘ R
WSUWANEJ DO ZABUDOWY SCIENNEJ. S N
PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST ZA NEE
POMOCA DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANE) DO ~ . <] -
PUDEA (?ABLOTV WYKONANEGO Z PLYTY MDF LUB 2 gol0- 4.2 52,7 37 | N | ‘
PLYTY PAZDZIERZOWEJ GR. 12 1 16 mm, OD 127027 12 S = <
WEWNATRZ WYLOZONEGO OKEADZINA HIPS GR. 3 ‘ o o J o o . ‘
mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANEGO £ = = O
FARBA AKRYLOWA W TYM SAMYM KOLORZE. LUB - © Q &) ‘ﬂ 18 b I (| I ~
Z WYDRUKIEM GRAFICZNYM NA TYLNEJ | ] ST ® o™ Vi SN 3
BOCZNYCH SCIANKACH GABLOTY. PUDLO ‘ N N S Nl A ~ ‘
GABLOTY JEST WSUWANE W OKNO REGALU W © 18 25 115 8 55 152" Nrame) 5 . 18
CALOSCI RAZEM Z RAMKA | PRZESZKLENIEM. ~ ~ > D
GABLOTY BEDA PODSWIETLONE UMIESZCZONYMI X N ‘
WEWNATRZ MINI REFLEKTORAMI LED
W,Y.POSAZONYMI w ZMIENN,E ZRODEA SWIAT"A © WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWEJ NA IMITACJA SUROWEJ | ZNISZCZONEJ POSADZKI BETONOWEJ WYKONANA PRZY UZYCIU ZBROJONEJ AM%V Aﬁﬂv 12 A"é/r"é/wv 5 7, 5 Avéﬂuéﬂv 112 Avéﬂv
E%'E‘é’%"y';’g‘;'TEAR’\ﬁESPTgZVE’)gTSAm%m'Q}A‘é‘/&mt PODKEADZIE Z DWOCH WARSTW PEYTY 0SB GRUBOSCI 12 mm. NA WARSTWIE GORNEJ PLYTY POLOZONY BETONOWE) MASY PLASTYCZNEJ LUB KLEOWE) NA PODEOZU Z PEYTY PAZDZIEZOWE) GR. 12 mm. p 436 y ¥ 1235 v 635 v 1235 v
SZCZELINA SZER. 21 mm. ZOSTANIE PQDKtAID(Z ZASYPKI KWARCOWE] O )GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE WYLANA WEASCIWA WYSOKOSC NA PODEOZU WYNIESIE W NAJWYZSZYM PUNKCIE OK. 40 mm. 02 02
WARSTWA ZYWICY (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, ¢ . .
ODCINKI RURY STALOWEJ O PRZEKROIU KWADRATU W KOLORZE WYBRANYM ODDZIELNIE DLA KAZDEGO FRAGMENTU POSADZKI - W PRZESTRZENI ;253\EAg'ZEJ\L,CQ:Yi/:‘B;SZTE';ABZIE[;g:émﬁggﬁ@ﬁfﬁé’;gﬁiﬁ;m;iﬁ'ﬁxl;’gfiiﬁgﬁ'ﬁ;gg’sz’ DESKOWANA POSADZKA IMITUJACA ZNISZCZONA PODEOGE SALI LEKCYINEJ W SZKOLE Z K2 POE. XIX WIEKU W ZABORZE ROSYJSKIM, WYKONANA Z DESEK GR.
O WYM. 50 x 50 mm, MOCOWANE DO $CIANY JAKO "EUFORIA"BEDZIE TO KOLOR CZARNY LUB CIEMNO GRANATOWY, W PRZSTRZENI "TRYUMFY" | ZALATANE OKNO JEDNEGO Z TAKICH MIESZKAN W RUDERACH. PODEWIETLENIE GABLOTKI 20 mm MO,NTOWANYCH DO PODtOZA Z PLYTY OSB GR. 12 mm. CALOSC POSTARZANA ZA POMOCA SZLIFOWANIA PLASZCZYZN Z UZYCIEM LAKIERNICZYCH
BELKI DYSTANSOWE DO ZAMOCOWANIA RAMY DO PRZECHODZACY PLYNNIE W KOLOR INTENSYWNIE CZERWONY. TA WARSTWA BEDZIE BARWIONA W MASIE , - SZCZOTEK SCIERNYCH), A NASTEPNIE POKRYWANA BEJCA SPIRYTUSOWA W KOLORZE ORZECH CIEMNY | LAKIEROWANA MATOWYM, BEZBARWNYM LAKIEREM
ROZPIECIA EKRANU Z MEMBRANY PCV. 0 GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO NA ZASYPKE KWARCOWA . ORAZ WYKONANE ZOSTANIE JAKO KASETON W OBUDOWIE Z MDF, PODSWIETLANY ZA POMOCA ZRODEL POLIURETANOWYM. ZEWNETRZNA POWLOKA LAKIERNICZA BEDZIE PATYNOWANA DLA UZYSKANIA EFEKTU ZMATOWIALEGO, ZSZARZALEGO STAREGO
WARSTWA DRUGA, WYKONCZENIOWA - WYKONANA Z ZYWICY PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI SWIATLALED (ZAPEWNIAJA ONE JEDNOLITA LUMINANCIE POWIERZCHNI ROZPRASZAJACE) DREWNA ZE SLADAMI WIELOLETNIE) EKSPLOATACII.
OK. 1 mm. WARSTWA ZEWNETRZNA ZYWICY POWINNA BYC ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA SWIATLO); ZAMONTOWANA NA DRZWIACH SCENOGRAFICZNYCH OD WEWNETRZNEJ STRONY DRZWI.
GRUBOSC POSADZKI (PLYTY PODKEADOWE | WYLANYCH WARSTW ZYWICY) NIE POWINNA PRZEKROCZYC
GRUBOSCI 30 mm.
UWAGA! RODZAJ POWIERZCHNI, POZIOM BLYSZCZENIA ORAZ KOLOR POZOSTAJA DO OSTATECZNEGO
OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ
WYKONAWCE.
PRZEKROJ E
SZTYWNE BLENDY ZAStANIAJACE OKNA WYKONANE Z PLYTY MDF LUB Z PLYTY PAZDZIERZOWE) GR. 18 mm. NALEZY DOPASOWAC INDYWIDUALNIE KAZDY FORMAT BLENDY DO SUFIT PODWIESZANY (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B2) Z MEMBRANY PVC, NAPINANE), BLYSZCZACE)
OSCIEZY. GLEBOKOSC OSADZENIA BLENDY JEST UZALEZNIONA OD GtEBOKOSCI OSADZENIA GABLOT NA PARAPETACH OKIENNYCH | ICH DOPASOWANIA DO PLASZCZYZNY SCIANY SREBRNEJ, MONTOWANEJ W PROFILACH SYSTEMOWYCH DO STROPU. MEMBRANA SREBRNA
Z MEMBRANY PVC ZASLANIAJACES CALA SCIANE OKIENNA. BLENDA MALOWANA FARBA AKRYLOWA NA KOLOR CZARNY. BLYSZCZACA | LUSTRZANA: POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH,
UWAGA! BLENDY POWINNY BYC OTWIERANE ZEBY ZACHOWAC MOZLIWOSC DOSTEPU DO OKIEN. KONIECZNA JEST KONSULTACJA Z WYKONAWCA SCIAN Z MEMBRANY PVC | GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 300 g/m?, KLASYFIKACJA OGNIOWA B-S2-DO.
USTALENIA OSTATECZNEJ GLEBOKOSCI OSADZENIA GABLOT. )
PODSWIETLANY SUFIT PODWIESZANY (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B1) Z MEMBRANY PVC, NAPINANEJ,
Z NADRUKIEM CYFROWYM, MONTOWANEJ W PROFILACH SYSTEMOWYCH ORAZ KSZTALTOWNIKACH
. ALUMINIOWYCH DO STROPU W FORMIE WIELKOGABARYTOWEJ OPRAWY O NIEREGULARNYM
****************************** B2 KSZTALCIE; ZRODEA SWIATEA LED ZAPEWNIAJA JEDNOLITA LUMINANCIE POWIERZCHNI
ROZPRASZAJACE) SWIATEO. MEMBRANA BIALA BEYSZCZACA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH
) ’ ) JR— . DO ZASTOSOWAN W MUZEACH, GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 300 g/m?,
RZEZBIONA FIGURKA KARIATYDY - ZWIENCZENIE PIONOWYCH SLUPKOW KONSTRUKCYINYCH | Y| ‘ | N ‘ WSPOLCZYNNIK TRANSMISII SWIATEA 50%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 50%, KLASYFIKACIA
DLA PODSWIETLANYCH PANELI. WYKONANA JAKO WYDRUK Z DRUKARKI 3D, MALOWANA, | | | | OGNIOWA B-52-D0. POBOR MOCY - 245 W.
LAKIEREM ZYWICZNYM | PATYNOWANA | I o =) >
L | | ! - / |
[ |
KOLUMNY W STYLU KORYNCKIM WYKONANE JAKO PELENOPLASTYCZNE RZEZBY Z UTWARDZONEGO
‘ STYRODURU, NASTEPNIE POKRYWANE WARSTWA TRUDNOPALNEJ ZYWICY AKRYLOWE |
PODSWIETLANA $CIANA (OZNACZENIE W PROJEKCIE: B5) Z MEMBRANY PVC, NAPINANEJ, Z ) MALOWANE. KAPITELE KOLUMN - WYKONANE ZOSTANA W CALOSCI JAKO WYDRUKI Z DRUKARKI 3D,
NADRUKIEM CYFROWYM, MONTOWANEJ W PROFILACH SYSTEMOWYCH WRAZ Z PROFILAMI S POKRYTE ZYWICZNA FARBA W KOLORZE IDENTYCZNYM Z KOLORYSTYKA POZOSTALYCH KOLUMN |
DYSTANSOWYMI DO SCIANY W FORMIE PROSTOKATNE) RAMY; ZRODLA SWIATLA LED ‘ SCIAN W TEJ PRZESTRZENI - CZYLI W KOLORZE BIALYM. CALE KOLUMNY WRAZ Z KAPITELAMI
ZAPEWNIAJA JEDNOLITA LUMINANCIE POWIERZCHNI ROZPRASZAJACE) SWIATLO; MEMBRANA DELIKATNIE PATYNOWANE.
BIALA MATOWA, POSIADAJACA ATEST HIGIENICZNY PZH DO ZASTOSOWAN W MUZEACH. 71/
GRUBOSC 0,17 - 0,18 mm, GRAMATURA 220 - 240 g/m2, WSPOLCZYNNIK TRANSMISJI SWIATEA | yy /;;;2/ ‘
46%, WSPOLCZYNNIK ODBICIA SWIATEA 56%, KLASYFIKACIA OGNIOWA B-51-DO. Vs T i IHinng SCIANA Z PODSWIETLANYCH PENELI KAZDY Z PANELI (6 SZT.) STANOWI PODSWIETLANY EKRAN
PODSWIETLANA ZRODEAMI SWIATEA LED MOCOWANYMI DO PEASZCZYZNY SCIANY POD / 1, IA N A | WYKONANY Z POLIWEGLANU Z NADRUKOWANYMI MOTYWAMI GRAFICZNYMI, ZAMKNIETY W
MEMBRANA, W CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO INSTALACII LEDOWEJ MEMBRANA BEDZIE LWV ) 7 / 7 0 ) ‘ PROSTOKATNEJ, STALOWEJ RAMCE Z ELIPTYCZNA GORNA | DOLNA KRAWEDZIA. NADRUK ZOSTANIE
ZDEJMOWANA Z ZACZEPOW. EKRAN BIALY ZADRUKOWANY CYFROWO Z UZYCIEM MOTYWOW /| 7/ Yoy 7 1 7 71 1 /) Yy Yy yais WYKONANY BEZPOSREDNIO NA ARKUSZE POLIWEGLANU. PLECY-TLO DLA PANELI BEDZIE ZBUDOWANE Z
?.GZF;\Z;EC& TZ::\foJ igfc\ﬁg\g?zo;ﬁ CT:g'?A ZRerGmiN»Tl\lj xglsoT\:/n%AV;:‘r\fx:&?:E:‘ZDA ) 8\\ " //:/5;7 / / Y ¥y DWOCH ROWNOLEGEYCH DO SIEBIE PLYCIN WYKONANYCH Z LITEGO, GIETEGO (NA PLANIE WYCINKA
Z GABLOT. OBUDOWY GABLOT WYKONANE BEDA JAKO RODZAJ SZTYWNE) SZUFLADY \\\}2 9 /| ) /// | ‘ ELIPSY), POLPRZEZROCZYSTEGO POLIWEGLANU O GRUBOSCI 4 mm (FORMAT 477 cm X 290 cm),
WSUWANE] DO ZABUDOWY £CIENNE). PRZESZKLENIE GABLOTY MONTOWANE JEST ZA . y sy o MOCOWANYCH DO PIONOWYCH SLUPKOW KONSTRUKCYINYCH CALEJ SCIANY. PIERWSZA PLYCINA
POMOCA DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANEJ DO PUDtA GABLOTY WYKONANEGO Z PLYTY MDF A 7 /1 " ZARAZ ZA PANELAMI BEDZIE MATOWKA ROZPRASZAJACA SWIATLO. DRUGA MOCOWANA PO DRUGIE)
LUB PLYTY PAZDZIERZOWE) GR. 12 | 16 mm, OD WEWNATRZ WYEOZONEGO OKEADZINA HIPS / v STRONIE LINII SEUPKOW KONSTRUKCYINYCH BEDZIE SLUZYLA DO ZAMOCOWANIA ZRODEL SWIATEA LED.
GR. 3 mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANEGO FARBA AKRYLOWA W TYM SAMYM 7 1/ ~ TO SAMO OSWIETLENIE POSEUZY DO PODSWIETLENIA SCIANY PODSWIETLANEJ WYKONANE Z
KOLORZE. LUB Z WYDRUKIEM GRAFICZNYM NA TYLNEJ | BOCZNYCH SCIANKACH GABLOTY. N 1 71 ) ‘ MEMBRANY PVC (SCIANA 16). KONSTRUKCIA Z PIONOWYCH StUPKOW DLA SCIANY 13 BEDZIE TEZ
PUDLO GABLOTY JEST WSUWANE W OKNO REGALU W CALOSCI RAZEM Z RAMKA | /) /;22;//;; N ELEMENTEM KONSTRUKCYJNYM DLA SCIANY 16.
PRZESZKLENIEM. GABLOTY BEDA PODSWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNATRZ MINI /| 7 1)
REFLEKTORAMI LED WYPOSAZONYMI W ZMIENNE ZRODEA SWIATLA (O ROZNYM KACIE /] /// — UKLAD TRZECH PELNOPLASTYCZNYCH RZEZB O EKSPRESYJNEJ | KOSMICZNEJ FORMIE, WYKONANYCH
ROZSTAWU SWIECENIA). WOKOE GABLOTY ZOSTANIE POZOSTAWIONA WASKA SZCZELINA V) 7 /) ! JAKO WYDRUK NA DRUKARCE 3D, POKRYTYCH ZYWICZNA FARBA W KOLORZE SREBRNYM Z EFEKTEM
SZER.21 mm. ) /X POLEROWANEGO SREBRA LUB ALUMINIUM. WEWNATRZ Z KAZDEJ Z BRY ZNAJDZIE SIE MAEA
/| 5y ‘ CALKOWICIE PRZEZROCZYSTA KOMORKA WYKONANA Z CALKOWICIE PRZEZROCZYSTEJ ZYWICY
INTERAKTYWNA INSTALACJA RZEZBIARSKA Z GEOWNYM ELEMENTEM W POSTACI SZKLANEJ g 7 (ZYWICA CRYSTAL), ZAMKNIETA JAK PRZEZROCZYSTE PUDELKO UKRYTE WEWNATRZ BRYLY RZEZBY Z
GABLOTY ZABUDOWANEJ W DREWNIANEJ RAMIE | NA DREWNIANYM STATYWIE (PULPICIE) | y vy 3 DROBNYMI "ZATOPIONYMI" WEWNATRZ ARTEFAKTAMI.
UKEADU PIONOWYCH PANELI Z PODSWIETLANYM TLEM GRAFICZNYM. CAEA INSTALACJA JEST 7 ;Z}Z//;;f J» )
URUCHAMIANA, PRZEZ WLOZENIE DO OTWOROW W GABLOCIE DLONI PRZEZ WIDZA § / /j 7T WARSTWA POSADZKI SCENOGRAFICZNEJ WYKONANA Z ZASTOSOWANIEM ZYWICY EPOKSYDOWE) NA Weszystkie prawa zastrzozone. All rights reserved.
ZWIEDZAJACEGO WYSTAWE - W OTWORACH ZNAJDA SIE REKAWICE GUMOWE Z CZUINIKAMI /) vy PODKEADZIE Z DWOCH WARSTW PLYTY OSB GRUBOSCI 12 mm. NA WARSTWIE GORNEJ PLYTY
RUCHU - W MOMENCIE PODNIESIENIA ZNAJDUJACEGO SIE W GABLOCIE FRAGMENTU GAZETY Z ‘ i ;;7 //://;/ ‘ POLOZONY ZOSTANIE PODKLAD Z ZASYPKI KWARCOWEJ O GRUBOSCI 3-4 mm. NA NIEJ ZOSTANIE ZESPOE PROJEKTOWY: INWESTOR: TYTUE RYSUNKU:
RECENZIA UTWORU MARII KONOPNICKIEJ CALA INSTALACIA ROZPALA SIE INTENSYWNYM, W v WYLANA WEASCIWA WARSTWA ZYWICY (KOMPOZYTU ZYWICZNEGO) ROZDZIELONA NA DWIE art. plast. Marek Zalibowski MUZEUM OKREGOWE WYSTAWA STALA W MUZEUM IM. MARII KONOPNICKIEJ
JASKRAWYM SWIATLEM. / 7 /) WARSTWY; WARSTWA PIERWSZA, W KOLORZE WYBRANYM ODDZIELNIE DLA KAZDEGO FRAGMENTU art. plast. Michat Urban W SUWAEKACH PROJEKT ARANZACJI WYSTAWY - PRZEKROJE: C1,C2, D, E
/4 POSADZKI - W PRZESTRZENI "EUFORIA"BEDZIE TO KOLOR CZARNY LUB CIEMNO GRANATOWY, W : : ”
. ‘ ‘ PRZSTRZENI "TRYUMFY" PRZECHODZACY PLYNNIE W KOLOR INTENSYWNIE CZERWONY. TA WARSTWA UL.TADEUSZA KOSCIUSZKI 81 |, comme.
ARKUSZ GIETEJ PLYTY MDF GR. 4 mm, NA KTORY ZOSTANA NAKLEJONE PASKI LED - PO OBO ik 7 /] BEDZIE BARWIONA W MASIE O GRUBOSCI NIE PRZEKRACZAJACE) 1 mm, POLOZONA BEZPOSREDNIO 16-400 SUWAELKI Marek Zalibowski i Michat Urban
STRONACH ARKUSZA. TAK POWSTAY SWIETLNY EKRAN BEDZIE PODSWIETEAL ZAROWNO ‘ gy ‘ NA ZASYPKE KWARCOWA | WARSTWA DRUGA, WYKOKICZENIOWA - WYKONANA Z 2YWICY arch. Aleksandra Strzgska
'V’:"ﬂ(g'-hfﬂfg;zgfa'c’ﬁf&‘g sgﬁﬂg&”’\"fgzﬁ'ﬁmj ifk'ﬂ%‘é"\f/g‘rstﬁV‘éﬁoprﬁ’gﬁ E§$‘SLE /;; 7/ U uuy PRZEZROCZYSTEJ, ROWNIEZ O GRUBOSCI OK. 1 mm. WARSTWA ZEW(NETRZNA ZYWICY POWINNA BYC - Paradowska
p p . e | ZMATOWIONA NA POWIERZCHNI. CALKOWITA GRUBOSC POSADZKI (PEYTY PODKEADOWE! | NAZWA | ADRES OBIEKTU: oann
ORI OOUANE CN1 00 STION PEESTRZEN TN, S U] e e PO BT LB o AGh 0T R RS HITEKTURA WNETRZ | SCENOGRAFIA
ALUMINIOWE. e e N < POWIERZCHNI, POZIOM BLYSZCZENIA ORAZ KOLOR POZOSTAJA DO OSTATECZNEGO MARII KONOPNICKIE.
B By OPRACOWANIA NA ETAPIE WYKONAWCZYM PO WCZESNIEJSZYM PRZEDSTAWIENIU PROBEK PRZEZ , FAZA: § DATA: § FORMAT PAPIERU:
gL  y p—L y WYKONAWCE. UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 31 WYKONAWCZY 112.12.2018 (A1
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