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WEWNETRZNA POCHYtA SCIANKA GABLOTY,
WYKONANNA Z LITEGO DREWNA, LAKIEROWANA
LAKIEREM AKRYLOWYM LUB WINYLOWYM W

KOLORZE CZARNYM
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SZKtO GR. 4 mm. SZYBA MOCOWANA JEST SZTYWNO
ZA POMOCA KATOWNIKOW NA CALYM OBRYSIE SZKtA
ORAZ SRUB UKRYTYCH W BOCZNYCH SCIANKACH

RAMY.

RUCHOMA RAMA WYKONANA Z LITEGO DREWNA |
LAKIEROWANA LAKIEREM AKRYLOWYM LUB
WINYLOWYM W KOLORZE CZARNYM. RAMA KRYJE
MOCOWANIE SZKLANEGO EKRANU GABLOTY DO
RAMY WEWNETRZNEJ STANOWIACEJ BOCZNE,

POCHYE SCIANKI GABLOTY.

OBUDOWA GABLOTY WYKONANA JAKO RODZAJ
SZTYWNEGO FUTERALU, DO KTOREGO WSUWANE JEST
WHASCIWE PUDtO GABLOTY WRAZ Z PRZESZKLENIEM |
RAMKA. OBUDOWA STEZONA ZOSTANIE SZTYWNO Z

PLYCINA Z PLYTY PAZDZIERZOWEJ LUB MDF GR. 18 mm,
DOPASOWANA | ZAStANIAJACA OSCIEZ OKNA

ZACZEP PROFILOWY DLA NAPINANEJ MEMBRANY PVC
RURA ALUMINIOWA O PRZEKROJU KWADRATU O WYM.

30mMm x 30 mm x 2 mm

SCIANA PODSWIETLANA Z NAPINANEJ MEMBRANY PVC,
JEDNOWARSTWOWA, MOCOWANA NA SZTYWNEJ RAMIE
DYSTANSOWEJ WYKONANEJ Z PROFILI STALOWYCH LUB

ALUMINIOWYCH | MOCOWANYCH DO NIEJ ZACZEPOW
PROFILOWYCH. W CELU UZYSKANIA DOSTEPU DO OKNA

MEMBRANA BEDZIE ZDEJMOWANA Z ZACZEPOW. ZOSTANIE
NACIAGNIETA WOKOt GABLOT ROWNIEZ Z UZYCIEM TYCH

SAMYCH PROFILI - BEDA ONE UZYTE JAKO RAMKI
OBWIEDNIOWE DLA KAZDEGO EKRANU GABLOTY.
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OBUDOWA GABLOTY WYKONANA JAKO RODZAJ SZTYWNEGO FUTERALU,
DO KTOREGO WSUWANE JEST WtASCIWE PUDLO GABLOTY WRAZ Z
PRZESZKLENIEM | RAMKA. OBUDOWA STEZONA ZOSTANIE SZTYWNO Z
PLYCINA Z PLYTY PAZDZIERZOWEJ LUB MDF GR. 18 mm, DOPASOWANA |

ZAStANIAJACA OSCIEZ OKNA. SAME GABLOTY WYKONANE BEDA JAKO
RODZAJ SZTYWNEJ SZUFLADY WSUWANEJ DO OBUDOWY MOCOWANEJ

NA STALE | STEZANEJ Z BLENDAMI W OKNACH. PRZESZKLENIE GABLOT
MONTOWANE JEST ZA POMOCA DREWNIANEJ RAMKI MOCOWANEJ DO

PUDtA GABLOTY WYKONANEGO Z PtYTY MDF LUB PLtYTY PAZDZIERZOWE]

GR. 12116 mm, OD WEWNATRZ WYtOZONEGO OKtADZINA HIPS GR. 3
mm W KOLORZE CZARNYM LUB MALOWANA FARBA AKRYLOWA W TYM
SAMYM KOLORZE. LUB Z WYDRUKIEM GRAFICZNYM NA TYLNEJ |

BOCZNYCH SCIANKACH GABLOTY. PUDtO GABLOTY JEST WSUWANE W
OKNO REGALU W CALOSCI RAZEM Z RAMKA | PRZESZKLENIEM. GABLOTY
BEDA PODSWIETLONE UMIESZCZONYMI WEWNATRZ MINI
REFLEKTORAMI LED WYPOSAZONYMI W ZMIENNE ZRODtA SWIATLA (O

ROZNYM KACIE ROZSTAWU SWIECENIA).
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