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W zwigzku z nowo opracowang aranzacjg i scenografig wnetrz na potrzeby muzeum zachodzi
potrzeba przystosowania istniejgcej instalacji na obiekcie dla sterowania i zasilania
multimediow oraz oswietlania w maksymalnym zakresie poprzez zastosowanie istniejgcych
obwoddéw poprzez ewentualne ich przesuniecia i niewielkie rozbudowy. Moce przytagczanych
urzadzen multimedialnych oraz zamiennego oswietlenia sg zblizone do pierwotnego
zapotrzebowania mocy — nie ma potrzeby zwiekszania mocy, zmian zabezpieczeh obwoddw
ani linii zasilajgcych.

Sterowanie oprawami oswietleniowymi oraz podswietleniem jak i multimediami w
pomieszczeniach ekspozycyjnych odbywac cie bedzie za pomocg czujnikéw ruchu i obecnosci
podzielone na dwie sekcje — strona lewa — strona prawa, po jedenascie czujnikdéw w sekcji
zasilanych z tablic RO2 i R03. Czujniki poprzez styczniki sterujg wybranymi istniejgcymi
obwodami oswietleni i gniazd zwigzanymi z aranzacjag pomieszczen — multimedia i
oswietlenie. Istniejgce rozdzielnie RG+R01, R02 i RO3 nalezy rozbudowac o styczniki sterujgce
obwodami. Zasilanie obwoddéw czujek ruchu i obecnosci wykona¢ z obwodoéw rezerwowych
tablic. Istniejgce obwody oswietleniowe nalezy wykorzysta¢ do zasilan oswietlenia sal oraz
gablot ekspozycyjnych sterownych czujka ruchu i obecnosci. Z wybranych obwoddéw gniazd
zasili¢ multimedia sterowane za pomocg czujek ruchu i obecnosci. Rozmieszczenie czujek
pokazano orientacyjnie doktadng lokalizacje ustali¢ na miejscu przy montazu elementéw
wystawy, czujki zlokalizowa¢ w taki sposéb aby prawidtowo mogty spetniaé swojg role
jednoczesnie nie zaburzajgc estetyki wystawy.

Ze wzgledu na zapotrzebowanie na duzg moc dla szaf dystrybucyjnych nalezy wykona¢ nowe
zasilania przewodem YDY/750V 3x4mm? z tablic RO2i RO3, szafy rozbudowa¢ o wytgczniki
roznicowo pradowe oraz nadpradowe dla tych obwoddéw. Zamontowac gniazda 230V
natynkowe 63A dedykowane dla szaf dystrybucyjnych.

Prowadzenie przewoddw wykonaé w tynku, natynkowo, w rurach lub kortach kablowych z
wykorzystaniem konstrukcji wystawy, przewody prowadzi¢ w sposob jak najmniej widoczny
ale bezpieczny i zgodny z przepisami i normami.

Rysunki elektryczne rozpatrywa¢ w powigzaniu z architektonicznymi. Na rysunkach
architektonicznych i scenograficznych pokazano propozycje prowadzenia tras kablowych tak
zeby nie kolidowaty z wystawg i zaburzaty jej estetyki.



